DULEZITE
PRED POUZITIM SI NAVOD POZORNE PRECTETE
ULOZTE HO PRO POZDEJSi INFORMACI

Pfeklad originalniho navodu k obsluze pro BULLS Pedelec s palubnim pocitatem BOSCH Purion

Aminga

EVA 1 27,5", EVA 2 27,5", EVA 3 27,5", EVATR 1 27,5", EVATR 2 27,5"

Copperhead

EVO 1 27,5", EVO 1 29", EVO 1 Street 27,5", EVO 1 Street 29", EVO 1 XXL 27,5", EVO 1 XXL 29", EVO 2 27,5", EVO 2 29",
EVO 2 Street 27,5", EVO 2 XXL 27,5", EVO 2 XXL 29", EVO 2 XXL Street 27,5", EVO AM 1

Cross

Flyer EVO, Mover EVO 1

Iconic

EVO 1 27,5", EVO 1 29"

L_?ndscape EVO

LT

CX 27,5", CX 29", EVO CX 27,5", EVO CX 29", Performance 27,5", Performance 29"

Sonic

EVA1, EVATR 1, EVATR 2, EVO 1 27,5", EVO 1 29", EVO AM 1, EVO AM 2 Carbon, EVO EN 1, EVO EN 2, EVO TR1 29",
EVO TR2 Carbon 29", EVO XS

Urban EVO 12

22-15-1054, 22-15-1055, 22-15-1058, 22-15-1066...22-15-1068, 22-15-1081...22-15-1083, 22-15-1084...22-15-1086, 22-15-4004, 22-15-4006,
22-18-0006...22-18-0012, 22-18-0020, 22-18-0024, 22-18-0070...22-18-0080, 22-18-2009, 22-18-3001...22-18-3009, 22-18-3013,
22-18-5001...22-18-5004, 22-18-5010, 22-18-5015, 22-18-5017, 22-18-5025, 22-18-5027, 22-18-5029, 22-18-5031, 22-18-5032, 22-19-3001,
22-19-3002
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O tomto navodu k obsluze

Dékujeme za vasi divéru!

Pedelec od BULLS jsou jizdni kola nejvySsi
kvality. Vybrali jste dobfe. Kone¢nou montaz,
poradenstvi a instruktaz provede specializovany
prodejce. Bez ohledu na to, zda budete
potfebovat udrzbu, pfestavbu nebo opravu, vas
specializovany prodejce vam bude k dispozici

i v budoucnu.

Tento navod k obsluze dostavate s novym
Pedelec. Vénujte prosim ¢as seznameni s novym
Pedelec. Ridte se tipy a podnéty uvedenymi

v navodu k obsluze. V takovém pfipadé vam
Pedelec pfinese hodné radosti. Pfejeme vam
hodné spokojenosti a vzdy dobrou a bezpecnou
jizdu!

Navod k obsluze si stahnéte na webové adrese do
mobilniho telefonu, abyste ho méli neustale
k dispozici i za jizdy:

www.bulls.de/service/downloads.
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Copyright
© ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG

Je zakazano bez vyslovného souhlasu predavat
tento Navod k obsluze tfeti strané, rozmnoZovat
ho &i prodavat a sdélovat jeho obsah. V opaéném
pfipadé bude uplathovana nahrada Skody.
Veskera prava v pfipadé registrace patent,
uzitnych vzor( nebo primyslovych vzorl jsou
vyhrazena.

Interni zmény vyhrazeny

Informace uvadéné v navodu k obsluze
pfedstavuji technické specifikace schvalené

v dobé odevzdani do tisku. Vedle zde popsanych
funkci se mlze stat, Ze budou v jakoukoli dobu
zavedeny softwarové zmeény k odstranéni chyb

a rozsiteni funkci.

Vyznamné zmeény jsou v nové verzi vydani
navodu k obsluze. VeSkeré zmény navodu

k obsluze budou zvefejnény na nasledujicich
internetovych strankach:

www.bulls.de/service/downloads.

Redakce

Text a obr.:

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Stralle 2

50739 Koln, Germany

Preklad

RKT Ubersetzungs- und Dokumentations-GmbH
BahnhofstralRe 27
78713 Schramberg, Germany

V pfipadé jakychkoli dotazti nebo problému
v souvislosti s timto navodem k obsluze
kontaktujte:

tecdoc@zeg.de
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O tomto navodu k obsluze

1 O tomto navodu k obsluze

1.1 Vyrobce

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Stralle 2
50739 Koln, Germany

Tel.: +49 221 17959 0
Fax: +49 221 17959 31

e-mail: info@zeqg.de
1.2 Zakony, normy a smérnice

Navod k obsluze spliiuje zakladni pozadavky:

» smeérnice 2006/42/ES Strojni zafizeni,

» smérnice 2014/30/EU Elektromagneticka
kompatibilita,

« CSN EN ISO 20607:2018 Bezpe&nost strojnich
zarizeni — Navod k pouzivani — Obecné principy
pro navrh

+ CSN EN 15194:2018 Jizdni kola — Jizdni kola
s pomocnym elektrickym pohonem — Jizdni kola
Pedelec,

+ CSN EN 11243:2016 Jizdni kola — Zavazadlové
nosice pro jizdni kola — Pozadavky a zkuSebni
metody,

« CSN EN ISO 17100:2016-05 Prekladatelské
sluzby — Pozadavky na pfekladatelské sluzby.

1.3 Jazyk
Originélni ndvod k obsluze je zpracovan
v némciné. Preklad bez originalniho navodu

k obsluze neni platny.

14 Pro vasi informaci

Pro lepsi pfehlednost jsou v navodu k obsluze
pouzivany ruzné znacky.

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021

1.4.1 Varovné pokyny

Varovné pokyny upozoriiuji na nebezpecné
situace a jednani. Navod k obsluze obsahuje tfi
varovné pokyny:

Neuposlechnuti mlze zpUsobit tézky nebo
smrtelny Uraz. Stfedni stupen rizika ohrozeni.

/\POZOR

Neuposlechnuti mGze zpUsobit lehky nebo
stfedné tézky uraz. Nizky stupen rizika ohrozeni.

Upozornéni

Neuposlechnuti maze zpUsobit vécné Skody.

7w oz

1.4.2 Zvyraznéni ¢asti textu

Navod k obsluze obsahuje deset zvyraznénych
Casti textu:

kurziva Pojem ve slovnicku, prvni
v kapitole

modre podtrzeny Odkaz

Sedé podtrzeny KFizovy odkaz

v Predpoklady

| 2 Pokyny bez uvedeni poradi

1 Pokyny v uvedeném poradi

= Vysledek kroku

ZABLOKOVANO Zobrazeni na displeji

. Vydet

Plati pouze pro Pedelec
s timto vybavenim

Na pouziti alternativni soucasti
upozornuje text pod nadpisem.

Tabulka 1: Zvyraznéni ¢asti textu



O tomto navodu k obsluze

1.5  Typové éislo a model

Navod k obsluze je sougasti Pedelecs s typovym
Stitkem:

22-15-1054 | Iconic EVO 1 27,5" Méstskeé a trekkin-
gové jizdni kolo

22-18-0077 = Aminga EVA 2 27,5" Horske jizdni kolo
22-18-0078 ' Aminga EVA 2 27,5"
22-18-0079 A Aminga EVA 2 27,5"

Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo

22-18-0080 = AMINGA E2 CX
(MARKGRAF)

22-18-2009 ' Aminga EVA 3 27,5"

Horské jizdni kolo
22-15-1055 | Iconic EVO 1 29" Méstskeé a trekkin-
gové jizdni kolo

Horskeé jizdni kolo
22-15-1058 | lconic EVO 1 27,5" Méstské a trekkin-
gové jizdni kolo 22-18-3001 | Sonic EVO 1 29"

22-18-3002 | Sonic EVO 1 27,5"

Horské jizdni kolo

22-15-1066 @ Urban EVO 12 Méstské a trekkin-

gové jizdni kolo

Horské jizdni kolo
22-18-3003 | Sonic EVA 1 Horské jizdni kolo
22-15-1067 | Urban EVO 12 Méstskeé a trekkin-
gové jizdni kolo 22-18-3004 | Sonic EVATR 1

22-18-3005 | Sonic EVATR 2

Horské jizdni kolo

22-15-1068 @ Urban EVO 12 Méstské a trekkin-

gové jizdni kolo

Horské jizdni kolo

22-18-3006 | Sonic EVO TR1 29" Horskeé jizdni kolo

22-15-1081 | Cross Flyer EVO Méstské a trekkin-

gové jizdni kolo 22-18-3007 | Sonic EVO TR2 Carbon | Horské jizdni kolo
29"

22-15-1082 | Cross Flyer EVO Méstské a trekkin-

gové jizdni kolo 22-18-3008 @ Sonic EVO AM 1 Horské jizdni kolo

22-15-1083 | Cross Flyer EVO Méstské a trekkin-

gové jizdni kolo

22-18-3009 | Sonic EVO AM 2 Carbon | Horské jizdni kolo

22-18-3013 | Sonic EVO XS Horské jizdni kolo

22-15-1084 | Landscape EVO Méstské a trekkin-

gové jizdni kolo 22-18-5001 @ Copperhead EVO 1 XXL
27,5"

Horské jizdni kolo
22-15-1085 | Landscape EVO Méstské a trekkin-

gové jizdni kolo 22-18-5002 @ Copperhead EVO 1 XXL | Horské jizdni kolo
29"

22-15-1086 | Landscape EVO Méstské a trekkin-
gové jizdni kolo 22-18-5003 @ Copperhead EVO 2 XXL

)

22-18-5004 @ Copperhead EVO 2 XXL
29"

Horské jizdni kolo

22-15-4004 ' Cross Mover EVO 1 Méstské a trekkin-

gové jizdni kolo Horské jizdni kolo

22-15-4006 @ Cross Mover EVO 1 Méstské a trekkin-

gové jizdni kolo 22-18-5010 | Copperhead EVO 1 XXL | Horské jizdni kolo

22-18-0006 | LT CX27,5" Horské jizdni kolo

22-18-5015 | Copperhead EVO 2 XXL

Horské jizdni kolo

22-18-0007 | LT CX 29" Horskeé jizdni kolo Street 27,5"
22-18-0008 | Copperhead EVO 1 27,5" | Horskeé jizdni kolo Copperhead EVO 2 XXL | Horskeé jizdni kolo
Street 27,5"
22-18-0009 ' Copperhead EVO 1 29" Horské jizdni kolo
Copperhead EVO 2 Street | Horskeé jizdni kolo
22-18-0010 | Copperhead EVO 2 27,5" | Horskeé jizdni kolo 5"
22-18-0011 | Copperhead EVO 2 29" Horské jizdni kolo Copperhead EVO 2 Street | Horskeé jizdni kolo
22-18-0012 | Copperhead EVO AM 1 Horskeé jizdni kolo :
Copperhead EVO 1 Street | Horskeé jizdni kolo
22-18-0020 ' Copperhead EVO 2 27,5" ' Horské jizdni kolo 27,5"
22-18-0024 ' Copperhead EVO 2 27,5" = Horské jizdni kolo Copperhead EVO 1 Street | Horskeé jizdni kolo
22-18-0070 | LT Performance 27,5" Horské jizdni kolo :
Copperhead EVO 1 Street | Horskeé jizdni kolo
22-18-0071 | LT Performance 29" Horskeé jizdni kolo 29"
22-18-0072 | LT EVO CX 27,5" Horskeé jizdni kolo Sonic EVO EN 1 Horské jizdni kolo
22-18-0073 | LT EVO CX 29" Horskeé jizdni kolo Sonic EVO EN 2 Horské jizdni kolo
22-18-0074 | Aminga EVA TR 227,5" | Horské jizdni kolo Tabulka 2: Typové &islo, model a druh Pedelec
22-18-0075 | Aminga EVA TR 1 27,5" | Horskeé jizdni kolo
22-18-0076 | Aminga EVA 1 27,5" Horskeé jizdni kolo

Tabulka 2: Typové ¢islo, model a druh Pedelec

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021
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O tomto navodu k obsluze

1.6 Cislo ramu

Na kazdém ramu je vyrazeno individualni Cislo
ramu (viz obrazek 2). Podle ¢isla ramu Ize
Pedelec pfifadit majiteli. Cislo ramu je

vlastnictvi.

1.7 Identifikace navodu k obsluze
Identifikaéni ¢islo se nachazi na kazdé strané
dole vlevo.

Identifikacni Cislo se sklada z &isla dokumentu,
verze vydani a data vydani.

Identifikacni €islo MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021
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O tomto navodu k obsluze

1.8  Uéel navodu k obsluze

Navod k obsluze nenahrazuje osobni instruktaz,
kterou zajisStuje dodavajici specializovany
prodejce. Navod k obsluze tvofi nedilnou sougast
Pedelec. Pokud ho v budoucnosti prodate, je
tfeba navod predat novému viastnikovi.

Tento navod k obsluze je uréen predevsim pro
jezdce, resp. provozovatele Pedelecs.

Odstavce, které maji bilé pozadi, maji usnadnit
technickym laikim bezpeéné nastavit, pouzivat,
Cistit a zjiStovat chyby na Pedelec.

Pokyny pro specializované prodejce jsou
zvyraznény Sedou barvou a oznaceny symbolem

klice.

Ugelem téchto odstavcu je zajistit, aby vyskoleny
odborny personal (mechatronici dvoukolovych
vozidel, mechanici dvoukolovych vozidel apod.)
mohl bezpeéné provadét pocatecni montaz,
sefizeni, udrzbu a opravy.

V zajmu poskytovani kvalitnéjSiho servisu by si
specializovany prodejce mél rovnéz precist
v8echny pfislusné kapitoly pro jezdce

a provozovatele.

Pfi praci je tfeba vzdy vyplnit veskeré dokumenty
v kapitole 11 (montazni protokol, protokol
0 udrzbé).

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021

Kapitola

8
9,1
9,2
10
11
12
13

14

O tomto navodu
Bezpecnost

Popis

Pfeprava a skladovani
Montaz a instalace
Provoz

Cisténi a péce

Udrzba

Hledani chyb a odstrafiovani poruch
Oprava

Demontaz a likvidace
Dokumenty

Slovni¢ek pojmu

Dodatek

EIIEIIEIIEI o o EIIEI O O 0O BElES

Seznam hesel

Tabulka 3: Cilové skupiny kapitoly Matrix
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Bezpecnost

2 Bezpecnost
21 Zbyvajici rizika
2.1.1 Nebezpeci pozaru a exploze

2.1.1.1 Akumulator

Poskozeny nebo vadny akumulator mlze
zpUsobit vypadek bezpecnostni elektroniky.
Zbytkové napéti mdze vyvolat zkrat. Akumulator
se mize samovolné vznitit a explodovat.

» Akumulator a pfisluSenstvi provozujte
a nabijejte jen v perfektnim stavu.

P Za zadnych okolnosti akumulator neotvirejte
ani neopravuijte.

» Akumulator, ktery vykazuje vnéjsi poskozeni,
se nesmi pouzivat.

» Pokud doslo k padu akumulatoru nebo narazu
do néj, akumulator nepouZzivejte nejméné
24 hodin a pozorujte ho.

Vadné akumulatory jsou nebezpectné zboZi.
» Vadné akumulatory spravné zlikvidujte.
» Az do likvidace skladujte akumulator v suchu.

» Nikdy neskladujte v blizkosti hoflavych
materiald.

Akumulator je chranén pouze proti stfikajici vodeé.
PFi priniku vody mGze dojit ke zkratu. Akumulator
se mUze samovolné vznitit a explodovat.

P V zadném pfipadé neponotujte akumulator do
vody.

P PFi podezfeni na vniknuti vody akumulator
vyfadte z provozu.

Teploty nad 60 °C mohou vést k uniku kapaliny
z akumulatoru, a tak dojde k poSkozeni télesa.
Akumulator se mize samovolné vznitit

a explodovat.

P Chrarite akumulator pfed vysokymi teplotami.
» Nikdy jej neskladujte vedle horkych objekt(.

P Za zadnych okolnosti nesmi byt akumulator
dlouhodobé vystaven plisobeni slune€niho
zafeni.

P Zabrarite velkym teplotnim zménam.

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021

NabijeCky s pfili§ vysokym napétim posSkozuji
akumulatory. V dusledku toho hrozi nebezpedi
vzniku pozaru nebo vybuchu.

» Nabijejte pouze schvalené akumulatory.

Kovové pfedméty mohou zkratovat elektrické poly
akumulatoru. Akumulator se mize samovolné
vznitit a explodovat.

» Nikdy nesmi byt do akumulatoru zasouvany
svorky na papir, Srouby, mince, kli¢e a jiné
malé pfedméty.

2.1.1.2 Prehrata nabijecka

Pfi nabijeni akumulatoru se nabije¢ka ohfiva.
V dasledku nedostate¢ného chlazeni mize dojit
k pozaru nebo popaleni rukou.

» Nabijecku nikdy nepouzivejte na hoflavém
podkladu.

» Nabijecku pfi nabijeni nikdy nezakryvejte.

» Nikdy nenechavejte akumulator nabijet bez
dozoru.

2.1.1.3 Horké dily

Brzdy a motor se mohou za provozu ohrat. P¥i
dotyku muze dojit k popaleni nebo pozaru.

» Nedotykejte se brzdy nebo motoru
bezprostfedné po jizdé.

» Nikdy nepokladejte Pedelec bezprostiedné po
jizdé na hoflavy podklad (trava, dfevo apod.).

15



Bezpecnost

2.1.2 Uraz elektrickym proudem
21.21 Poskozeni

Poskozené nabijecky, elektricka vedeni a vidlice
zvysSuji riziko vzniku Urazu elektrickym proudem.

P Pred kazdym pouzitim zkontrolujte nabijecku,
vedeni a vidlici. V Zadném pfipadé
nepouzivejte poskozenou nabijecku.

2.1.2.2 Proniknuti vody

V pfipadé proniknuti vody do nabijeCky vznika
riziko urazu elektrickym proudem.

P V zadném piipadé nenabijejte akumulator na
volném prostranstvi.

2.1.2.3 Kondenzovana voda

V nabije¢ce a akumulatoru se mize pfi zméné
teploty z chladu na teplo tvofit kondenzat, ktery
muze zpUsobit zkrat.

» Pried pfipojenim nabijecky, popf. akumulatoru
vyCkejte, az oba pfistroje dosahnou pokojové
teploty.

2.1.3 Nebezpeci padu
2.1.3.1 Chybné nastaveni rychloupinaku

Pfili§ vysoka upinaci sila poSkodi rychloupinak,
ktery ztrati svoji funkci. Nedostate€¢na upinaci sila
zplsobi nevhodné plUsobeni sily. Pfitom maze
vyvolat prasknuti dild. V dasledku toho mlze dojit
k padu a zranéni.

P V zadném pfipadé nepouzivejte nastroj
(kladivo nebo klesté) k upevnéni
rychloupinaku.

P Pouzivejte pouze upinaci paku s nastavenou
pfedepsanou upinaci silou.

2.1.3.2 Nespravny utahovaci moment
Pokud je Sroub utazen pfilis velkou silou, mlze
prasknout. Je-li Sroub pfili§ volny, maze se

uvolnit. V dusledku toho maze dojit k padu
a zranéni.

» Vzdy dodrzujte uvedeny utahovaci moment pro

Srouby, resp. momenty uvedené v navodu
k obsluze.
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2.1.3.3 Nespravna soucast

Kola jsou uréena pro pouziti s rafkovymi nebo
kotou€ovymi brzdami. PFi pouziti nespravné brzdy
muze dojit k prasknuti kola. V dusledku toho
muze dojit k padu a zranéni.

» Nikdy nepouzivejte kolo s jinou brzdou.
2.1.4 Nebezpeci amputace

Brzdovy kotou¢ kotoucové brzdy je tak ostry, ze
zpUsobi zavazné zranéni prstd, pokud je viozite
do otvort brzdového kotouce.

» Vzdy dbejte, abyste nevlozili prsty do rotujiciho
brzdového kotouce.

2.1.5 Zlomeni klice

Pfi dopravé a rovnéz pfi jizdé se mlze zasunuty
kli¢ zlomit anebo mlze dojit k nahodnému
uvolnéni zamku.

P Vytahnéte kli¢ ze zdmku akumulatoru.
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2.2 Toxické latky
2.21 Brzdova kapalina

V dasledku nehody nebo Uunavy materialu mize
dojit k uniku brzdové kapaliny. Brzdova kapalina
muze pfi spolknuti nebo vdechnuti zpGsobit smrt.

» Nikdy nerozebirejte brzdovy systém.
P Zabraiite kontaktu s kuzi.

» Nevdechujte vypary.

2.2.2 Tlumicovy olej

Tlumigovy olej v tlumici zadniho odpruzeni

a vidlici vyvolava podrazdéni dychacich cest,
mutagenni zmény bunék, sterilitu a dale
zplsobuje rakovinu a je toxicky na dotyk.

» Nikdy nerozebirejte tlumi¢ zadniho odpruzeni
nebo odpruzenou vidlici.

P Vyhnéte se potfisnéni pokozky tlumi¢ovym
olejem.

2.2.3 Mazaci olej

Olej na mazani sedlovek znacky eightpins je pfi
vdechnuti toxicky a pfi poziti mize byt smrtelny.

» Nikdy nevytahujte sedlovku eightpins z rdmu.

P Sedlovku mazejte pouze venku nebo na velmi
dobfe vétraném misté.

P Vyhnéte se kontaktu pokozky s mazacim
olejem. Pfi mazani, €iSténi a udrzbé pouZivejte
nitrilové rukavice.

2.2.4 Poskozeny akumulator

Z poskozenych nebo vadnych akumulatort
mohou unikat kapaliny a pary. Take pfilis vysoké
teploty mohou zpUsobit unik kapalin a vyparu

z akumulatoru. Kapaliny a vypary mohou
podrazdit dychaci cesty a vést k popaleninam.

» Nikdy nerozebirejte akumulator.
P Zabrarite kontaktu s kGzi.

» Nevdechujte vypary
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2.3 Pozadavky na jezdce

Jezdec musi mit dostatecné télesné a dusevni
schopnosti k u€asti v provozu na vefejnych
komunikacich. Doporu€uje se minimalni vék
14 let.

24 Skupiny zranitelnych osob

Akumuléatory a nabijeCka uloZte mimo dosah déti
a osob se sniZzenymi fyzickymi, senzorickymi
nebo mentalnimi schopnostmi nebo

s nedostate¢nymi zkusenostmi a znalostmi.

Pokud ma byt Pedelec pouzivan nezletilymi
osobami, musi dospéla osoba odpovédna za
jejich vychovu provést dikladnou instruktaz.

25 Osobni ochranné pomiicky

Na ochranu pouzivejte vhodnou pfilbu. PFilba
musi mit reflexni pruhy nebo osvétleni v dobfe
viditelné barvé.

Noste pevnou obuv.

Oblec€eni by mélo byt co nejjasnéjsi nebo reflexni.
Vhodny je také fluorescencni material. Vesty

s vysokou viditelnosti nebo Serpy pro horni ¢ast
téla poskytuji jesté vétdi bezpecnost. Nikdy
nenoste sukni, ale vZdy kalhoty sahajici ke
kotnik{m.

2.6 Ochranna zafizeni

Tfi ochranna zafizeni chrani fidi¢e pred
pohyblivymi &astmi nebo teplem:

* Ochranné kryty fetézu, resp. femene zabrariuji
vtaZeni odévu do hnaciho ustroji,

Blatniky chrani pfed necistotami a vodou ze

silnice.
+ Kryt motoru na skfini motoru chrani pfed teplem.

Nikdy neodstrarujte ochranné kryty.

Pravidelné kontrolujte ochranna zafizeni.

vwvyy

Pokud je ochranné zafizeni poSkozené nebo
chybi, pfestarite Pedelec pouzivat. Obratte se
na specializovaného prodejce.
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Bezpecnost

2.7 Bezpec€nostni znacky a pokyny

Na typovém Stitku Pedelec a akumulatoru se
nachazeji nasledujici bezpecnostni znacky
a bezpecnostni pokyny:

Symbol Vysvétleni

©

V$eobecné varovani

Ridte se navodem k pouZiti

Tabulka 4: Vyznam bezpeénostnich znacek

Symbol Vysvétleni

Prectéte si navod

®

Tfidény sbér odpadnich
elektrickych a elektronickych
zarfizeni

Tfidény sbér baterii
a akumulatort

Zakaz vhazovani do ohné
(zakaz spalovani)

Zakaz otvirani baterii
a akumulatort

Zatizeni tfidy ochrany I

Vhodné pouze pro pouziti ve
vnitfnich prostorech

Pojistka (pojistka zafizeni)

Shoda s pfedpisy EU

Recyklovatelny material

BRI DERE 1H[E

D% Chrarite pfed teplotami vy$Simi
4 nez 50 °C a slune¢nim zarenim

max. 50°C

Tabulka 5: Bezpeénostni pokyny
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2.8 Chovani v pripadé nouze

2.8.1 Nebezpecna situace v silni€nim
provozu

» Ve veskerych nebezpecénych situacich
v silniénim provozu zabrzdéte Pedelec az do
Uplného zastaveni. Brzda v takovém pfipadé
slouZzi jako systém pro nouzové zastaveni.

2.8.2 Vytekla brzdova kapalina

» Postizeného je tfeba vyvést z nebezpeéného
prostoru na &erstvy vzduch.

» V zadném pripadé nenechavejte postizeného
bez dohledu.

» Casti odévu znegisténé brzdovou kapalinou je
tfeba okamzité svléknout.

» Nikdy nevdechujte vypary. Zajistéte
dostate¢né vétrani.

P Pouzivejte rukavice a ochranné bryle jako
ochranné prostfedky.

» Osoby bez ochrannych prostfedkl by se mély
zdrzovat v dostate¢né vzdalenosti.

» Upozorriujeme, ze na rozlité brzdové kapaliné
hrozi nebezpedi uklouznuti.

» Uniklou kapalinu chrarte pred otevienym
plamenem, horkymi povrchy a zapalnymi
zdroji.

P Zabrarite kontaktu s pokozkou a o¢ima.

Pri vdechnuti

P Zajistéte privod Cerstvého vzduchu. V pfipadé
potizi okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pfi potfisnéni pokozky
P Potfisnéna mista omyjte vodou a mydlem
a dukladné oplachnéte. Sviéknéte znecistény

odév. V pfipadé potizi vyhledejte IékaFskou
pomoc.

Pfi zasazeni oc€i

» Proplachujte oéi alespor 10 minut pfi
otevienych vic¢kach pod tekouci vodou a také
pod viéky. V pfipadé potiZi okamzité
vyhledejte oCniho Iékafe.
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Po poziti

» Vyplachnéte usta vodou. V Zadném pfipadé
nevyvolavejte zvraceni. Nebezpecdi vdechnuti.

P Pokud osoba, ktera lezi na zadech, zacne
zvracet, otocte ji do stabilizované polohy.
Okamzité vyhledejte Iékafe.

Opatieni pro ochranu zivotniho prostredi

» V zadném ptipadé nenechejte uniknout
brzdovou kapalinu do kanalizace, povrchovych
ani podzemnich vod.

» V pfipadé uniku do pldy, vod, resp. kanalizace
informujte pfislusné urady.

P Unikajici brzdovou kapalinu zlikvidujte
ekologickym zplGsobem a v souladu

s prisluSnymi pfedpisy(viz kapitola 10.1).

» Pokud zac¢ne unikat brzdova kapalina, je tfeba
brzdovy systém okamzité opravit. Obratte se
na specializovaného prodejce.

2.8.3 Unikajici vypary akumulatoru

Pfi poSkozeni nebo neodborném pouzivani
akumulatoru mohou unikat vypary. Vypary mohou
vyvolat podrazdéni dychacich cest.

» Vyjdéte na cerstvy vzduch.

» V pripadé potizi vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pf#i zasazeni oéi

P Oci opatrné vyplachujte velkym mnoZstvim
vody, minimalné 15 minut. Chrante
nezasazené oko. Okamzité vyhledejte Iékare.

P¥i potfisnéni pokozky

» Okamzité odstrarite pevné Gastice.

P Postizenou oblast oplachnéte velkym
mnozstvim vody, minimalné 15 minut. Poté
postiZzena mista na pokoZce lehce otiete, nikdy
je neodirejte na sucho.

P Znecistény odév okamzité svléknéte.

» U zarudnuti nebo potizi okamzité vyhledejte
Iékare.
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2.8.4 Pozar akumulatori

Poskozeny nebo vadny akumulator mlze
zpUsobit vypadek bezpecénostni elektroniky.
Zbytkové napéti muze vyvolat zkrat. Akumulator
se muUze samovolné vznitit a explodovat.

1 Pokud se akumulator zaéne deformovat nebo
z ného zacne unikat kouf, pfesurite se do
bezpeéné vzdalenosti!

2 Pfi nabijeni vytahnéte zastréku ze zasuvky.
3 Informujte hasice.

» K haseni pozaru pouzivejte hasici pfistroje
tfidy pozaru D.

» V zadném ptipadé akumulator nehaste vodou
a dbejte, aby ani nedoS$lo ke kontaktu s vodou.

Pfi vdechovani vyparl maze dojit k otravam.
» Postavte se na stranu ohné, ze které vane vitr.

» Je-li to mozné, pouzijte ochranu dychacich
cest.

2.8.5 Maziva a oleje vyteklé z tlumice
zadniho odpruzeni

» Unikajici maziva a oleje zlikvidujte
ekologickym zplsobem a v souladu
s pfislusnymi pfedpisy (viz kapitola 10.1).
» Obratte se na specializovaného prodejce.
2.8.6 Maziva a oleje vyteklé z vidlice

» Unikajici maziva a oleje zlikvidujte
ekologickym zplsobem a v souladu
s pfislusnymi pfedpisy (viz kapitola 10.1).
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2.8.7 Maziva vytekla z odpruzené
sedlovky eightpins

P Zabrarite kontaktu s pokozkou a o¢ima.
K ochrané noste nitrilové rukavice.

» Nikdy nevdechujte vypary. Zajistéte
dostate€né vétrani.

» Casti odévu znedisténé mazivy je tieba
okamzité svléknout.
Po poziti

P Okamzité volejte toxikologické stfedisko nebo
Iékafe.

» Nevyvolavejte zvraceni.

Pri vdechnuti

P Zajistéte privod Cerstvého vzduchu. V pfipadé
potizi okamzité volejte toxikologické stfedisko
nebo Iékafe.

Pfi potfisnéni pokozky
P Potiisnéna mista omyjte vodou a mydlem
a dukladné oplachnéte. Sviéknéte znecistény

odév. V pfipadé potizi vyhledejte Iékafskou
pomoc.

Opatieni pro ochranu zivotniho prostiredi

P V zadném pfipadé nenechejte uniknout maziva
do kanalizace, povrchovych ani podzemnich
vod.

P V piipadé uniku do pudy, vod, resp. kanalizace
informujte pFislusné urady.

P Unikajici maziva zlikvidujte ekologickym
zpUsobem a v souladu s pfislusnymi pfedpisy
(viz kapitola 10.1).
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3 Popis

3.1

Zamysleny ucel pouziti

Je nutné dodrzovat veskeré pokyny a provadét
ukony podle kontrolniho seznamu, které jsou
uvedeny v tomto navodu k obsluze. Je pfipustné
namontovat schvalené prislusenstvi, pokud
montaz provadeéji kvalifikovani pracovnici.

Pedelec pouzivejte pouze v bezchybném

a funk&nim stavu. V jednotlivych zemich maze byt
pozadovano vybaveni Pedelec, které se liSi od
sériového. Pro ucgast v silniénim provozu mohou
platit jiné pfedpisy pro osvétleni, odrazova svétla
a jiné dily. Je rovnéz tieba se Fidit platnymi

Méstska a trekkin-

gova jizdni kola

<%0,

Méstska a trekingova
kola jsou uréena pro
kazdodenni poho-
diné pouzivani a jsou
vhodna pro Ucast ve
vefejném silniénim
provozu.

Détska jizdni kola /
jizdni kola pro
mladez

®

Détska jizdni kola

a jizdni kola pro
mladez jsou vhodna
k pouziti v silni€nim
provozu na verej-
nych komunikacich.

Pfed uvedenim zafi-
zeni do provozu si
rodi¢e nebo opatrov-
nici musi precist
navod k obsluze.
Obsah navodu

k obsluze musi byt
ditéti nebo mladis-
tvému sdélen
zpusobem pfimeé-
fenym jeho véku.

Z ortopedickych
davodu kontrolujte
velikost Pedelec
kazdé 3 mésice.

Kazdé 3 mésice kont-
rolujte dodrzovani
maximalni pfipustné
celkové hmotnosti
(zGG).

Horska jizdni kola

Horska jizdni kola
jsou ur€ena pro spor-
tovni pouziti. Z
konstrukéniho
hlediska se vyznacuji
kratkym rozvorem,
posedem naklo-
nénym dopfedu

a malou ovladaci
silou brzd.

Terénni kola jsou
sportovnim vyba-
venim, nikoli
dopravnim
prostfedkem. Kromé
fyzické zdatnosti
vyZaduje i urCitou
aklimatizaci. Spravné
pouziti je tfeba natré-
novat, pfedevsim
prijezd zatackami

a brzdéni.

Zatizeni jezdce,
predevsim jeho rukou
a kloubU rukou, pazi,
ramen, tylu a zad je
odpovidajicim
zpusobem vysoké.
NezkuSeny jezdec
ma sklon pfili§ brzdit
a pfitom muze ztratit
kontrolu nad kolem.

Tabulka 6: Zamysleny ucel pouziti jednotlivych druhti Pedelec
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zakony a predpisy pro pfedchazeni nehodam,
jakoZz i pro ochranu Zivotniho prostfedi pfislusné
zemeé, v niz se jizdni kolo pouziva.

Akumulétory jsou uréeny vyhradné pro napajeni
motoru Pedelec a nesméji byt pouzivany k jinym

uceltim.

Kazdé Pedelec je pfifazeno k jednomu druhu
Pedelec, ze kterého vyplyva zamysleny ucel,
funkce a oblast pouziti.

Zavodni jizdni kolo

(O

Zavodni jizdni kolo je
ur¢eno pro rychlou
jizdu na silnicich

a cestach s kvalitnim
a neposkozenym
povrchem.

Zavodni kola jsou
sportovnim nacinim,
nikoli dopravnim
prostfedkem.

Zavodni jizdni kolo se
vyznacuje lehkou
konstrukci a je vyba-
veno pouze dily
nutnymi pro jizdu.

Geometrie ramu

a usporadani ovlada-
cich prvku je pfizpG-
sobeno dosazeni
vysokych rychlosti.
Konstrukce ramu
vyzaduje trénink
bezpecného nased-
nuti a sesednuti,
pomalé jizdy

a brzdéni.

Posed je sportovni.
Fyzicka zatéz rukou,
zapeésti, pazi, ramen,
krku a zad je velka.
Posed vyzaduje
dobrou fyzickou
kondici.

Dodavkové jizdni
kolo

o

Dodavkové jizdni
kolo je uréeno pro
kazdodenni pfepravu
nakladu v silni¢nim
provozu na verej-
nych komunikacich.

Preprava nakladu
vyZaduje zru¢nost
a dobrou fyzickou
kondici, protoze je
nutné vyrovnavat
pridavné zatizeni.
Velmi rozdilné
naklady a rozdéleni
hmotnosti vyzaduji
cvik a zru€nost pfi
brzdéni a prijezdu
zatackami.

Délka, Sitka

a polomér otaceni
vyzaduji delSi dobu
zacviku. Pfi jizdé na
dodavkovém jizdnim
kole je nutno pred-
vidat. Je tfeba
pozorné sledovat
provoz na komunikaci
a jeji stav.

Skladaci jizdni kolo

Jsou vhodna k pouziti
v silniénim provozu
na vefejnych komuni-
kacich.

Kolo Ize slozit, a tedy
neklade velké prosto-
rové naroky na
pfepravu napf. ve
verejnych doprav-
nich prostfedcich
nebo v osobnim
vozidle.

Konstrukce sklada-
ciho jizdniho kola
vyZaduje pouZziti kol
mensiho primeéru,
delSi brzdova vedeni
a lanovody. PFi
vys§im zatiZeni je
tedy tfeba pocitat

a uCinkem brzd, jakoz
i s niz§im pohodlim
a odolnosti.
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Popis

3.1.1  Nezamysleny ucel pouziti
Nedodrzeni zamys$leného ucelu pouziti vyvolava
nebezpedi urazu nebo vzniku vécnych skod. Je
zakazano pouzivat Pedelec nasledujicim

zplsobem:

* manipulace s elektrickym hnacim systémem

+ jizda na poskozeném nebo nelplném Pedelec
» jizda po schodech

» prljezd hlubokou vodou

* nabijeni nespravnou nabijeckou

» zapujceni Pedelec nepou¢enému jezdci

Détska jizdni kola /
jizdni kola pro
mladez

Méstska a trekkin-
gova jizdni kola

Horska jizdni kola |Zavodni jizdni kolo

+ pfevazeni dalSi osoby

+ jizda s nadmérnym nakladem

+ jizda bez drzeni

* jizda naledu a snéhu

* neodborna péce

* neodborna oprava

» narocné oblasti pouziti, napf. profesionalni
zavody a

» akrobatické terénni jizdy nebo kaskadérské
jizdy.

Dodavkové jizdni

kolo Skladaci jizdni kolo

Méstskéa
a trekkingova jizdni
kola nejsou sportovni

Détska jizdni kola Horska jizdni kola je ' Zavodni jizdni kola
a jizdni kola pro tfeba pred jizdou na |je tfeba pred jizdou
mladez nejsou hracky. | vefejnych komunika- na vefejnych komu-

Dodavkové jizdni kolo | Skladaci jizdni kolo
neni cestovni ani neni cestovni ani
sportovni kolo. sportovni kolo.

kola. Pfi sportovnim
pouziti je tfeba pocitat

cich vybavit podle
narodnich zakona
a predpisu osvét-
lenim, zvonkem
apod.

litou a pohodlim

Tabulka 7: Pokyny k nezamyslenému ucelu pouziti
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nikacich vybavit
podle narodnich
zakonl a predpisu
osvétlenim,
zvonkem apod.
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Popis

3.1.2 Pripustna celkova hmotnost (zGG)

pfipustné celkové hmotnosti (zGG).

22-18-0078 | Aminga EVA 2 27,5" 130
Nejvyéél pFl’pustné celkova hmotnost je 22-18-0079 Aminga EVA 2 27,5" 130
* je hmotnost UpIného sestaveného Pedelec 22-18-0080 | Aminga EVA 3 27,5" 130
* plus hmotnost jezdce, 22-18-2009 | AMINGA E2 CX 130
* plus zavazadlo. (MARKGRAF)
22-18-3001 Sonic EVO 1 29" 150
22-15-1054 Iconic EVO 1 27,5" 135 22-18-3003 | Sonic EVA 1 150
22-15-1055 Iconic EVO 1 29" 135 22-18-3004 | Sonic EVATR 1 150
22-15-1058 Iconic EVO 1 27,5" 135 22-18-3005 | Sonic EVATR 2 150
22-15-1066 Urban EVO 12 150 22-18-3006 Sonic EVO TR1 29" 150
22-15-1067 Urban EVO 12 150 22-18-3007 Sonic EVO TR2 Carbon | 150
29"
22-15-1068 Urban EVO 12 150
22-18-3008 | Sonic EVO AM 1 150
22-15-1081 Cross Flyer EVO 135
22-18-3009 Sonic EVO AM 2 Carbon | 150
22-15-1082 Cross Flyer EVO 135
22-18-3013 Sonic EVO XS 150
22-15-1083 | Cross Flyer EVO 135
22-18-5001 Copperhead EVO 1 XXL | 150
22-15-1084 Landscape EVO 135 5"
22-15-1085 Landscape EVO 135 22-18-5002 Copperhead EVO 1 XXL | 150
29"
22-15-1086 Landscape EVO 135
22-18-5003 Copperhead EVO 2 XXL | 150
22-15-4004 Cross Mover EVO 1 135 27,5"
22-15-4006 Cross Mover EVO 1 135 22-18-5004 Copperhead EVO 2 XXL | 150
29"
22-18-0006 LT CX 27,5" 130
22-18-5010 | Copperhead EVO 1 XXL | 150
22-18-0007 LT CX 29" 130 5"
22-18-0008 Copperhead EVO 1 27,5" 130 22-18-5015 Copperhead EVO 2 XXL | 150

Street 27,5"
22-18-0009 Copperhead EVO 129" | 130

22-18-5017 Copperhead EVO 2 XXL | 130

22-18-0010 Copperhead EVO 2 27,5" | 130 Street 27,5"
22-18-0011 Copperhead EVO 229" | 130 22-18-5025 Copperhead EVO 2 130
Street 27,5"
22-18-0012 Copperhead EVOAM 1 | 130
22-18-5027 Copperhead EVO 2 130
22-18-0020 Copperhead EVO 2 27,5" | 130 Street 27,5"
22-18-0024 Copperhead EVO 2 27,5" | 130 22-18-5029 Copperhead EVO 1 130
Street 27,5"
22-18-0070 LT Performance 27,5" 130
22-18-5031 Copperhead EVO 1 130
22-18-0071 LT Performance 29" 130 Street 27,5"
22-18-0072 | LT EVO CX 27,5" 130 22-18-5032 | Copperhead EVO 1 130
Street 29"
22-18-0073 LT EVO CX 29" 130
22-19-3001 Sonic EVO EN 1 150

22-18-0074 Aminga EVATR 2 27,5" | 130

22.18-0075 Aminga EVA TR 127,5" | 130 Tabulka 8: Typové €islo, model a zGG

22-18-0076 Aminga EVA 1 27,5" 130
22-18-0077 Aminga EVA 2 27,5" 130

Tabulka 8: Typové €islo, model a zGG
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Popis

3.1.3

Pedelec smi byt pouzivan v rozsahu teplot od -
5 °C do +40 °C. Mimo tento rozsah teplot je vykon
elektrického hnaciho systému omezen.

Provozni teplota -5...+40°C

Pozadavky na okolni prostredi

Je tfeba zabranit pusobeni teplot nizSich nez
-5 °C a vysSich nez +40 °C.

RovnézZ je tfeba dodrzet tyto teploty.

Teplota pfi dopravé +10...+40 °C

- " Lo - . L . Skladovaci teplota +10...+40 °C
Pfi provozu v zimé (zejména pfi teploté méné nez

0 °C) doporuéujeme, abyste nabity a uskladnény Teplota pracovniho prostfedi +15..425°C

akumulator vkladali do Pedelec az kratce pfed Teplota nabijeni +10...+40 °C

zahajenim jizdy pfi pokojové teploté. Pfi delSi
jizdé v zimé se doporuduje pouzivat tepelna
ochranna pouzdra.

Na typovém §titku se nachazeji symboly pro
jednotlivé oblasti pouziti Pedelec.

P Pred prvni jizdou zjistéte, na jakych cestach
smi jezdit.
Détska jizdni kola /

jizdni kola pro
mladez

®

Na asfaltové
a dlazdéné cesty.

Méstska a trekkin- Zavodni jizdni

kolo

D

Na asfaltové
a dlazdéné cesty.

Dodavkové jizdni
kolo

o

Na asfaltové
a dlazdéné cesty.

Skladaci jizdni
kolo

@

Na asfaltové
a dlazdéné cesty.

Oblast pouziti Horska jizdni kola

gova jizdni kola

‘e\% og

Na asfaltové
a dlazdéné cesty.

Vhodné na asfal-
tové silnice, cesty
pro jizdni kola
a dobré zpevnéné
Stérkové povrchy,
dale na delsi cesty
s mirnym stou-
panim a skoky do
5cm.

Vhodné na asfal-
tové silnice, cesty
pro jizdni kola

a dobré zpevnéné
Stérkové povrchy,
dale na delSi cesty
S mirnym stou-
panim a skoky do
15 cm.

Vhodné na asfaltové
silnice, cesty pro
jizdni kola a dobré
zpevnéné Stérkoveé
povrchy, dale na
delSi cesty s mirnym
stoupanim a skoky
do 15 cm.

Vhodné na asfaltové
silnice, cesty pro
jizdni kola a dobré
zpevnéné Stérkoveé
povrchy, dale na
delSi cesty s mirnym
stoupanim a skoky
do 15 cm.

Vhodné na asfal-
tové silnice, cesty

Vhodné na asfaltové
silnice, cesty pro

Q4

Tabulka 9: Oblast pouziti
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jizdni kola a do
lehkého az naroc-
ného terénu, dale na
cesty s mirnym stou-
panim a skoky do

61 cm.

pro jizdni kola a do
lehkého az néro¢-
ného terénu, dale na
cesty s mirnym stou-
panim a skoky do

61 cm.

Vhodné na asfal-
tové silnice, cesty
pro jizdni kola a do
lehkého az naroc¢-
ného terénu, pro
omezené pouziti ke
sjizdéni prudkych
svahl a skoky do
122 cm.
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Pedelec je nevhodné pro nasledujici oblasti pouziti:

Oblast Méstska a trekkin-

gova jizdni kola

pouziti

<20,

Za zadnych
okolnosti nejezdéte
v terénu anebo
neprovadéjte skoky.

@1

D2

Za zadnych
okolnosti nejezdéte
v terénu nebo
neprovadéjte skoky
del$i nez 15 cm.

3

~
P4

Tabulka 10: Nevhodna oblast
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Détska jizdni kola
| jizdni kola pro
mladez

®

Za zadnych
okolnosti nejezdéte
v terénu anebo
neprovadéjte skoky.

Za zadnych
okolnosti nejezdéte
v terénu nebo
neprovadéjte skoky
delSi nez 15 cm.
Zazadnych
prudké svahy nebo
neprovadéjte skoky
delSi nez 61 cm.

Horska jizdni kola

Gs’,@

Za Zzadnych okolnosti
nejezdéte v terénu
nebo neprovadéjte
skoky del8i nez

15 cm.

Za zadnych okolnosti
svahy nebo
neprovadéjte skoky
delSi nez 61 cm.

Za zadnych okolnosti
nejezdéte

v nejtézsim terénu
nebo neprovadéjte
skoky delSi nez

122 cm.

Zavodni jizdni
kolo

<40
Za Zadnych
okolnosti nejezdéte
v terénu anebo

neprovadéjte skoky.

Za zadnych
okolnosti nejezdéte
v terénu nebo
neprovadéjte skoky
delSi nez 15 cm.

Dodavkové jizdni
kolo

Za Zadnych
okolnosti nejezdéte
v terénu anebo
neprovadéjte skoky.

Skladaci jizdni
kolo

Za Zadnych
okolnosti nejezdéte
v terénu anebo
neprovadéjte
skoky.
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Prehled

3.2 Typovy Sstitek

Typovy Stitek je umistén na ramu.

Na typovém Stitku je uvedeno tfinact udaju.

PFesné umisténi typového Stitku ukazuje obr. 2.

Obr. 1: Priklad Typovy Stitek ZEG

Znacka CE
2 Kontaktni udaje vyrobce

3 Typové &islo

4 Maximalni trvaly jmenovity vykon

5 Nejvyssi pfipustna celkova
hmotnost

6 Rok vyroby

7 Druh Pedelec

8 Bezpecnostni znacky
9 Pokyny pro likvidaci
10 | Oblast pouziti

11 | Modelovy rok
12 | Pohotovostni hmotnost Pedelec

13 | Vypinaci rychlost

ZEle
ZEG Zweirad-Einkaufs-
Genossenschaft eG 2
Longericher Str. 2
50739 KdlIn, Germany
Typ
* 2241 7 1 017

EPAC c € 1

nach

EN 15194

+0,25 kW / 25 km/h « 13
o  2GG 150 kg

EPAC 25 kg o 12
«BJ 2021 / MJ 2022« 11

Uvedenim znacéky CE prohlasuje vyrobce, Ze Pedelec spliiuje platné
pozadavky.

Vyrobce Ize kontaktovat na uvedené adrese.

Kazdy typ Pedelec je oznacen osmimistnym typovym ¢islem, které
vyjadfuje modelovy rok konstrukce, typ Pedelec a variantu.

Maximalni trvaly jmenovity vykon je nejvyssi vykon v prabéhu 30 minut na
hnaci hfideli elektromotoru.

Nejvys$si pfipustna celkova hmotnost je hmotnost Uplného sestaveného
Pedelec s jezdcem a zavazadlem.

Rok vyroby je rok, v némz byl Pedelec vyroben. Obdobi vyroby je ¢erven
2021 az Cervenec 2022.

Kazdé Pedelec je pfifazeno k jednomu druhu Pedelec, ze kterého vyplyva
zamysleny Ucel, funkce a oblast pouziti.

Bezpecnostni znacky varuji pfed nebezpecimi.
P¥i likvidaci Pedelec je tfeba dodrzovat tyto pokyny.
Pedelec se smi pouzivat vyhradné na schvalenych mistech.

Modelovy rok je u sériové vyrabénych Pedelec prvni rok vyroby verze. Rok
vyroby se nékdy liS§i od modelového roku.

Hmotnost Pedelec pfipraveného k provozu se uvadi od hmotnosti 25 kg

a predstavuje hmotnost v okamziku prodeje. Pfidavné pfislusenstvi se musi

pricist k hmotnosti.

Rychlost Pedelec, pfi jejimz dosazeni klesne proud na nulu nebo na
volnobé&znou hodnotu.

Tabulka 11: Vysvétleni udaji na typovém Stitku
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Kapitola 1.1

Kapitola 1.5

Kapitola 3.2

Kapitola 2.6
Kapitola 10
Kapitola 3.6

Kapitola 4.1
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Popis

3.3 Konstrukéni dily

3.3.1 Piehled

17 18 20 2122

Obr. 2: Pedelec zprava, pfiklad BULLS Aminga EVA TR 1
14 13 12 11 10 9 7 6

17 18 1920 21 22

Obr. 3: Pedelec zprava, pfiklad BULLS Iconic EVO 1

1 Predni kolo 14 Zadni svétlo

2 Vidlice 15 Zadni kolo

3 Blatnik pfedniho kola 16 Boc¢ni stojanek
4 Svétlomet 17 Retéz

5 Riditka 18 Cislo ramu

6 Predstavec 19 Kryt fetézu

7 Ram 20 Motor

8 Tlumice 21 Pedal

9 Sedlovka 22 Akumulator a typovy Stitek
10 Sedlo

11 Odrazové svétlo

12 Nosi¢ zavazadel

13 Blatnik zadniho kola
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3.3.2 Podvozek

Podvozek se sklada ze dvou &asti:

* ramua
* fizeni.
3.3.2.1 Ram

Ram pohlcuje vSechny sily, které na Pedelec
plUsobi v dasledku hmotnosti téla, Slapani

a podkladu. Ram navic slouzi pro upevnéni
vétSiny soucasti.

Geometrie ramu urcuje jizdni vlastnosti Pedelec.
3.3.2.2 Rizeni

Soucasti fizeni jsou:
* loZiska fizeni,

* predstavec,

* TFiditka a

* vidlice

3.3.2.3 Loziskarizeni

Lozisko Fizeni (nazyvané také hlavové slozeni) je
loZiskovy systém vidlice v rdmu. RozliSuji se dva
rdzné typy:

» bézna loziska fizeni pro trubky fizeni se zavitem
» loziska Fizeni pro zavitové trubky bez zavitu, tzv.
Aheadsets.

3.3.2.4 Predstavec

Pfedstavec tvofi spojovaci ¢ast mezi fiditky

a fidici trubkou. Pfedstavec slouzi k nastaveni
fiditek podle jezdce. Pfedstavec se pouZiva

k nastaveni vysky fiditek a vzdalenosti mezi
fiditky a sedlem (viz kapitola 6.5.6).

Rychle prestavitelné predstavce

Rychle prestavitelné pfedstavce jsou prodlouzeni
trubky fizeni. VySku a uhel rychle pfestavitelnych
pfedstavcl mlizete zménit bez pouziti naradi.
Podle modelu muzete provést az 3 nastaveni:
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Obr. 4: Priklad BY.SCHULZ SpeedIlifter Twist Pro SDS

1 nastaveni vysky,
2 funkce Twist a
3 nastaveni Uhlu predstavce.

komfort tim, Ze je mozné zaujmout rGzné polohy
sezeni u delSich tras. Funkce Twist slouzi
k prostorové uspornému parkovani.

Obr. 5: Funkce Twist, pfiklad BY.SCHULZ
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3.3.2.5 Riditka

Pedelec se ovlada pomoci Fiditek. Riditka slouzi
k opfeni horni ¢asti téla a je na nich umisténa
vétSina ovladacich prvkl a ukazatelu (viz
kapitola 3.4.1).

1 vyska (Rise)
2 Sitka
3 Uhel rukojeti (Backsweep)

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021

3.3.2.6 Vidlice

Na hornim konci trubky Fizeni je upevnén
pfedstavec a fiditka. Na patkach nohou vidlice
jsou upevnény osy. Na ose je upevnéno kolo.

3

Obr. 7: Popis vidlice

Trubkafizeni

Boc¢ni odrazova svétla (volitelna)
Patkanohy vidlice

Kluzaky

A WN -
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3.3.3 Odpruzeni

Tato modelova fada muze byt vybavena pevnymi
i odpruzenymi vidlicemi.

3.3.3.1 Pevnavidlice

Pevna vidlice neni vybavena pruzinami. Tyto vidlice
optimalné pfenaseji silu svall a motoru na silnici. Ve
srovnani s Pedelec s odpruzenou vidlici se pfi jizdé
do kopce na Pedelec s pevnou vidlici spotfebovava
méneé energie a dojezd je vetsi.

3.3.3.2 Odpruzena vidlice

Odpruzena vidlice mlze vyuzivat ocelovou pruzinu,
vzduchové odpruzeni nebo oba typy odpruzeni.

V porovnani s pevnou vidlici zlepSuje vidlice

s ocelovymi pruzinami kontakt s vozovkou a pohodli
diky dvéma funkcim: Odpruzeni a tlumeni.

V pfipadé Pedelec s odpruzenim je naraz, napf.
zpusobeny kamenem na cesté, veden nikoli vidlici
pfimo do téla jezdce, nybrz je zachycen systémem
odpruzeni. Odpruzena vidlice je pfitom stlacena.

Po stladeni se odpruzena vidlice vrati do vychozi
polohy. Pokud je instalovan tlumi¢, zbrzdi tento
pohyb. Je-li nainstalovan tlumic, zbrzdi tento
pohyb a tim zabrariuje nekontrolovanému pohybu
systému odpruzeni, pfi némz zacne vidlice kmitat
nahoru a dolld. Tlumice, které tlumi stlaceni
pruzin, tedy tlakové zatiZeni, se nazyvaji
kompresni tlumice.
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Obr. 8: Bez odpruzeni (1) a s odpruzenim (2)
Tlumice, které tlumi roztazeni pruzin, tedy tahové
zatizeni, se nazyvaji tlumice zpétného odskoku.

U kazdé odpruzené vidlice Ize stladeni zablokovat.
V takovém pfipadé se odpruzena vidlice chova jako
pevna.

Na trubce fizeni je upevnén pfedstavec a Fiditka.
Na ose je upevnéno kolo.
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Zanorieni (SAG)

Zanofreni (SAG) (sag znamena anglicky se Pedelec propruzi s kontrolovanou rychlosti.
.pOokles,propadnuti“), nazyvané i jako poddajnost Kolo zlGistane u nerovnosti v kontaktu s terénem
pruziny, je mira celkového zdvihu v procentech, (modra ¢ara). Korunka, fiditka a jezdec pfi

které je dosaZzeno hmotnosti jezdce a vybaveni pfejizdéni nerovnosti sleduji terén (zelena ¢ara).
(napf. batohu), posedu a geometrii ramu. SAG Pohyb odpruzeni Ize pfedvidat a kontrolovat.

neni zplsobeno jizdou. U optimalniho nastaveni

A%

Obr. 9: Optimalni chovani vidlice pfi jizdé

Pfi optimalnim nastaveni v kopcovitém terénu propruzeni vy$e. To usnadiuje udrzovani
pUsobi vidlice proti stlaceni, zustava ve své draze rychlosti pfi pfekonavani kopcovitych usekd.

V\+f@_
...

Obr. 10: Optimalni chovani vidlice pfi jizdé v kopcovitém terénu

U optimalniho nastaveni se vidlice se pfi narazu Vidlice rychle reaguje na naraz. Pfi tlumeni
na nerovnosti rychle roztahne a nerusené stlaci nerovnosti se hlavafizeni a fiditka mirné zvednou
a odpruzi nerovnosti. Trakce zlistane zachovana (zelena cara).

(modra ¢ara).

Obr. 11: Optimalni chovani vidlice pfi jizdé u nerovnosti
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Tlumeni odskoku
Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

Odskok ur&uje rychlost, s niz se odpruzeni uplné
roztahne po zatizeni. Tlumeni odskoku fidi
rychlost vysunuti a roztazeni odpruzené vidlice,
coz zase ma vliv na trakci a kontrolu.

Tlumeni odskoku mulzete pfFizplsobit hmotnosti
jezdce, tuhosti pruzin a draze propruzeni i terénu
a preferencim jezdce.

Jestlize se zvysi tlak vzduchu nebo tuhost pruzin,
zvySi se také rychlost vysunuti a roztazeni.

A X A

K docileni optimalniho nastaveni musite
eventualné zvysit tlumeni odskoku, jestlize se
zvySi tlak vzduchu nebo tuhost pruziny.

U optimalniho nastaveni vidlice se tlumic¢ roztahne
s kontrolovanou rychlosti. Kolo zlstane
u nerovnosti v kontaktu s terénem (modra ¢éara).

Korunka, fiditka a jezdec pfi pfejiZdéni nerovnosti
sleduji terén (zelena ¢ara). Pohyb odpruzeni Ize

pfedvidat a kontrolovat.
F-

Obr. 12: Optimalni chovani vidlice pfi jizdé

Tlumickomprese odpruzené vidlice
Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

Tlumi¢ komprese umoznuje rychlé pfizpusobeni
chovani pruziny vidlice pfi zméné terénu. Sroub je
uréen k nastaveni za jizdy. Tlumi¢ komprese fidi
rychlost zdvihu nebo rychlost, s niz se vidlice
stladi pfi pomalych razech. Tlumi& komprese
ovliviiuje tlumeni nerovnosti a efektivnost pfi
zméné hmotnosti jezdce, u pfechod, prujezdu
zatackami, rovnomérnych narazl zpusobenych

nerovnostmi a pfi brzdéni. U optimalniho
nastaveni v kopcovitém terénu vidlice pusobi proti
stlaeni, zGstava vySe ve své draze propruzeni
a pomaha jezdci udrzovat rychlost pfi jizdé

v kopcovitém terénu. Pfi narazu na nerovnost se
vidlice rychle a bez pfekazky stlaci a odpruzi
nerovnosti. Trakce zGstane zachovana

(modra ¢ara).

=

TS

=N

Obr. 13: Optimalni chovani pfi jizdé v kopcovitém terénu

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021
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Konstrukce vidlices ocelovymi pruzinami

Na trubce fizeni je upevnén predstavec a Fiditka.

Na ose je upevnéno kolo.

Obr. 14: Priklad vidlice s ocelovymi pruzinami Suntour

Trubkafizeni
Nastavovacikolecko SAG
Korunka

Prachovka

Q-Loc

Osa

Patka nohy vidlice
Kluzak

Tlumi¢komprese

O©CoO~NOOOPAWN-=-
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Konstrukce vidlice se vzduchovym pruzenim

Vidlice se vzduchovym pruzenim je vybavena
v zavislosti na modelu

* vzduchovym pruzenim (oranZzovym) a/nebo
*  kompresnim tlumi¢em (modrym) a/nebo
+ tlumi¢em zpétného odskoku (Cervenym)

3—_0 . 2
4 5 g 1
= | |
2
= o——6
3
\ \
3

a-r'\

5

Obr. 15: Vnitini konstrukce vidlice se vzduchovym
pruzenim

Vzduchovyventilek

Cepicka vzduchového ventilku
Trubka fizeni

Nastavovaci kole¢ko SAG
Nastaveni odskoku

Kluzak

O wWN -

33



Prehled

3.3.3.3 Tlumi¢ zadniho odpruzeni

Tlumi€ zadniho odpruZeni je vétSinou zabudovany
u horskych jizdnich kol a slouzi k ochrané
Pedelec a jedouci osoby pfed narazy a kmitani na
nerovném podkladu. Tlumi¢ zadniho odpruzeni
muze vyuzivat ocelovou pruzinu, vzduchové
odpruzeni nebo oba typy odpruzeni.

Zanorieni (SAG)

SAG, nazyvané i jako poddajnost pruziny, je mira
celkového zdvihu v procentech, které je dosazeno
hmotnosti jezdce a vybaveni (napf. batohu),
posedu a geometrii ramu. SAG neni zplsobeno
jizdou.

e e

— —
"'—'-._________—-

E e —

U optimalniho nastaveni se tlumi¢ zadniho
odpruzeni roztahne s kontrolovanou rychlosti.
Zadni kolo se neodrazi od terénni viny nebo
terénu, ale zachova si kontakt s terénem

(modra ¢ara).

Sedlo se mirné nadzvedne, jestlize se vyrovnava
nerovnost a mirné klesne dold, jestlize se
odpruzeni stlaci, jakmile se kolo po nerovnosti
dotkne zemé. Tlumi¢ zadniho odpruzeni se
kontrolovanym zplisobem propruzi, takze jedouci
osoba zlistane ve vodorovné poloze, zatimco je
tlumen dal$i naraz. Pohyb odpruzeni Ize
pfedvidat a kontrolovat. Jedouci osoba neni
vymr$téna nahoru nebo dopfedu (zelenéa &ara).

Obr. 16: Optimalni chovani tlumice zadniho odpruzeni pfi jizdé

U optimalniho nastaveni pasobi tlumi¢ zadniho
odpruzeni proti stlaceni, zlistava vySe ve své

< VWany ..,

draze propruzeni a pomaha jedouci osobé
udrzovat rychlost pfi jizdé v kopcovitém terénu.

P2y

Obr. 17: Optimalni chovani tlumic¢e zadniho odpruzeni pfi jizdé v kopcovitém terénu

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021
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U optimalniho nastaveni se tlumi¢ zadniho Pfi tlumeni nerovnosti se sedlo mirné zvedne

odpruzeni pfi ndrazu na nerovnosti rychle (zelena cara).
roztahne a nerusené stla¢i a odpruzi nerovnosti.
Trakce zUstane zachovana (modra ¢ara).

—— e ——
e —————

I— .

Obr. 18: Optimalni chovani tlumice zadniho odpruzeni pfi jizdé u nerovnosti

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021
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3.3.3.4 Tlumi¢ zadniho odpruzeni Suntour

Tlumi€ zadniho odpruzeni vyuziva vzduchové
pruzeni i tlumi¢ komprese a také tlumi¢ zpétného

odskoku.

NW P~

ENIRE

Obr. 19: Priklad tlumic¢e zadniho odpruzeni Suntour

Vzduchova komora

Packa odskoku (nastaveni odskoku)
Vzduchovy ventilek

Packa zamku

Celkova délka tlumice

Zanofeni tlumi¢e zadniho odpruzeni
Tlumici jednotka

O-krouzek

ONOO O WN =
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3.3.3.5 Tlumi¢ zadniho odpruzeni ROCKSHOX

Tlumi€ zadniho odpruzeni vyuziva vzduchové
pruzeni i tlumi¢ komprese a také tlumi¢ zpétného
odskoku.

Obr. 20: Priklad Monarch RL

Packa prahu

Zafizeni k nastaveni tlumeni odskoku
Vzduchovy ventilek

O-krouzek

Stupnice

AP wON -
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Tlumeni komprese tlumic¢e zadniho odpruzeni
Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

U optimalniho nastaveni se tlumi¢ zadniho
odpruzeni roztahne s kontrolovanou rychlosti.
Zadni kolo se neodrazi od terénni viny nebo
terénu, ale zachova si kontakt s terénem

(modra €ara). Sedlo se mirné nadzvedne, jestlize
se vyrovnava nerovnost a mirné klesne dold,
jestlize se odpruzeni stlaci, jakmile se kolo po
nerovnosti dotkne zemé. Tlumi¢ zadniho
odpruzeni se kontrolovanym zplisobem propruzi,
takze jedouci osoba zustane ve vodorovné

poloze, zatimco je tlumen dalSi naraz. Pohyb
odpruzeni Ize pfedvidat a kontrolovat. Jedouci
osoba neni vymrsténa nahoru nebo dopfedu
(zelena ¢ara). Nastaveni nastavovaciho Sroubu
odskoku zavisi na nastaveném tlaku vzduchu.
Vy8s8i SAG vyzaduje mensi tlumeni odskoku.

Obr. 21: Optimalni chovani tlumice zadniho odpruzeni pfi jizdé

Tlumiée komprese tlumi¢e zadniho odpruzeni
Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

Tlumi¢ komprese Fidi rychlost zdvihu nebo
rychlost, s niZz se tlumi¢ zadniho odpruzeni stlaci
pfi pomalych razech. Tlumi¢ komprese ovliviiuje
tlumeni nerovnosti a efektivnost pfi zméné
hmotnosti jezdce, u pfechod, prijezdu
zatackami, rovnomérnych narazl zpusobenych
nerovnostmi a pfi brzdéni.

U optimalniho nastaveni pasobi tlumi¢ zadniho
odpruzeni proti stlaceni, zUstava vyse ve své
draze propruzeni a pomaha jedouci osobé
udrzovat rychlost pfi jizdé v kopcovitém terénu.

Obr. 22: Optimalni chovani tlumice zadniho odpruzeni pfi jizdé v kopcovitém terénu
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3.3.4 Kolo

Obr. 23: Viditelné komponenty kola

Plasté

Rafek

Paprsek
Matice paprsku
Naboj

Ventilek

O WN -

Kolo sestava z kola, duse s ventilkem a plasté.
3.3.4.1 Plaste

Pneumatika, nazyvana také plast, tvofi vnéjsi
Cast kola. V zavislosti na zamysSleném pouziti se
pneumatiky liSi svym dezénem.

Profil

Na Cisté vozovce ma dezén jen maly vliv na jizdni
vlastnosti. Pfilnavost mezi vozovkou

a pneumatikou vznika pfedevsim statickym
tFenim mezi gumou a vozovkou.

Na rozdil od automobild nedochazi u Pedelecs
k akvaplaningu. Kontaktni plocha je mnohem
mensi a kontaktni tlak mnohem vySsi.

K akvaplaningu muze teoreticky dochazet pouze
pfi rychlostech kolem 200 km/h.

V terénu je v8ak dezén velmi dllezity. Dezén
zajistuje vzajemny kontakt s vozovkou a pouze
tak umoznuje pfenaset hnaci, brzdné a fidici sily.
Dezén muze také pomoci zlepSit ovladani na
znecisténych silnicich.

Pokud je na asfaltu pouzita pneumatika

s vysokym profilem, mlze zplsobovat nepfijemné
zvuky pfi brzdéni. V takovém pfipadé je nutné
pneumatiku vyménit za novou s nizkym profilem
u specializovaného prodejce.
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Obr. 24: Priklad: Informace na plasti

Plnici tlak

Rozsah pfipustného tlaku je uveden na boc¢nici
pneumatiky. Udava se v psi nebo barech.

Pneumatika je vhodna pro Pedelec pouze

v pfipadé, Zze ma dostatecny tlak vzduchu. Tlak
vzduchu musi byt nastaven podle jezdce a poté
pravidelné kontrolovan.

Rozmér pneumatik

Velikost pneumatiky je uvedena na bocnici
pneumatiky.

3.3.4.2 Rafek

Rafek je kovovy profil kola, ktery spojuje plast,
dusi a pasku rafku. Rafek je spojen s nabojem
paprsky.

U rafkovych brzd se k brzdéni pouziva vnéjsi
strana rafku.

3.3.4.3 Ventilek

Kazdé kolo je opatfeno jednim ventilkem. Vzduch
se do pneumatiky pumpuje pfes ventil. Na
kazdém ventilku se nachazi ¢epicka.
NaSroubovana Cepicka zajiStuje ochranu proti
prachu a necistotam.
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Pedelec je vybaven bud:

» klasickym ventilkem,
» francouzskym ventilkem, nebo
+ autoventilkem.

Ventilek Dunlop

Nejbé&znéjsi je ventilek Dunlop, nazyvany také
klasicky ventil nebo Dunlop. VloZku ventilku Ize
shadno vyménit a vzduch velmi rychle vypustit.

Obr. 25: Ventilek Dunlop

Francouzsky ventilek

Francouzsky ventilek, nazyvany také ventilek
Sclaverand, ventil Presta nebo ventil pro silniéni
kola, je nejméné rozsifenou variantou ventilku.
Francouzsky ventilek vyZzaduje maly otvor v rafku,
a proto je obzvlasté vhodny pro uzké rafky
zavodnich kol. Je asi 0 4 az 5 g leh&i nez ventilek
Dunlop a autoventilek.

Obr. 26: Francouzsky ventilek
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Autoventilek

Plasté s autoventilkem Ize hustit na €erpacich
stanicich. Stars$i a jednoduché vzduchové pumpy
pro jizdni kola nejsou k tomuto ucelu vhodné.

]
:

Obr. 27: Autoventilek

3.3.4.4 Paprsek

Paprsek je spojovaci prvek mezi nabojem

a rafkem. Sikmy konec paprsku, ktery je zahnuty
do naboje, se nazyva hlava paprsku. Druhy konec
paprsku ma zavit 10 mm az 15 mm.

3.3.4.5 Matice paprsku

Matice paprskl jsou zavitové prvky s vnitfnim
zavitem, které se nasazuji na zavit paprsku.
Otacenim matic paprskl se napinaji
namontované paprsky. Tim se kolo rovhomérné
vyrovna.

3.3.4.6 Naboj

Naboj se nachazi uprostied kola. Naboj je spojen
s rafkem a pneumatikou prostfednictvim paprsku.
Nabojem prochazi osa, ktera spojuje naboj

s vidlici vpfedu a s ramem vzadu.

Hlavnim Ukolem naboje je pfenaset hmotnost
Pedelecs na pneumatiky. Specialni naboje na
zadnim kole maji dal$i funkce. Existuje pét
raznych typl naboji:

* naboj bez dalSiho vybaveni,

* brzdovy naboj, viz brzda zpétnym sesSlapnutim,
» vicerychlostni naboj, nazyvany také hnaci naboj,
» generatorovy naboj, viz naboj s dynamem,

* motorovy nabo;j.
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3.3.5 Brzdovysystém

Brzdovy systém Pedelec se ovlada predevsim
pomoci brzdovych pacek na fiditkach.

+ Jestlize zatahnete za levou brzdovou packu,
aktivuje se brzda pfedniho kola.

* Pokud zatahnete za pravou brzdovou packu,
aktivuje se brzda zadniho kola.

Brzdy slouzi jako zafizeni pro nouzové zastaveni
a zajistuji rychlé a bezpelné zastaveni v pfipadé
nouze.

Brzda se aktivuje pomoci brzdovych pacek nebo

» brzdovou packou a ovladacim lankem
(mechanicka brzda) nebo

» brzdovou packou a hydraulickym brzdovym
rozvodem (hydraulicka brzda).

3.3.5.1 Mechanicka brzda

Brzdova packa je spojena s brzdou lankem
(nazyvaného také bovden).

o S

Obr. 28: Konstrukce bovdenu
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3.3.5.2 Hydraulicka brzda

V uzavieném systému tvofeném hadicemi se
nachazi brzdova kapalina. Pokud jezdec stlaci
brzdovou paku, brzdova kapalina vyvola sevieni
brzdy na kole.

Obr. 29: Soucéasti brzdového systému

Brzdovévedeni
Drzakvedeni
PrevleCnamatice
Krytka,

Oliva
Zasuvnycep

O wWN -
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3.3.5.3 Kotoucova brzda

QS

TH5
&\@w :

Obr. 30: Priklad brzdového systému s kotou¢ovou brzdou

Brzdovykotou€

Brzdovésedlo s brzdovymi desti¢kami
Riditka s brzdovou pakou

Brzdovy kotou¢ pfednihokola
Brzdovy kotou¢ zadniho kola

AP WON -

U Pedelec s kotou€ovou brzdou je brzdovy kotoué&
pevné pfiSroubovan k naboji kola.

Brzdovy tlak se vyvola vytazenim brzdové paky.
Brzdova kapalina pfenasi tlak brzdovymi
hadicemi na valec v brzdovém sedlu. Brzdna sila
zvy$ena redukci pusobi na brzdové desticky.
Desti¢ky mechanicky brzdi brzdovy kotoué.
Jestlize stlacite brzdovou paku, jsou brzdové
desti¢ky pfitisknuty na brzdovy kotouc€ a kolo je
zbrzdéno az do zastaveni.
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3.3.6 Sedlovka

Sedlovky slouzi nejen k upevnéni sedla, ale také
k pfesnému nastaveni jeho optimalni polohy.
Sedlovka umoznuje:

» nastavit vySku sedla v sedlové trubce,

» vodorovné nastavit sedlo pomoci upinaciho
zarizeni a

* nastavit sklon sedla oto¢enim celého upinaciho
zarizeni sedla.

Spoustéci sedlovky maji na Fiditkach dalkové
ovladani, kterym lze sedlovku spoustét a zvedat,
napf. na semaforech.

3.3.6.1 Patentovanasedlovka

Obr. 31: Priklad patentované sedlovky ergotec s jednim
nebo dvéma svérnymi Srouby na hlavé

Patentované sedlovky maji tuhé spojeni sedla se
sloupkem. Patentované sedlovky, které jsou vice
zakfivené dozadu, se nazyvaji offsetové sedlovky.
Offsetové sedlovky umoziuji nastavit vétsi
vzdalenost mezi sedlem a fiditky.

U patentovanych sedlovek je sedlo pfipevnéno

k hlavé jednim nebo dvéma svérnymi Srouby.
Doporu€ujeme namazat zavit tohoto Sroubu, aby
bylo dosazeno dostate¢ného napéti pfi utahovani
Sroubu.
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Patentované sedlovky jsou upevnény bud
rychloupinakem, nebo Sroubovaci svorkou
v sedlové trubce.

Obr. 32: Priklad rychloupinaku

3.3.6.2 Odpruzena sedlovka

Odpruzené sedlovky mohou zmirnit narazy pfi
tvrdych jednorazovych narazech a vyrazné tak
zlepsit jizdni komfort. Odpruzené sedlovky viak
nemohou kompenzovat nerovnosti na silnici.

Pokud je sedlovka jedinym prvkem odpruzeni,
tvofi celé vozidlo neodpruzenou hmotu. To ma
nepfiznivy vliv na naloZena cestovni kola nebo
Pedelec s pfivésem pro déti.

OdpruzZené sedlovky maji mala a vysoce
namahana kluzna loziska, vedeni a klouby. Pokud
neni zajisténo pravidelné mazani, citlivost reakce
se vyrazné snizuje a dochazi k vysokému
opotiebeni.

Pfedpéti netlumenych odpruzeny sedlovek musi
byt nastaveno tak, aby se odpruzena sedlovka
pUsobenim hmotnosti téla jesté nestlacila. To
zabranuje pravidelnému stlacovani

a odskakovani odpruzené sedlovky pfi vysSich
frekvencich Slapani nebo pfi nekruhovém Slapani.

U tlumenych odpruzenych sedlovek Ize nastavit
niZz8i tuhost pruziny. Vyuziva se tak zaporny zdvih
pruziny.

43



Popis

3.3.7 Mechanicky hnacisystém

Pedelec se podoba jizdnimu kolu pohanénému
Slapanim.

Sila, ktera je vyvinuta ve sméru jizdy Slapanim do
pedalud, vyvolava otaceni pfedniho fetézového
kola. Retéz pfenasi silu na zadni Fetézové kolo
a dale na zadni kolo.

Obr. 33: Schéma mechanického hnaciho systému

Smér jizdy

Retéz nebo femen

Zadni fetézové kolo nebo femenice
Predni fetézové kolo nebo femenice
Pedal

AP WON -

Pedelec je vybaven bud fetézovym, nebo
femenovym pohonem.
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3.3.7.1 Konstrukce fetézového pohonu

Obr. 34: Schéma rfetézového pohonu s presmykacem

1 Pfesmykac
2 Pfehazovacka
3 Retéz

Retézovy pohon je kompatibilni s:
* brzdou zpétnym seslapnutim,

» vysokorychlostnim nabojem nebo
+ pfesmykacem.

3.3.7.2 Konstrukce femenového pohonu

Obr. 35: Schéma femenového pohonu

1 Prednifemenice
2 gadni femenice
3 Remen

Remenovy pohon je kompatibilni s:

* brzdou zpétnym se$lapnutim a
+ vysokorychlostnim nabojem.

Remenovy pohon neni kompatibilni
s pfesmykacem.

44



Popis

3.3.8 Elektrickéhnaci systémy

Kromé& mechanického hnaciho systému je
Pedelec vybaven elektrickym hnacim systémem.

3.3 32 31 2

Obr. 36: Schéma systému elektrického pohonu
s elektrickymi soucéastmi

1 Pfedni svétlo

2 Palubni podita¢

3.1 Integrovany akumulator a/nebo

3.2  Akumulator v ramu anebo

Akumulator na nosici zavazadel

Zadni svétlo

Elektrické Fazeni pfevodu (alternativné)
Motor

Nabijecka, ktera je pfizplsobena
akumulatoru.

3.3
4
5
6
7

3.3.8.1 Motor

Jakmile potfebna sila pfi Slapani do pedalu
pfekroci urcitou mez, motor se Setrné spusti

a podpofi Slapani. Velikost sily vyvinuté motorem
odpovida nastavenému stupni podpory Slapani.

Motor se automaticky vypne, jakmile jezdec
pfestane Slapat, teplota se nachazi mimo
pfipustny rozsah, dojde k pfetiZzeni nebo je
dosazena vypinaci rychlost 25 km/h.

Je mozné aktivovat funkci podpory tlageni.
Rychlost je zavisla na zafazeném pfevodu. Dokud
jedouci osoba tiskne tla¢itko funkce podpory tlaceni
na fiditkach, motor zajituje pohyb Pedelec
rychlosti chize. Maximalni rychlost muze
dosahovat 6 km/h. Po uvolnéni tlagitka funkce

podpory tlageni se zastavi elektricky hnaci systém.

Pedelec ma zvlastni nouzové vypnuti. Motor
muze byt v pfipadé nouze zastaven sejmutim
palubniho pocitaée. Mechanické brzdy slouZi jako
zafizeni pro nouzové zastaveni a zajidtuji rychlé
a bezpelné zastaveni v pfipadé nouze.
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3.3.8.2 Akumulator

Akumulatory BOSCH jsou lithium-iontové
akumulatory, které byly vyvinuty a vyrobeny podle
stavu techniky. Kazdy jednotlivy akumulatorovy
¢lanek je chranén ocelovou nadobou a ulozen

v plastovém pouzdru. Byly dodrZzovany

a prekonany odpovidajici bezpe&nostni normy.
Akumulator je vybaven vestavénou ochrannou
elektronikou. Tato elektronika je pfizpGsobena
nabijeCce a Pedelec. Teplota akumulatoru je
neustale sledovana. Akumulator je chranén proti
hlubokému vybiti, pfebiti, pfehfati a zkratu.

V pfipadé nebezpeci ochranny obvod
automaticky odpoji akumulator.

V nabitém stavu ma akumulator vysoky
energeticky obsah. Pravidla chovani k bezpeéné
manipulaci najdete v kapitole 2 Bezpectnost

a kapitole 6.9 Akumulator. Nebude-li po dobu asi
10 minut zapotiebi vykon elektrického hnaciho
systému a nebude stisknuto zadné tlacitko na
displeji nebo ovladaci jednotce, elektricky hnaci
systém a akumulator se kvUli Uspofe energie
automaticky vypnou.

Zivotnost akumulatoru ovliviiuje zpGsob a doba
trvani zatizeni. Stejné jako kazdy lithium-iontovy
akumulator starne pfirozené lithium-iontovy
akumulator, dokonce i kdyz jej nepouzivate.
Zivotnost akumulatoru Ize prodlouzit, pokud je
zajiSténa jeho spravna udrzba a jeho skladovani
pfi spravné teploté. Ani spravna péce vSak
nezabrani poklesu stavu nabiti akumulatoru, ktery
je zpUsoben starnutim. Podstatné zkraceni
provozni doby po nabiti ukazuje, Ze je akumulator
opotiebovany.

S klesajici teplotou klesa i vykon akumulatoru,
protoze se zvySi elektricky odpor. V zimé je tieba
pocitat se snizenim obvyklého dojezdu. Pfi delSi
jizdé v zimé se doporucuje pouzivat tepelna
ochranna pouzdra.

Kazdy akumulator ma svlj zamek.
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3.3.8.3 Akumulatorv ramu

Mohou byt vloZeny 3 rizné akumulatory v ramu:

| — !
PowerPack 300 PowerPack 400 PowerPack 500

Obr. 37: Prehled - akumulatoru v ramu

Obr. 38: Podrobnosti k akumulatoru v ramu

Téleso akumulatoru

Zamek akumulatoru

Kli¢ akumulatoru

Vypinac¢ (akumulator)

Ukazatel stavu nabiti (akumulator)
Kryt nabijeci pfipojky

Nabijeci pfipojka

NOoO A~ WN -
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3.3.8.4 Akumulator na nosici zavazadel

Mohou byt vioZzeny 3 rlizné akumulatory na nosici
zavazadel:

PowerPack 300

PowerPack 400

PowerPack 500

Obr. 39: Prehled - akumulatoru na nosici zavazadel

Obr. 40: Podrobnosti k akumulatoru na nosic¢i zavazadel

L0000 é

Téleso akumulatoru

Nabijeci pfipojka

Kryt nabijeci pFipojky

Zamek akumulatoru

Kli¢ akumulatoru

Ukazatel stavu nabiti (akumulator)
Vypinac¢ (akumulator)

NO A WN -~
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3.3.8.5 Integrovany akumulator

Mohou byt vlozeny 4 r(izné integrované
akumulatory:

/,

NNNN

PowerTube PowerTube PowerTube
400 500 625 750
(vertikalné a horizontalné)

Obr. 41: Prehled - integrovany akumulator

Obr. 42: Podrobnosti k integrovanému akumulatoru

Kli¢ akumulatoru

Zadrzn4 pojistka

Pojistny hak

Vypina& (akumulator)

Ukazatel stavu nabiti (akumulator)
Téleso akumulatoru

OO WN -

3.3.8.6 Nabijecka

Ke kazdému Pedelec se dodava nabijecka.
Obecné mohou byt pouzity v§echny nabijecky
firmy BOSCH:

* 2 A Compact Charger,
* 4 A Standard Charger a
* 6 A Fast Charger.

Dodrzujte navod k obsluze v kapitole 11.4
Dokumenty.
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Powertube

3.3.9 Osveétleni

Pokud je aktivované osvétleni, sviti spolec¢né
predni a zadni svétlo.
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Prehled

3.3.10 Palubni pocitac

Pedelec je vybaven palubnim poc¢itatem BOSCH
Purion.

Palubni pocita¢ fidi hnaci systém a zobrazuje
jizdni udaje na displeji.

Akumulator zasobuje energii palubni poditac.
Kromeé toho je palubni poé&ita¢ vybaven dvéma
knoflikovymi bateriemi, které nelze nabijet. Je tim
zajisténo, ze elektricky hnaci systém miize byt
zapinan palubnim pocitaem.

Obr. 43: Palubni poc¢ita¢ BOSCH Purion
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34 Popis fFizeni a zobrazeni

3.41 Riditka

Obr. 44: Detailni pohled, Fiditka ze sedla, priklad

Ruéni brzda zadniho kola
Zvonek

Svétlomet

Ruéni brzda pfedniho kola

A WN -
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Palubni pocita¢
I:ockout
Radici packa
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d

3.5 Palubni pocitac

Palubni pocitac se ovlada pomoci Etyr tladitek na
jeho krytu.

Obr. 45: Struktura palubniho pocitace BOSCH Purion

R

1 WALK | Tlagitko funkce podpory tlaceni

2 USB pfipojka

3 Ll) Vypina¢ (displej)
4 Displej

5 + Tlacitko Plus

6 - Tlacitko Minus

Tabulka 12: Prehled ovladaciho prvku
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3.5.1

Displej

Displej ma devét ukazatel(:

— L 7AIP TOTA® RANG
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Obr. 46: Prehled, displej

1
2
3
4
5
6
7

8
9

Ukazatel jednotek km/h nebo Mph (viz
kapitola 3.8.1.1)

Ukazatel tachometru (viz kapitola 3.8.1.2)
Ukazatel TRIP (viz kapitola 3.8.1.3)
Ukazatel stupné podpory Slapani nebo
ukazatel funkce (viz kapitola 3.8.1.4)
Ukazatel symbolu osvétleni (viz
kapitola 3.8.1.5)

Ukazatel udrzby (viz kapitola 3.8.1.6)
Ukazatel stavu nabiti (palubni pocitac)
(viz kapitola 3.8.1.7)

Ukazatel RANGE (viz kapitola 3.8.1.3)
Ukazatel TOTAL (viz kapitola 3.8.1.3)

3.5.1.1 Ukazatel jednotek km/h nebo mph

Rychlost mlUze byt zobrazovana v km/h nebo
mph. MuUzete si vybrat v systémovém nastaveni.

3.5.1.2 Ukazatel tachometru

V ukazateli tachometru je zobrazena aktualni
rychlost.
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3.5.1.3 Zobrazeni informaci

Displej ukazuje jednu ze tFi informaci.
Zobrazovanou informaci lze zménit.

TRIP Vzdalenost ujeta od posledniho
RESETu
TOTAL celkové ujeté vzdalenosti (nelze ménit)

RANGE Predpokladany dojezd se stavajicim

stavem nabiti akumulatoru pfepocitany
podle posledniho zpusobu jizdy

Tabulka 13: Zobrazeni informaci
3.5.1.4 Stupen podpory

Cim vy$si stupeni podpory $lapani je zvolen, tim
vétsi podporu poskytuje hnaci systém jezdci pfi
Slapani. Pro pohony Performance Line CX je

k dispozici rezim ,eMTB Mode“. V rezimu ,eMTB
Mode“ je faktor podpory a to€ivy moment
dynamicky pfizplsoben v zavislosti na sile
Slapani na pedaly. Pokud byl Pedelec
konfigurovan rezimem ,eMTB Mode*, na displeji
se kratce zobrazi ,eMTB Mode", jestlize byla
zvolena uroven podpory ,SPORT*.

OFF U zapnutého hnaciho systému je
vypnuta podpora motoru. Pedelec
muze pokracovat v pohybu jako
normalni jizdni kolo pfi Slapani.
Funkce podpory tla¢eni nemUze byt

aktivovana

ECO Nizka podpora pfi maximalni
ucinnosti pro maximalni dojezd

TOUR Rovnomérna podpora, pro jizdy
s velkym dojezdem

SPORT/eMTB

SPORT Velka podpora, pro sportovni jizdu na
horskych trasach a v méstském
provozu

eMTB Optimalni podpora v kazdém terénu,

k dispozici v kombinaci | sportovni rozjezd, zlepSena
s motory: BDU250P dynamika, maximalni vykon
CX, BDU365, BDU450
CX a BDU480 CX
TURBO Maximalni podpora az do vysoké
frekvence Slapani, pro sportovni jizdu

Tabulka 14: Piehled - stupen podpory Slapani
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3.5.1.5 Symbol osvétleni

’D Pokud je zapnuté osvétleni, objevi se
Z symbol osvétleni.

3.5.1.6 Ukazatel udrzby
Zobrazuje, Ze je potifebna udrzba.
3.5.1.7 Ukazatel stavu nabiti (palubni po¢itac)

Ukazatel stavu nabiti ukazuje stav nabiti
akumulatoru Pedelec, ne stav nabiti interniho
akumulatoru palubniho poc¢itae. Vyjmete-li
palubni poéita¢ z drzaku, zlstane ulozen
naposledy zobrazeny stav nabiti. Na ukazateli
odpovida kazdy pruh v symbolu akumulatoru
pfiblizné kapacité 20 %.

I' ' ' ' "] Akumulator je UpIné nabity.

|| |] Akumulator musi byt dobit.

pro podporu pohonu je vy€erpana a podpora
Slapani se pozvolna vypne. Zbyvajici kapacita
je k dispozici pro osvétleni a palubni pocitac.
Ukazatel blika. Kapacita akumulatort Pedelec
staci jesté na 2 hodiny sviceni. Dalsi
spotfebice (napf. automaticky pfevod, nabijeni
externich zafizeni pfes USB pfipojku) nejsou
pfitom zohlednény.

|—|] LED ukazatele stavu nabiti nesviti. Kapacita

Tabulka 15: Piehled ukazatele stavu nabiti

3.5.2 Systémové hlaseni

Hnaci systém provadi nepretrzitou viastni
kontrolu a v pfipadé zjisténi chyby ji signalizuje
systémovym hlasenim ve formé Cisla. V zavislosti
na chybé se systém v nékterych pfipadech
automaticky vypne.

Informace a tabulky se v8emi systémovymi
hldSenimi najdete v kapitole 6.2.
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3.5.3 Razeni prevodi
3.5.3.1 Presmykaé¢ SHIMANO

Plati pouze pro jizdni kola s timto vybavenim

Vpravo na fiditkach se nachazi fazeni pfevodu. SHIMANO frazeni prevod(i SL-M3100
Razeni pfevodd méa az 2 fadici packy.

SHIMANO fazeni prevodl SL-M315

Obr. 48: Priklad SHIMANO SL-M3100

1 Radici packa A
2 Radici packa B (volitelné)
Obr. 47: Piiklad SHIMANO SL-M315

1 I:?adici packa A
2 Radici packa B
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3.5.4 Rucni brzda

Na pravé a levé strané Fiditek se nachazi rucni
brzda.

Obr. 49: P4&ka zadni (1) a pfedni brzdy (2), napf. brzdy SHIMANO

* Leva ruéni brzda ovlada brzdu predniho kola.
» Prava ru¢ni brzda ovlada brzdu zadniho kola.
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3.5.5 Ukazatel stavu nabiti (akumulator)

Kazdy akumulator ma ukazatel stavu nabiti:

Obr. 50: Poloha ukazatele stavu nabiti akumulator na
nosici zavazadel

S

Obr. 51: Poloha indikatoru stavu nabiti akumulatoru
v ramu

<” ﬁfJ

Obr. 52: Poloha indikatoru stavu integrovaného
akumulatoru

1 Vypinac¢ (akumulator)
2 Ukazatel stavu nabiti (akumulator)
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3.5.5.1 Ukazatel stavu nabiti (akumulator)

Pét zelenych LED ukazatele stavu nabiti ukazuje pfi
zapnutém akumulatoru stav nabiti akumulatoru.

Kazda LED odpovida asi 20 % kapacity.

LED 1,2,3,4,5 Stav nabiti

00000
00000

0000 0O
0000
_]0]0]0]e)
OO0O00O

Obr. 53: Ukazatel stavu nabiti akumulatoru

Symboly:

. LED rozsvicena

100

79...

59...

39...

...80 %

60 %

40 %

20 %

.15 %

5..0%

O LED zhasnuta

Pokud je akumuléator nabity, sviti vSech pét LED.
Stav nabiti zapnutého akumulatoru je dale

zobrazen na palubnim pocitadi.

Jestlize je stav nabiti akumulatoru mensinez 5 %,
zhasnou vSechny LED diody ukazatele stavu
nabiti. Stav nabiti je vSak stale zobrazovan na

palubnim pocitaci.
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3.6 Technické udaje

3.6.1 Pedelec

250 W (0,25 kW)

Tabulka 16: Technické udaje Pedelec

3.6.2 Emise

*Pozadavky podle smérnice 2014/30/EU Elektromagneticka
kompatibilita jsou splnény. Pedelec a nabije¢ka mohou byt
pouzivany v obytnych zénach bez omezeni.

LN EMIECITNZALUR ([ CHRELUR <70 dB(A)
vazeného filtrem typu A

Celkova hodnota vibraci pro horni R¥ERaIES
koncetiny

Nejvyssi efektivni hodnota <0,5 m/s?
vazeného zrychleni pro celé télo
Tabulka 17: Emise Pedelec*

3.6.3 Osveétleni vozidla

Napéti asi 12V

Maximalni vykon
Predni svétlo 17,4 W
Zadni svétlo 0,6 W

Tabulka 18: Osvétleni vozidla

3.6.4 Palubni pocitac BOSCH Purion

(se zavienym krytem USB)

Tabulka 19: Technické udaje Purion palubniho pocitace
BOSCH Purion (BUI215)
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3.6.5 Motor

3.6.5.1 BOSCH Active Line

Maximalni trvaly jmenovity vykon eany

Tocivy moment max. 40 Nm
Jmenovité napéti 36V DC
Stupen kryti 1P54
Hmotnost, asi 2,9 kg
Provozni teplota -5...+40°C
Skladovaci teplota -10...+40 °C

Tabulka 20: Technické udaje motoru BOSCH Active Line,
BDU310

3.6.5.2 BOSCH Active Line Plus

Maximalni trvaly jmenovity vykon diany

Toc€ivy moment max. 50 Nm
Jmenovité napéti 36V DC
Stupen kryti IP54
Hmotnost, asi 3,2kg
Provozni teplota -5...+40 °C
Skladovaci teplota -10...+40 °C

Tabulka 21: Technické udaje motoru BOSCH Active Line
Plus, BDU350

3.6.5.3 BOSCH Performance Line

Maximalni trvaly jmenovity vykon idiaiy

Toc€ivy moment max. 65 Nm
Jmenovité napéti 36 VDC
Stupen kryti IP54

3,2kg
Provozni teplota -5...+40 °C
Skladovaci teplota -10...+40 °C

Tabulka 22: Technické udaje motoru BOSCH Performance
Line, BDU365
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3.6.5.4 BOSCH Performance Line CX

VEVANEINRGE AU ERATARLCHI 250 W

Tabulka 23: Technické udaje motoru BOSCH Performance

Line CX, BDU450CX

3.6.6 Akumulator

3.6.6.1 BOSCH PowerPack 400

Jmenovité napéti 36V
Jmenovita kapacita 11 Ah

400 Wh

Tabulka 24: Technické udaje akumulatoru
BOSCH PowerPack 400, BBS265 a BBR265

w
o
o
N
v}
o
(72}
(@)
X
)
o

g

o

o

U
o

o

=
o
S
S

Jmenovité napéti 36V
Jmenovita kapacita 13,4 Ah
500 Wh
2,6/2,7 kg
Stupen kryti IP 54
Provozni teplota -5...+40 °C
Skladovaci teplota +10...440 °C

Pripustné rozmezi teploty nabijeni St IIR(e:

Tabulka 25: Technické udaje akumulatoru
BOSCH PowerPack 500, BBS275 a BBR275
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w
o
o
w
o)
o
(72}
(2]
-
g
o

g

o

2

—|
c

o
o

IS
o
=

Jmenovité napéti 36V
Jmenovita kapacita 11 Ah
400 Wh
2,9 kg
Stupen kryti IP 54
Provozni teplota -5...+40 °C
Skladovaci teplota +10...440 °C

Pripustné rozmezi teploty nabijeni FUNEZIR(e:

Tabulka 26: Technické udaje akumulatoru
BOSCH PowerTube 400, BBP282 vodorovny
a BBP283 svisly

3.6.6.4 BOSCH PowerTube 500

Jmenovité napéti 36V
Jmenovita kapacita 13,4 Ah

500 Wh

2,9 kg
Stupen kryti IP 54
-5...+40 °C
+10...+40 °C

Provozni teplota

Skladovaci teplota

Pripustné rozmezi teploty nabijeni JUBIER:(R{®:

Tabulka 27: Technické udaje akumulatoru
BOSCH PowerTube 500, BBP280 vodorovny
a BBP281 svisly

3.6.6.5 BOSCH PowerTube 625

Jmenovité napéti 36V
Jmenovita kapacita 16,7 Ah
625 Wh
3,5kg
Stupen kryti IP 54
Provozni teplota -5...440°C

+10...+40 °C

Skladovaci teplota

Pripustné rozmezi teploty nabijeni JUSR:IUR{®}

Tabulka 28: Technické udaje akumulatoru
BOSCH PowerTube 625, BBP282 vodorovny
a BBP283 svisly

56



Popis

w

.6.7 Utahovaci momenty

nt
Palubni pocita¢

SC-E5003
Upevnovaci Sroub 0,8 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 3 mm

Radici packa

SHIMANO DEORE SL-M4100
Upeviovaci Sroub 3 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 4 mm

SHIMANO DEORE SL-M5100
Upeviovaci Sroub 3 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 4 mm

SHIMANO DEORE SL-M6100
Upeviovaci Sroub 3 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 4 mm

SHIMANO DEORE XT SL-M8100
Upeviovaci Sroub 3 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 4 mm

SHIMANO DEORE XT SL-M8130
Upeviiovaci Sroub 3 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 4 mm

SHIMANO SLX SL-M7100
Upeviiovaci Sroub 3 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 4 mm

SHIMANO XTR SL-M9100
Upeviiovaci Sroub 3 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 4 mm

Ovladaci packa sedlovky

eightpins
Upevnovaci Sroub 2,5Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 4 mm
Svorky lanka 5Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 3 mm

Standardni matice osy 35...40 Nm*

Sroubova osa SUNTOUR 12AH2
Osa 8...10 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 6 mm
Pojistny Sroub 5...6 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 5 mm

Sroubova osa SUNTOUR 15AH2
o0a 8...10 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 6 mm
Pojistny Sroub 5...6 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 5 mm

Svérny Sroub, standardni 5...7 Nm*

Sedlovka

by.schulz, G1
Svérny Sroub sedla M8 20...24 Nm
Fixaéni §rouby Maden M5 3 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 2,5 mm

by.schulz, G2
Svérny Sroub sedla M6 12...14 Nm
Fixaéni Srouby Maden M5 3 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 2,5 mm

eightpins NGS2

Osa sedlovky 8 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 6 mm
Kluzna tfeci spojka 18 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 3 mm
Krytka ventilku 0,5Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 5 mm
Osa Postpin 8 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 5 mm
Zadni svérny Sroub (sedlo) 8 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 3 mm
Montazni Sroub vnéjsiho pouzdra M5 0,5Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 3 mm

Tabulka 29: Utahovaci momenty a nastavce s fazenim prevodi SHIMANO
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eightpins HO1

Osa sedlovky 8 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 6 mm
Kluzna tfeci spojka 18 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 3 mm
Krytka ventilku 0,5Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 5 mm
Osa Postpin 8 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 5 mm
Zadni svérny Sroub (sedlo) 8 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 3 mm
Montazni Sroub vnéjsiho pouzdra M5 0,5Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 3 mm
LIMOTEC LimoDP

Svérny Sroub sedlovky 6...7 Nm

Svérny Sroub sedla 7...9Nm

Odpruzena sedlovka SUNTOUR

Svérny Sroub sedla 15...18 Nm

M5 Fixacni Sroub Maden 3 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 2,5 mm

Pedaly
Pedal, standardni 33...35 Nm Kli¢ 15 mm

Tabulka 29: Utahovaci momenty a nastavce s fazenim prevodi SHIMANO

*pokud na pfislusném dilu nejsou uvedeny jiné udaje
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4 Doprava a skladovani

-
&>
=¥l—|
=
50X,
E'N
T

4.1 Hmotnost a rozméry pii dopravé

Hmotnosta rozméry pfi dopravé 45 # # 4
- 22-15-4006 | 50 # # #
>
oL~
£=T 55 # # #
cBx
£
EW 41 # # #
44 # # #
41 # # # 22-18-0006
48 # # #
44 # # #
54 # # #
22-15-1054 | 48 # # #
44 # # #
54 # # #
48 # # #
60 # # # 22-18-0007
54 # # #
44 # # #
60 # # #
48 # # #
22-15-1055 41 # # #
54 # # #
44 # # #
60 # # # 22-18-0008
48 # # #
41 # # #
54 # # #
44 # # #
22-15-1058 44 # # #
48 # # #
48 # # #
54 # # # 22-18-0009
54 # # #
45 # # #
60 # # #
50 # # #
22-15-1068 41 # # #
55 # # #
44 # # #
60 # # # 22-18-0010
48 # # #
45 # # #
54 # # #
50 # # #
22-15-1081 44 # # #
55 # # #
48 # # #
60 # # # 22-18-0011
54 # # #
45 # # #
60 # # #
50 # # #
22-15-1084 41 # # #
55 # # #
44 # # #
60 # # # 22-18-0012
48 # # #
45 # # #
54 # # #
22-15-1085 | 50 # # #
41 # # #
55 # # #
44 # # #
45 # # # 22-18-0020
48 # # #
22-15-1086 | 50 # # #
54 # # #
55 # # #
41 # # #
45 # # #
44 # # #
50 # # # 22-18-0024
22-15-4004 48 # # #
55 # # #
54 # # #
60 # # #

Tabulka 30: Typové cislo, model a druh Pedelec
Tabulka 30: Typové €islo, model a druh Pedelec
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[6]
Aisez
}SOujowH

2 anodA )

[63]
Ajjisez
}SoujowH

9 9nodA )

41

44

22-18-0080

22-18-0070

44

48

48

54
44

40

44

48

22-18-0071

48

22-18-3001

54
60
41

52
56
40

44

22-18-0072

44
48

48

22-18-3002

54
44

52

40

48

22-18-0073

44
48

22-18-3003

54

60
41

40

44
48

22-18-3004

44

22-18-0074

48

40

54
41

44
48

22-18-3005

44

22-18-0075

41

48

44
48

54
37

22-18-3006

51

41

22-18-0076

53

44

41

48

44
48

37

22-18-3007

41

22-18-0077

51

44

40

48

44
48

37

22-18-3008

41

22-18-0078

51

44

53

48

41

37

44
48

41

22-18-3009

22-18-0079

44

51

48

Tabulka 30: Typové ¢islo, model a druh Pedelec

Tabulka 30: Typové €islo, model a druh Pedelec
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ypové ¢.

» »
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T

22-18-3013 | 40 # # # 44 # # #
44 # # # 48 # # #
22-18-5032
48 # # # 54 # # #
22-18-5002
54 # # # 60 # # #
60 # # # 44 # # #
22-19-3001
41 # # # 48 # # #
44 # # # 44 # # #
22-18-5003 22-19-3002
48 # # # 48 # # #
54 # # # 22-26-1001 | 32 # # #
44 # # # 32 # # #
22-26-1002
48 # # # 37 # # #
22-18-5004
54 # # # Tabulka 30: Typové &islo, model a druh Pedelec
60 # # #
** Hmotnost jizdniho kola bez akumulatoru
41 # # # # v dobé vyroby navodu jesté nebyla k dispozici
22-18-5010 “ # # #
I 48 # # 4 4.2 Drzadla, body uréené pro
54 | # # # uchopeni/zdvihani
41 # # # Kartén neni opatien drzadly.
44 # # #
22-18-5015
48 # # #
54 # # #
41 # # #
44 # # #
22-18-5017
48 # # #
54 # # #
41 # # #
44 # # #
22-18-5025
48 # # #
54 # # #
41 # # #
44 # # #
22-18-5029
48 # # #
54 # # #
41 # # #
44 # # #
22-18-5031
48 # # #
54 # # #

Tabulka 30: Typové ¢islo, model a druh Pedelec
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Doprava a skladovani

4.3 Doprava

/\POZOR

Pad pfi ndhodné aktivaci hnaciho systému

Pfi nahodné aktivaci hnaciho systému hrozi
nebezpedi urazu.

P Vyjméte akumulator.

4.3.1 Pouzivani prepravni pojistky brzdy

Plati jen pro kotou€ové brzdy Pedelecs

/\POZOR

Unik oleje v pfipadé odstranéni prepravni
pojistky

Prepravni pojistky brzdy zabranuji nahodné
aktivaci brzdy pfi pfepravé nebo zaslani.

V takovém pfipadé m(ze dojit k neopravitelnému
poSkozeni brzdového systému nebo uniku oleje
s naslednymi Skodami na zivotnim prostfedi.

» Pokud je demontované kolo, nesmi byt
v zadném pripadé stisknuta brzdova paka.

» Z toho duvodu vzdy pouzivejte pfi dopravé
nebo zaslani pfepravni pojistku.

P VloZte prepravni pojistky mezi brzdové
desticky.

= Pfepravni pojistky jsou sevieny mezi obéma
destiCkami a brani nezadoucimu trvalému
brzdéni, pfi kterém mlze unikat brzdova
kapalina.

Obr. 54: Upevnéni prepravnich pojistek
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4.3.2 Preprava Pedelec

Pfepravni systémy jizdnich kol, v nichz by byl
Pedelec upevnén za fiditka nebo ram

v pfevracené poloze, vyvolavaji pfi pfepravé
plsobeni nepfipustnych sil na dily. Pfitom maze
dojit k prasknuti nosnych dild.

» V zadném ptipadé nepouzivejte prepravni
systémy jizdnich kol, v nichz by byl Pedelec
upevnén za fiditka nebo ram v pfevracené
poloze. Specializovani prodejci vam poradi se
spravnym vybérem a bezpeénym pouzivanim
pfepravniho systému.

» Prii dopravé je tfeba mit na paméti hmotnost
Pedelec pfipraveného k provozu.

P Elektrické dily a propojeni na Pedelec chrarite
vhodnym zpusobem proti povétrnostnim
vlivim.

» Akumulator je tfeba prepravovat v suchém
a Cistém prostredi, které je chranéno proti
pfimému sluneénimu zafeni.

4.3.3 Odeslani Pedelec

P Pfi zasilani Pedelec je vhodné se obratit na
specializovaného prodejce, aby proved|
odborné zabaleni Pedelec.

4.3.4 Preprava akumulatoru

Na akumulatory se vztahuji pfedpisy pro
nebezpeéné zbozi. NeposSkozené akumulatory
sméji pfepravovat soukromé osoby v silniénim
provozu.

Komeréni pfeprava vyZzaduje dodrzovani predpis(
0 zabaleni, oznaceni a dopravé nebezpecného
zbozi. Kontakty je tfeba zakryt a akumulator je
nutné bezpelné zabalit.

4.3.5 Odeslani akumulatoru

Akumulator je pokladan za nebezpecéné zbozi,
a proto muze byt balen a odesilan jen
vysSkolenymi osobami. Obrat'te se na
specializovaného prodejce.
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Doprava a skladovani

4.4 Uskladnéni

» Pedelec, palubni pocita¢, akumulator
a nabije¢ku skladujte v suchém a €istém
prostfedi, které je chranéno proti pfimému

sluneénimu zafeni. Neskladujte ho na volném

prostranstvi, protoze jen v takovém pfipadé
dosahnete delSi Zivotnosti.

Optimalni skladovaci teplota
Pedelec

Tabulka 31: Skladovaci teplota pro akumulatory a Pedelec

v’V zasadé je tfeba zabranit plsobeni teplot
nizSich nez -10 °C a vysSich nez +40 °C.

v" Pro dlouhou trvanlivost akumulatoru je dobré
skladovani pfi teploté asi 10 °C az 20 °C.

v’ Pedelec, palubni poéitag, akumulator a nabijecku

skladujte oddélené.

4.41 Provozni prestavka

Upozornéni

Akumulator se vybiji, i kdyz neni pouzivan.
Pfitom muze dojit k jeho poSkozeni.

» Akumulator je tfeba vzdy po 6 mésicich nabit.

Pokud je akumulator trvale pfipojen k nabijec¢ce,

mUze se poskodit.

» Akumulator nikdy trvale nepfipojujte
k nabijecce.

Akumulator palubniho pocitaCe se vybiji, i kdyz

neni pouzivan. Pfitom muze dojit k jeho
nevratnému poskozeni.

» Akumulator palubniho pocitace je tfeba

jednou za tfi mésice nabijet alespori 1 hodinu.

P Jestlize se Pedelec nebude pouzivat po dobu

az ¢tyr tydnd, vyjméte palubni pocitac
z drzaku. Ulozte ho v suchém prostfedi pfi
pokojové teploté.

» Pokud neni Pedelec pouzivan déle nez &tyfi
tydny, je tfeba provést pfipravu na provozni
pfestavku.
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+10...+20 °C

4.41.1 Priprava na provozni prestavku

v
v
v

Vyjméte Akumulator z Pedelec.
Nabijte akumulator na 30 az 60 %.

Pedelec odistéte lehce navihéenou utérkou
a nakonzervuijte voskovym sprejem. V zadném
pfipadé nenana$ejte vosk na tfeci plochy brzd.

Pfed delSi odstavkou by mél specializovany
prodejce provést prohlidku, zakladni o€isténi
a konzervaci.

4.4.1.2 Postup pii provozni prestavce

1

Pedelec, akumulator a nabijecku ulozte na
suchém a &istém mist&. DoporuCujeme
skladovani v nebytovém prostoru s koufovymi
¢idly. Vhodna jsou sucha mista s teplotou
prostfedi asi 10 °C — 20 °C.

Palubni pocita€ je tfeba jednou za tfi mésice

nabijet alespori 1 hodinu.

Po 6 mé&sicich zkontrolujte stav nabiti
akumulatoru. Jestlize sviti pouze jedna LED
dioda ukazatele stavu nabiti, nabijte
akumulator na 30-60 %.
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5 Montaz

/\VAROVANi

Nebezpeci poranéni oci

Problémy mohou nastat v disledku nespravného
nastaveni sou€asti. To mdze zpusobit vazna
poranéni v oblasti obliceje.

P Pfi montazi vzdy pouzivejte ochranné bryle,
abyste si chranili o€i.

/\POZOR

Pad a nebezpeci stlaeni pfi neadmysiné aktivaci

Pfi nahodné aktivaci hnaciho systému hrozi
nebezpedi Urazu.

P Vyjméte akumulator.

v' MontaZz Pedelec provadéijte v ¢istém a suchém
prostredi.

v’ Teplota v pracovnim prostfedi by méla ¢init
15 °C - 25 °C.

v Pokud pouzivate montazni musi byt vhodny pro
max. hmotnost 30 kg.

5.1 Vybaleni

Obalovy material se sklada predevsim z lepenky
a plastové folie.

P Obal zlikvidujte podle Ufednich pokynu (viz
kapitola 10).

= Pedelec bylo ve vyrobnim zavodé smontovano
pro testovani a poté opét rozebrano pro
pifepravni Ucely. Pedelec je pfedsmontovan
z 95 % az 98 %.
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Obsah dodavky

1 pfedsmontovany Pedelec
1 pfedni kolo

2 pedaly

2 rychloupinaky (volitelny)
1 nabijecka

1 navod k obsluze

1 akumulator (je dodavan samostatné)

5.2 Potrebné naradi

Pro montaz Pedelec je potfebné nasledujici
naradi:

Naz

Ockovy kli¢
8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm a 15 mm

Momentovy kli€ pro
pracovni rozsah 5 az 40 Nm

Riditka by.schulz:

Nastavce TORX®: 4 mm, 5 mm a 6 mm
Jinak:

Nastavce na Srouby s vnitinim Sestihranem
4 mm, 5 mma6 mm

Sestihranny zastrény klig

2mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
a8 mm

Kli¢ Atera
T25

KFizovy Sroubovak

Plochy Sroubovak

0000 e .~/

Tabulka 32: Naradi potfebné k montazi
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5.3 Uvedeni do provozu

Prvni uvedeni Pedelec do provozu vyZaduje
specialni nafadi a zvlastni odborné znalosti,

a tedy ho mohou provadét vyhradné vyskoleni
odborni pracovnici.

Praxe ukazuje, ze neprodané Pedelec je

spontanné pfedano koncovému spotfebiteli ke

zkuSebni jizdé, jakmile se zd4, Ze je pfipraveno

k jizdé.

» Z toho divodu je vhodné kazdé Pedelec ihned
po montazi uvést do plné provozuschopného
stavu.

» V montaznim protokolu (viz kapitola 11.2) jsou
popsany kontroly, testy a udrzbarské prace,
které jsou dulezité pro zajisSténi bezpecnosti.

P Pri uvadéni Pedelec do provozuschopného
stavu je tfeba provést veSkeré montazni prace.

» Vypliite protokol o montazi, ktery prokazuje
zajisténi kvality (viz kapitola 11.1).

5.3.1 Kontrola akumulatoru

Akumulétor je tfeba pfed prvnim nabitim
zkontrolovat.

P Stisknéte vypinaé (akumulatoru).

= Pokud se nerozsviti Zadna LED ukazatele
stavu nabiti, mize byt akumulator poSkozeny.

= Jestlize se rozsviti alespon jedna LED, avSak
nerozsviti se vSechny LED ukazatele stavu
nabiti, akumulator Ize nabit do stavu plného
nabiti.

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021
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5.3.2 Priprava akumulatoru

5.3.2.1 Vymeéna adaptéru PowerTube

Pokud chcete pouzivat akumulator BOSCH 3 Rohatkou vySroubujte oba Srouby s hlavou
PowerTube 625, je tfeba vyménit PowerTube s vnitfnim Sestihranem 4 mm na adaptéru
Adapter 400, resp. 500. PowerTube.

1 Klicem TORX® T25 povolte Srouby na drzaku

akumulatoru.
-q
B

il

Obr. 57: Odstranéni Sroubt s vnitinim Sestihranem

Obr. 55: Povoleni Sroubti drzaku akumulatoru

2 Pomoci rohatky odstrarite oba 6hranné Srouby
4 mm na adaptéru PowerTube. Jestlize 4 Vytahnéte adaptér PowerTube.
nemate k dispozici malou rohatku, miazete
Srouby odstranit zastrénym Sestihrannym
klicem.

Obr. 58: Vytazeni adaptéru PowerTube

Obr. 56: Odstranéni 6hrannych $roubd 4 mm 5 V pfipadé potreby pouzijte k nastaveni
vzdalenosti adaptérové desky

Obr. 59: Zabudované adaptérové desky
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6 Klicem TORX® T25 utdhnéte Srouby na drzéku
akumulatoru

Obr. 60: Utazeni drzaku akumulatoru

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021
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5.3.2.2 Montaz krytu akumulatoru na akumulator BOSCH PowerTube 625 (horizontalni)

1 Horni rozhrani (strana zamku) demontujte
klicem TORX® T20 na BOSCH
PowerTube 625.

Obr. 61: Demontaz horniho rozhrani

2 Montazni desku akumulatoru nasroubujte
pomoci originalnich Sroubl Bosch (M4 x 8 T20)
na akumulator Bosch PowerTube 625. Pfitom
dbejte, aby odbérova spojka ukazovala smérem
k pfedni strané akumulatoru.

Obr. 62: Montaz montazni desky
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3 Stisknutim se kryt posune na akumulator.
Pritom dbejte, aby vypina¢ akumulatoru licoval
s pfisluSnym otvorem na krytu.

= Kryt akumulatoru zasko¢i do montaznich
kolejni¢ek na akumulatoru.

Obr. 63: Nasunuti krytu na akumulator

= Akumulator muizete vlozit do ramu.
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5.3.2.3 Montaz krytu akumulatoru na akumulator BOSCH PowerTube 500 (horizontalni)

1 Horni rozhrani (strana zamku) demontujte
klicem TORX® T20 na BOSCH
PowerTube 625.

Obr. 64: Demontaz horniho rozhrani

2 Prodlouzeni PowerTube naSroubujte pomoci
dvou dodanych Sroubl M4 x 8 T20 na BOSCH
PowerTube 500. Pfitom dbejte, aby uzaviena
strana ukazovala smérem k pfedni strané
akumulatoru (smérem k vypinaci). Hladky
povrch PowerTube Extension musi ukazovat
nahoru, tedy smérem od akumulatoru.

P

il

Obr. 65: Montaz prodlouzeni PowerTube
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3 Montazni desku akumulatoru nasroubujte
pomoci originalnich BOSCH (M4 x 8 T20) na
prodlouzeni PowerTube. K tomu jako
pfidrzovac pouzijte Sroubovaci desku
prodlouZeni PowerTube. Pfitom vyrovnavani
dbejte, aby odbérova spojka ukazovala
smérem k pfedni strané akumulatoru.

Obr. 66: Nasroubovani montazni desky akumulatoru

4 Stisknutim se kryt posune na akumulator.
Pfitom dbejte, aby vypinag akumulatoru licoval
s pfislusnym otvorem na krytu.

= Kryt akumulatoru zasko&i do montaznich
kolejniCek na akumulatoru.

Obr. 67: Nasunuti krytu na akumulator

= Akumulator muzete vlozit do ramu.
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5.3.3 Priprava kola

Na bo¢nicich plastu se nachazi Sipka oznacujici
smér jizdy s napisem ROTATION. Na starSich
plastich je napis ,DRIVE*". Sipka oznaduje
doporuceny smér jizdy. Na silni¢nich plastich je
uveden smeér jizdy pfedevSim z vizualnich
davoda.

Obr. 68: Sipka oznaéujici smér jizdy

U terénnich plastd je smér jizdy mnohem
podkladu. Zatimco zadni kolo musi pfenaset
hnaci sily, pfedni kolo pfenasi brzdné sily a sily
fizeni. Hnaci a brzdné sily pusobi v odliSnych
smérech. Z tohoto divodu jsou nékteré plasté
namontovany na pfedni a zadni kolo v opaéném
sméru. Na téchto plastich jsou dvé sméroveé Sipky:

+ Sipka FRONT oznaduje doporugeny smér
otaceni pro predni kolo.

+ Sipka REAR oznaduje doporuéeny smér otaéeni
pro zadni kolo.

A

Obr. 69: Sipka na plastich MTB

» Pii zasouvani kola do vidlice musi smérova
Sipka ukazovat smér jizdy.

P Existuji také nesmeérové profily plastl bez
Sipky.

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021
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5.3.4 Montaz kola do vidlice SUNTOUR

5.3.4.1 Sroubova osa (12AH2 a 15AH2)
Plati pouze pro vidlice Suntour s timto vybavenim 4 Zasunte pojistny Sroub na nepohanéné strané.

v’ Pfed montaZzi je tfeba zkontrolovat, zda je O-
krouzZek spravné namontovany na zavitové casti.

1 Vlozte pfedni kolo mezi patky vidlice.

2 Zasuite osu na strané pohonu do naboje.

Obr. 72: Zasunuti paky rychloupinaku do osy

5 Utahnéte pojistny Sroub zastrénym Sestihran-
nym klic¢em 5 mm momentem 5—-6 Nm.

Obr. 70: Zasunuti osy ve sméru Sipky

3 Utahnéte osu zastrénym Sestihrannym kli¢em
6 mm momentem 8—10 Nm. Zavit osy musi byt
vidét.

Obr. 73: Utazeni pojistného Sroubu

= Kolo je namontovano.

Obr. 71: Utazeni osy ve sméru Sipky
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5.3.4.2 Pricna osa 20 mm

Plati pouze pro vidlice Suntour s timto vybavenim

/\POZOR

Pad zplsobeny uvolnénou pfiénou osou

Vadna nebo nespravné namontovana zasuvna

osa se muze zachytit v brzdovém kotoudi

a zablokovat kolo. V dusledku toho maze dojit

k padu.

» V zadném pfipadé nepouzivejte vadny
pfi€nou osu.

Pad zplisobeny vadnou nebo nespravné
namontovanou pfi€nou osou

Brzdovy kotou¢ se muze za provozu ohfat na
vysokou teplotu. V dusledku toho muze dojit

k poSkozeni pfiéné osy. Pficna osa se uvolnila.
V dusledku toho mlze dojit k padu a zranéni.

» Piicna osaa brzdovy kotou¢ se musi nachazet
proti sobé.

Pad zplsobeny nespravné nastavenou
pfiénou osou

Nedostate¢na upinaci sila zplisobi nevhodné
pUsobeni sily. MGze dojit k prasknuti odpruzené
vidlice nebo zasuvné osy. V dlsledku toho mlze
dojit k padu a zranéni.

P V zadném ptipadé nepouzivejte nastroj
(kladivo nebo klesté) k upevnéni pfiéné osy.

1 Zasunte pfi€nou osu na strané pohonu do
naboje.

Obr. 74: Zasunuti pri€né osy ve sméru Sipky
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2 Utahnéte pficnou osu Eervenou pakou.

e Ll

Obr. 75: Utazeni osy ve sméru Sipky

3 Nasurite Cervenou paku na pfi¢nou osu.

Obr. 76: Nasunuti cervené paky ve sméru Sipky

4 Zavrete paku rychloupinaku.

|

Obr. 77: Stlacte paku rychloupinaku ve sméru Sipky.

= Tim je pfi€na osa zajisténa
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5 Zkontrolujte polohu a upinaci silu paky
rychloupindku. Paka rychloupinaku se musi
dotykat nohy odpruzené vidlice.

Obr. 78: Spravna poloha upinaci paky

6 Podle potfeby nastavte upinaci silu paky
rychloupindku zastrénym Sestihrannym klicem
4 mm.

Obr. 79: Nastaveni upinaci sily rychloupinaku

7 Poté zkontrolujte polohu a upinaci silu paky
rychloupinaku.

= Kolo je namontovano.
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5.3.4.3 Paka rychloupinaku Q-LOC

/\POZOR

Pad zplsobeny uvolnénym rychloupinakem

Vadny nebo nespravné namontovany

rychloupindk se mlze zachytit v brzdovém

kotouci a zablokovat kolo. V disledku toho mlze

dojit k padu.

» V zadném pfipadé nepouzivejte vadny
rychloupinak.

Pad zplsobeny vadnym nebo nespravné
namontovanym rychloupinakem

Brzdovy kotou¢ se mlize za provozu ohfat na
vysokou teplotu. V dusledku toho mize dojit
k posSkozeni rychloupinaku. Rychloupinak se
uvolni. V disledku toho mlze dojit k padu

a zranéni.

» Paka rychloupinaku predniho kola se musi
nachazet na opacné strané&, nez je brzdovy
kotou€.

Pad zplUsobeny nespravnym nastavenim
upinaci sily

PfiliS vysoka upinaci sila poSkodi rychloupinak,
ktery ztrati svoji funkci.

Nedostateéna upinaci sila zplsobi nevhodné

pUsobeni sily. MGze dojit k prasknuti odpruzené

vidlice nebo rychloupinaku. V dasledku toho

muze dojit k padu a zranéni.

P V zadném pfipadé nepouzivejte nastroj
(kladivo nebo klesté) k upevnéni
rychloupinaku.

» Pouzivejte pouze upinaci paku s nastavenou
pfedepsanou upinaci silou.

v’ P¥i montazi dbejte, aby pfiruba rychloupinaku
byla roztaZena. Zcela otevfete paku.

Obr. 80: Uzaviena a oteviena priruba
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1 Zasunite rychloupinak tak, abyste uslySeli
cvaknuti. Pfesvédcte se, Ze je pfiruba
roztazena.

Obr. 81: Zasunuti rychloupinaku ve sméru Sipky

2 Nastavte upinaci silu pfi polooteviené upinaci
pace tak, aby pfiruba dosedla na patku vidlice.

4 RN @\
-‘-“‘_
-

v

'l.

Obr. 82: Nastaveni upinaci sily

3 Zavrete rychloupinak. Zkontrolujte upevnéni
rychloupinaku a popf. sefidte prirubu.

Obr. 83: Zavieni rychloupinaku

= Kolo je namontovano.
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5.3.5 Priprava sedlovky ROCKSHOX Reverb AXS

5.3.5.1 Nabijeni akumulatoru SRAM
1 Z akumulatoru odstrante kryt.

2 Nevyhazujte kryt akumulatoru. Neni-li
akumulator v nabijeCce nebo sedlovce, kryt
akumulatoru SRAM zase nasadte, aby byla
zajisténa ochrana kontaktt akumulatoru.

3 Pokyny k nabijeni, udrzbé a prepravé
akumulatoru jsou uvedeny v navodu k obsluze
SRAM pro akumulator a nabijecku na

5.3.5.2 Vlozeni akumulatoru SRAM
1 PIné nabity akumulator vlioZte do sedlovky.

= Po fadném vlozeni akumulatoru zaskoci
zamek.

2 Zavriete zamek akumulatoru.
5.3.5.3 Spojeni systému

Kazdy systém AXS ma hlavni komponentu, kterou
se zahaji a ukondi relace spojovani. Ovladaé
ROCKSHOX AXS musi byt pfed pouzitim spojen
s hlavni komponentou, sedlovkou. Spojeni
umoznuje fizeni ROCKSHOX AXS prenaset
ovladaci povely na sedlovku.

Nékolik systému AXS muze byt spojeno do
jednoho systému AXS. Ke spojeni systémi AXS
nejdfive spojte jednu z hlavnich komponent.

v Spojovaci proces nemusite opakovat, jestlize
jsou akumulatory odstranéné anebo viozené.

v Spojovaci proces musite opakovat, jestlize jsou
komponenty vyménény, pfidany nebo
odstranény.
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1 Drzte stisknuté tlacitko AXS na sedlovce.
= Zacne pomalu blikat zelena LED.

2 Uvolnéte tladitko.
Po 30 sekundach necdinnosti se spojovaci
proces automaticky ukonéi.

3 Drzte stisknuté tlacitko AXS na dalkovém
ovladani.

Zacne rychle blikat zelena LED.

Uvolnéte tlacitko.

Stisknéte spinaci paku Fizeni.

Spojeni je potvrzeno.

Trvale se rozsviti zelena LED na sedlovce.
Je slySet motor.

© 3 3 3 a9 &~ g

Pokud sedlovka nereaguje, opakujte spojovaci
proces.

5.3.5.4 Ukonceni spojeni.
1 Drzte stisknuté tlacitko AXS na sedlovce.
2 K ukon&eni spojeni jej uvolnéte.

= Prestane blikat zelena LED.
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5.3.6 Priprava sedlovky LIMOTEC

1 Sedlovku nastavte podle délky nohou jezdce
podle vztahu pro vypocet sedla:
VysSka sedla (SH) = vnitfni délka nohy (/) x 0,9

2 Zasurite sedlovku hloubéji do sedlové trubky

3 P¥izasunuti sedlovky musi byt upravena délku
bovdenu sedlovky v ramu az k dalkovému
ovladani.

4 Podle potfeby zkratte bovden sedlovky na
fiditkach

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021
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5.3.7 Montaz pedalu

Pedaly maji rozdilné zavity, aby se pfi Slapani 3 ZaSroubujte rukou pedal oznaéeny R ve sméru
neuvolnily. pohybu hodinovych ruc¢ek (pfi pohledu ve
sméru jizdy) do pravého ramena kliky.

» Levy pedal je opatfen levym zavitem pfi pohledu
ve sméru jizdy a je oznacen pismenem L.

* Pravy pedal je opatfen pravym zavitem pfi
pohledu ve sméru jizdy a je oznacen
pismenem R.

Znacka se nachazi na konci hlavy, na ose nebo na
pedalu.

Obr. 86: Pedal R pravého ramena kliky

4 Pomoci 15mm kli¢e utahnéte levy zavit pedalu
proti sméru pohybu hodinovych ru¢ek a pravy
zavit pedalu ve sméru pohybu hodinovych
ruéek momentem 33 Nm az 35 Nm.

Obr. 84: Priklad oznaceni pedalu

1 Zavity obou pedall potrete plastickym
mazivem odolnym proti vodé.

2 ZaSroubujte rukou pedal oznacéeny L proti
sméru pohybu hodinovych rucek (pfi pohledu
ve sméru jizdy) do levého ramena kliky.

o

%

X
y

Obr. 85: Pedal L levého ramena kliky
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5.3.8

Kontrola predstavce a riditek

5.3.8.1 Kontrola spojeni

1

=

Postavte se pfed Pedelec. Sevrete pfedni kolo
mezi nohy. Uchopte rukojeti Fiditek.

Pokuste se otocit Fiditka vzhledem k pfednimu
kolu.

Predstavec se nesmi posunout ani otogit.

Pokud Ize predstavec otodit, zkontrolujte
upevneéni.

Jestlize nelze pfedstavec zajistit, obratte se na
specializovaného prodejce.

5.3.8.2 Zkontrolujte spravné upevnéni

1
=

Celou vahou téla se oprete o Fiditka.

Riditka se ve vidlici nesmi pohybovat smé&rem
dold.

Piedstavec s upinaci pakou v provedeni |

2

Pokud se fiditka pohnou, zvySte napéti upinaci
paky.

Pfi oteviené upinaci pace otacejte ryhovanou
matici ve sméru hodinovych rucicek.

Zavrete upinaci paku a znovu zkontrolujte
upnuti.

Pokud nelze Fiditka zajistit, obratte se na
specializovaného prodejce.

Piedstavec s upinaci pakou v provedeni Il
a predstavec se Sroubem

>

Pokud nelze fiditka zajistit, obratte se na
specializovaného prodejce.
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5.3.8.3 Kontrola loziskové vile

1

5.4

v

Polozte prsty jedné ruky na horni misku loziska
fizeni. Druhou rukou stla¢te brzdu pfedniho
kola. Zkuste popojet s Pedelec dopfedu

a dozadu.

Upozorfiujeme, Ze u odpruzenych vidlic

a kotoucovych brzd je mozna znatelna vile
zpusobena opotfebenymi pouzdry lozZisek
nebo vuli brzdovych desticek.

Poloviny plasté loZiska se nesmi pohybovat
proti sobé.

Vli loziska sefidte co nejdfive podle navodu
k opravé dfiku, jinak dojde k poSkozeni
loZiska. Obratte se na specializovaného
prodejce.

Prodej Pedelec

Vyplrte datovy list Pedelec na obélce navodu
k obsluze.

Poznamenejte vyrobce a Cislo klice
akumulatoru.

PrizpGisobte Pedelec jezdci, viz kapitola 6.5.
Nastavte stojanek, radici packu.

Seznamte provozovatele Ci jezdce se vSemi
funkcemi Pedelec (viz kapitola 6.3).
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6 Provoz

6.1 Rizika a ohrozeni

Uraz &i smrtelny Graz zpGsobeny mrtvym
uhlem

Jini U&astnici silniéniho provozu, jako napf.
autobusy, nakladni a osobni vozidla nebo chodci
Casto podcenuji rychlost Pedelec. Nezfidka rovnéz
dochazi k pfehlédnuti Pedelec v silni¢ni dopravé.
V dlsledku toho muaze dojit k vaznému &i dokonce
smrtelnému drazu.

» Pouzivejte helmu. Pfilba musi mit reflexni
pruhy nebo osvétleni v dobfe viditelné barvé.

» Obleceni by mélo byt co nejjasnéjsi nebo
reflexni. Vhodny je také fluorescenéni
material. Vesty s vysokou viditelnosti nebo
Serpy pro horni €ast téla poskytuji jesté vétsi
bezpednost.

» Vzdy jezdéte opatrné.

» Nezapominejte na mrtvy uhel odbocujicich
vozidel. Preventivné snizte rychlost pfi jizdé
za ucastniky provozu, ktefi odboduji vpravo.

Zranéni a smrtelny Uraz zpUsobeny jizdni
chybou

Pedelec neni jizdni kolo. Jizdni chyba a podcenéni
rychlosti zplsobi velmi rychle nebezpeénou situaci.
Pad muze mit za nasledek vazny &i dokonce
smrtelny Uraz.

» Pokud jste nepouzivali Pedelec del$i dobu, je
tfeba si nejprve zvyknout na silniéni provoz
a jizdni rychlost a teprve potom jezdéte
rychlosti vy$Si nez 12 km/h. Stupné podpory
Slapani zvySujte postupné.

» Pravidelné zkousejte plné zabrzdéni.

P Absolvujte $koleni zamérené na bezpecnou
jizdu.
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Uraz &i smrtelny Graz z nepozornosti

Nesoustfedénost v dopravé zvySuje riziko
nehody. V dasledku toho muze dojit k padu
a vaznému urazu.

P Za zadnych okolnosti se nerozptylujte
pohledem na palubniho pocitace nebo mobilni
telefon.

P Pokud se na palubnim pocitaci objevuji
hodnoty, které pfesahuji stupef podpory,
Pedelec odstavte. Data zadavejte pouze pfi
pferudeni jizdy

/\POZOR

Pad zpusobeny volnym odévem

Tkanicky, Saly a jiné volné soucasti odévu se
mohou zachytit do paprsku kola a fetézového
prevodu. Nasledkem toho muze dojit k padu
a urazu.

» Z toho duvodu pouzivejte pevnou obuv
a tésné pfiléhajici odév.
Pad zplisobeny nezjisténymi Skodami
Po padu, nehodé nebo prevrzeni Pedelec mlze
dojit k obtizné rozpoznatelnym S§kodam, napf. na

brzdovém systému, rychloupinacich nebo ramu.
Nasledkem toho muize dojit k padu a urazu.

» Pedelec prestarnte pouzivat. Obratte se na
specializovaného prodejce.
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/\POZOR

Pad zplUsobeny tnavou materialu

Intenzivni pouzivani muze zplsobit Unavu
materialu. Vlivem unavy materialu mize dojit
k nahlému selhani nékterého dilu. Nasledkem
toho muze dojit k padu a urazu.

P Pfi jakémkoli projevu tnavy materialu
pfestante Pedelec pouzivat. Objednejte si
u specializovaného prodejce kontrolu
soucasti.

» Pravidelné objednavejte u specializovaného
prodejce pfedepsanou udrzbu. PFi udrzbé se
kontroluji znamky unavy materialu ramu
vidlice, prvcich odpruzeni (pokud jsou
instalovany) a na soucastech z kompozitnich
materiald.

Vlivem tepelného zafeni (napf. vytapéni)

v bezprostiedni blizkosti karbon kfehne.

V disledku toho dochazi k prasknuti
karbonovych dild a padu s naslednym Urazem.

P Za zadnych okolnosti nevystavujte karbonové
dily Pedelec pUsobeni silnych tepelnych
zdroju.

Pad zplsobeny stavem vozovky

Volné pfedméty, napf. vétve, se mohou zachytit
v kole a zpUsobit pad s naslednym urazem.

P Z toho ddvodu vénujte pozornost stavu
komunikace.

» Jezdéte pomalu a brzdéte s predstihem.

Na mokrych silnicich mGze dojit ke smyku plaste.
Na mokré silnici je tfeba pocitat s delSi brzdnou
drahou. Pocit pfi brzdéni se li8i od obvyklého
pocitu. MUze dojit ke ztraté kontroly nebo padu
a naslednému urazu.

P Pri desti jezdéte pomalu a brzdéte
s pfedstihem.
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/\POZOR
Pad zplsobeny zneéisténim
Hrubé necistoty mohou nepfiznivé ovlivnit funkci

Pedelec, napf. brzd. Nasledkem toho muze dojit
k padu a Urazu.

P Pred jizdou odstrarite hrubé nedistoty.

Upozornéni

Vysoké teploty a pfimé sluneéni zafeni mohou

zpUsobit, Ze tlak v plastich ptrekro¢i maximalni

pfipustnou hodnotu. Pfitom muze dojit

k poskozeni plastu.

P Za zadnych okolnosti nenechavejte Pedelec
na slunci.

» V prabéhu teplych dnud pravidelné kontrolujte
tlak v plastich a podle potifeby ho regulujte.

PFi jizdé z kopce muzete dosahnout vysokych
rychlosti. Pedelec je uren pouze pro kratkodobé
pfekroCeni rychlosti 25 km/h. Trvalé vyssi
zatizeni mlGze vyvolat selhani pfedevsim plasti.
P Pfi dosazeni rychlosti vy$Sich nez

25 km/h dochazi k pfibrzdéni Pedelec.

Vzhledem k otevienému konstrukénimu
provedeni mize pfi teplotach pod bodem mrazu
dojit k nepfiznivému ovlivnéni jednotlivych funkci
pranikem vlhkosti.

P Pedelec je nutné vzdy ulozit v suchém
prostfedi chranéném proti mrazu.

P Bude-li Pedelec pouzivan pfi teplotach nizsich
nez 3 °C, musi specializovany prodejce
nejprve proveést kontrolu a pfipravit ho na
zimni provoz.

Jizda v terénu silné zatéZuje klouby rukou.

V zavislosti na stavu cesty a fyzické zdatnosti je
vhodné pfrerusit jizdu po kazdych 30 az 90
minutach
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6.2 Tipy pro delSi dojezd

Dojezd Pedelec zavisi na mnoha ovlivAujici
faktorech. Na jedno nabiti akumulatoru mizete
ujet méné nez 20 kilometru a pravé tak je mozné
ujet vice nez 100 kilometri. Obecné existuje
nékolik tipQ, s jejichz pomoci muzete
maximalizovat dojezd.

Prvky odpruzeni

» Jen v pfipadé potieby oteviete odpruzenou
vidlici a tlumic¢e v terénu nebo na Stérkovych
cestach. Na asfaltovanych silnicich nebo na
horach zablokujte odpruzené vidlice a tlumice.

Vykon jezdce

Cim v&tsi je vlastni vykon jezdce, tim delsi je

dosazitelny dojezd.

P Prefadte na nizsi stupen o 1-2 prfevody, aby
se zvySila zavedena sila, popf. frekvence
Slapani.

Frekvence Slapani

» Frekvence Slapani ¢ini vice nez 50 otacek za
minutu. Optimalizuje to stupen uc¢innosti
elektrického pohonu.

P Zabranit pfilis pomalému Slapani.

Hmotnost

» Minimalizovat celkovou hmotnost Pedelec
a zavazadla.

Rozjezd a brzdéni

» Dlouhé trasy jezdit s rovnomérnou rychlosti.

P Zabranit castym rozjezdlm a brzdéni.
Stupen podpory

» Cim je zvoleny stuperi vy$si, tim kratsi je
dojezd
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Razeni prevodt

P Pfirozjezdu a u vystupl pouzit nizky
pfevodovy stupefi a nizky stupefi podpory
Slapani.

» Podle terénu a rychlosti zaradit nahoru.

» 50 az 80 otacek klik je optimalni.

» Dbejte, aby na kliky neplsobilo vysoké
zatizeni pfi Fazeni.

» Radte pfevody véas, napt. pfed stoupanim.

Plasté

P Vzdy zvolte vhodné plasté pro prislusny terén.
Jemné profily se zpravidla odvaluji snadnéji

nez hrubé. Vysoky vzorek a velké mezery maji
obvykle nepfiznivy vliv na spotfebu energie.

» Na asfaltu plati nasledujici pravidla: Vzdy
jezdit s maximalné pfipustnym tlakem
v plastich.

P V terénu na stérkovych cestach nebo na
mékkych lesnich a lu¢nich pldach plati

i spotfeba energie elektrického pohonu.

Akumulator

S klesajici teplotou se zvySuje elektricky odpor.
Vykon akumulatoru klesne. V zimé je proto tfeba
pocitat se snizenim obvyklého dojezdu.

» V zimé pouzijte pro akumulator tepelné
ochranné pouzdro.

Dojezd zavisi rovnéz na stafi, stavu péce a nabiti
akumulatoru.

» Osetfujte akumulator a starsi akumulatory
podle potfeby vymérite.
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6.3 Chybové hlaseni

6.3.1

Palubni pocitac

Hnaci systém provadi nepfetrzitou vlastni
kontrolu a v pfipadé zjisténi chyby ji signalizuje
chybovym hlasenim ve formé Cisla. V zavislosti
na chybé se systém v nékterych pfipadech
automaticky vypne.

410

414

418

419

422

423

424

426

430

Jedno nebo nékolik | 2
tlacitek palubniho
pocitace je zabloko-

vano

Problém spojeni ovla- | »
daci jednotky

Jedno nebo nékolik | 2
tlacitek ovladaci

jednotky je zabloko-

vano

Chyba konfigurace 1

2
Problém spojeni >
akumulatoru
Problém spojeni | 2

akumulatoru

Chyba komunikace 4
mezi komponentami

Interni chyba pfekro-
Eeni Casu

Zkontrolujte, zda nejsou
tlacitka zaseknuta, napf.
kvuli necistoté.

Tlacgitko eventualné
oCistéte.

Obratte se na speciali-
zovaneého prodejce.
Nechte zkontrolovat
pripojky a spojky.
Zkontrolujte, zda nejsou
tlaCitka zaseknuta, napft.
kvuli necistoté.

Tlagitko eventualné
ocCistéte.

Opét spustte systém.
Pokud problém
pretrvava, kontaktujte

specializovaného
prodejce.

Nechte zkontrolovat
pfipojky a spojky.
Nechte zkontrolovat
pfipojky a spojky.

Nechte zkontrolovat
pfipojky a spojky.

V tomto chybovém stavu neni
mozné nechat v nabidce

z3kladniho nastaveni zobrazit
obvod pneumatiky nebo jej
upravovat.

1
2

Akumulator palubniho |
pocitace vybity

Opét spustte systém.

Pokud problém
pfetrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Nabijte akumulator
palubniho pocitace

(v drzaku nebo pomoci
USB pfipojky).

Tabulka 33: Seznam chybovych hlaseni palubniho

pocitace
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431

440

450

460

490

500

502

503

504

Chyba verze softwaru

Interni chyba akumu-
latoru

Interni chyba softwaru

Chyba na USB
pfipojce

Interni chyba palub-
niho pocitace

Interni chyba akumu-
latoru

Chyba osvétleni

Chyba snimace rych-
losti

Manipulace se
signalem rychlosti
rozpoznana

1
2

>

Opét spustte systém.

Pokud problém
pfetrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Opét spustte systéem.

Pokud problém
pfetrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Opét spustte system.

Pokud problém
pfetrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Opét spustte system.

Pokud problém
pfetrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Palubni poc¢ita¢ nechejte
zkontrolovat.

Opét spustte systém.

Pokud problém
pfetrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Zkontrolujte svétlo
a pfislusnou kabelaz.

Opét spustte systém.
Pokud problém
pfetrvava, kontaktujte

specializovaného
prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém
pfetrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Zkontrolujte polohu
magnetl na paprscich
kola a v pfipadé potfeby
je znovu nastavte.
Zkontrolujte, zda

nedos$lo k nespravné
manipulaci.

Podpora pohonu se
snizi.

Tabulka 33: Seznam chybovych hlaseni palubniho

pocitace
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503

510

511

530

531

540

550

580

Chyba snimace rych-
losti

Interni chyba snimace

Interni chyba akumu-
latoru

Chyba akumulatoru

Chyba konfigurace

Teplotni chyba
Pedelec se nachazi
mimo pFipustné
teplotni rozmezi.

Byl rozpoznan nepfi-
pustny spotfebi¢

Chyba verze softwaru

1
2

B ON -

Opét spustte systém.

Pokud problém
pfetrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém
pfetrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Opét spustte systém.
Pokud problém
pfetrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Vypnéte systém.

Vyjméte akumulator.

Zase vloZte akumulator.
Znovu spustte elektricky

hnaci systém.

Pokud problém
pretrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém
pretrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Systém vypnéte, abyste

motor a akumulator
nechali bud ochladit
nebo zahfat na
pfipustnou teplotu.

Opét spustte systém.
Pokud problém
pfetrvava, kontaktujte

specializovaného
prodejce.

Odstrante spotfebic.
Opét spustte systém.

Pokud problém
pretrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém
pretrvava, kontaktujte
specializovaného

592

593

595,

596

602

602

603

Chyba ovéreni

Nekompatibilni
komponenty

Chyba konfigurace

Chyba komunikace

Interni chyba béhem
procesu nabijeni

Interni chyba

Interni chyba

a A ON =

Vypnéte systém.

Vyjméte akumulator.

Zase vlozte akumulator.

Opét spustte systém.
Pokud problém
pfetrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Nasadte kompatibilni
palubni po¢itag.
Opét spustte systém.
Pokud problém
pretrvava, kontaktujte

specializovaného
prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém
pretrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Zkontrolujte kabelaz
spojenou

s pfevodovkou.

Opét spustte systém.
Pokud problém
pfetrvava, kontaktujte

specializovaného
prodejce.

Nabije€ku odpojte od
akumulatoru.

Opét spustte systéem.
Nabijec¢ku pfipojte

k akumulatoru.

Pokud problém
pfetrvava, kontaktujte

specializovaného
prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém
pfetrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém
pfetrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Tabulka 33: Seznam chybovych hlaseni palubniho

prodejce pocitace

Tabulka 33: Seznam chybovych hlaseni palubniho
pocitace
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605

606

610

620

640

655

656

Teplotni chyba
Pedelec se nachazi
mimo pFipustné
teplotni rozmezi

Teplotni chyba béhem
procesu nabijeni

Externi chyba

Chyba napéti

Chyba nabijecky

Interni chyba

Vicenasobna chyba
akumulatoru

Chyba verze softwaru

a H ON =

Systém vypnéte, abyste
motor a akumulator
nechali bud ochladit
nebo zahfat na
pfipustnou teplotu.

Opét spustte system.
Pokud problém
pretrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Nabije€ku odpojte od
akumulatoru.

Akumulator nechejte
ochladit.

Pokud problém
pfetrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Zkontrolujte kabelaz.
Opét spustte systém.
Pokud problém

pretrvava, kontaktujte

specializovaného
prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém
pretrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Vyménte nabijecku.

Pokud problém
pretrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém
pfetrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Vypnéte systém.
Vyjméte akumulator.
Zase vlozte akumulator.
Opét spustte systém.

Pokud problém
pretrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Kontaktujte specializo-
vaného prodejce, aby
provedl aktualizaci soft-
waru.

Tabulka 33: Seznam chybovych hlaseni palubniho

800

810

820

821 ...

826

830

831

833 ...

835

840

850

860,
861

870,
871,
880

883 ...

885

Prevodova chyba

Interni chyba ABS

Nevérohodné signaly
u snimace rychlosti
kola

Chyba vedeni
k pfrednimu snimaci
rychlosti kola

Nevérohodné signaly
predniho snimace
rychlosti kola.
Senzorovy kotou€
mozna neni

k dispozici nebo je
poskozeny Ci
nespravné namonto-
vany; vyrazneé rozdilny
pramér plasté pred-
niho a zadniho kola,
extrémni situace pfi
jizde,

napr. jizda na zadnim
kole

Chyba vedeni
k zadnimu snimaci
rychlosti kola

Nevérohodné signaly
na zadnim snimaci
rychlosti kola.
Pravdépodobné chybi
senzorovy kotou€.
Senzorovy kotou¢
mozna neni

k dispozici nebo je
poskozeny Ci
nespravné namonto-
vany; vyrazné rozdilny
primeér plasté pred-
niho a zadniho kola,
extrémni situace pfi
jizde,

napf. jizda na zadnim
kole

Interni chyba ABS

Interni chyba ABS

Chyba zdroje napéti

Chyba komunikace

DodrZujte navod
k obsluze vyrobce
fazeni.

Obratte se na speciali-
zovaného prodejce.

Obratte se na speciali-
zovaného prodejce.

Obratte se na speciali-
zovaného prodejce.

Opét spustte systém.
ZkuSebni jizdu
provadéjte minimalné

2 minuty. Kontrolka ABS
musi byt zhasnuta.

Pokud problém
pretrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Obratte se na speciali-
zovaného prodejce.

Opét spustte systém.
ZkuSebni jizdu
provadéjte minimalné

2 minuty. Kontrolka ABS
musi byt zhasnuta.

Pokud problém
pfetrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Obratte se na speciali-
zovaného prodejce.

Obratte se na speciali-
zovaného prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém
pfetrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém
pfetrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Tabulka 33: Seznam chybovych hlaseni palubniho

pocitace pocitace
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889 Interni chyba ABS

890 Kontrolka ABS je
poskozena nebo
chybi; ABS pravdépo-
dobné nefunguje

zadny | Interni chyba palub-

ukaza- | niho pocitace

tel

» Obratte se na speciali-
zovaneho prodejce.

» Obratte se na speciali-
zovaného prodejce.

» Hnaci systém opét
spustte vypnutim
a zapnutim.

Tabulka 33: Seznam chybovych hlaseni palubniho

pocitace
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6.3.2

Akumulator je prostifednictvim ,Electronic Cell

Akumulator

Protection (ECP)“ chranén proti hlubokému vybiti,

pfebiti, pfehfati a zkratu. V pfipadé nebezpedi

ochranny obvod automaticky odpoji akumulator.

Po rozpoznani zavady akumulatoru blikaji LED
ukazatele stavu nabiti.

Kaod:

Nachazi-li se akumulator mimo ' 1
teplotni rozsah nabijeni, blikaji
tfi LED ukazatele stavu nabiti.

Nabije€ku odpojte od
akumulatoru.

Akumulator nechejte
ochladit.

3 Pokud problém
pfetrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Kod:

Obratte se na
specializovaného
prodejce.

Po rozpoznani zavady
akumulatoru blikaji dvé LED
ukazatele stavu nabiti.

\ "/"'\“'/7
JEET0L
A2

Kod:

Obratte se na
specializovaného
prodejce.

Je-li nabijeCka poSkozena

a nenabiji, neblika Zadna LED.
V zavislosti na stavu nabiti
akumulatoru trvale sviti jedna
nebo nékolik LED.

LI

Kod:

Pokud proud neprotéka, nesviti = 1
z&adna LED.

Zkontrolujte vSechna
z4asuvna spojeni.

2 Zkontrolujte, zda
nedoslo ke znecisténi

kontakt( akumulatoru.

V pfipadé potfeby
kontakty opatrné
vycistéte.

3 Pokud problém
pretrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Tabulka 34: Seznam chybovych hlaseni akumulatoru
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6.4 Instruktaz a sluzby zakaznikim

Sluzby zakazniklm zajiStuje specializovany

prodejce, ktery dodal jizdni kolo. Na listu Pedelec

tohoto navodu k obsluze jsou uvedeny jeho
kontaktni udaje. Nejpozdéji pfi pfedani Pedelec
bude novy majitel pou€en specializovanym
prodejcem o vSech funkcich Pedelec. Tento
navod k obsluze mu bude u kazdého Pedelec
pfedan, aby v ném nasel potfebné informace.

Specializovany prodejce, ktery dodal Pedelec,
bude provadét i v budoucnu udrzbu, pfestavbu
nebo opravu.

6.5 Uprava Pedelec

/\POZOR

Pad zplisobeny nespravné nastavenymi
utahovacimi momenty

Pokud je Sroub utazen pfrili§ velkou silou, mize
prasknout. Je-li Sroub pfili§ volny, mlze se
uvolnit. V dasledku toho muze dojit k padu

a zranéni.

» Vzdy dodrzujte uvedené utahovaci momenty
pro Srouby a momenty uvedené v navodu
k obsluze.

Pouze pfizpusobeny Pedelec zarucuje
poZzadované jizdni pohodli a aktivitu zaméfenou
na upevnéni zdravi.

Pokud se zméni hmotnost téla nebo maximalni
zatizeni zavazadel, je tfeba provést vSechna
nastaveni znovu.
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6.5.1 Priprava

K pfizpUsobeni Pedelec je potfebné nasledujici
nafadi:

em—— Mé&fFici pasmo

Vaha

Vodovaha

Ockovy kli¢
8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm a 15 mm

Momentovy kli¢ pro
pracovni rozsah 5 az 40 Nm

Sestihranny zastrény klig
2mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
a8 mm

KFizovy Sroubovak

Plochy Sroubovak

000. /|

Tabulka 35: Naradi potfebné k montazi
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6.5.2 Prizpusobeni Pedelec

» Dodrzujte poradi jednotlivych ¢innosti pfi
pfizpUusobeni.

pouze pro Pedelec
s dily

Pfizpusobeni =
= N
g I3
o
s |3 |8 |3
° |g | |2
E |x > |E
1L (e |B |o
=
82§ |8 |N |8
o 2| € s |Q o
= 0| o o -
c=» [a |[E |8
AN ERE:
oo |0 |F |@
Sedlo
1.1 * Vyrovnani sedla 6.5.4.1
1.2 * Nastaveni vysky sedla 6.5.4.2
1.3 » Nastaveni polohy sedla 6.5.4.10
1.4 » Nastaveni sklonu sedla 6.5.4.11
2 Riditka 6.5.5
3 Predstavec 6.5.6
4 Rukojeti 6.5.7 n
5 Plaste 6.5.8
Brzda
6.1 * Poloha brzdovych pak 6.5.9.1
6.2 » Uhel skonu brzdové paky 6.5.9.2
6.3 «  Zjisténi vzdalenosti pak 6.5.9.3
6.4 » Nastaveni vzdalenosti od fiditek 6.5.94
6.5 * Bod zabéru 6.5.9.9
e Zajizdéni brzdovych desti¢ek 6.5.9.6
7 Pfizplsobte odpruzeni
- Nastaveni odpruzené vidlice SAG 6.5.11
- Nastaveni SAG tlumi€e zadniho odpruzeni (volitelné vybaveni) 6.5.12 n
- Nastaveni tlumige odskoku odpruzené vidlice 6.5.13 n
- Nastaveni tlumeni odskoku tlumi¢e zadniho odpruzeni (volitelné 6.5.14
vybaveni)
- Nastaveni tlumeni komprese tlumi¢e zadniho odpruzeni (volitelné 6.5.15
vybaveni)
8 Svétlo 6.5.16 n
9 Nastaveni palubniho pocitace 6.5.15
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6.5.3 Urceni polohy pri sezeni

Vychozim bodem pro pohodiné drzeni téla je
spravna poloha panve. Pokud se panev nachazi
v nespravné poloze, muze to byt pfi¢inou
nejriiznéjsich bolesti, napf. ramenou nebo zad.

Obr. 87: Panev se nachazi ve spravné (zelené) nebo
nespravné (Cervené) poloze

Panev se nachazi ve spravné poloze, jestlize
patef tvofi pismeno S a zada jsou pfirozené,
mirné prohnuta.

Panev se nachazi v nespravné poloze, pokud je
ponékud zaklonéna dozadu. Tim se patef
zakulacuje a nemuze optimalné pruzit.

V zavislosti na typu Pedelec, fyzické zdatnosti
a preferované trase nebo rychlosti je tfeba
pfedem zvolit vhodnou polohu sezeni.
Zejména pred delSimi jizdami doporucujeme
zkontrolovat a optimalizovat polohu sezeni.
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Poloha na kole Holland | Poloha na kole Cityrad | Poloha na kole Poloha na kole
Trekkingrad Sportive
. P2 T
o

Sklon horni ¢éasti trupu
(¢erna ¢arkovana cara)

Uhel horni éasti ramen
a téla
(Gervena ¢ara)

PrevysSeni riditek
(modra a zelena ¢ara)

Vyhody

Nevyhody

stavajici fyzické
kondice a pouzivani

vhodné typy Pedelec

Tabulka 36: Prehled poloh sedadla
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Vzpfimené, témér verti-
kalni drzeni téla,

Uhel zad témér 90°.
Riditka a rukojeti jsou
velmi blizko horni ¢asti
téla.

Extrémné ostry Uhel cca
20°.

Horni ¢ast pazi je témér
rovnobézna s trupem.
Ruce spocivaji na fidit-
kach jen volnée.

>10
Riditka jsou mnohem
vySe nez sedlo.

Patef zaujme pfirozeny
esovity tvar.

Zatizeni pazi a rukou je
velmi nizké, nezajistuji
opreni.

Sila je na pedaly pfena-
Sena pomérné Spatné.
Vaha spociva vyhradné
na hyzdich.

Patef se u mnoha lidi po
kratké dobé zhrouti
(napfimeni panve).

nizka fyzicka kondice,
pfilezitostny cyklista

Méstskeé kolo
Skladaci kolo

@, 7

Mirné naklonéna horni
Cast téla, uhel zad
60°...70°.

Optimalni thel je
75°...80°.

Mnoho lidi dava prednost
mensimu Uhlu do 60°,
protoZe ramena, paze

a ruce jsou méné nama-
hané.

10...5
Riditka jsou vy$e nez
sedlo.

Vzpfimeny posed zajis-
tuje dobry vyhled na
provoz.

PFi Slapani se prenasi sila
na pedal bez velké
spotfeby energie.

Paze jsou €asto natazené
k vysokym Fiditkim, coz
vede k napéti v ramenou
a bolesti v rukach.
,Vysoky posed* rychle
zpusobuje zkrouceni
patere.

stfedné vysoka fyzicka
kondice, méstsky cyklista

Méstské kolo
Dodavkové jizdni kolo

Horni ¢ast téla zfetelné
naklonéna, uhel zad
30°...60°.

Vétsi vzdalenost mezi
fiditky a sedlem.

Optimalni thel je 90°.
V Uhlu 90° se snizuje
namahani svalt ramen-

niho pletence, pazi a zad.

5.0
Riditka a sedlo jsou
témér ve stejné vysce.

Na ramena, krk a ruce
pusobi pfi opfeni vétsi
sila, coz pfispiva

k dynamickému stylu
jizdy. Zada, patef a hyzde
jsou odlehé&eny, coz je
dalezité zejména pfi
delSich jizdach. Sila
muze byt pfenasena
celym télem na pedaly.

Ruce, krk a ramena jsou
vice zatizeny. Svaly by
mely byt na tuto vyssi
zatéz pfipraveny, tj. mély
by byt trénovany.

stfedné vysoka az vysoka
fyzicka kondice, jizda na
dlouhé vzdalenosti.

Trekkingové kolo

Horni ¢ast téla silné
naklonéna, uhel zad
15°...30°.

Sedlo vySe nez Fiditka.

Uhel vétsi nez 90°.
Ramena, paze a ruce
zajistuji opfeni. Svaly zad
jsou silné namahany a je
zatézovana predni cast
sedadla.

<0
Sedlo je mnohem vyse
nez fiditka.

Optimalni pfenos energie.
Aerodynamika: nizky
odpor vzduchu.

Vyzaduje vysoce tréno-
vané svalové partie zad,
nohou, ramen, bfichal!
PohodIna poloha pouze
pro trénované osoby.

Sportovni cyklistika
zamérena na tempo

Horskeé jizdni kolo
Zavodni jizdni kolo
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6.5.4 Nastaveni sedla

6.5.4.1 Vyrovnani sedla 6.5.4.2 Nastaveni vysky sedla

» Vyrovnejte sedlo ve sméru jizdy. Nastavte ¥ Cheete-li bezpedné urdit vysku sedia
$pic¢ku sedla podle horni trubky. + postavte Pedelec ke sténég, abyste se o néj mohl
jezdec opfit, nebo

* pozadejte druhou osobu, aby vam Pedelec pevné
podrzela.

1 Nastavte pfiblizné vySku sedla podle vzorce
pro vypocet vySky sedal:
Vys$ka sedla (SH) = vnitfni délka nohy (/) x 0,9

2 Nasednéte na kolo.

3 Polozte patu na pedal a napnéte nohu tak, aby

Obr. 88: Vyrovnani sedla ve sméru jizdy

Vyrovnani sedla s odpruzenou sedlovkou
eightpins

Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

1 Vyrovnejte sedlo ve sméru jizdy. Nastavte
Spicku sedla podle horni trubky.

2 Utahnéte osu sedlovky momentovym kli¢em

na 8 Nm.
Obr. 90: Metoda podpatku

4 Vyzkou$ejte jizdu.
= Jezdec sedi na sedle rovné v optimalni vySce.

+ Pokud se panev pfi Slapani naklani doprava
a doleva, je sedlo pfili§ vysoko.

» Jestlize se po nékolika kilometrech jizdy projevi
bolesti kolen, je sedlo pfili§ nizko.

= V pFipadé potfeby upravte sedlovku podle
svych potifeb. Nastavte vySku sedadla pomoci
rychloupinace.

Obr. 89: Utazeni osy sedlovky
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5 PFi zméné vySky sedla oteviete rychloupinak
sedlovky (1). K tomu ucelu oteviete upinaci
paku smérem od sedlovky (3).

Obr. 91: Otevieni rychloupinakti sedlovky

6 Sedlovku nastavte do pozadované vysky.

/\POZOR

Pad zpusobeny pfili§ vysoko nastavenou
sedlovkou

PfiliS vysoko nastavena sedlovka vyvola
prasknuti sedlovky nebo ramu. V dusledku toho
muze dojit k padu a zranéni.

» Vytahnéte sedlovku z rému jen ke znacce
minimalni hloubky zasunuti.

2
3
\\ 231.6 WITH SHM //
380mm
| II| Gl
P il l ol |\\
v 1

Obr. 92: Detail sedlovky, pfiklad znacky minimalni
hloubky zasunuti

7 P¥i zavirani upinaci péku sedlovky stladte az
k dorazu na sedlovce (2).

8 Zkontrolujte upinaci silu rychloupinaku.
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6.5.4.3 Nastaveni vysSky sedla dalkovym
ovladanim

Pro nastaveni vySky sedla pouZijte vzorec:

Vyska sedla (SH) = vnitfni délka nohy (/) x 0,9

Upozornéni

Pokud nelze dosahnout poZzadované vysky sedla,
je tfeba zasunout sedlovku do sedlové trubky. P¥i
zasunuti sedlovky musi byt upravena délku
bovdenu sedlovky v ramu az k dalkovému
ovladani. Pokud to neni mozné, obratte se na
specializovaného prodejce.

Snizeni sedla

1 Sednéte si na sedlo.

2 Stisknéte ovladaci packu dalkového ovladace.
= Sedlovka se pusti dolu.

3 Podosazeni pozadované vySky sedla uvolnéte
packu dalkového ovladani.

Obr. 93: Ovladaci packa dalkového ovladani (1)

Zdvizeni sedla

1 Odlehéete sedlo.

2 Stisknéte ovladaci packu dalkového ovladace.
= Sedlovka se zdvihne.

3 Podosazeni pozadované vysky sedla uvolnéte
packu dalkového ovladani.
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6.5.4.4 Nastaveni vysSky se sedlovkou eightpins

1 Stladte ovladaci piku sedlovky na fiditkach.

= Vnitfni hydraulicka plynova tlana pruzina je
Uplné vysunuta.

L

Obr. 94: Vysunuti hydraulické plynové tlaéné pruziny

2 Stlacte ovladaci packu nastaveni vysky na
sedlovce dopfedu.

= Tim oteviete nastaveni vySky.

3 Stacovanim dold nebo nahoru nastavte
pfiblizné vySku sedadla podle vztahu pro
vypocCet vysky sedla:

Vyska sedla (SH) = vnitfni délka nohy (/) x 0,9

= Tim je dosazena pozadovana vysSka sedla.

Obr. 95: Nastaveni vySky sedlovky

4 Stlacte ovladaci packu nastaveni vysky
dozadu.

= Pokud se ovladaci packa zablokuje, vytahnéte
nebo stlacte sedlo 0 1-2 mm. Timto zpisobem
Ize zajistit, Ze zuby nastaveni vysky se opét
dostanou do zabéru.

Obr. 96: Utazeni osy sedlovky

Upozornéni

Ovladaci packa nastaveni vySky se musi pfi jizdé
nachazet v zablokovaném stavu v zadni poloze u
zarazky.
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6.5.4.5 Nastaveni polohy sedla

Sedlo Ize posouvat na lizinach sedla. Spravna

vodorovna poloha zajistuje optimalni pfenos sily

pfi Slapani. Tim zabraruje bolesti kolen

a bolestem panve vyvolanym nespravnou

polohou. Posunete-li sedlo o vice nez 10 mm, je

tfeba znovu nastavit vy3ku sedla, protoze se obé

nastaveni vzajemné ovliviiuji.

v' Riditka se sméji nastavovat pouze v klidu.

v’ P¥i zjistovani polohy sedla bud

+ postavte Pedelec ke sténé&, abyste se o n&j mohli
Opfit,

* pozadejte druhou osobu, aby vam Pedelec pevné
podrzela.

v’ Sedlo posouveijte jen v pfipustném rozsahu
(znac€ka na zadni vidlici).

1 Nasednéte na Pedelec.
2 Pedaly nohama nastavte do vodorovné polohy.

= Jezdec sedi v optimalni poloze, jestlize
olovnicespusténa od ¢ésky doll prochazi
pfesné osou pedalu.

» Pokud se olovnice nachazi za pedalem,
posuhte sedlo vice dopfedu.

P Pokud se olovnice nachazi pfed pedalem,
posuhte sedlo vice dozadu.

Obr. 97: Méreni olovnici od ¢ésky

3 Povolte pfislusné Srouby, provedte sefizeni
a utahnéte svérné Srouby Fiditek maximalnim
utahovacim momentem.
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6.5.4.6 Nastaveni sklonu sedla

Zajisténi optimalniho posedu vyZaduje
pfizpusobeni sklonu sedla vy$ce posedu, poloze
sedla a Fiditek, jakoz i tvaru sedla. Timto
zplsobem Ize v pfipadé potfeby optimalizovat
polohu pfi sezeni.

Vodorovna poloha sedla zabraruje, aby jezdec
klouzal dopfedu nebo dozadu. Timto zpusobem
predejdete problémim se sedadlem. V jakékoli
jiné poloze miize Spicka sedla nepfijemné tlacit
v oblasti genitalii. Doporu¢ujeme dale, aby stfed
sedla byl pfesné rovny. V takovém pfipadé sedite
sedacimi kostmi na Siroké zadni ¢asti sedla.

1 Sklon sedla nastavte do vodorovné polohy.

2 Stfed sedadla nastavte pfesné do vodorovné

polohy.

Obr. 98: Sedlo musi mit uprostied sklon 0°

= Jezdec sedi na sedle pohodIné a neklouze
dopfedu ani dozadu.

3 Pokud ma jezdec tendenci klouzat dopfedu
nebo sedét na Uzké ¢asti sedla, upravte polohu
sedla (viz kapitola 6.6.2.3) nebo sedlo sklopte
ponékud dozadu.

6.5.4.7 Kontrola tuhosti sedla

» Po nastaveni sedla zkontrolujte jeho tuhost, viz
Kapitola 7.5.6.
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6.5.4.8 Sklon sedla, sedlovka eightpins H01

Vodorovna poloha sedla zabrafiuje, aby jezdec
klouzal dopfedu nebo dozadu. Timto zpusobem
pfedejdete problémUim se sedadlem. V jakékoli
jiné poloze mlze Spi¢ka sedla nepfijemné tladit
v oblasti genitélii. Doporu€ujeme dale, aby stfed
sedla byl pfesné rovny. V takovém pfipadé sedite
sedacimi kostmi na Siroké zadni ¢asti sedla.

1 Povolte zadni upeviiovaci Sroub na hlavé
sedlovky zastrénym klicem 5 mm.

—

Obr. 99: Povoleni zadniho Sroubu

2 Otéacenim pfedniho svérného Sroubu sedla
nastavte uhel sedla.

3 Zadni Sroub utahnéte momentovym kli¢em na
maximalni moment 8 Nm.

Obr. 100: Utazeni pifednich a zadnich Sroubt

Upozornéni

Nikdy neutahujte Sroub na hlavé sedlovky vét&im
nez pfedepsanym utahovacim momentem 8 Nm.
Mohlo by dojit k prasknuti sedlovky.
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6.5.4.9 Sklon sedla, sedlovka eightpins NGS2

Vodorovna poloha sedla zabrariuje, aby jezdec
klouzal dopfedu nebo dozadu. Timto zptsobem
prfedejdete problémim se sedadlem. V jakékoli
jiné poloze mize Spicka sedla nepfijemné tlacit
v oblasti genitélii. Doporu€ujeme dale, aby stfed
sedla byl pfesné rovny. V takovém pfipadé sedite
sedacimi kostmi na Siroké zadni ¢asti sedla.

1 Povolte zadni upevnovaci Sroub na hlavé
sedlovky zastrénym klicem 5 mm.

Obr. 101: Povoleni zadniho Sroubu

2 Nastavovacim koleCkem nastavujte sklon
sedla, dokud nedosahnete pozadovaného
sklonu.

P Otacenim ve sméru pohybu hodinovych ru¢ek
naklonite $pi¢ku sedla nahoru.

P Otacenim proti sméru pohybu hodinovych
rucek sklopite $pic¢ku sedla dold.

P Zastrénym klicem 5 mm utahnéte zadni svérny
Sroub momentem 8 Nm.

Obr. 102: Nastaveni sklonu sedla na nastavovacim
kole¢ku
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Upozornéni

Nikdy neutahujte Sroub na hlavé sedlovky vétSim
nez pfedepsanym utahovacim momentem 8 Nm.
Mohlo by dojit k prasknuti sedlovky.

94



Provoz

6.5.4.10 Nastaveni polohy sedla

Sedlo Ize posouvat na lizinach sedla. Spravna
vodorovna poloha zajistuje optimalni pfenos sily
pfi Slapani. Tim zabraruje bolesti kolen

a bolestem panve vyvolanym nespravnou
polohou. Posunete-li sedlo o vice nez 10 mm, je
tfeba znovu nastavit vy8ku sedla, protoze se obé
nastaveni vzajemné ovliviuji.

v' Riditka se sméji nastavovat pouze v klidu.
v’ Pfi zjidtovani polohy sedla bud

+ postavte Pedelec ke sténé&, abyste se o n&j mohl
jezdec opfit, nebo

* pozadejte druhou osobu, aby vam Pedelec pevné
podrzela.

v’ Sedlo posouveijte jen v pfipustném rozsahu
(znac€ka na zadni vidlici).

1 Nasednéte na Pedelec.
2 Pedaly nohama nastavte do vodorovné polohy.

= Jezdec sedi v optimalni poloze, jestlize
olovnice spusténa od ¢ésky dolu prochazi
pfesné osou pedalu.

» Pokud se olovnice nachazi za pedalem,
posunte sedlo vice dopfedu.

P Pokud se olovnice nachazi pfed pedalem,
posunite sedlo vice dozadu.

Obr. 103: Méfeni olovnici od ¢ésSky

3 Povolte pfislusné Srouby, provedte sefizeni
a utdhnéte svérné Srouby sedla maximalnim
utahovacim momentem.

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021

6.5.4.11 Nastaveni sklonu sedla

Zajisténi optimalniho posedu vyZaduje
pfizplsobeni sklonu sedla vy$ce posedu, poloze
sedla a fiditek, jakoZz i tvaru sedla. Timto
zplsobem Ize v pfipadé potfeby optimalizovat
polohu pfi sezeni.

VVodorovna poloha sedla zabrariuje, aby jezdec
klouzal dopfedu nebo dozadu. Timto zplsobem
pfedejdete problémim se sedadlem. V jakékoli
jiné poloze muze Spicka sedla nepfijemné tlagit
v oblasti genitalii. Doporu€ujeme dale, aby stfed
sedla byl pfesné rovny. V takovém pfipadé sedite
sedacimi kostmi na Siroké zadni &asti sedla.

1 Sklon sedla nastavte do vodorovné polohy.

2 Stfed sedadla nastavte pfesné do vodorovné
polohy.

Obr. 104: Sedlo musi mit uprostred sklon 0°
= Jezdec sedi v sedle pohodIné a neklouze
dopfedu ani dozadu.

3 Pokud ma jezdec tendenci klouzat dopfedu
nebo sedét na uzké ¢asti sedla, upravte polohu
sedla (viz kapitola 6.6.2.3) nebo sedlo sklopte
ponékud dozadu.

6.5.4.12 Kontrola tuhosti sedla

P Po nastaveni sedla zkontrolujte jeho tuhost, viz
Kapitola 7.5.6.
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6.5.4.13 Sklon sedla ROCKSHOX Reverb AXS

Vodorovna poloha sedla zabrariuje, aby jezdec
klouzal dopfedu nebo dozadu. Timto zptsobem
prfedejdete problémim se sedadlem. V jakékoli
jiné poloze mlze Spi¢ka sedla nepfFijemné tladit
v oblasti genitalii. Doporu€ujeme dale, aby stied
sedla byl pfesné rovny. V takovém pfipadé sedite
sedacimi kostmi na Siroké zadni ¢asti sedla.

1 Sroub pro nastaveni sklonu povolte otaéenim
proti sméru pohybu hodinovych rucek.

2 Nastavte sklon sedla podle potieby.

3 Svérny Sroub sedla utahnéte ve sméru pohybu
hodinovych ruéek max. momentem 12 Nm.

4 Sroub pro nastaveni sklonu utahnéte otaéenim
ve sméru pohybu hodinovych rucek.
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6.5.4.14 Sklon sedla, sedlovka eightpins NGS2

Vodorovna poloha sedla zabrariuje, aby jezdec
klouzal dopfedu nebo dozadu. Timto zptsobem
prfedejdete problémim se sedadlem. V jakékoli
jiné poloze mlze Spicka sedla nepfijemné tlacit v
oblasti genitalii. Doporu€ujeme dale, aby stfed
sedla byl pfesné rovny. V takovém pfipadé sedite
sedacimi kostmi na Siroké zadni ¢asti sedla.

1 Povolte zadni upevrovaci Sroub na hlavé
sedlovky zastrénym klicem 5 mm.

Obr. 105: Povoleni zadniho Sroubu

2 Nastavovacim koleCkem nastavujte sklon
sedla, dokud nedosahnete pozadovaného
sklonu.

P Otacenim ve sméru pohybu hodinovych ru¢ek
naklonite $pi¢ku sedla nahoru.

P Otacenim proti sméru pohybu hodinovych
rucek sklopite $pic¢ku sedla dold.
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P Zastrénym klicem 5 mm utahnéte zadni svérny
Sroub momentem 8 Nm.

Obr. 106: Nastaveni sklonu sedla na nastavovacim
kole¢ku

Upozornéni

Nikdy neutahujte Sroub na hlavé sedlovky vétSim
nez pfedepsanym utahovacim momentem 8 Nm.
Mohlo by dojit k prasknuti sedlovky.

97



Provoz

6.5.5 Riditka
» Zkontrolujte Sitku fiditek a polohu rukou.

P Podle potieby zvolte jina fiditka. Obratte se na
specializovaného prodejce.

6.5.5.1 Sitka riditek (mm)

Sitka Fiditek by méla odpovidat alespon $ifce
ramen. Mé&fi se vzdalenost mezi stfedy dlani.

Obr. 107: Zjisténi optimalni Sirky Fiditek

Cim SirSi jsou Fiditka, tim vétsi kontrolu nabizeji -
ale rovnéz vyzaduji vétsi silu pfi Fizeni. Zejmeéna
u zatizenych cestovnich kol jsou S$ir§i fiditka
vhodnéjsi z hlediska zajisténi bezpe&nost jizdy.
6.5.5.2 Poloha ruky

Ruka optimalné spociva na Fiditkach, kdyz jsou
predlokti a ruka v pfimé linii, tj. zapésti neni
ohnuté. Nervy by mély mit rovny pribéh, a tedy
bez plisobeni bolesti.

V] 2%

Obr. 108: Prubéh nervi v pripadé zakfivenych a rovnych
fiditek
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Cim uz$i jsou ramena, tim vét$i by mélo byt
ohnuti Fiditek (maximalné 28°).

Rovna fiditka jsou vhodné pro sportovni kola
(napf. MTB). Podporuji pfimé Fizeni, ale
vyvolavaji tlakové Spicky a vy8Simu namahani
svall pazi a ramen.

6.5.5.3 Nastaveni riditek

Riditka a jejich nastaveni uréuji polohu, v jaké
jezdec sedi na Pedelec.

1 Po vybéru posedu (viz kapitola 6.6.2.1) urCete
sklon horni ¢asti téla a uhel horni ¢asti pazi.

2 Pfi nastavovani fiditek pfedepnéte zadové
svaly. Pouze pfi pfedpéti zadovych a bfiSnich
svalt mize byt patef stabilizovana a chranéna
pfed pfetizenim. Pasivni svaly nemohou plnit
tuto dulezitou funkci.

3 Nastavte pozadovanou polohu Fiditek
nastavenim vysky a uhlu pfedstavce (viz
kapitola 6.6.6).

4 Po nastaveni fiditek znovu zkontrolujte vySku
sedla a posed. Je mozné, Ze se poloha panve
na sedle zménila vlivem nastaveni fiditek. To
muze mit znaény vliv na polohu ky&elniho
kloubu v disledku naklonéni panve a zkratit
pouzitelnou délku nohy v sedlové opofe az
o3cm.

5 V pfipadé potieby upravte vysku sedla
a posed.
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6.5.6 Predstavec
6.5.6.1 Nastaveni vysky fiditek rychloupinakem
Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

1 Otevrete upinaci paku na predstavci.

Obr. 109: Zaviena (1) a oteviena (2) upinaci paka na
predstavci, priklad All Up

Obr. 110: Pojistnou paku vytahnéte nahoru, priklad All Up

2 Vytahnéte fiditka do pozadované vysky.
Respektujte minimalni hloubku zasunuti.

3 Zavfete upinaci paku na predstavci.
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Nastaveni upinaci sily rychloupinaku

/\POZOR

Pad zplsobeny nespravnym nastavenim
upinaci sily

Pfili§ vysoka upinaci sila poskodi rychloupinak.
Nedostateéna upinaci sila zplsobi nevhodné
pUsobeni sily. Pfitom muze vyvolat prasknuti dild.
V dusledku toho mlze dojit k padu a zranéni.

» V zadném pfipadé nepouzivejte nastroj
(kladivo nebo klesté) k upevnéni
rychloupinaku.

Neni-li mozné upinaci paku Fiditek stlacit az do
koncové polohy, povolte ryhovanou matici.

P Jestlize upinaci sila upinaci paky sedlovky neni
dostate¢na, utahnéte ryhovanou matici.

» Pokud nelze nastavit upinaci silu, obratte se
na specializovaného prodejce.
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6.5.6.2 Nastaveni sloupkového predstavce
Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim
Sloupkovy pfedstavec se sklada z pfedstavce a
trubky fizeni, které tvofi pevny dil sevieny v
trubce fizeni. Pfedstavec a sloupek Ize vyménit
pouze dohromady.

Obr. 111: Nastaveni vysky sloupkového predstavce

1 Povolte Sroub.
2 Vytahnéte sloupkovy pfedstavec.

3 Utahnéte Sroub.
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6.5.6.3 Nastaveni piredstavce Ahead
Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

Pfedstavec Ahead je upevnén pfimo k trubce
fizeni, ktera vy€niva nad ram.

Obr. 112: Nastavte predstavec Ahead do vyssi polohy
distan¢nimi krouzky

Ve vyrobé se vySka fiditek jednorazové nastavi
distanénimi krouzky. Pfe€nivajici trubka Fizeni se
poté odfizne. Pfedstavec fiditek jiZ nelze nastavit
do vy3&si polohy.
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6.5.6.4 Nastaveni thlové nastavitelného
predstavce

Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

Uhlové nastavitelné pfedstavce jsou k dispozici
v rtznych délkach pro sloupkové predstavce
a predstavce Ahead.

Obr. 113: Rlzna provedeni uhlové nastavitelného
pfedstavce

Nastavenim uhlu pfedstavce (c) se zméni jak
vzdalenost horni ¢asti téla od fiditek (b), tak vyska
fiditek (a).

Obr. 114: Poloha u méstského (modra) a trekingového
kola (Gervend) pfi zméné uhlu
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6.5.7 Ergonomické paky

Diky ergonomicky tvarovanym pakam spociva
dlafn na anatomicky tvarované rukojeti. Vétsi
stykova plocha znamena lep$i rozlozZeni tlaku.
Nervy a cévy jiz nejsou stlaeny uvnitf karpalniho
tunelu.

Obr. 115: Spravna (1) a nespravna (2)poloha paky

1 Uvolnéte Sroub péaky.

2 Otocte paku do spravné polohy.
3 Utahnéte Sroub

6.5.7.1 Zkontrolujte Fiditka

P Viz Kapitola 7.5.5.
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6.5.8 Plasté

Neni mozné stanovit obecné doporuceny tlak pro
konkrétni Pedelec nebo plast. Spravny tlak
vzduchu v plastich zavisi pfedev8im na jejich
zatizeni. Zatizeni zavisi pfedevSim na télesné
hmotnosti a zavazadlech.

Na rozdil od automobilu ma hmotnost Pedelec na
celkovou hmotnost maly vliv. Osobni preference
nizkého valivého odporu nebo vysokého komfortu
odpruzeni se navic znaéné liSi. Pravidlo zni:

« Cim vyssije tlak v plasti, tim nizsije vallvy odpor,

+ Cim nizsi je tlak v pneumatice, tim vyssije
komfort a pfilnavost pneumatiky.

Pro Pedelec pouiivany na silnici plati, ze c':l'm

Pfi vysokem tlaku dojde také s mensi
pravdépodobnosti k prorazeni plasté. Trvale pfilis
nizky tlak vzduchu ¢asto vede k pfed€asnému
opotfebeni pneumatiky. Typickym disledkem je
prasknuti bo&nice. Dochazi rovnéz ke zbyteéné
vysokému odéru.

Na druhou stranu plast s nizkym tlakem vzduchu
dokaze lépe absorbovat narazy pfi jizdé.

Siroké pneumatiky se obvykle pouzivaji s niz§im
tlakem vzduchu. Nabizeji moznost vyuZzit niz8iho
tlaku vzduchu, aniz by doSlo k zavaznym

nevyhodam v oblasti valivého odporu, ochrany
proti prirazu a opotfebeni.

v Nikdy nepfekradujte minimalni a maximalni tlak
uvedeny na plasti.

1 Nahustéte plast na doporuceny tlak.
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Nafukovaci tlak (v barech) pro
télesnou hmotnost

cca 60 kg | cca 80 kg m
6,0 7,0 8,0

Sitka pneumatiky

25 mm

28 mm 55 6,5 75
32 mm 4,5 55 6,5
37 mm 4,0 5,0 6,0
40 mm 35 4,5 6,0
47 mm 3,0 4,0 5,0
50 mm 2,5 4,0 5,0
55 mm 2,0 3,0 4,0
60 mm 2,0 3,0 4,0

Tabulka 37: Doporuceny tlak Schwalbe

2 \Vizualné zkontrolujte plasté.

Obr. 116: Spravny tlak. Plasté se pisobenim hmotnosti
téla témér nezdeformuji

Obr. 117: P¥ili$ nizky tlak
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6.5.9 Brzda

Vzdalenost brzdové paky lze pfizpusobit tak, aby
byly |Iépe dosazitelné. Rovnéz Ize bod zabéru
pfizpUsobit preferencim jezdce.

6.5.9.1 Brzdova paka

Spravna poloha brzdové paky zabrarnuje
nadmérnému namahani zapésti. Kromé toho lze
brzdu pouzivat bez problému, aniz by bylo nutné
ménit polohu paky nebo ji uvolfiovat.

v Pro jemné nastaveni brzdné sily ovladejte
brzdovou paku tfetim prstem.

v' Pro jezdce, ktefi brzdi prostfedni¢kem nebo

dvéma prsty, se urci nastaveni pro prostfednicek.

1 Polozte ruku na paku tak, aby vnéjsi hrana
ruky lezela v jedné roviné s koncem fiditek.

2 Natahnéte ukazovacek (cca 15°).

Obr. 118: Poloha brzdové paky

3 Posunte brzdovou paku smérem ven, az se
tfeti prst opfe o prohnuti brzdové paky.
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6.5.9.2 Uhel rukojeti brzdy

Nervy prochazejici karpalnim tunelem jsou
spojeny s palcem, ukazovakem a prostfednikem.
Pokud je uhel brzdy pfili§ tupy nebo pfili$ ostry,
zapésti se musi ohnout a dojde ke zuzeni
karpalniho tunelu. To mlze zpuUsobit necitlivost
a brnéni palce, ukazovaku a prostfedniku.

1 Chcete-li urcit sklon fiditek, vypocitejte rozdil
mezi vysSkou fiditek a vySkou sedla.

Obr. 119: Priklad 4 raznych vysek riditek (A, B, C a D)
a vysky sedla (E)

Vypocet PrevySeni fiditek [mm]

A—E >10
B—E 0...10
C—E 0...-10
D—E <-10

Tabulka 38: Priklady vypoctu prevyseni fiditek

Nastavte uhel sklonu brzdovych pak tak, aby
odpovidal prodlouzené linii pfedlokti.
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2 Nastavte uhel sklonu brzdové paky podle
tabulk.

'EI 20-25° >10cm

35-45° >10cm
- -

Prevyseni riditek(mm) Uhel sklonu brzdy

>10 20°...25°
0...10 25°...30°
0...-10 30°...35°
<-10 35°...45°

Obr. 120: Uhel sklonu brzdy

6.5.9.3 Zjisténi vzdalenosti pak

1 Urcete velikost ruky pomoci Sablony $ifky
uchopu.

2 V zavislosti na velikosti ruky upravte Sifku
uchopu v misté plsobeni tlaku.

Velikost ruky Sifka tichopu (cm)

S 2
M 3
L 4

Obr. 121: Nastaveni polohy brzdové paky
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6.5.9.4 Vzdalenost brzdové paky SHIMANO ST-EF41
Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

Polohu brzdové paky Ize pfizplsobit jezdci.
PfizpGsobeni nema vliv na polohu brzdovych
desti¢ek ani bodu zabéru.

© @

Obr. 122: Poloha sefizovaciho Sroubu (1)
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P Sefizovacim Sroubem otacejte proti sméru
pohybu hodinovych ru¢ek ve sméru (-).

= Brzdova paka se pfiblizi k rukojeti Fiditkam.

P Utahujte sefizovaci $roub ve
sméru pohybu hodinovych ruéek ve sméru (+).

= Brzdovéa paka se oddali od rukojeti fiditek.
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6.5.9.5 Vzdalenost brzdové paky SHIMANO ST-EF41
Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim:

BL-M4100
BL-M7100
BL-M8100
BL-MT200
BL-MT201
BL-MT400
BL-MT401
BL-MT402
BL-T6000
GRX ST-RX600
M7100
M8100
RS785

Polohu brzdové paky Ize pfizplsobit jezdci.
Kontaktujte specializovaného prodejce.
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6.5.9.6 Zajizdéni brzdovych destic¢ek

Kotouc&ové brzdy potfebuji urditou dobu k zabrzdéni.
Brzdna sila se v prlibéhu doby zvySuje. Brzdna sila
se béhem brzdéni zvysSuje. To plati i po vyméné
brzdovych desti¢ek nebo brzdovych kotoucu.

1 Pedelec zrychlete na asi 25 km/h.
2 Pedelec zbrzdéte az do zastaveni.
3 Tento postup opakujte 30 az 50x.

Kotouc€ova brzda je zasunuta a nabizi optimalni
brzdny vykon.
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6.5.10 Odpruzeni

PFizplsobeni odpruzeni vidlice a tlumi¢e zadniho
odpruzeni Pedelec se provadi podle hmotnosti
jezdce v zavislosti na systému odpruZeni az

v Sesti krocich.

1 Nastaveni odpruzené vidlice SAG

2 Nastaveni tlumi¢e zadniho odpruzeni SAG

3 Nastaveni tlumi¢e odskoku odpruzené vidlice

4 Nastaveni tlumi¢e odskoku zadniho odpruzeni

5 Nastaveni tlumic¢e komprese zadniho odpruzeni

6 Za jizdy se tlumi¢ komprese vidlice pfizpUsobuje terénu.

Tabulka 39: Nastaveni pruzeni

6.5.11 SAG vidlice

/\POZOR

Pad zplsobeny nespravnym nastavenim
odpruzeni

Nespravné nastavené odpruzeni muze zpUsobit
posSkozeni vidlice a obtize pfi fizeni. V disledku
toho mlze dojit k padu a zranéni.

» Ve vidlici se vzduchovym pruzenim musi byt
vzdy vzduch.

» Nepouzivejte Pedelec, pokud odpruzena
vidlice neni sefizena podle hmotnosti jezdce.

Nastaveni podstatné zméni jizdni chovani. Na
nastaveni je tfeba si zvyknout na zkuSebnich
jizdach, aby nedoslo k padu.

SAG zavisi na poloze a hmotnosti jezdce a mél by
Cinit v zavislosti na pouziti Pedelec a preferencich
10 az 30 % maximalniho zdvihu vidlice.
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» Dodrzujte poradi jednotlivych ¢innosti pfi
pfizplsobeni

pouze pro Pedelec s dily

Kapitola Odpruzena vidlice Lupr;\i(';:r?iciniho
T
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Vys$sSi SAG (20 %...30 %)

Vy3$8i SAG zvysi citlivost vi¢i nerovnostem. Dojde
k silnému pohybu pruziny. VysSi citlivost vuci

se u jizdnich kol s deli drahou propruzeni.

NizSi SAG (10 %...20 %)

Niz§i SAG snizi citlivost vi¢i nerovnostem. Dojde
k mensimu pohybu pruziny. Niz§i citlivost vici
nerovnostem vede k tuzSimu, efektivnimu
chovani pfijizdé a zpravidla se pouZiva u jizdnich
kol s krat§i drahou propruzeni.

Pfizpusobeni, které je zde popisovano,
pfedstavuje pouze zakladni nastaveni. Jezdec by
si mél zakladni nastaveni upravit podle terénu

a svych preferenci.

Je vhodné si hodnoty zakladniho nastaveni
poznamenat. Tyto hodnoty mohou jako vychozi
bod slouZzit pro pozdé&jsi, optimalizovana
nastaveni a zabezpeceni vi¢i neumysinym
zménam.
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6.5.11.1 Nastaveni ocelové pruziny vidlice Suntour

1 Nastavovaci kole¢ko SAG (1) se nachazi pod
plastovou krytkou na korunce. Odstrarite
plastovou krytku.

Obr. 123: Nastavovaci kole¢ko SAG (1) na korunce odpruzené vidlice

» Nastavovacim kole¢ékem SAG otacejte ve
sméru hodinovych ru€itek ke zvyseni pfedpéti
pruziny.

» Nastavovacim koleCckem SAG otacejte proti
sméru hodinovych ruci¢ek ke snizeni predpéti
pruziny.

= Optimalniho nastaveni je dosazeno, jestlize

noha odpruzené vidlice se pfi hmotnosti jezdce
stladi o0 3 mm.

3 Po nastaveni na korunku zase nasadte
plastovou krytku.
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6.5.11.2 Nastaveni vzduchového odpruzeni vidlice Suntour
Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

» Vzduchovy ventilek se nachazi pod ¢epic¢kou 1 Na vzduchovy ventilek naSroubujte
vzduchového ventilku na korunce. vysokotlakou hustilku.

Odsroubuijte Eepicku vzduchového ventilku. 2 Nahustéte vidlici se vzduchovym pruzenim na

poZadovany tlak. DodrZujte hodnoty uvedené
v tabulce plniciho tlaku Suntour. Nikdy
nepfekracujte doporuéeny maximalni tlak
vzduchu.

Obr. 124: Sroubovaci krytka mGze mit razné provedeni

Doporuéeny tlak vzduchu (psi)

. AION35 .
Hmotnost téla Mobie 45 Mobie 45 NCX

35...50 40...55 40...55 40...55
m 50...60 55...65 55...65 55...65 - -
60...70 65...75 65...75 65...75 - -
85...100 85...100 85...100 85...95 - -
+105 +100 +100 +100

Maximalni tlak
vzduchu

Tabulka 40: Tabulka plniciho tlaku pro vidlice se vzduchovym pruzenim Suntour

3 Odstrante vysokotlakou hustilku. = Naméfeny rozmér je SAG. Doporu¢ena
hodnota by méla Cinit 15 % (tvrdé nastaveni)

4 Zméfte vzdalenost mezi korunkou _ az 30 % (mé&kké nastaveni) celkového zdvihu
a prachovkou. Tato vzdalenost pfedstavuje vidlice.

celkovy zdvih vidlice.
10 Zvyste nebo snizte tlak vzduchu, dokud

5 Posuriite pfechodné upevnénou kabelovou nebude dosaZeno pozadovaného SAG.
sponu smérem dolu k prachovce. _ _
o o ) o 11 Je-li SAG spravné, zasroubujte €epicku
(vCetné zavazadla). rudicek.
7 Zaujméte normalni jizdni polohu na Pedelec 12 Neni-li mozné dosahnout pozadovaného SAG,
a opfete se (napf. o sténu nebo o strom). musi byt provedeno interni nastaveni. Obratte
8 Sesednéte z Pedelec, aniz by doslo ke se na specializovaného prodejce.
stlaceni.
9 Zmeéfte vzdalenost mezi prachovkou a zmérte

kabelovou sponu.
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6.5.11.3 ROCKSHOX Sroubova pruzinaParagon Silver
Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

1 Obléknéte si odév, ve kterém bézné jezdite
(v€etné zavazadla). Pomocnika pozadejte
o pfidrzeni jizdniho kola. S cyklistickym
obleéenim stoupnéte na pedaly. Tlumié
nechejte tfikrat stlacit. V obvyklé jizdni poloze
sednéte nebo se postavte na jizdni kolo.

2 Pomocnika pozadejte, aby O-krouzek posunul
dold az k horni strané tésnéni prachvoky.

Obr. 125: Posunuti O-krouzku na odpruzené vidlici

3 Sesednéte z Pedelec, aniz by doslo ke
stlageni.

4 Zaznamenejte vzdalenost mezi prachovkou
a O-krouzkem. Vzdalenost je SAG.

Obr. 126: SAG (1)
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5 Zkontrolujte SAG.

Vysoka citlivost 20-30 %

Nizka citlivost 10-20 %

Tabulka 41: Doporuéeny SAG

Obr. 127: Predepsany rozsah SAG (zeleny) a zakazany
rozsah SAG (¢erveny)

6 Neni-li dosaZzeno poZadované poddajnosti,

musi byt realizovano interni nastaveni pfedpéti

pruziny anebo vymeéna Sroubové pruziny.
Kontaktujte specializovaného prodejce.

Interni nastaveni predpéti

» Interni nastaveni predpéti mize provadét jen

specializovany prodejce.

Predpéti Srouboveé pruziny u vidlic ROCKSHOX

Paragon je interni nastaveni, kterym se stlaci

nebo uvolni pruzina, aniz by bylo dosazeno drahy

propruzeni.

Sroubova pruzina miZe byt pfedepnuta pomoci

interniho pfedpinaciho distanéniho kusu 5 mm
nebo 10 mm.
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7 Odstrante krytku, chcete-li odstranit
pfedpinaci distanéni kus nebo jej opétovné

vyrovnat.

= U nového vozidla je standardné vyrovnana
predpinaci poloha distanéniho kusu 5 mm (1).

Obr. 128: Otaceni nastavovaciho krouzku predpéti dovnitr
aven

» Ke snizeni predpéti a zvyseni poddajnosti
odstrante distanéni kus pro pfedpéti (2).
» Ke zvysSeni predpéti a snizeni poddajnosti

vyrovnejte distancni kus pro predpéti na
predpinaci polohu 10 mm (3).

Obr. 129: Otaceni nastavovaciho krouzku predpéti dovnitf
aven

8 Zkontrolujte SAG.
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6.5.11.4 Nastaveni Sroubové pruziny ROCKSHOX externim nastavovaéem predpéti
Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

1 Otacejte nastavovacim krouzkem predpéti az 6 Zaznamenejte vzdalenost mezi prachovkou
na doraz proti sméru hodinovych rucicek. a O-krouzkem. Vzdalenost je SAG.

rvvs

pfedepnuti pruziny.

1 2

Obr. 132: SAG (1)

Nastaveni

Obr. 130: Otaceni nastavovacim krouzkem predpéti

dovnitf (1) a ven (2). Zakazano

iy . . - . Vysoka citli
2 Najizdu na kole si vezméte normalni oble&eni. ysoka citlivost
Pomocnika pozadejte o pfidrzeni jizdniho Nizka citlivost

kola. .
Zakazano

3 Stoupnéte na pedaly. Tlumi¢ nechejte tfikrat
stladit. V obvyklé jizdni poloze sednéte nebo
se postavte na jizdni kolo.

Tabulka 42: Doporuéeny SAG

4 Pomocnika pozadejte, aby O-krouzek posunul
dold az k horni strané tésnéni prachovky.

Obr. 133: Predepsany rozsah SAG (zeleny) a zakazany
rozsah SAG (¢erveny)

7 Neni-li dosazeno pozadované poddajnosti,
musite postupné vytocCit nastavovaci krouzek

predpéti.
Obr. 131: Posunuti O-krouzku na odpruzené vidlici
5 Sesednéte z Pedelec, aniz by doslo ke 8 Pokud otagenim nastavovaciho krouzku
stlaceni. pfedpéti nelze dosahnout poZzadované

poddajnosti, je tfeba Sroubovou pruzinu
vymenit. Obrat'te se na specializovaného
prodejce.
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6.5.11.5 Nastaveni Sroubové pruziny vidlice ROCKSHOX s distanénim kusem

pro predpéti

Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

1

Obr. 134: Posunuti O-krouzku na odpruzené vidlici

5

Na jizdu na kole si vezméte normalni obleceni 7 Zkontrolujte SAG.

(v€etné zavazadla).
e R

Pomocnika pozadejte o pfidrZzeni jizdniho

akazano
kola.

ysoka citlivost 20-30 %
Nizka citlivost 10-20 %
s

Tabulka 43: Doporué¢eny SAG

Stoupnéte na pedaly. Tlumi& nechejte tiikrat
stlacit. V obvyklé jizdni poloze sednéte nebo
se postavte na Pedelec.

Pomocnika pozadejte, aby O-krouzek posunul
doll az k horni strané tésnéni prachovky.

Obr. 136: Predepsany rozsah SAG (zeleny) a zakazany
rozsah SAG (¢erveny)

8 Neni-li dosaZzeno pozadované poddajnosti,
Sesednéte z Pedelec, aniz by doslo ke musi byt realizovano interni nastaveni predpéti
stlaceni. pruziny anebo vymeéna Sroubové pruziny.

Kontaktujte specializovaného prodejce.
Zaznamenejte vzdalenost mezi prachovkou J P P )

a O-krouzkem. Vzdalenost je SAG.

Obr. 135: SAG (1)
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9 Interné nastavte pfedpéti.
ﬁb Interni nastaveni predpéti muze provadét jen
specializovany prodejce.

Distanc¢ni kusy pro pfedpéti stlaci pruzinu a uvolni
ji, aniz by bylo dosaZzeno drahy propruzeni.

_

Obr. 137: Otaceni nastavovacim krouzkem predpéti
dovniti a ven

Sroubovou pruzinu Ize pfedepnout maximalnim
poctem distanénich podloZek pfedepsanym pro
dany model vidlice.

Sroubovou pruzinu Ize pfedepnout maximalnim
poctem distancnich podlozek pfedepsanym pro
dany model vidlice.

P Ke snizeni predpéti a zvySeni poddajnosti
odstrante distanéni kusy.

» Ke zvySeni predpéti a snizeni poddajnosti
vlozte distanéni kusy.

Navod k internimu nastaveni predpéti se nachazi
v navodu k udrzbé ROCKSHOX.

10 Zkontrolujte SAG.

Nastaveni pfedpéti mGze byt pouzito k presnému
nastaveni SAG. Pfedpéti ale nezméni tuhost
pruzin a nepfedstavuje vhodnou nahradu za
spravnou hmotnost Sroubové pruziny.

» Neni-lis maximalnim poétem distan¢nich kust
dosazeno pozadované poddajnosti, musi byt
Sroubova pruzina nahrazena tvrdsi pruzinou.

» Nemuze-li byt dosazeno pozadované
poddajnosti bez distanéniho kusu pro predpéti,
musi byt Sroubova pruzina nahrazena meékci
pruzinou.

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021
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6.5.12 Nastaveni tlumic¢e zadniho odpruzeni SAG

Nastaveni podstatné zméni jizdni chovani. Na
nastaveni je tfeba si zvyknout na zkuSebnich
jizdach, aby nedoslo k padu.

Vy$si SAG (20-30 %)

Vy3$8i SAG zvysi citlivost vu¢i nerovnostem. Dojde
k silnému pohybu pruziny. VysSi citlivost vigi
nerovnostem zajisti komfortni chovani pfi jizdé

a u Pedelec se pouziva s delSi drahou
propruzeni.

NizSi SAG (10-20 %)

Niz§i SAG snizi citlivost vi¢i nerovnostem. Dojde
k mensimu pohybu pruziny. Niz§i citlivost vici
nerovnostem vede k tuzsimu, efektivnimu
chovani pfi jizdé a zpravidla se u Pedelec pouZije
s kratSi drahou propruzeni.

Pfizplsobeni, které je zde popisovano,
pfedstavuje pouze zakladni nastaveni. Jezdec ma
zakladni nastaveni upravit podle terénu a svych
preferenci.

Je vhodné si hodnoty zakladniho nastaveni
poznamenat. Tyto hodnoty mohou jako vychozi
bod slouzit pro pozdéjsi, optimalizovana
nastaveni a zabezpeceni vic¢i neumysinym
zménam.

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021
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6.5.12.1 Nastaveni tlumic¢e zadniho odpruzeni

Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

Kazdy tlumi¢ zadniho odpruZeni je dodan

z vyrobniho zavodu se specifickym tlakem
vzduchu. Tyto hodnoty jsou vychozi. Tato
nastaveni lze zménit na zakladé zkusSenosti,

Suntour

podminek na cesté, konstrukce ramu
a osobnich preferenci.

Po sefizeni tlumi¢e zadniho odpruzeni
zkontrolujte SAG, abyste se presvéddcili, ze byla
dodrzena doporuéena nastaveni SAG.

Doporuceny tlak vzduchu (psi)

Hmotnost téla Triair

EDGE-TT

_ Hlavni téleso Zasobnik vzduchu Hlavni téleso Hlavni téleso Hlavni téleso

Tlak vzduchu

Vyrobni
nastaveni,

Maximalni tlak
vzduchu

Tabulka 44:Tabulka plnicich tlakti zadniho odpruzeni Suntour

v" SAG vidlice je nastaven.

v’ PFesvédéte se, zda se pfi nastavovani SAG
kazdy nastavovaci Sroub komprese nachazi
v oteviené poloze, tzn., ze se packa zamku
nachazi v poloze OTEVRENA.

1 Odstrante Cepicku ventilku ze vzduchového
ventilku.

2 Na vzduchovy ventilek nasSroubujte hustilku
vidlice /odpruzeni.

3 Nahustéte tlumi€ na pozadovany tlak. Nikdy
neprekracujte doporuc¢eny maximalni tlak
vzduchu.

Pokud je pfekro€en nebo nedosazen pfedepsany
tlak vzduchu v tlumiéi zadniho odpruzeni, mize
dojit k jeho znic¢eni.

Nesmi byt viak pfekro€en maximalni tlak
vzduchu 300 psi (24 bar).

4 Odstrarite vysokotlakou hustilku.

5 Zméfte vzdalenost mezi tésnénim vzduchové
komory a koncem tlumi¢e zadniho odpruzeni.
Tato vzdalenost pfedstavuje celkovy zdvih
tlumi¢e zadniho odpruzeni.

6 Pro spravny odhad SAG pouzijte O-krouzek
nebo upevnéte kabelovou sponu.
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7 Obléknéte si odév, ve kterém bézné jezdite
(v€etné zavazadila).

8 Zaujméte normalni jizdni polohu na Pedelec
a opfete se (napf. o sténu nebo o strom).

9 O-krouzek, resp. kabelovou sponu posurite
dolu k tésnéni vzduchové komory.

10 Sesednéte z Pedelec, aniz by doslo ke stlaceni
odpruzené vidlice.

11 Zméfte vzdalenost mezi tésnénim vzduchové
komory a O-krouzkem. Namé&feny rozmér je
SAG. Doporu¢ena hodnota by méla ¢&init 25 %
(tvrdé nastaveni) az 30 % (mékké nastaveni)
celkového zdvihu tlumi¢e zadniho odpruzeni.

30-45 15-25
50-75 20-25

Tabulka 45: Doporuceny SAG tlumic¢e zadniho
odpruzeni

12 Zvyste nebo snizte tlak vzduchu, dokud
nebude dosazeno pozadovaného SAG.

P Je-li SAG spravné, upevnéte ¢epicku ventilku
na ventilek.
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6.5.12.2 Nastaveni tlumic¢e zadniho odpruzeni ROCKSHOX

Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

v SAG vidlice je nastaven.

v" Pfi nastavovani SAG se pfesvéddéte, zda se
vS8echny tlumi¢e nachazi v oteviené poloze, tzn.
jsou oto€eny proti sméru pohybu hodinovych
ruCek az k zarazce.

2 D

Obr. 138: Otevreni tlumic¢e zpétného odskoku (1)
a tlumic¢e komprese (2)

1 VeSkery vzduch vypustit z tlumi¢e zadniho
odpruzeni.

2 Naplfite komoru vzduchové pruziny
vysokotlakou hustilkou z 100 PSI (6,9 bar).

3 Odstrante vysokotlakou hustilku.

4 Tlumi¢ zadniho odpruzeni pétkrat iplné stlacte
k vyrovnani kladnych a zapornych
vzduchovych pruZeni.

5 V tlumi&i zadniho odpruzeni vysokotlakou
hustilkou zvyste tlak tak, aby odpovidal
celkové hmotnosti jedouci osoby vcetné
obleceni a zavazadla.

Upozornéni

Pokud je pfekroen nebo nedosazen predepsany
tlak vzduchu v tlumiéi zadniho odpruzeni, mize
dojit k jeho znigeni. Udaje jsou uvedeny na
tlumici zadniho odpruzeni.
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Tlak vzduchu

Libra (lbs) ctverec€ni
palec
“ 121 121 8,3
“ 132 132 9,1
“ 143 143 9,9
154 154 10,6
165 165 11,4
“ 176 176 12,1
“ 187 187 12,9
“ 198 198 13,7
“ 209 209 14,4
“ 220 220 15,7
“ 242 242 16,7

Tabulka 46: Tabulka plniciho tlaku tlumiée zadniho
odpruzeni ROCKSHOX

6 K vyrovnani tlaku vzduchu stla¢te tlumié
zadniho odpruzeni..

~

Na jizdu na kole si vezméte normalni obleceni
(v€etné zavazadla).

(=)

Pomocnika pozadejte o pfidrZzeni jizdniho
kola. Stoupnéte na pedaly.

©

Dvakrat az tfikrat provedte lehké propruzeni
tlumi¢e zadniho odpruzeni.

10 Pomocnika pozadejte, aby O-krouzek posunul
proti stiracimu tésnéni.
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Obr. 139: Posunuti O-krouzku na tlumiéi zadniho 11 Hodnotu SAG odectéte na stupnici.

odpruzeni Optimalni procentova mira poddajnosti gini
25 %. Hodnota SAG muze byt pfizplsobena
podle preference jedouci osoby 0 +5 % (20 az
30 %).

12 Neni-li dosaZeno hodnoty SAG, musi byt
pfizpusoben tlak vzduchu.

P Ke snizeni SAG zvyste tlak vzduchu.

P Ke zvyseni SAG snizte tlak vzduchu.
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6.5.13 Tlumeni odskoku vidlice

Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

Tlumeni odskoku odpruzené vidlice a tlumice
zadniho odpruzeni ur€uje rychlost, s niz se tlumic¢
Uplné roztahne po zatizeni. Tlumeni odskoku fidi
rychlost vysunuti a roztaZeni odpruzené vidlice,
coz zase ma vliv na trakci a kontrolu.

Tlumeni odskoku muzete pFizpUsobit hmotnosti
jezdce, tuhosti pruzin a draze propruzeni i terénu
a preferencim jezdce.

Jestlize se zvysi tlak vzduchu nebo tuhost pruzin,
zvyS8i se také rychlost vysunuti a roztazeni.

& S

- p——

K docileni optimalniho nastaveni musite
eventualné zvysit tlumeni odskoku, jestlize se
zvysSi tlak vzduchu nebo tuhost pruziny.

U optimalniho nastaveni vidlice se tlumi& roztahne
s kontrolovanou rychlosti. Kolo zistane
u nerovnosti v kontaktu s terénem (modra Cara).

Korunka, fiditka a jezdec pfi pfejizdéni nerovnosti
sleduji terén (zelena ¢ara). Pohyb odpruzeni Ize

pfedvidat a kontrolovat.
-

Obr. 140: Optimalni chovani vidlice pfi jizdé
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121



Provoz

6.5.13.1 Nastaveni tlumeni odskoku vidlice Suntour

Obr. 141: Priklad Sroubu odskoku Suntour (1)

v" SAG vidlice je nastaven.

1 Sroub odskoku Suntour otoéte ve
smeéru hodinovych ru€i¢ek az na doraz do
zaviené polohy.

2 Sroubem odskoku Suntour lehce otadejte
proti sméru hodinovych rucicek.

= Nastavte tlumeni odskoku tak, aby se vidlice
rychle roztahla, avSak bez propruzeni nadoraz
nahofre.
Pfi propruzeni nadoraz se vidlice roztdhne
pfiliS rychle a okamzité prejde do klidu pfi
plném roztazeni. Pfitom je slySet a citit mirny
naraz.
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6.5.13.2 Nastaveni odpruzené vidlice ROCKSHOX
Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

-af

Obr. 142: Nastaveni odskoku ROCKSHOX

o

v' SAG vidlice je nastaven.

P Otoceni Sroubu odskoku ve sméru hodinovych
ruci¢ek smérem k Zelvé.

= Rychlost roztahovani je niz8i (pomalejsi
navrat).

P Otoceni Sroubu odskoku proti sméru
hodinovych rugi¢ek smérem k zajici.

= Rychlost roztahovani je vysSi (rychlejsi
navrat).
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6.5.14 Nastaveni tlumeni komprese tlumic¢e zadniho odpruzeni

U optimalniho nastaveni se tlumi¢ zadniho
odpruzeni roztahne s kontrolovanou rychlosti.
Zadni kolo se neodrazi od terénni viny nebo
terénu, ale zachova si kontakt s terénem
(modra ¢ara).

Sedlo se mirné nadzvedne, jestlize se vyrovnava
nerovnost a mirné klesne dold, jestlize se
odpruzeni stlaci, jakmile se kolo po nerovnosti
dotkne zemé&. Tlumi¢ zadniho odpruzeni se

kontrolovanym zplsobem propruzi, takze jedouci
osoba zlstane ve vodorovné poloze, zatimco je
tlumen dalSi naraz. Pohyb odpruzeni Ize
pfedvidat a kontrolovat a jedouci osoba neni
vymrsténa nahoru nebo vpfed (zelena ¢ara).

Nastaveni nastavovaciho Sroubu odskoku zavisi
na nastaveném tlaku vzduchu. Vyssi SAG
vyzaduje menSi tlumeni odskoku.

Obr. 143: Optimalni chovani tlumice zadniho odpruzeni pfri jizdé

Rychlost roztahovani odpruzeni ovliviuje kontakt
kola s podkladem, a tedy i kontrolu a u&innost.
Tlumi¢ by se mél dostate¢né rychle roztdhnout,
aby zachoval trakci, a nemél by se chovat
neklidné a vyvolavat odskakovani. P¥i silném
tlumeni odskoku se tlumi¢ nemusi pfed dalSim
narazem dostate¢né rychle roztahnout.

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021

Nastavte tlumeni odskoku tak, aby se tlumié
zadniho odpruzeni rychle roztahl, avSak bez
propruzeni nadoraz nahofe. Pfi propruzeni
nadoraz se tlumi¢ zadniho odpruzeni roztahne
pfili§ rychle a okamzité prejde do klidu pfi plném
roztazeni. Pfitom je slySet a citit mirny naraz.
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6.5.14.1 Nastaveni tlumi€e zadniho odpruzeni ROCKSHOX
Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

Obr. 144: Poloha a tvar nastavovaciho Sroubu odskoku (€erveny) jsou zavislé na modelu

v" SAG tlumite zadniho odpruzeni je nastaven.

P Otocte nastavovaci Sroub odskoku ve sméru
hodinovych rucicek.

= Tlumeni komprese je zvySené.

» Nastavovaci Sroub odskoku otoéte proti
sméru hodinovych rucek.

= Tlumeni komprese je sniZzené.
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6.5.15 Tlumice komprese na tlumici zadniho odpruzeni

U optimalniho nastaveni se tlumi¢ zadniho odpruzeni pfi narazu na nerovnosti rychle roztahne a nerusené
stlaci a odpruzi nerovnosti. Trakce zUstane zachovana (modra ¢ara).

PFi tlumeni nerovnosti se sedlo mirné zvedne (zelena ¢ara).

Tvrdé nastaveny tlumi¢ komprese

» Zpusobi, ze se tlumi¢ zadniho odpruzeni
pohybuje vySe v draze propruzeni. To ushadfiuje
zvySovani efektivity a udrzeni pohybu pfi jizdé po
rovhomeérné kopcovitém terénu, v zatackach a pfi
Slapani na pedaly.

* Na hrbolatém terénu miize byt stlaceni trochu
tvrdeé.

Mékce nastaveny tlumi¢ komprese

+ Zpusobi, ze se tlumi¢ stlaci rychle
a bezproblémové. To jezdci eventualné
usnadriuje pfi jizdé na hrbolatém terénu zachovat
pohyb a rychlost.

* Na hrbolatém terénu mize byt stlaceni trochu
meéneé tvrdé.

Obr. 145: Optimalni chovani tlumice zadniho odpruzeni pfi jizdé u nerovnosti

Prah

Prah tlumeni brani kompresi, dokud neni vyvinuta
mirna razova sila nebo sila sméfujici dold.
Prahovy rezim zvySuje efektivhost pohonu na
rovném terénu.

Prahové nastaveni mlzete pouzit ke zlepSeni
efektivity Slapani na plochém, kopcovitém,
rovhém nebo mirné hrbolatém terénu.

V prahovém rezimu vedou vySSi rychlosti
Pedelec pfi narazu na nerovnosti k vy$Sim
narazovym silam, ¢imz se vidlice stladi

a nerovnost se utlumi.
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* Pokud se tlumi¢ komprese nachazi v oteviené

poloze, tlumi¢ zadniho odpruzeni se rychle a bez
zabran stlaci v celé draze propruzeni.

+ Pokud se tlumi¢ komprese nachazi v prahové

poloze, plUsobi tlumi¢ zadniho odpruzeni proti
kompresi, dokud neni vyvinuta mirna razova sila
nebo sila sméfujici dol(.

+ KdyZ se nastavovaci Sroub nachazi v uzaviené

poloze, tlumi¢ zadniho odpruzeni plisobi proti
kompresiv draze propruzeni, dokud neni vyvinuta
silna razova sila nebo sila smérujici dol.
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6.5.15.1 Nastaveni tlumi¢e komprese Suntour

Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

Obr. 146: Nastavovaci Sroub komprese Suntour (1) na
tlumici zadniho odpruzeni

1 Otocte nastavovaci Sroub komprese do
prostfedni polohy.

2 S Pedelec prejedte pfed malou pfekazku.

» Nastavovaci Sroub komprese otocte proti
sméru hodinovych rucek.

= Je snizeno tlumeni a tvrdost komprese. Je
zvy$ena rychlost zdvihu pruziny.

P Otocte nastavovaci Sroub komprese ve sméru
hodinovych rucicek.

= Je zvySeno tlumeni a tvrdost komprese. Je
sniZena rychlost zdvihu pruZiny.

3 Tlumi& odskoku je nastaven optimalné&, pokud
roztazeni tlumi€e zadniho kola srovnatelné
s pfednim kolem.
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6.5.15.2 Nastaveni tlumi¢e komprese ROCKSHOX

Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

Obr. 147: Poloha a tvar nastavovaciho Sroubu komprese (modry) jsou zavislé na modelu

1 Otodéte nastavovaci Sroub komprese do
prostfedni polohy.

2 S Pedelec prejedte pfed malou prekazku.

v

Otocte nastavovaci Sroub komprese ve sméru
hodinovych ruéicek.

= Je zvySeno tlumeni a tvrdost komprese. Je
snizena rychlost zdvihu pruZiny.

» Nastavovaci Sroub komprese otocte proti
sméru hodinovych rucek.

= Je snizeno tlumeni a tvrdost komprese. Je
zvySena rychlost zdvihu pruziny.

3 Tlumi¢ odskoku je nastaven optimalné, pokud
roztazeni tlumic¢e zadniho kola srovnatelné
s pfednim kolem.
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6.5.15.3 Nastaveni prahu RockShox

Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

Obr. 148: Oteviena poloha (1) a prahova poloha (2) packy

» Packu prahu nastavte na prahovou polohu (2).
= Tim je funkce prahu zapnuta.
P Packu prahu nastavte do oteviené polohy (1).

= Funkce prahu je vypnuta. Tlumi¢ mlze rychle
a volné pruzit.

Obr. 149: Tvrdé nastaveni nastavovaciho sroubu
komprese

P Chcete-li zvysit citlivost na malé nerovnosti,
otoCte nastavovacim Sroubem komprese proti
sméru pohybu hodinovych ruéek, €imz snizite
tlumeni a tvrdost komprese a zvySite rychlost
zdvihu pruZiny.
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6.5.16 Osveétleni

Priklad 1

Pokud je pfedni svétlo nastaveno pfili§ vysoko, oslfiuje protijedouci vozidla. To mze zpUsobit vaznou ¢&i
smrtelnou nehodu.

Priklad 2

Spravné nastaveni pfedniho svétla zabrani osInéni protijedouciho vozidla a nikdo nebude ohrozen.

Priklad 3

Je-li pfedni svétlo nastaveno pfiliS nizko, neni osvétlena plocha optimalni a vyhled ve tmé se zkracuje.

Obr. 150: Svétlo nastavené pfiliS vysoko (1), spravné (2) a pfili$ nizko (3)

6.5.16.1 Nastaveni osvétleni

1 Postavte Pedelec pfedni ¢asti ke zdi. 3 Kfidou vyznacte na sté&né polovinu vysky

2 KrFidou vyznacte na sténé vysku predniho predniho svétla (2).

svétla (1).

Obr. 151: Vyska predniho svétla (1) a polovina vysky svétlometu (2)

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021 130



Provoz

4 Umistéte Pedelec do vzdalenosti 5 m od zdi. 6 Zapnéte dalkové svétlo.

5 Postavte Pedelec rovné. Drzte Fiditka rovné
obéma rukama. Nepouzivejte bo¢ni stojanek.

Obr. 152: Svétlo nastavené pfiliS vysoko (1), spravné (2) a pfili$ nizko (3)

7 Zkontrolujte polohu svételného kuzele.

» (1) Pokud se horni okraj svételného kuzele nachazi nad znackou vysky predniho svétla (1), osvétleni
osliiuje. Pfedni svétlo musi byt nastaveno nize.

P (Il) Jestlize stied svételného kuzele dopada na znac¢ku poloviny vysky pfedniho svétla (2) nebo mirné
pod ni, je osvétleni optimalné nastaveno.

P (lll) Dopada-li svételny kuzel pfed sténu, nastavte pfedni svétlo vyse.
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6.5.17 Palubni pocitac

Palubni pocita¢ se ovlada pomoci Ctyr tlacitek na
jeho krytu.

Obr. 153: Struktura palubniho po¢itace BOSCH Purion

W

WALK | Tlagitko funkce podpory tlaceni

2 USB pripojka

3 (1) | Vypinat (dispi
4 Displej

5 + Tlagitko Plus

6 - Tlagitko Minus

Tabulka 47: Pirehled ovladaciho prvku

- 1. pfidrzeni

Zména jednotky 2. kratké (<1's)

tachometru : [ ]

-+ 1. pfidrZzeni

Nastaveni jasu displeje  ( I ) 2. kratké (<1's)

3. kratké (<1's)
— nebo +

-+ 1. pfidrzeni

2. kratké (<1's)
O

Tabulka 48: Piehled nastaveni palubniho poéitace

Vyvolani stavu verze
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6.5.17.1 Zména jednotky tachometru

Zobrazené hodnoty Ize zménit z kilometrd na
mile.

1 Drzte stisknuté tlacitko Minus.
2 Kratce stisknéte vypinac (palubni pocitac).

= V8echny hodnoty se zobrazuji v milich.
6.5.17.2 Nastaveni jasu displeje

v’ Displej musi byt vypnuty.

1 Soucasné stisknéte a drzte stisknuté tlacitko
Plus a tla¢itko Minus.

2 Kratce stisknéte vypinaé (displej).

3 Tlacitkem Plus nebo tlacitkem Minus nastavte
jas displeje tak, aby byly pisma a ikony
pfiméfené vnimany.

6.5.17.3 Zobrazeni stav( verzi a Cisel typt

Pro uc€ely udrzby lze vyvolat stav verze dil€ich

systému a pfislusna cisla typovych dill, pokud

takové dil¢i systémy tyto informace zobrazuji
(v zavislosti na dil¢im systému).

v Hnaci systém musi byt vypnuty.

1 Soucasné stisknéte a drzte stisknuté tlacitko
Plus a tlacitko Minus.

2 Krétce stisknéte vypinaé (palubni pogcita¢).

= Zobrazi se stav verze, popf. typové Cislo jako
bézici pruh.
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6.6 Prislusenstvi

Pro Pedelec bez boéniho stojanku doporuujeme
pouzivat odstavné stojany, do nichZ Ize bezpeéné
zasunout pfedni nebo zadni kolo. Doporudujeme
nasledujici pfislusenstvi:

Ochranny potah na elektrické 080-41000 ff

dily

;I'gj Ié(gsI systému* 080-40946
oot st 051-20603
Soucast systemu 080-40947
Odstavny stojan — XX-TWO14B

univerzalni stojan

Tabulka 49: Prislusenstvi

6.6.1 Détska sedacka

Pad zplsobeny nespravnou détskou
sedackou

Nosi¢ zavazadel a spodni trubka nejsou vhodné
pro upevnéni détské sedacky a mohou
prasknout. V dusledku toho maze dojit k padu

s vaznymi zdravotnimi nasledky pro jezdce i dité.

P Za zadnych okolnosti neupevriujte détskou
sedacku na sedlo, Fiditka nebo spodni trubku.

/\POZOR

Pad zplUsobeny neodbornym zachazenim
Pfi pouziti détské sedacky se zméni jizdni
vlastnosti a stabilita Pedelec. V disledku toho

muze dojit ke ztraté kontroly a naslednému padu
a drazu.

P Pred jizdou s Pedelec na silnici si vyzkouSejte
bezpetné pouzivani détské sedacky.
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/\POZOR

Nebezpeci stlaceni konéetin nechranénou
pruzinou

Pokud dité vlozZi prsty do nechranénych pruzin

nebo mechanickych dili sedla, resp. sedlovky

muze dojit k jejich stlaceni.

» Nepouzivejte sedlo s nechranénymi pruzinami
v pfipadé, Ze je namontovana détska sedacka.

» Nepouzivejte odpruzené sedlovky
s nechranénymi mechanickymi dily, resp.
pruzinami v pfipadé, Ze je namontovana
détska sedacka.

Upozornéni

» Ridte se predpisy, které upravuji pouzivani
détskych sedacek.

» Dale se fidte pokyny pro obsluhu
a bezpecénostnimi pokyny pro systém détské
sedacky.

» Nikdy neprekracujte maximalné pFipustnou
celkovou hmotnost.

Specializovany prodejce poradi pfi volbé systému
détské sedacky vhodné pro dité i Pedelec.

V z4jmu zajisténi bezpeénosti musi provést prvni
montaz détské sedacky specializovany prodejce.

Pfi montazi détské sedacky musi specializovany
prodejce zajistit, aby sedacka a jeji upevnéni byly
vhodné pro Pedelec, aby byly namontovany

a Fadné upevnény vSechny dily, aby byla event.
spravné pfizpusobena ovladaci lanka fazeni

a brzd, jakoz i hydraulicka a elektricka vedeni,
aby byl zajistén volny pohyb jezdce a byla
zachovana maximalné pfipustna celkova
hmotnost Pedelec.

Specializovany prodejce zajisti instruktaz
zaméfenou na spravné zachazeni s Pedelec
a détskou sedackou.
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6.6.2 Privés

/\POZOR

Pad zplisobeny selhanim brzd

Pfi pouziti pFilis tézkého pfivésu se mlze
prodlouzit brzdna draha. Dlouha brzdna draha
muze zpUsobit pad nebo nehodu a nasledny uraz.

P Za zadnych okolnosti nesmi byt pfekro¢ena
uvedena hmotnost pfivésu.

Upozornéni

P Dale se fidte pokyny pro obsluhu
a bezpelnostnimi pokyny pro pfivésny
systém.

P Ridte se predpisy, které upravuji pouzivani
pfivésu k jizdnimu kolu.

» Pouzivejte homologované spojovaci systémy.

Pedelec schvaleny pro pouziti pfivésu je opatfen
odpovidajicim Stitkem. Smi byt pfipojen pouze
takovy pfivés, aby nebylo pfekro€eno zatizeni
spojky pfivésu ani hmotnost.

s A
max. 59 N
(6‘kg) A
max. 590N
max.
N J.

Obr. 154: Stitek s pokyny pro pfivés

Specializovany prodejce poradi pfi volbé
pfivésného systému vhodného pro Pedelec.

V z4jmu zajisténi bezpefnosti musi provést prvni
montéz pfivésu specializovany prodejce.
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6.6.2.1 Uvolnéni pfivésu s nabojem enviolo

Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

Jsou schvaleny pouze kompatibilni pFivésy
k jizdnimu kolu pro vicerychlostni ndboje enviolo.

KETTLER
Détsky privés KETTLER Quadriga.

BURLY

Minnow Bee

Honey Bee

Encore

solo

Cub C. vyrobku 960038
D'Lite

Normad

Flatbed

Tail Wagon

CROOZER

Croozer Kid

C. vyrobku 122003516,

XL: +10 mm &. vyrobku 122003716
€. vyrobku 12200715

Croozer axle nut adapter with Thule
coupling

Croozer Kid Plus
Croozer Cargo

Croozer Dog

THULE

Thule Chariot Lite

Thule Chariot Cab
Thule Chariot Cross C. vyrobku 20100798
Thule Chariot Sport

Thule Coaster XT
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6.6.2.2 Uvolnéni pfivésu s nabojem ROHLOFF

ROHLOFF Speedhub 500/14

V zasadé je dovolen provoz pfivésu v kombinaci
s ROHLOFF SPEEDHUB 500/14.

Pfi montazi, stejné jako pfi jizdé s pfivésem,
nesmi v Zzadném okamziku dojit ke kontaktu

soucasti v dasledku tlaku nebo napéti na viku
fadici jednotky ROHLOFF E-14!

S vhodnymi podlozkami nebo specialnimi
osovymi adaptéry (distanénimi nebo
polygonovymi) od pfislu§ného vyrobce spojky se
zabrani kolizi s moznym poskozenim fadici
jednotky ROHLOFF E-14.

Speedhub s A-12

/\POZOR

Nebezpeci nehody

Hloubka zadroubovani upevinovaciho Sroubu A-12
je velmi mala. U pfimé montaze zavésneho
zafizeni pfivésu na napravu nebo upeviovaci
Sroub A-12 mGze byt poskozen zavit v desce
napravy nebo se mize vytrhnout Sroub. Toto mize
zpusobit nehodu a nasledné zranéni.

» Nikdy u ROHLOFF Speedhub s napravovym
systémem A-12 v ramu se zasuvnou osou 12
mm nemontujte zavésné zafizeni pfivésu
pfimo na napravu a upeviiovaci Sroub A-12.
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6.6.3 Drzak mobilniho telefonu

Na pfedstavci je namontovan drzak pro pouzdro
na mobilni telefon SP Connect.

v' Postupuijte podle navodu k obsluze pro pouzdro
na mobilni telefon SP Connect a mobilniho
telefonu.

<\

Pouzivejte pouze na asfaltovych silnicich.
v" Chrarite mobilni telefon pfed kradezi.

» Pii upevnéni zasurite pouzdro na mobilni
telefon SP Connect do drzaku a otocte ho
doprava o 90°.

» Pri uvolnéni oto¢te pouzdro na mobilni telefon
SP Connect 0 90° doleva a vyjméte ho.

6.6.4 Tubeless a airless plasté

Jizda na kole bez duse zaruduje, Ze k propichnuti
plasté prakticky nedojde.

Specializovany prodejce vam poradi pfi volbé
plastového systému vhodného pro Pedelec.

K zachovani bezpeénosti musi pfevybaveni na
tubeless nebo airless provést jen specializovany
prodejce.

6.6.5 Odpruzena vidlice, Sroubova
pruzina

Pokud nem(ize byt dosazeno pozadovaného SAG
odpruzené vidlice po pfizplsobeni, musi byt
vyménéna konstruk&ni skupina Sroubové pruziny
za mék¢Ei nebo tvrdSi pruzinu.

P Ke zvy$eni SAG namontujte mékci konstrukéni
skupinu Sroubové pruziny.

» Ke snizeni SAG namontujte tvrds$i konstrukéni
skupiny Sroubové pruziny.
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6.6.6 Nosic¢ zavazadel

Specializovany prodejce poradi pfi volbé
vhodného nosice zavazadel.

V z4jmu zajisténi bezpefnosti musi provést prvni
montaz nosice zavazadel specializovany
prodejce.

Pfi montazi détské sedacky musi specializovany
prodejce zajistit, aby sedacka a jeji upevnéni byly
vhodné pro Pedelec, aby byly namontovany

a fadné upevnény vsechny dily, aby byla event.
spravné pfizplsobena ovladaci lanka fazeni

a brzd, jakoz i hydraulicka a elektricka vedeni,
aby byl zajistén volny pohyb jezdce a nebyla
pfekroCena maximalné pfipustna celkova
hmotnost Pedelec.

Specializovany prodejce zajisti instruktaz
zaméfenou na spravné zachazeni s Pedelec
a nosiCem zavazadel.

6.6.7 Brasny a boxy
P Pfiupeviiovani brasen pouzijte ochrannou félii.

To snizi odér barvy a opotfebeni
konstrukénich dilu.
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6.7 Osobni ochranné pomlicky a prislusenstvi pro zajisténi bezpe¢nost v dopravé

Vidét a byt vidén ma v silniénim provozu zasadni

vyznam. Ugast v silniénim provozu s vozidlem
zpUsobilym k provozu na pozemnich
komunikacich vyzaduje nasledujici véci.

1

Obr. 155: Bezpecnost v dopravé

1 Prilba musi mit reflexni pruhy nebo osvétleni

v dobre viditelné barvé.

2 0Odév vhodny pro jizdu na jizdnim kole je

dulezity v kazdém roénim obdobi. Obleceni by
mélo byt co nejjasnéjsi nebo reflexni. Vhodny
je také fluorescencni material. Vesty s vysokou
viditelnosti nebo Serpy pro horni ¢ast téla
poskytuji jeSté vétsSi bezpe&nost. Nikdy
nenoste sukni, ale vzdy kalhoty sahajici ke
kotnikdm.

Cervena velkoplo$na odrazka

s homologacni znackou ,Z“ a ¢ervené zadni
svétlo namontované dostate¢né vysoko, aby
bylo viditelné z automobilt (minimalni vyska
25 cm), musi byt Cisté. Zadni svétlo musi
fungovat.

Dvé odrazky na obou protiskluzovych
pedalech musi byt Cisté.

Zluté odrazky na kazdém kole nebo bily
fluorescencni povrch na obou kolech musi
byt Cisté.
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6

Predni bilé svétlo musi byt funkéni

a nastavené tak, aby neoslfiovalo ostatni
ucastniky silni€niho provozu. Pokud neni bila
odrazka integrovana do pfedniho svétla, musi
byt vzdy Cista.

Dvé nezavislé brzdy na Pedelec musi byt
vzdy funkéni.

Zvonek s jasnym ténem musi byt
namontovan a funkéni.

6.8 Pred kazdou jizdou

>

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Pfred kazdou jizdou zkontrolujte Pedelec viz
kapitola 7.1.

Zkontrolujte, zda je Pedelec Cisty. viz kapitola 7.2
Zkontrolujte ochranna zafizeni. viz kapitola 7.1.1
Zkontrolujte upevnéni akumulatoru. viz kapitola 6.7.3
Zkontrolujte osvétleni. viz kapitola 7.1.13
Zkontrolujte brzdy. viz kapitola 7.1.14
Zkontrolujte odpruzenou sedlovku. viz kapitola 7.1.9

Zkontrolujte nosi¢ zavazadel. viz kapitola 7.1.5

Zkontrolujte zvonek.

Zkontrolujte paky.

Zkontrolujte tlumi¢e odskoku

zadniho odpruzeni.

Zkontrolujte ram.

Zkontrolujte vyvazené otaceni kola,

Zkontrolujte rychloupinak.

Zkontrolujte blatniky.

Zkontrolujte USB pfipojku.

viz kapitola 7.1.10

viz kapitola 7.1.11

viz kapitola 7.1.4

viz kapitola 7.1.2
viz kapitola 7.1.7
viz kapitola 7.1.8
viz kapitola 7.1.6

viz kapitola 7.1.12

P Pri jizdé poslouchejte neobvyklé zvuky,
vibrace, zvuky nebo pachy. Zaméfte se na
neobvyklé pocity pfi brzdéni, Slapani a Fizeni.
To jsou pFiznaky unavy materialu.

= V pfipadé odchylek od kontrolniho seznamu
,Pfed kazdou jizdou" nebo neobvyklého
chovani pfestante Pedelec pouzivat. Obratte
se na specializovaného prodejce.
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6.9 Postaveni rychle prestavitelného
predstavce rovné

Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

1 Otevrete upinaci paku.

Obr. 156: Priklad All Up s otevienou upinaci pakou
predstavce

2 Vytahnéte Fiditka do nejvys38i mozné polohy.

m

Obr. 157: Priklad All Up vytazené do nejvyssi mozné
polohy

3 Riditka rovné otoéte proti sméru hodinovych
rucicek o 90°.

Obr. 158: Pieklad All Up rovné postaveno

4 Nastavte fiditka do poZadované vySky.

5 Zaviete upinaci paku.

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021

6.10 Sklopeni boéniho stojanku

» Pred jizdou sklopte boéni stojanek nohou do
provozni polohy.

6.11 Pouzivani nosice zavazadel

/\POZOR

Pad zplsobeny nakladem na nosic¢i zavazadel

NaloZeny nosi¢ zavazadel zméni jizdni vlastnosti
Pedelec, pfedev§im pfi zataceni a brzdéni. Mlze
se to projevit ztratou kontroly. Nasledkem toho
muze dojit k padu a Urazu.

P Pred jizdou na Pedelec na vefejné komunikaci
si vyzkousSejte bezpecné pouzivani nosi¢e
zavazadel s nadkladem.

Stlaceni prstd pruzinou nosiée zavazadel

Pruzina nosi¢e zavazadel je pfedepjata velkou
upinaci silou. Hrozi tedy nebezpedi stlaceni
prsta.

» V zadném ptipadé nenechejte pruzinu
nekontrolované sklapnout.

P Pfi sklopeni pruziny do provozni polohy
dbejte, aby nedoslo ke stlaceni prstd.

Pad zplsobeny nezajisténym zavazadlem

Volné nebo nezajisténé pfedméty pfevazené na
nosici zavazadel, napf. pasy, se mohou zachytit
v zadnim kole. Nasledkem toho muze dojit

k padu a urazu.

Pfedméty upevnéné na nosici zavazadel mohou
zakryt odrazova svétla a osvétleni. Mlze tedy dojit
k pfehlédnuti Pedelec v provozu. Nasledkem
toho maze dojit k padu a urazu.

» Predméty bezpecné upevnéte na nosici
zavazadel.

» Predméty upevnéné na nosici zavazadel
nesméji zakryvat odrazova svétla, pfedni svétlo
ani zadni svétlo.
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P Zavazadla podle moznosti rovhomérné
rozdélte na levou a pravou stranu.

» Doporucujeme pouzivat brasny a kose.

MAX25 KG

1

Obr. 159: Na nosici zavazadel je uvedena jeho maximalni
nosnost (1)

P V zadném ptipadé nesmi naklad prekrocit
maximalné pFipustnou celkovou hmotnost.

P V zadném pfipadé nesmi dojit k pfekroceni
maximalni nosnosti nosi¢e zavazadel (1).

» V zadném pfipadé nevyménujte nosic¢
zavazadel.

6.12 Pouzivani sedla

P Pouzivejte pouze kalhoty bez nytd, aby
nedos$lo k poSkozeni potahu sedla.

P Pfi prvnich jizdach pouzivejte tmavy odév,
protoZze nova klGze sedla mlize poustét barvu.

6.12.1 Pouziti kozeného sedla

Slunecni svétlo nebo UV zafeni poskozuje barvu

a muze zpusobit vysuseni a vyblednuti kize.

» Nenechavejte Pedelec delsi dobu slunci.

Vlhkost muze zpusobit oddéleni kiize od
podkladového materidlu a vznik plisni.

P Pokud jsou koZené rukojeti mokré, radné je
vysuste.
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6.13 Pouzivani pedalt

P Prijizdé a Slapani spociva ploska nohy na
pedalu.

Obr. 160: Spravna (1) a nespravna (2) poloha nohy na
pedalu

6.14 Pouzivejte multifunkéni riditka
nebo rohy riditek.

» Meérite polohu Uchopu, abyste nadmérnému
pifedesli namahani a unavé rukou.

6.15 Pouziti kozenych rukojeti

Pot a mastnota pokoZky jsou dva nejvétsi
nepfatelé kize. Vsaknou se do klGize a zpUsobi, Ze
rychleji kiehne, zmékne a mize se odirat.

P Pouzivejte rukavice.

Slunecni svétlo nebo UV zafeni poSkozuje barvu
a muze zpusobit vysuseni a vyblednuti kdze.

» Nenechavejte Pedelec delsi dobu slunci.

VIhkost muze zpusobit oddéleni kGize od
podkladového materialu a vznik plisni.

P Pokud jsou kozené rukojeti mokré, fadné je
vysuste.

6.16 Pouziti zvonku

1 Stisknéte packu zvonku dolu.

2 Packu uvolnéte.
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6.17 Pouziti akumulatoru
v Pfed vyjmutim nebo vloZzenim akumulatoru je
tfeba vypnout akumulator a hnaci systém.

6.17.1 Akumulator v ramu
Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

6.17.1.1 Vyjmuti akumulatoru z ramu

Obr. 161: Vyjmuti a vlozeni akumulatoru do ramu

1 Kli€em oteviete zamek akumulatoru (1).

2 Akumulator vyklopte z horniho dilu drzaku
akumulatoru v ramu.

3 Akumulator vytahnéte z drzaku akumulatoru
v ramu (2).

6.17.1.2 Vlozeni akumulatoru do ramu

1 Akumulator vloZte na kontakty ve spodnim dilu
drzaku akumulatoru v ramu (3).

2 Ze zamku akumulatoru vytahnéte kli¢ (4).

3 Akumulator vyklopte z horniho dilu drzaku
akumulatoru v ramu az na doraz.

= UslySite kliknuti.

4 Zkontrolujte, zda je akumulator spolehlivé
upevnén.
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6.17.2 Akumulator na nosic¢i zavazadel

Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

6.17.2.1 Vyjmuti akumulatoru z nosice zavazadel

Obr. 162: Sejmuti (2) a vlozeni (3) akumulatoru na nosici
zavazadel

1 Kli¢em oteviete zadmek akumulatoru (1).

2 Akumulator vytdhnéte smérem dozadu
z drzaku akumulatoru na nosici zavazadel (2).

3 Ze zamku akumulatoru vytahnéte kli¢ (1).
6.17.2.2 Vlozeni akumulatoru nosic¢e zavazadel

1 Akumulator s kontakty zasurite do drzaku
akumulatoru nosi¢e zavazadel az zaskoci (3).

2 Zkontrolujte, zda je akumulator spolehlivé
upevnén.
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6.17.3 Integrovany akumulator

Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

6.17.3.1 Vyjmuti integrovaného akumulatoru

Obr. 163: Vyjmuti integrovaného akumulatoru

1 Kli¢em oteviete zamek akumulatoru (1).

= Akumulator je odjiStény a je zachycen
zadrznou pojistkou (2).

2 Podeprete akumulator zespoda jednou rukou.
Druhou rukou stisknéte zadrznou pojistku (3).

= Tim je akumulator odjistény a spadne vam do
ruky (4).

3 Vytadhnéte akumulator z ramu.

4 Ze zamku akumulétoru vytahnéte klic.
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6.17.3.2 Vlozeni integrovaného akumulatoru

Obr. 164: Vlozeni integrovaného akumulatoru

1

N

u:-h@w

Akumulétor vloZte kontakty dopfedu do
spodniho drzaku integrovaného akumulatoru

().

Akumulator vyklopte nahoru tak, aby byl
zajistén zadrznou pojistkou (2).

Akumulator zatlaéte nahoru (3).
Uslysite kliknuti.
Zkontrolujte upevnéni akumulatoru.

Zamknéte akumulator kli¢em, protoze
v opaéném pfipadé se zamek mUlze otevfit
a akumulator vypadnout z drzaku (4).

Ze zamku akumulatoru vytahnéte klic.

Pfed kazdou jizdou zkontrolujte upevnéni
akumulatoru.
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6.17.4 Nabijeni akumulatoru

<

Okolni teplota pfi nabijeni se musi nachazet
v rozsahu od 0 °C do 40 °C.

PFi nabijeni muze zlstat akumulator v Pedelec
nebo je mozné ho vyjmout.

<

<\

Pferuseni nabijeni neposkodi akumulator.

-—

V pfipadé potfeby odstrarite kryt kabelové
pfipojky.

Vidlici nabije¢ky zapojte do bézné uzemnéné
zasuvky.

Pripojovaci udaje 230V, 50 Hz

Upozornéni

N

P Respektujte sitové napéti! Napéti proudového
zdroje musi souhlasit s Udaji na typovém Stitku
nabijeCky. Nabijec¢ky se znackou 230 V
mohou byt provozovany s 220 V.

w

Kabel nabije¢ky pfipojte k nabijecimu
konektoru akumulatoru.

8

Nabijeni je spusténo automaticky.

8

V prubéhu nabijeni zobrazuje ukazatel stavu
nabiti (akumulatoru) stav nabiti. Jestlize je
hnaci systém zapnuty, palubni poéita¢
zobrazuje stav nabiti.

Upozornéni

Pokud dojde k chybé v prabé&hu nabijeni, objevi
se systémové hlaseni.

P Okamzité nabijecku a akumulator vyradte
z provozu a fidte se pokyny.

= Nabijeni je ukon&eno, jakmile zhasnou LED
diody ukazatele stavu nabiti (akumulatoru).

4 Po nabiti odpojte akumulator od nabijecky.

5 NabijeCku odpojte od sité.

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021

6.17.5 Nabijeni dvojitého akumulatoru

Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

Upozornéni

» Akumulator nabijejte jen u pfistupné nabijeci
zdifky.

» Nikdy neotevirejte uzavienou nabijeci zditku.
Nabijeni dfive uzavienou nabijeci zdifkou
muze vést k nezvratnému poskozeni.

6.17.5.1 Postup nabijeni se dvéma viozenymi
akumulatory

» Jsou-li na Pedelec umistény dva akumulatory,
pak oba akumulatory nabijte prostfednictvim
oteviené pfipojky.

= Béhem nabijeni budou oba akumulatory
nabijeny stfidavé. Pfitom nékolikrat
automaticky dojde k prepnuti mezi obéma
akumulatory. Doba nabijeni se zdvojnasobi.

= Béhem provozu budou oba akumulatory
vybijeny stfidave.

6.17.5.2 Nabijeni s jednim vlozenym
akumulatorem

» Je-li vlozen jeden akumulator, nabijte
akumulator jen s pfistupnou nabijeci zdifkou.

» Akumulator s uzavienou nabijeci zditkou
nabijejte mimo drzak.
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6.17.6 Pouzivani dvojitého akumulatoru
s jednim akumulatoru

U Pedelec se dvéma akumulatory neni jedna
z nabijecich zdifek pFistupna nebo je uzaviena
krytkou.

Obr. 165: Oteviené kontakty uzaviete krytkou, priklad
nosice zavazadel

» Ma-li byt Pedelec uréeny pro dva akumulatory
pouzivan jen s jednim akumulatorem, kontakty
volného zasuvného mista zakryjte dodanou
krytkou (1). Jinak u otevienych kontaktl hrozi
nebezpedi urazu elektrickym proudem.

6.17.7 Aktivace akumulatoru

v Také v pfipadé del$iho klidu se akumulator
automaticky odpoji kvuli vlastni ochrané. LED
ukazatele stavu nabiti (akumulatoru) nesviti.

P Stisknéte vypinaé (akumulator).

= Ukazatel stavu nabiti (akumulatoru) ukazuje
stav nabiti.
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6.18 Pouziti Pedelec s elektrickym hnacim systémem

6.18.1 Zapnuti elektrického hnaciho
systému

/\POZOR

Pad zplUsobeny opozdénym brzdénim

Zapnuty hnaci systém Ize aktivovat se$lapnutim
pedalu. Pokud je pohon neimysiné aktivovan
a neni pouzita brzda, mGze dojit k padu a urazu.

P Jestlize neni mozné brzdu bezpecné pouzit,
resp. nelze pohon okamzité vypnout,
nespoustéjte elektricky hnaci systém, resp.
okamzZité ho vypnéte.

vV Pedelec je vlozen dostate¢né nabity
akumulator.

v" Akumulator je upevnén. Kli¢ akumulator je
odstranén.

Na vybér mate tfi moznosti k zapnuti hnaciho
systému.

Vypinaé¢ (akumulator)

P Kratce stisknéte vypinaé (akumulatoru).

Vypinaé€ (palubni pogcita€)

P Kratce stisknéte vypinaé (palubniho pocitace).

Zapnuty palubni podéita¢

P Je-li palubni pocita¢ pfi vkladani do drzaku jiz
zapnuty, automaticky se zapne elektricky
hnaci systém.

= Po zapnuti se na palubnim pocitaci zobrazi
rychlost 0 KM/H. V opa¢ném pfipadé
zkontrolujte, zda je palubni poéita¢ fadné
upevnény.

= Po zapnuti hnaciho systému se aktivuje
pohon, jakmile budete $lapat do pedali
s dostatecnou silou (to neplati v ramci funkce
podpory tlageni nebo v urovni podpory ,OFF*).

= Vykon motoru zavisi na stupni podpory Slapani
nastavené na palubnim pocitaci.
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6.18.2 Vypnuti elektrického hnaciho
systému

Jakmile pfestanete v normalnim provozu Slapat
do pedall, nebo jste dosahli rychlosti 25 km/h,
podpora poskytovana hnacim systémem se
vypne. Podpora Slapani se zase zapoji, jestlize
bude jezdec Slapat do pedalu a rychlost se
pohybuje pod 25 km/h

Deset minut po poslednim pfikazu se systém
automaticky vypne. Na vybé&r mate tfi moznosti
k ruénimu vypnuti hnaciho systému.

Vypina¢€ (palubni pogcita¢)

P Kratce stisknéte vypinac (palubni poditac).

Vypinaé€ (akumulator)

P Stisknéte vypinaé (akumulator).

Vyjmuti palubniho pocitace
» Palubni pocéita¢ vyjméte z drzaku.

= LED ukazatele stavu nabiti (akumulatoru)
nesviti.
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6.19 Palubni pocitac

Upozornéni

» Nikdy displej nepouzivejte jako drzadlo. Pokud
budete Pedelec zvedat za displej, mize dojit
k nezvratnému poskozeni displeje.

P Jestlize se Pedelec nebude pouzivat nékolik
tydnd, vyjméte baterie z displeje.

Palubni pocitac se ovlada pomoci Ctyr tlagitek na
jeho krytu.

Obr. 166: Struktura palubniho pocitace BOSCH Purion

R

1 WALK | Tlagitko funkce podpory tlaceni

2 USB pfipojka

3 Q) Vypina¢ (palubni pocitac)
4 Displej

5 + Tlacitko Plus

6 - Tlagitko Minus

Tabulka 50: Prehled ovladaciho prvku
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6.19.1 Cinnosti na palubnim pogitaéi

( | ) kratkeé

Vypnuti palubniho pocitace ( I )

Zapnuti palubniho pocitace

kratké (<1 's)

Pouzivani funkce podpory WALK | 1. kratké (<1 s)
tlaceni + 2. libovolné
Zvys$eni podpory + kratke (<1 s)

Snizeni podpory - kratke (<1 s)

Zobrazeni TRIP, TOTAL, -
RANGE, rezimy podpory

stfedni (1- 2,5 s)

Zapnuti osvétleni + dlouhé (>2,5 s)
Vypnuti osvétleni + dlouhé (>2,5 s)
Vynulovani ujeté vzdalenosti — &+  stfedni (1-2,5s)

Tabulka 51: Prehled akci na palubnim pog¢itaci
6.19.2 Zapnuti palubniho pocitace

P Kratce stisknéte vypinac (palubni poéitac).

= Elektricky hnaci systém je zapnuty.
6.19.3 Vypnuti palubniho poditace

P Kratce stisknéte vypinaé (palubni poéitac).

= Po vypnuti se hnaci systém odpoji.

= Okamzité opétovné zapnuti neni mozné.
V pfipadé potfeby chvili pocCkejte.

6.19.4 Vyuziti osvétleni

v' Pokud chcete zapnout osvétleni, musi byt
zapnuty hnaci systém.

» Dlouze stisknéte tlaéitko Plus.

= Osvétleni je zapnuté. Zobrazi se Symbol
osvétleni.

» Dlouze stisknéte tlagitko Plus.

= Osvétleni je vypnuté. Nezobrazi se symbol
osvétleni.
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6.19.5 Pouzivani funkce podpory tlaceni

/\POZOR

Uraz zpusobeny pedalem a koly

PFi pouziti funkce podpory tlaceni se otaceji
pedaly a hnaci kolo. Pokud pfi pouziti funkce
podpory tlaCeni nemaji kola kontakt s vozovkou
(napf. pfi vynaseni do schodli nebo nakladani do
nosice jizdniho kola), hrozi nebezpedci urazu.

P Funkci podpory tlaceni pouzivejte vyhradné
pfi tlateni Pedelec.

» V prabéhu pouzivani funkce podpory tlaceni je
tfeba Pedelec bezpelné vést obéma rukama.

» Dodrzujte dostate¢ny odstup od pedaldu.

Funkce podpory tlaceni pomaha jezdci pfi tlaCeni
Pedelec. Maximalni rychlost muze pfitom
dosahovat 6 km/h.

v' Hnaci silu funkce podpory tlaceni a rychlost Ize
ovlivnit volbou pfevodového stupné. Pro zajisténi
Setrného chodu pohonu je vhodné pfi jizdé do
kopce pouzit prvni pfevodovy stuperi.

v Nesmi byt zvolen stuperi podpory Slapani OFF.

1 Kratce stisknéte tlacitko funkce podpory
tlaceni.

u

Funkce podpory tlageni je aktivni.

Bé&hem 3 sekund stisknéte a drzte stisknuté
tlacitko Plus.

Tim je funkce podpory tlaéeni zapnuta.
Uvolnéte tlacitko Plus.

Podpora tladeni je vypnuta.

3 & @ 3

Podpora tlaceni se automaticky vypne, jakmile
se zablokuji kola Pedelec nebo rychlost
prekroci 6 km/h.
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6.19.6 Vybér stupné podpory

P> Kratce stisknéte tlaéitko Plus.

= Stupen podpory Slapani se zvysi.
P Kratce stisknéte tlacitko Minus.

= Stupen podpory Slapani se snizi.
6.19.7 Prace s jizdnimi udaji

Zobrazené jizdni tdaje |1ze zménit a CasteCné
vynulovat.

6.19.7.1 Zména jizdnich udaji
» Na stiedné dlouhou dobu stisknéte tlaéitko

Minus.

= Stfidavé se na displeji zobrazuji jizdni udaje
k ujeté vzdalenosti (TRIP), celkové ujeté
vzdalenosti (TOTAL), dojezdu (RANGE) a k
pouzivanym rezimum podpory Slapani.

6.19.7.2 Vynulovani ujeté vzdalenosti

v’ Vyberte jizdni tdaje TRIP.

» Soucasné dlouze stisknéte tlacitko Plus
a tlacitko Minus.

= Na displeji se zobrazi RESET.
= Budete-li dale tisknout tlaéitko Plus a tladitko
Minus, pak se vynuluje ujeta vzdéalenost (0).

6.19.7.3 Vynulovani dojezdu

v’ Vyberte jizdni udaje RANGE.

» Soucdasné dlouze stisknéte tlaéitko Plus
a tla¢itko Minus.

= Na displeji se zobrazi RESET.

= Budete-li dale tisknout tlacitko Plus i tlacitko
Minus, pak se vynuluje dojezd (0).
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6.19.8 Vyména baterie 6.19.9 Pouziti USB pripojky
v Pokud se na displeji palubniho pocitate objevi o
hlaseni LOW BAT, je baterie vybita a je tfeba ji Upozornenl
vymenit.
v Doporuéena baterie typu CR 2016 je k dostani USB pfipojka je vyhrazena pro pfipojeni
u specializovanych prodejc(. diagnostickych systému(. USB pFipojka musi byt

vzdy spolehlivé chranéna ochrannou krytkou.

ViIhkost, ktera pronikne USB pfipojkou do
palubniho pocitace, zpusobi zkrat.

P Pravidelné kontrolujte a eventualné upravte
polohu gumové krytky USB pfipojky.

Obr. 167: Palubni pocita¢ s upeviiovacim Sroubem (1)
a krytem prostoru pro baterie (2)

1 Palubni pocéitaC sejméte z fiditek vytocenim
upeviiovaciho Sroubu (1).

2 Vhodnou minci oteviete kryt prostoru pro
baterie (2).

3 Vyjméte prazdné baterie palubniho pocitace.

4 \lozte nové baterie palubniho pocitace typu
CR 2016. Pfi vkladani baterie palubniho
pocitate dbejte na spravné poélovani.

5 Zavrete prostor pro baterie.

6 Palubni pocitad upevnéte upeviovacim
Sroubem (1) na fiditka.

= Baterie je vyménéna.

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021 147



Provoz

6.20 Brzda

Pad zplisobeny selhanim brzd

Olej nebo mazivo na brzdovém kotoudi
kotou€ovych brzd, resp. rafku v pfipadé rafkové
brzdy mohou zpusobit naprosté selhani brzd.

V dasledku toho mize dojit k padu a vaznému
urazu.

P Zabrarite znecisténi brzdového kotouce, resp.
brzdovych desti¢ek a rafku olejem nebo
mazivem.

» Pokud dojde ke znecisténi brzdovych desti¢ek
olejem nebo mazivem, obratte se na
specializovaného prodejce nebo dilnu, aby
zajistili oCisténi, resp. vyménu pfislusnych
dila.

PFi delSim nepfetrzitém pouzivani brzd (napf. pfi
delSich sjezdech) se muze ohfat olej v brzdovém
systému. Pfitom se mohou tvofit bubliny pary. To
se projevi rozpinanim vody nebo vzduchovych
bublin v brzdovém systému. SouCasné se nahle
prodlouzi draha paky. Nasledkem toho mlze dojit
k padu a vaznému urazu.

P Pri delsi jizdé z kopce pravidelné uvolnujte
brzdu.

P¥i jizdé je hnaci sila motoru vypnuta, jakmile

jezdec prestane Slapat do pedald. Pfi brzdéni se

vypne hnaci systém.

P Pfi brzdéni neslapejte do pedall, aby byl
za;jistén optimalni brzdny ucinek.
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6.20.1 Pouzivani brzdové paky

Obr. 168: Paka zadni (1) a prfedni brzdy (2), napf. brzdy
SHIMANO

P Stlacenim levé brzdové paky ovladate brzdu
pfedniho kola.

P Stlacenim pravé brzdové paky ovladate brzdu
zadniho kola.

» Otacenim nastavovaciho kolec¢ka proti sméru
pohybu hodinovych ru€ek zvySite rychlost
roztazeni tlumice.

» Otacenim nastavovaciho kole¢ka ve sméru
pohybu hodinovych ru€ek snizite rychlost
roztazeni tlumice.
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6.21 Odpruzeni a tlumeni

Tvrdé nastaveny tlumi¢ komprese

» Zpusobi, Ze se odpruzena vidlice pohybuje vyse
v draze propruzeni. To jezdci usnadruje
zvySovani efektivity a udrzeni pohybu pfi jizdé
v rovnomérné kopcovitém terénu a pfi projizdéni
zatacek

* Na hrbolatém terénu muze byt stlaceni trochu
tvrdé.

Mékce nastaveny tlumi¢ komprese

» Zpusobi, ze se vidlice stlaci rychle
a bezproblémové. To jezdci eventualné
ushadnuje pfi jizdé na hrbolatém terénu zachovat
pohyb a rychlost.

* Na hrbolatém terénu muze byt stlaceni trochu
méné tvrde.

_ f\__
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Obr. 169: Optimalni chovani pfi jizdé u nerovnosti

U optimalniho nastaveni se vidlice se pfi narazu
na nerovnosti rychle roztahne a nerusené stlaci
a odpruzi nerovnosti. Trakce zlistane zachovana

Prah

Prah tlumeni brani kompresi, dokud neni vyvinuta
mirna razova sila nebo sila smétujici dolu.
Prahovy rezim zvySuje efektivhost pohonu na
rovném terénu.

Prahové nastaveni mizete pouzit ke zlepSeni
efektivity Slapani na plochém, kopcovitém,
rovhém nebo mirné hrbolatém terénu.

V prahovém rezimu vedou vySsi rychlosti Pedelec
pfi narazu na nerovnosti k vy$§im narazovym

silam, ¢imz se vidlice stlac¢i a nerovnost se utlumi.
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(modra ¢ara). Vidlice rychle reaguje na naraz. P¥i
tlumeni nerovnosti se hlava fizeni a fiditka mirné
zvednou (zelena ¢ara).

+ KdyZ se tlumi¢ komprese nachazi v oteviené
poloze (proti sméru hodinovych rudi¢ek na
dorazu), odpruzena vidlice se rychle a bez
zabran stladi v celé draze propruzeni, kdyz
vznikne razova sila nebo sila sméfujici dold.

* Pokud se tlumi¢ komprese nachazi v prahové
poloze, plsobi odpruzena vidlice proti kompresi,
dokud neni vyvinuta mirna rdzova sila nebo sila
sméfujici dolu.

» KdyzZ se tlumi¢ komprese nachazi v uzaviené
poloze (ve sméru hodinovych rugi¢ek na dorazu),
odpruzena vidlice plsobi proti kompresi v draze
propruzeni, dokud neni vyvinuta silna razova sila
nebo sila sméfujici dold.
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6.21.1 Nastaveni tlumi¢e komprese Suntour

Obr. 170: Tlumi¢ komprese Suntour v oteviené (1) a zaviené (2) poloze

P Otocte nastavovaci Sroub komprese do
polohy OPEN.
= Tlumi¢ komprese je otevieny.

» Nastavovaci Sroub komprese otoc¢te do polohy
LOCK.

= Tlumi¢ komprese je zamknuty.

» Nastavte nastavovaci Sroub komprese do
polohy mezi OPEN a LOCK.

= Tato poloha umoziuji pfesné nastavit tlumeni
komprese.

Doporucujeme nejprve otodit nastavovaci Sroub
komprese do polohy OPEN.

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021

150



Provoz

6.21.1.1 Nastaveni tlumi¢e komprese ROCKSHOX

P Otocte nastavovaci Sroub komprese ve sméru
hodinovych rucicek.

= ZvysSuje se tlumeni a tvrdost komprese
a snizuje se rychlost kompresniho zdvihu.
ZlepSuje se uc€innost v kopcovitém i rovinatém
terénu.

Obr. 171: Tvrdé nastaveni nastavovaciho Sroubu
komprese

» Nastavovaci Sroub komprese otoéte proti
sméru hodinovych rucek.

= Snizuje se tlumeni a tvrdost komprese
a zvySuje se rychlost kompresniho zdvihu.
ZvySuje se citlivost na drobné nerovnosti.

Obr. 172: Mékké nastaveni nastavovaciho Sroubu
komprese
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6.22 Razeni prevodu

Volba odpovidajiciho pfevodového stupné je
pfedpokladem pfijemné jizdy a spravné funkce
elektrického hnaciho systému. Optimalni
frekvence Slapani je 70 az 80 otacek za min.

P V prabéhu fazeni kratce preruste Slapani. Tim
usnadnite fazeni a snizite opotfebeni hnaciho
ustroji.

6.22.1 Vyuziti presmykace

Volbou spravného pfevodu miizete pfi vynalozeni
stejné sily zvySit rychlost a dojezd. Vyuzijte
pfesmykac.

» Radici jednotkou zafadte odpovidajici
pfevodovy stuperni.

= Razeni zméni pfevodovy stuperi.
= Radici pagka se vrati zpét do vychozi polohy.

» Pokud je fazeni zablokovano, je tfeba radici
ustroji oCistit a namazat.
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6.23 Parkovani

Upozornéni

Vysoké teploty a pfimé sluneéni zafeni mohou
zpUsobit, Ze tlak v plastich prekro¢i maximalni
pfipustnou hodnotu. Pfitom muze dojit

k poskozeni plastu.

P Za zadnych okolnosti nenechavejte Pedelec
na slunci.

» V prabéhu teplych dnu pravidelné kontrolujte
tlak v plastich a podle potfeby ho regulujte.

Vzhledem k otevienému konstrukénimu
provedeni muze pfi teplotach pod bodem mrazu
dojit k nepfiznivému ovlivnéni jednotlivych funkci
pranikem vihkosti.

P Pedelec je nutné vzdy ulozit v suchém
prostfedi chranéném proti mrazu.

» Bude-li Pedelec pouzivan pfi teplotach pod
3 °C, musi specializovany prodejce nejprve
provést kontrolu a pfipravit ho na zimni
provoz.

Vzhledem k vysoké hmotnosti Pedelec muze dojit
pfi odstaveni na mékkém podkladu k zabofeni
bo¢niho stojanku. Pedelec se muze pfevrhnout
a spadnout.

» Z toho duvodu je tfeba Pedelec odstavit pouze
na rovném a pevném podkladu.
1 Vypnéte hlavni systém (viz kapitola 6.18.2).

2 Po sesednuti a pfed odstavenim sklopte
nohou boéni stojanek uplné dold. Dbejte na
spolehlivé odstaveni.

3 Pedelec opatrné odstavte a zkontrolujte jeho
stabilitu.

4 Pokud Pedelec zaparkujete na venkovnim
prostranstvi, je tfeba sedlo zakryt.

5 Pedelec zamknéte zdmkem na jizdni kola.
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Jako ochranu pred kradezi vyjméte palubni
pocitac (viz kapitola 6.20.1.1), Akumulator (viz
kapitola 6.17.1.1, 6.17.2.1 nebo 6.17.3.1)

a mobilni telefon.

~J

Po kazdé jizdé ocistéte Pedelec a provedte
pfedepsanou péci - viz kapitola 7.2.

Kontrolni seznam po kazdé jizdé

Cisténi

. Osveétleni a odrazova svétla viz Zapitola 7.2.5

0 e
. Odpruzena vidlice

. Pruzina sedlovky

viz zZapitola 7.2.5
viz zapitola 7.2.1
viz zapitola 7.2.6
Tlumi¢ zadniho odpruzeni

viz Zapitola 7.2.7

Pedal viz Zapitola 7.2.4

. Odpruzena vidlice

6.23.1 Otoceni riditek All Up

viz Zapitola 3

Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

Otocte predstavec All Up do polohy pro
prostorové usporné ulozeni.

1 Oteviete upinaci paku.

Obr. 173: All Up s otevienou upinaci pakou predstavce
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2 Vytahnéte Fiditka do nejvy38i mozné polohy.

Obr. 174: All Up vytazené do nejvy$si mozné polohy

3 Otocte Fiditka ve sméru pohybu hodinovych
ruc¢ek o 90°

Obr. 175: All Up jsou otocené.

4 Nastavte fiditka do poZadované vysky.

5 Zavfete upinaci paku.
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Cisténi, péée a servis

7 Cisténi, péée a servis

P Pedelec ocistéte, oSetfujte a udrzujte podle seznamu kontrolnich ukonu.
Dodrzovanim pokynu pro péci Ize snizit opotfebeni soucasti, prodlouzit dobu provozu a zajistit

bezpecnost.

Seznam kontrolnich kont provadénych pred kazdou jizdou

. Zkontrolujte, zda je Pedelec Cisty
Kontrola ochrannych zafizeni
Kontrola upevnéni akumulatoru
Kontrola osvétleni

Kontrola brzdy

Kontrola odpruzené sedlovky
Kontrola nosi¢e zavazadel.
Kontrola zvonku

Kontrola rukojeti

Kontrola tlumi¢e odskoku zadniho
odpruzeni

Kontrola vyvazeni kola
Kontrola ramu
Kontrola rychloupinaku
Kontrola blatnikd

Kontrola krytu rozhrani USB

Seznam kontrolnich tukonu provadénych po kazdé jizdé

. Qcisténi osvétleni

. Ocistéte odrazovych svétel

. Cisténi brzd
. Cisténi odpruzené vidlice

Péce o odpruzenou vidlici

. Cisténi odpruzené sedlovky

. Cisténi tlumiée zadniho odpruzeni

. Cisténi pedalu
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viz Zapitola 7.2

viz zapitola 7.1.1
viz kapitola 6.7.3
viz Zapitola 7.1.13
viz Zapitola 7.1.14
viz Zapitola 7.1.9
viz Zapitola 7.1.5
viz zapitola 7.1.10

viz zapitola 7.1.11

viz zapitola 7.1.4

viz Zapitola 7.1.7
viz Zapitola 7.1.2
viz zapitola 7.1.8
viz zapitola 7.1.6

viz zapitola 7.1.12

viz zapitola 7.2.1
viz zapitola 7.2.1
viz zapitola 7.2.5

viz zapitola 7.2.2

viz zapitola 3
viz zapitola 7.2.6
viz zapitola 7.2.7

viz Zapitola 7.2.4

Cisténi retézu

Méstska, skladaci, dodavkova
a détska kola a kola pro mladez

Trekingova a zavodni kola

Horska jizdni kola

Remen (kazdych 250-300 km)

Péce o retéz

Méstska, skladaci, dodavkova
a détska kola a kola pro mladez

Trekingova a zavodni kola

Horska jizdni kola

Péce o kryt fetézu

Kontrola tlaku v plastich (alesporn

1x tydné)

Kontrola plastt (kazdych 10 dnu)

Sedlovka eightpins
Doplnit olej (kazdych 20 hodin)

Seznam kontrolnich tkont provadénych kazdy tyden

viz zapitola 7.3.18

za sucha:
kazdych 10 dnt
za mokra
kazdé 2-6 dnu

za sucha:

kazdych 140...200 km
za mokra

kazdych 100 km

za sucha:

kazdych 60...100 km
za mokra:

po kazdé jizdé

viz Zapitola 7.3.17

viz zapitola 7.4.16
a zapitola 7.4.16.1

za sucha:
kazdych 10 dnu
za mokra
kazdé 2... 6 dnli

za sucha:

kazdych 140...200 km
za mokra

kazdych 100 km

za sucha:
kazdych 60...100 km
za mokra:
vzdy provedte udrzbu

viz zapitola 7.4.16.1
viz zapitola 7.5.1.1
viz Zapitola 7.5.1.2

viz Zapitola 7.4.18
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Seznam kontrolnich tkonti provadénych kazdy mésic

. Ocisténi akumulatoru

. Ocisténi ovladaci jednotky
. Ocisténi palubniho pocitace
Kontrola brzdovych desti¢ek
kotoucové brzdy kazdy meésic

nebo po 1000 zabrzdénich

Kontrola brzdovych desti¢ek

po 3000 zabrzdénich)

. QOcisténi brzdovou paku
. Qcisténi brzdového kotouce

Kontrola brzdového kotouce

Zkontrolujte bovden brzd.
. Ocisténi nosice zavazadel
. Ocisténi rukojeti

Péce o rukojet

Kontrola ruéni brzdy

O

iSténi kazety

=}
<

téni fetézu s krytem

¢

iSténi Fetézovych kol

Ol o o O

O

iSténi koZené rukojeti

Péce o kozenou rukojet’

o
O

iSténi kozeného sedla

Péce o kozené sedlo

Ocisténi Fiditek

Qc¢isténi motoru
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rafkovych brzd (kazdy mésic nebo

Zkontrolujte brzdnou plochu rafku.

Kontrola hydraulického systému

viz zapitola 7.3.2
viz zapitola 7.3.1

viz zapitola 7.3.1

viz zapitola 7.5.2.6

viz zapitola 7.5.1.3

viz Zapitola 7.5.2.6
viz Zapitola 7.3.15.1.
viz Zapitola 7.3.16
viz zapitola 7.5.2.4
viz Zapitola 7.5.2.3
viz zapitola 7.3.4
viz Zapitola 7.3.7
viz Zapitola 7.4.8
viz Zapitola 7.5.2.1
viz Zapitola 7.5.2.2
viz zapitola 7.3.14
viz Zapitola 7.3.18.1
viz Zapitola 7.3.14_
viz Zapitola 7.3.7.1
viz Zapitola 7.4.8.2
viz Zapitola 7.3.9.1
viz zapitola 7.4.10
viz zapitola 7.3.6

viz zapitola 7.3.3

Seznam kontrolnich tukont provadénych kazdy mésic

. Ocisténi plasté
Kontrola brzdy zpétnym
seslapnutim

. QOcisténi sedla

. Ocisténi odpruzené sedlovky
. Péce o sedlovku

. QOcisténi fazeni

. Ocisténi lanek

. Kontrola kotou€ové brzdy

. Qcisténi blatniku

. Oc¢isténi bo¢niho stojanku

. Ocisténi paprskd a matic paprsku

. Péce o matice paprskl

viz Zapitola 7.3.12
viz Zapitola 7.3.4

viz zapitola 7.3.10
viz Zapitola 7.5.2.5

viz Zapitola 7.3.9
viz Zapitola 7.3.8
viz Zapitola 7.4.9
viz Zapitola 7.3.13.1
viz zapitola 7.3.13
viz zapitola 7.3.13
viz Zapitola 7.5.2.4
viz Zapitola 7.3.4
viz Zapitola 7.3.4
viz zapitola 7.3.11
viz zapitola 7.4.12
viz zapitola 7.3.4
viz Zapitola 7.3.13
viz Zapitola 7.3.14

viz Zapitola 7.3.5

Seznam kontrolnich tkont provadénych kazdych étvrtrok

. Kontrola bodu zabéru brzdy

Kontrola paprsku

Kontrola rafkové brzdy (kazdych
100 hodin jizdy nebo po kazdych
2000 km)

viz zapitola 7.5.2.1

viz zapitola 7.5.2.6

viz zapitola 7.5.1.3
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Seznam nejnutnéjSich ukonu provadénych kazdy pulrok

(nebo kazdych 1000 km)

Seznam nejnutnéjSich ukonl provadénych kazdy pullrok
(nebo kazdych 1000 km)

Kontrola bovdenu fazeni
Udrzba brzdové paky
Péce o karbonovou sedlovku

Kontrola elektrického vedeni
fazeni

Péce o odpruzenou sedlovku
Péce o rafky

Kontrola rafkd

Kontrola hacku rafku

Péce o vidlici

Kontrola fazeni pfevodu
Péce o nosice zavazadel

Kontrola fetézu
Kontrola fetézového pfevodu

Kontrola napnuti fetézu
Kontrola kola

Péce o fiditka

Kontrola fiditek
Kontrola svétla

Péce o naboj

Kontrola vicerychlostniho
naboje

Kontrola otvor(i pro matice
paprskl

Péce o pedaly

Kontrola pedalt

Péce o ram

Kontrola napnuti femenu
Kontrola sedla

Péce o fadici packu

Péce o pfehazovacku
a kloubové htidele

Péce o prehazovacku
a nastavovaci valecky

Péce o bocni stojanek

Kontrola stability bo¢niho
stojanku
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viz zapitola 7.5.10.2
viz zapitola 7.4.17.1

viz zapitola 7.4.9.2
viz zapitola 7.5.10.1

viz zapitola 7.4.9.1
viz zapitola 7.4.13
viz zapitola 7.5.1.3
viz zapitola 7.5.1.3
viz Zapitola 7.4.2.
viz zapitola 7.5.10
viz Zapitola 7.4.3
viz zapitola 7.5.8

viz zapitola 7.5.9.1
a Zapitola 7.5.10.3

viz Zapitola 7.5.9
viz zapitola 7.5.1

viz Zapitola 7.4.7
viz zapitola 7.5.5
viz zapitola 7.5.3

viz Zapitola 7.4.11

viz zapitola 7.5.9.2

viz zapitola 7.5.1.4

viz zapitola 7.4.15
viz zapitola 7.5.7

viz Zapitola 7.4.1
viz Zapitola 7.5.9

viz zapitola 7.5.6

. Kontrola fidiciho loziska viz zapitola 8.5.6

. Péce o predstavec

Kontrola pfedstavce

viz zapitola 7.4.6

viz zapitola 7.5.4

ka

N¢

dy rok nebo po kazdych 2000 km

Nastaveni kuzele naboje viz zapitola 8.5.6

Kontrolujte uloZzeni matic paprsku
(po kazdych 1000 hodinach nebo | viz zapitola 7.5.1.5
2000 km)

viz Zapitola 7.4.14.2

viz Zapitola 7.4.14.1

viz zapitola 7.4.14.1
viz Zapitola 7.4.5

viz zapitola 7.5.15
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Pad zpisobeny selhanim brzd

Olej nebo mazivo na brzdovém kotoudi
kotouCovych brzd, resp. rafku v pfipadé rafkové
brzdy mohou zpUsobit naprosté selhani brzd.

V disledku toho mlize dojit k padu a vaznému
Urazu.

P Zabrarite znecisténi brzdového kotoudce, resp.
brzdovych desti¢ek a rafku olejem nebo
mazivem.

» Pokud dojde ke znecisténi brzdovych destiek
olejem nebo mazivem, obratte se na
specializovaného prodejce, aby zajistili
ocisténi, resp. vyménu pfislusnych dild.

» Po odisténi, péci nebo opravé stlacte
nékolikrat brzdovou péaku.

Brzdovy systém neni uréen pro ulozeni Pedelec
v obracené poloze nebo na strané. V takovém
pfipadé neni za urcitych okolnosti zajisténa
spravna funkce brzd. Mize dojit k padu

a naslednému urazu.

P Jestlize byl Pedelec uloZzen v obracené poloze
nebo na boku, pred jizdou nékolikrat stisknéte
brzdové paky, aby byla zajiSténa spravna
funkce brzd.

Tésnéni brzd nejsou odolné proti vysokym
tlaklim. Poskozeni mlize zpUsobit selhani brzd
a nasledné nehodu a zranéni.

P Za zadnych okolnosti necistéte Pedelec
vysokotlakym ¢isti€em ani stlaenym
vzduchem.

S vodni hadici zachazejte opatrné. V zadném

pfipadé nesmi vodni paprsek dopadat pfimo na
tésnéni.
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Pad a upadnuti pfi neamysiné aktivaci

Pfi nahodné aktivaci hnaciho systému hrozi
nebezpedi Urazu.

Pfed &isténim vyjméte akumulator.

Upozornéni

Pfi pouziti vysokotlakého Cistice se voda mlze
dostat do loZisek. Dojde ke zfedéni maziva

v loziskach. Tim se zvySsi tfeni a po urCitém Case
dojde k poSkozeni loZiska. Voda se mlze dostat
i do elektrickych soulasti a znicit je.

P Pedelec nedistéte vysokotlakym cCisticem,
proudem vody ani stlacenym vzduchem.

Dily namazané plastickym mazivem, napf.
sedlovka, fiditka nebo predstavec, nebude
mozné bezpectné seviit.

» Nikdy nenanasejte mazivo nebo olej na
upinaci plochy.

Agresivni Cistici prostfedky, jako napf. aceton,
trichlorethylen nebo methylen, a rozpoustédla,
jako je Fedidlo, alkohol nebo ochrana proti korozi,
mohou napadnout a znicit souéasti Pedelec.

P Pouzivejte pouze schvalené distici
a oSetfovaci prostfedky pro jizdni kola nebo
Pedelec.
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71 Pred kazdou jizdou

Dodrzovanim pokyn k Cisténi Ize snizit opotfebe-
ni soucasti, prodlouzit dobu provozu a zajistit bez-
pecnost.

7.1.1 Kontrola ochrannych zafizeni

Bé&hem pfepravy nebo pfi parkovani Pedelec ven-
ku muze dojit k odlomeni a odcizeni ochranného
krytu fetézu nebo femenu, blatnik(i anebo krytu
motoru.

» Zkontrolujte, zda jsou namontovana v§echna
ochranna zafizeni.

7.1.2 Kontrola ramu

P Zkontrolujte, zda se na ramu neobjevily trhliny,
zda rdm neni zdeformovany a zda neni
poskozeny lak.

» Pokud jsou na laku zjistény trhliny anebo
deformace ¢i poskozeni, vyfadte Pedelec
z provozu. Obratte se na specializovaného
prodejce.

7.1.3 Kontrola vidlice

» Zkontrolujte, zda se na vidlice neobjevily
trhliny, zda vidlice neni zdeformovana. zda
nejsou dily opotfebované, neunikd olej nebo
neni poskozeny lak. Podivejte se také na
skryta mista na spodni strané.

= Pokud jsou zjistény trhliny, deformace,
opotfebované dily, unikajici olej ¢i poSkozeny
lak, vyfadte Pedelec z provozu. Obratte se na
specializovaného prodejce.

7.1.4 Kontrola tlumi¢e odskoku zadniho
odpruzeni

P Zkontrolujte, zda se na tlumici odskoku
zadniho odpruzeni neobjevily trhliny, zda neni
zdeformovany. zda nejsou dily opotfebované,
neunika olej nebo neni poskozeny lak.
Podivejte se také na skryta mista na spodni
strané.

= Pokud jsou zjistény trhliny, deformace,
opotfebované dily, unikajici olej €i podkozeny
lak, vyfadte Pedelec z provozu. Obratte se na
specializovaného prodejce.
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7.1.5 Kontrola nosice zavazadel

1 Uchopte pevné Pedelec za ram. Uchopte
pevné druhou rukou nosi¢ zavazadel.

2 Pohybujte nosiCem zavazadel dopfedu
a dozadu a zkontrolujte, zda jsou vSechny
Sroubové spoje pevné utazeny.

= Utahnéte v8echny uvolnéné 3Srouby.

= Uvolnéné kosSe trvale upevnéte drzaky kos
nebo stahovacich paskd.

7.1.6 Kontrola blatnikt

1 Uchopte pevné Pedelec za ram. Uchopte
pevné druhou rukou blatnik.

2 Pohybujte blatnikem dopfedu a dozadu
a zkontrolujte, zda jsou vSechny Sroubové
spoje pevné utazeny.

= Utahnéte v8echny uvolnéné Srouby.

7.1.7 Zkontrolujte vyvazeni kola

» Zdvihnéte pfedni a poté zadni kolo. Kola
roztocte.

= Pokud se kolo vychyluje nebo je uvolnéné,
Pedelec prestarite okamzité pouzivat. Obratte
se na specializovaného prodejce.

7.1.8 Zkontrolujte rychloupinak

» Zkontrolujte, zda se v8echny rychloupinaky
nachazi v zaviené koncové poloze.

= Pokud se rychloupinak nenachazi v zaviené
koncové poloze, otevfete jej a nastavte do
koncové polohy.

= Jestlize nelze rychloupinak nastavit do
koncové polohy, Pedelec pfestante okamzité
pouzivat. Obratte se na specializovaného
prodejce.

7.1.9 Kontrola odpruzené sedlovky

P Stlacte a uvolnéte odpruzenou sedlovku.

= Pokud se pfitom ozvou neobvyklé zvuky anebo
odpruzenou sedlovku Ize stladit bez odporu,
Pedelec prestarite okamzité pouzivat. Obratte
se na specializovaného prodejce.
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7.1.10 Kontrola zvonku

1 Stisknéte packu zvonku dold.

2 Packu uvolnéte.

= Pokud se neozve jasny a zfetelny ton, zvonek
vymérite. Obratte se na specializovaného
prodejce.

7.1.11 Kontrola rukojeti

P Zkontrolujte upevnéni rukojeti.

= Volné rukojeti zajistéte utazenim Sroub.

7.1.12 Kontrola krytu rozhrani USB

= Pravidelné kontrolujte kryt rozhrani USB a pop¥.
ho spravné nasadte.

7.1.13 Kontrola osvétleni

1 Zapnéte svétlo.

2 Zkontrolujte, zda pfedni a zadni svétlo sviti.

= Pokud pfedni nebo zadni svétlo nesviti,
pfestarite Pedelec pouzivat. Obratte se na
specializovaného prodejce.

7.1.14 Kontrola brzdy
1 Stlacte obé brzdové paky na stojicim kole.
2 Slapejte do pedalu.

= Pokud v poloze brzdéni neucitite protitlak,
Pedelec pfestarite okamzité pouzivat. Obratte
se na specializovaného prodejce.

= Jestlize z brzdy uniké brzdové kapalina,
Pedelec pfestarnte okamzité pouzivat. Obratte
se na specializovaného prodejce.
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7.2 Po kazdé jizdé

Dodrzovanim pokyn k Cisténi Ize snizit opotfebe-
ni soucasti, prodlouzit dobu provozu a zajistit bez-
pecnost.

Pro Cisténi Pedelec po kazdé jizdé je tfeba si pfi-
pravit:

W 9 =

. . myci
utérka kbelik voda prostredek

l
™ 6 A
kartac olej na vidlice

Tabulka 52: Naradi a Cistici prostfedky potiebné po kazdé
jizdé

7.2.1 Cisténi osvétleni a odraznych svétel

B9 ~

1 Predni svétlo, zadni svétlo a odrazova svétla
oCistéte vihkym hadfikem.

7.2.2 Cisténi odpruzené vidlice
b 9 =

1 VIhkym hadfikem odstrarite necistoty
a usazeniny z trubek stojanku a tésnéni.
Zkontrolujte, zda nejsou trubky stojanku
promacklé, poSkrabané, zda nezménily barvu
nebo zda z nich neunika ole;j.

2 Namazte prachovky a trubky stojanku nékolika
kapkami silikonového spreje.

3 Po odisténi odpruzenou vidlici oSetiete.

7.2.3 Péce o odpruzenou vidlici
@ 4 U

P Osetfete prachovky olejem na vidlice.
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7.2.4 Cisténi pedali
m g =

» Ocistéte pedaly kartaéem a mydlovou vodou.
7.2.5 Cisténi brzd

m 9 = o

» Necistoty na soucastech brzd a rafkl ocistéte
mirné navlhéenym hadfikem.

7.2.6 Cisténi odpruzené sedlovky
m g = o

» Nedistoty na kloubech odstrarite ihned po jizdé
mirné navlhéenym hadfikem.

7.2.7 Cisténi tlumiée zadniho odpruzeni
m g = o

» Nedistoty na kloubech odstrarite ihned po jizdé
mirné navlhéenym hadfikem.
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7.3 Zakladni cisténi
Dodrzovanim pokynua k zakladnimu ocisténi Ize

snizit opotfebeni soucasti, prodlouzit dobu
provozu a zajistit bezpecnost.

K zakladnimu ¢gisténi je zapotfebi:

R, T';?
: kartacek na mazaci
rukavice zuby voda prostfedek
= ‘O ©
@ N
utérka Stétec myci Cisti& brzd
prostfedek
Y w0
houba kropici odmastovaci &istic na ko
konev prostfedek

1
E@

kartace kbelik
Tabulka 53: Naradi a Cistici prostredky potfebné pro
zakladni o¢isténi
v’ Pfed zakladnim ¢isténim demontujte akumulator
a palubni pocitac.

7.3.1  Palubni pocita¢ a ovladaci jednotka

B9 ~

Upozornéni

Pokud pronikne voda do palubniho pocitace,
dojde k jeho zniceni.

» V zadném pripadé nesmi byt palubni pog¢ita¢
ponofen do vody.

» Nepouzivejte Cistici prostredek.

» Palubni pocita¢ a ovladaci jednotku opatrné
otfete vihkou mékkou utérkou.
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7.3.2 Akumulator

B N T =

/\POZOR

Pozar a exploze pfi priniku vody

Akumulator je chranén pouze proti odstfikujici
vodé. PFi praniku vody mize dojit ke zkratu.
Akumulator se mize samovolné vznitit

a explodovat.

» Kontakty udrzujte v Cistoté a suché.

» V zadném piipadé neponofujte akumulator do
vody.

Upozornéni

» Nepouzivejte Cistici prostfedek.

-

Elektrickd spojeni akumulatoru otfete suchou
utérkou nebo ocCistéte suchym stétcem.

N

Venkovni stranu otfete mirné navlhéenou
utérkou.

7.3.3 Motor

B g =

Upozornéni

Pokud pronikne voda do motoru, dojde k jeho
zniceni.

» V zadném pripadé neotvirejte motor.

» V zadném pripadé neponofujte motor do vody.

» Nepouzivejte Cistici prostredky.

» Vnéjsi povrch motoru opatrné otfete vihkou
mékkou utérkou.

162



Cisténi a péce

7.3.4 Ram, vidlice, nosi¢ zavazadel,
blatnik a bo¢€ni stojanek

Boe oem o= N T o~

s i

1 V zavislosti na mife a rozsahu znecisténi
zvihCete necistoty na ramu mycim
prostfedkem.

2 Po kratké dobé plUsobeni odstrante necistoty
a blato houbou, kartd€em a zubnim
kartackem.

3 Oplachnéte dily vodou z konve.
4 Setifete odmastovacem olejové skvrny.

7.3.5 Predstavec
W 9 = &

1 Ocistéte predstavec utérkou a mydlovou
vodou.

2 Dil oplachnéte vodou z konve.

7.3.6 Riditka
W 9 = @

1 Ocistéte fiditka s rukojetmi a vSechny spinace
fazeni a oto€né Fazeni hadfikem a mydlovym
roztokem.

2 Dil oplachnéte vodou z konve.

7.3.7 Rukojeti
B g = a

1 Rukojeti ocistéte houbou, vodou a mydlovou
vodou.

2 Dil oplachnéte vodou z konve.

3 Provedte oSetfeni gumovych rukojeti (viz
kapitola 7.4.8).
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7.3.7.1 Kozené rukojeti
B %

KiliZe je pfirodni material a ma podobné vlastnosti
jako lidské pokozka. Pravidelné &idténi a péce
zabrafuji vysychani, kfehnuti, tvorbé skvrn

a vyblednuti.

1 Necdistoty odstrarite vihkym mékkym hadfikem.

2 Odolné nedlistoty odstrarite prostfedkem na
cisténi kaze.

3 Po ocCisténi provedte oSetfeni koZzenych
rukojeti (viz kapitola 7.4.8.2).

7.3.8 Sedlovka

W 9 =

1 Ocistéte sedlovku hadfikem a mydlovou
vodou.

2 Dil oplachnéte vodou z konve.

3 Hadfikem s odmastovaCem setiete zbytky
montazni pasty nebo plastického maziva.

7.3.9 Sedlo
W 9 = o

1 Sedlo odistéte vlaznou vodou a utérkou
navlhéenou mydlovym roztokem.

2 Dil oplachnéte vodou z konve.
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7.3.9.1 Kozené sedlo
@ o

Kize je pfirodni material a ma podobné vilastnosti
jako lidska pokozka. Pravidelné ¢&idténi a péce
zabranfuji vysychani, kifehnuti, tvorbé skvrn

a vyblednuti.

1 Nedistoty odstrarte vlhkym mékkym hadfikem.

2 Odolné nedistoty odstrarite prostfedkem na
Cisténi kaze.

3 Po ocisténi oSetfete kozené sedlo (viz
kapitola 7.4.10).

7.3.10 Plaste

@ m T =

1 PIlasté odlistéte houbou, kartdéem a mydlovym
CistiCem.

2 Dil oplachnéte vodou z konve.

3 Odstrante tfisky a drobné kaménky.

7.3.11 Paprsky a matice paprski

1 Ocistéte houbou, karta¢em a mydlovou vodou
paprsky ve sméru zevnitf ven.

2 Ocgistéte rafek houbou.
3 Dil oplachnéte vodou z konve.

4 Po ocisténi oSetrfete matice paprsku (viz
kapitola 7.4.12).
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7.3.12 Naboj

w = N U i

«
g

1 Navléknéte si rukavice.

2 Houbou a mydlovou vodou odstrarite necistotu
z naboje.

Dil oplachnéte vodou z konve.

4 Mastnou nedistotu odstrante odmastovacem
a hadfikem.

7.3.13 Dily fazeni

m m T =~ o

1 Razeni, tahla a pfevody ogistéte vodou,
Cisticim prostfedkem a kartacem.

2 Dil oplachnéte vodou z konve.

7.3.13.1 Radici packa

m 9 =

» Radici packu opatrné otfete vihkou mékkou
utérkou.

7.3.14 Kazeta, retézova kola a presmykacé
w = N 8 = T

1 Navléknéte si rukavice

2 Nastfikejte na kazetu, fetézova kola
a pfesmyka¢ odmastovaci prostfedek.

3 Po kratké dobé plsobeni odstrarite hrubou
necistotu kartacem.

4 VSechny dily oCistéte mycim prostiedkem
a zubnim kartaCkem.

5 Dil oplachnéte vodou z konve.
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7.3.15 Brzda
7.3.15.1 Brzdova paka

m 9 = o

» Brzdovou paku opatrné ocistéte vihkym
mékkym hadfikem.

7.3.16 Brzdovy kotoué

W =

Upozornéni

P Dbejte, aby brzdovy kotou¢ nebyl znegistén
mazivy a mastnotou z pokozky.

-—

Navléknéte si rukavice.

N

Postfikejte brzdovy kotou¢ €istiCem brzd ve
spreji.

3 Otfete ho hadiikem.

7.3.17 Remen,

o = B Y =~ @ =

Upozornéni

P Pri gisténi femenu v Zzadném pripadé
nepouzivejte agresivni Cistici prostfedky
(s obsahem kyseliny), odstrariovace koroze
ani odmastovace.

-—

Navlhcéete utérku mydlovym roztokem. Pfilozte
hadfik k femenu.

N

Sevrete hadfik mirnym tlakem a otacenim
zadniho kola nechejte femen pomalu projit
hadfikem.
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7.3.18 Retéz

 m @ Y = @& =

Upozornéni

P Pri gisténi fetézu v Zzadném pfipadé
nepouzivejte agresivni Cistici prostiedky (s
obsahem kyseliny), odstranovace koroze ani
odmastovace.

» Nepouzivejte olej na zbrané ani odstrafiovaé
koroze ve spreji.

» Nikdy nepouzivejte zafizeni na ¢isténi retéz(
ani lazné na ¢isténi fetéza.

» Retéz s krytem odistéte a oSetiete v ramci
udrzby.

v" Umistéte pod Pedelec noviny nebo papiroveé

utérky pro zachyceni necistot,

1 Lehce navlhete karta€ mycim prostfedkem.
Ocistéte kartacem obé strany fetézu.

2 Navlh&ete hadfik mydlovym roztokem. PolozZte
hadfik na fetéz.

3 Hadfik pfitla¢te mirnym tlakem k fetézu
a otaenim zadniho kola nechejte fetéz
pomalu projit hadfikem.

4 Dukladné ocCistéte mastné znecisténé fetézy
hadfikem a odmastovaem.

5 Po oCisténi fetéz oSetfete (viz kapitola 7.4.16).
7.3.18.1 Retéz s krytem

@ g =~

Upozornéni

Pred cisténim je tfeba demontovat kryt. Obratte
se na specializovaného prodejce.

» Vycistéte otvor na spodni strané krytu fetézu.

P Po ocisténi fetéz oSetrete (viz
kapitola 7.4.16.1).
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7.4 Péce

Dodrzovanim pokynu k péci Ize snizit opotfebeni
soucasti, prodlouzit dobu provozu a zajistit
bezpecnost.

Obr. 176: Diagram opotiebeni, provozni zZivotnost (x)
v zavislosti na opotiebeni materialu (y)

Zivotnost (3) idealn& udrzovaného hnaciho
fetézu (1) je témér tfikrat delSi nez Zivotnost
nepravidelné mazaného hnaciho fetézu (2) se
tfemi mazanimi (A).

Tyto nastroje a distici prostfedky jsou nutné pro
udrzbu:

BN m b

< kartacek na vosk ve silikonovy nebo
utérka zuby fg;?“ na teflonovy olej

Ue ‘)

mazaci tuk

neobsahu- | olej na vidlice
jici kyseliny

teflonovy : .
sprej olej ve spreji
G=0% T

olej na prostfedek na
fetézy oSetreni klize

Tabulka 54: Naradi a Cistici prostfedky potiebné pro péci
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741 Ram

@

Upozornéni

» Tvrdé voskové lestidlo nebo ochranny vosk je
obzvlasté odolny na lesklych lacich. Tyto
vyrobky z obchodu s autopfisludenstvim
nejsou vhodné pro matny lak.

» Vosk ve spreji pouzivejte az po vyzkouseni na
malé plose.

1 Osuste ram hadfikem.

2 Nastrfikejte ram voskem ve spreji a nechte
zaschnout.

3 Voskovy film setfete hadfikem.

7.4.2 Vidlice

@ % U¢

Upozornéni

» Tvrdé voskové lestidlo nebo ochranny vosk je
obzvlasté odolny na lesklych lacich. Tyto
vyrobky z obchodu s autopfislusenstvim
nejsou vhodné pro matny lak.

» Vosk ve spreji pouzivejte az po vyzkouseni na
malé plose.

1 Osuste ram hadfikem.

2 Nastfikejte na ram olej na rdmy a nechte jej
zaschnout.

3 Voskovy film opét setiete hadfikem.
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7.4.3 Nosic¢ zavazadel
@

1 Osuste nosi¢ zavazadel hadfikem.

2 Nastfikejte na nosi¢ zavazadel vosk ve spreji
a nechte zaschnout.

Nosi¢ zavazadel setfete hadfikem.

4 Chrante odfena mista na brasnach lepici folii.
Opotfebovanou lepici félii vymérite.

5 Spiralové pruziny ob&as oSetfete silikonovym
sprejem nebo voskem ve spreji.

7.44 Blatnik
@

P V zavislosti na materialu blatniku pouzijte
lesténku s tvrdym voskem, leSténku na kov
nebo synteticky pfipravek na plasty podle
navodu k pouziti.

7.4.5 Péce o boéni stojanek
@ ¢4 U

1 Osuste bocni stojanek hadfikem.

2 Nastfikejte na bo¢ni stojanek vosk ve spreji
a nechte zaschnout.

Boéni stojanek setfete hadfikem.

4 Ulozeniboc&niho stojanku postfikejte olejem ve
spreji.
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7.4.6 Predstavec
@ % ¢

1 Lakované a lesténé kovové povrchy postfikejte
voskem ve spreji a nechte zaschnout.

2 Voskovy film setfete hadfikem.

3 Naneste hadfikem silikonovy nebo teflonovy
olej na sloupkovy pfedstavec a oto¢ny bod
paky rychloupinaku.

4 U predstavce Speedlifter Twist dale namazte
odjistovaci ¢ep otvorem v télese Speedlifter.

5 V zajmu snizeni ovladaci sily paky
rychloupinaku namazte mazivem bez obsahu
kyseliny misto mezi pakou rychloupinaku
pfedstavce a kluznou Casti.

6 V pfipadé predstavce s kuzelovou objimkou
naneste kazdy rok novou ochrannou vrstvu
montazni pasty na stykovou plochu pfedstavce
a trubky fizeni.

7.4.7 Riditka
@ 4 U¢

1 Lakované a lesténé kovové povrchy postfikejte
voskem ve spreji a nechte zaschnout.

2 Voskovy film setfete hadfikem.
7.4.8 Rukojet’
7.4.8.1 Gumové rukojeti

1 Lepkavé rukojeti oSetiete mastkem.

Upozornéni

» Mastek nenanasejte na kozené rukojeti nebo
rukojeti z pénove gumy.
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7.4.8.2 Kozena rukojet’

"

Komeréné dostupné pripravky na oSetfeni kuze
udrzuji kazi pruznou a odolnou, osvézuji barvu
a zlepSuji nebo obnovuji odolnost proti skvrnam.

1 Pred pouzitim vyzkousejte pfipravek na
oSetfeni kize na méné viditeIném misté.

2 KoZené rukojeti udrzujte pomoci pfipravku na
oSetfovani kuze.

749 Sedlovka

1 Sroubové spoje pedlivé oSetfete voskem ve

spreji. Dbejte na to, aby se na kovové kontaktni
plochy nedostal vosk.

2 Kazdoro&né obnovujte ochrannou vrstvu
montazni pasty na kovovych stykovych
plochach sedlovky a sedlové trubky.

7.4.9.1 Odpruzena sedlovka
@ ¢ T

1 Klouby namazte olejem ve spreji.

2 Pétkrat stlacte a uvolnéte odpruzenou
sedlovku. Prebytecné mazivo odstrarite Cistym
hadfikem.

7.4.9.2 Karbonova sedlovka

o 4 U

Upozornéni

Pokud jsou uhlikové sedlovky zasunuty do
karbonového ramu bez ochranné montazni pasty,
dochazi vlivem desté a Cistici vody ke kontaktni
korozi. To znamena, ze sloupek sedadla Ize
vyjmoutjen s velkym Usilim. Ddsledkem muize byt
zlomeni karbonové sedlovky.

-—

Vytahnéte karbonovou sedlovku.

2 Starou montazni pastu odstrarite hadfikem.
3 Hadfikem naneste novou montazni pastu.
4

Znovu zasurite karbonovou sedlovku.
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7.4.10 Kozené sedlo

.

Komeréné dostupné pfipravky na oSetfeni kiize
udrzuji kGzi pruznou a odolnou, osvézuji barvu
a zlepSuji nebo obnovuji odolnost proti skvrnam.
1 Pred pouzitim vyzkouSejte pfipravek na
oSetfeni kize na méné viditelném misté.

2 Kozené sedlo udrzujte pfipravkem na oSetfeni
kuze. Kozena sedla, ktera jsou na povrchu
silné poSkozena a vysu$ena, pouzijte
pfipravek Leather Care.

3 PéCi neprovadéjte ve svétlych kalhotach, aby
nedoslo k jejich znecisténi.

7.411 Naboj
ol S

1 Nakonzervujte voskem ve spreji, zejména
kolem otvort pro paprsky. Dbejte na to, aby se
na ¢asti brzdy nedostal vosk.

2 Gumova tésnéni oSetfete jednou nebo dvéma
kapkami silikonového spreje naneseného na
hadfik. Nikdy nepouzivejte olej na kotouCové
brzdy.

7.4.12 Matice paprsku
@ ¢4 Ut

1 Naneste vosk ve spreji na matice paprskl ze
strany rafku

2 Silné zkorodované matice paprskl oSetrete
kapkou penetraéniho nebo jemného
oSetfujiciho oleje.

7413 Rafek
@ b U¢

» Chromované rafky, rafky z nerezové oceli
a lesténé hlinikové rafky udrzujte leSténkou na
chrom nebo kov. Nikdy nepouzivejte lestidlo na
brzdnou plochu.
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7.4.14 Razeni prevodil

7.4.14.1 Pfehazovacka kloubové hridele
a nastavovaci valecky

ol

» Teflonovym sprejem oSetrete kloubové htidele
a nastavovaci valeCky fazeni pfehazovacky
a pfesmykace.

7.4.14.2 Radicipacéka

o 4 U

Upozornéni

» Nikdy neosetfujte prevodové paky
odmastovadlem nebo penetranim olejem ve
spreji.

P Klouby a mechanické ¢asti, které jsou
pfistupné zvenci, namazte nékolika kapkami
oleje ve spreji nebo oleje pro jemnou
mechaniku.

7.4.15 Pedal
@ 4 U¢

1 Pedaly oSetfete olejem ve spreji. Dbejte na to,
aby se na plochy pedalt nedostal vosk.

2 Tésnéni a mechanické ¢asti oSetrete nékolika
kapkami oleje.

Pfebyte€né mazivo odstrante €istym hadfikem.

4 Na kovové plochy pedall nastfikejte silikonovy
sprej.

7.4.16 OsSetreni retézu
@ 4% U¢

v Umistéte pod Pedelec noviny nebo papirové
utérky pro zachyceni oleje na fetézy.

1 Zvednéte zadni kolo.

2 Otocte nékolikrat klikou proti
sméru hodinovych rucicek.
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3 Lehkym tlakem prstu naneste na ¢lanky fetézu
velmi tenkou vrstvu oleje z lahvi¢ky s olejem
na fetézy. Cim rychleji se klika otadi, tim tendi
je olejovy film.

Obr. 177: Mazani retézu

4 PrebyteCny olej na fetézy odstranite hadfikem.
Na mnozstvi oleje zavisi pozdéjsi stupen
znecisténi fetézu.

5 Vyckejte nékolik hodin nebo pres noc, aby olej
pronikl do ¢lank( fetézu.

7.4.16.1 Udrzba fetézu s krytem
m 4% Ue

v Umistéte pod Pedelec noviny nebo papirové
utérky pro zachyceni oleje na fetézy.

1 Zvednéte zadni kolo.

2 Otocte nékolikrat klikou proti
sméru hodinovych rucicek.

3 Prstem naneste malé mnoZstvi oleje na fetézy
z lahvi¢ky s olejem do otvoru v horni &asti
krytu Fetézu. Cim rychleji se klika ota&i, tim
tenci je olejovy film.

4 Prebytecny olej na fetézy odstrante hadfikem.
Na mnoZstvi oleje zavisi pozdéjsi stuperi
znecisténi fetézu.

5 Vyckejte nékolik hodin nebo pfes noc, aby olej
pronikl do ¢lanku fetézu.
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7.4.17 Udrzba brzd
7.4.17.1 Udrzba brzdové paky

@ % U

Upozornéni

» Nikdy neosetiujte brzdové paky
odmastovadlem nebo penetracnim olejem ve
spreji.

» Klouby a mechanické ¢asti, které jsou
pfistupné zvenci, namazte nékolika kapkami
oleje ve spreji nebo oleje pro jemnou
mechaniku.

7.4.18 Namazani sedlovky eightpins

» Opatrné a velmi pomalu dopliite injekéni
stfikackou 2,5 ml kapaliny eightpins Fluid V3
do maznice na vnéjsi trubce.

P Namazani sedlovky

Upozornéni

» Dopliite maximalné 2,5 ml oleje, jinak vnitni
nadrzka preteCe a olej vyte€e do ramu.
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7.5 Servis

Provadéni servisu vyzaduje nasledujici naradi.

Rukavice

Ockovy kli¢
8mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm a 15 mm

Momentovy kli¢ pro
pracovni rozsah 5-40 Nm

Riditka by.schulz:

Nastavce TORX®: 4 mm, 5 mm a 6 mm
Jinak:

Nastavce na Srouby s vnitfnim Sestihranem
4 mm, 5mma6 mm

Sestihranny zastrény kli¢
2mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
a8 mm

Kli¢ Atera
T25

KFiZovy Sroubovak

0000 & . /i

Plochy Sroubovak

Tabulka 55: Naradi potiebné k servisu

7.5.1 Kolo
1 Pevné drzte Pedelec.

2 Pf¥idrzte pfedni nebo zadni kolo a zkuste s nim
pohnout do strany. Zkontrolujte, zda se matice
kola nebo rychloupina¢ nepohybuji.

= Pokud se kolo, matice kola nebo rychloupinak
pohybuji do stran, Pedelec pfestante okamzité
pouzivat. Obratte se na specializovaného
prodejce.

3 Pedelec mirné nadzvednéte. Otocte prednim
nebo zadnim kolem. Zkontrolujte, zda se kolo
nepohybuje do strany.

= Pokud se kolo vychyli do strany nebo ven,
Pedelec prestarite okamzité pouzivat. Obratte
se na specializovaného prodejce.
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7.5.1.1 Kontrola tlaku v plastich

Upozornéni

Podhusténé plasté nemaji pozadovanou nosnost.
Pl1asté nejsou stabilni a mohou se svléknout
z rafku.

» Priehusténé plasté mohou prasknout.

Pneumatiky jsou rychle opotfebitelné soucasti

a opotifebovavaji se vlivem prostredi,
mechanickymi vlivy, inavou nebo v disledku
zavad lozisek. Pouze optimalni tlak vzduchu
zaruCuje lepSi ochranu proti propichnuti, niz8i
valivy odpor, delSi Zivotnost a vy3Si bezpe&nost.

Unik vzduchu

| ta z nejtésnéjsi duSe unika vzduch, protoze na
rozdil od pneumatiky automobilu je tlak vzduchu
v pneumatice Pedelec mnohem vys$Si a tloustka
stény mnohem men3i. Pokles tlaku 1 bar za mésic
Ize povazovat za normalni. Pokles tlaku je
mnohem rychlejsi v pfipadé vysokych tlak

a mnohem pomalejsi pfi nizkych tlacich.

Kontrola tlaku v plastich

Rozsah pfipustného tlaku je uveden na boénici
pneumatiky.

1

Obr. 178: Plnici tlak v barech (1) a psi (2)

» Nejméné jednou za 10 dni zkontrolujte tlak
vzduchu podle hodnoty uvedené v datovém
listu Pedelec.
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Ventilek Dunlop

Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

Tlak nahusténi nelze méfit na ventilku Dunlop.
Z toho ddvodu je tlak méfen v hadiéce pfi
pomalém husténi hustilkou pro jizdni kolo.

v Doporuéujeme pouzivat hustilku pro jizdni kolo
s tlakomérem.

1 OdSroubujte ¢epicku ventilku.
2 Povolte matici rafku.

3 Nasadte hustilku.
4

Pomalu pumpujte vzduch do plasti a pfitom
sledujte tlak.

5 Tlak korigujte podle udaji v datovém listu
Pedelec.

6 Je-li tlak pfilis vysoky, povolte pfevle€nou
matici, vypustte vzduch a pfevlenou matici
opét utahnéte.

7 Sejméte hustilku.
8 Nasroubujte EepiCku na ventilek.

9 Rafkovou matici lehce utahnéte Spickami
prsta.

= Podle potfeby korigujte tlak nahusténi (viz
kapitola 6.5.8).
Autoventilek

Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

v Doporuéujeme pouzit hustit na Gerpaci stanici.
Starsi a jednoduché vzduchové pumpy pro jizdni
kola nejsou k tomuto Uc¢elu vhodné.

OdSroubujte Cepi¢ku ventilku.
Povolte matici rafku.

Nasadte hustilku.

W N =2

Pumpujte vzduch do plastld a pfitom sledujte
tlak.

8

Plnici tlak je tfeba upravit podle udaju.
4 Sejméte hustilku.

5 NaSroubujte €epicku na ventilek.
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6 Rafkovou matici lehce utahnéte Spickami
prstu.

= Podle potifeby korigujte tlak nahusténi (viz
kapitola 6.5.8).

Francouzsky ventilek

Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

v Doporuéujeme pouzivat hustilku pro jizdni kolo
s tlakomérem. DodrZujte navod k obsluze
hustilky jizdniho kola.

1 OdSroubujte ¢epicku ventilku.
2 Ryhovanou matici povolte o cca &tyfi otacky.

3 Opatrné nasadte hustilku pro jizdni kolo tak,
aby se vlozka ventilu neohnula.

4 Pumpujte vzduch do plastda a pfitom sledujte
tlak.

Tlak upravte podle udajd na plasti.
Sejméte hustilku.
Ryhovanou matici utahnéte Spickami prsta.

NasSroubujte ¢epic¢ku na ventilek.

© 00 N o O

Ryhovanou matici lehce utahnéte Spickami
prstu.

= Podle potfeby korigujte tlak nahusténi (viz
kapitola 6.5.8).
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7.5.1.2 Kontrola plast’a

Profil plasté jizdniho kola je mnohem méné
dalezity nez napf. u automobilu. S vyjimkou
terénnich cyklistickych pneumatik Ize tedy
pouzivat i plast s opotfebovanym béhounem.

1 Zkontrolujte opotfebeni plastld. Plasté jsou
opotfebené, jestlize je na béhounech viditelna
vlozka proti prorazeni nebo vlakna kostry
plasts.

Vzhledem k tomu, Zze odolnost proti prorazeni
je ovlivnéna také tloustkou béhounu, mize
vhodné pneumatiku vyménit pfedem.

Obr. 179: Pneumatika bez béhounu, na které Ize jesté
jezdit (1), a pneumatika s prorazenou ochranou (2), kterou
je treba vyménit
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2 Zkontrolujte opotfebeni boénic. Pokud se
objevi trhliny, je tfeba pneumatiku vyménit.

Obr. 180: Priklady unavovych trhlin (1) a trhlin vzniklych
starnutim (2)

= Vyména pneumatiky vyzaduje potfebné
znalosti. Pokud je pneumatika opotiebovan4,
musi byt vymé&néna u specializovaného
prodejce.
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7.5.1.3 Kontrola rafkt

Pad v disledku opotiebeni rafku

Opotfebovany rafek se mize zlomit a kolo
zablokovat. Nasledkem toho mlze dojit k padu
a vaznému urazu.

» Pravidelné kontrolujte opotiebeni rafku.

» Pokud jsou na rafcich zjistény trhliny nebo
deformace, Pedelec prestarite okamzité
pouzivat. Obratte se na specializovaného
prodejce.

Pneumatiky jsou rychle opotfebitelné soucasti
a opotfebovavaji se vlivem prostredi,
mechanickymi vlivy, unavou nebo v pfipadé
rafkovych brzd vlivem brzdéni,

P Zkontrolujte opotfebeni rafkl.

= Rafky s rafkovou brzdou s neviditelnym
indikatorem opotfebeni jsou opotiebené,
jakmile je indikator opotfebeni viditelny v misté
styku.

= Rafky s viditelnym indikatorem opotfebeni jsou
opotfebené, jakmile neni vidét ¢erna obvodova
drazka na brzdné ploSe. Pfi kazdé druhé
vymeéneé brzdovych desti¢ek je vhodné vyménit
rovnéz rafky.

P Prfikazdé druhé vyméné brzdovych destic¢ek je
vhodné vyménit rovnéz rafky.

7.5.1.4 Kontrola otvorli pro matice paprski

Matice paprskl zpusobuji tnavu a namahani
okraje otvoru pro paprsek.

» Zkontrolujte, zda na okraji otvoru pro matici
paprsku nejsou patrné trhliny.

Pokud se na okraji otvoru pro matici paprsku
objevi trhliny, obratte se na specializovaného
prodejce.
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7.5.1.5 Kontrola matic paprsku
Otvory pro matice paprski mohou zeslabit rafek.

» Zkontrolujte, zda z otvort pro matice paprski
se neSifi trhliny.

= Pokud se objevi trhliny, které se Sifi z otvoru
pro matice paprsku, obratte se na
specializovaného prodejce.

7.5.1.6 Kontrola hacku rafku

Mechanické narazy mohou deformovat hacky
rafku. V takovém pfipadé jiz nelze zarugit
bezpednou montaz pneumatik.

» Zkontrolujte, zda nejsou hacky rafku
zdeformované.

= Vymérite rafky se zdeformovanymi hacky.
Nikdy neopravujte rafek kleStémi a neohybejte
hacek zpét.

7.5.1.7 Kontrola paprsku

P Palcem a ukazovackem jemné stisknéte
paprsek. Zkontrolujte, zda je napéti na vSech
paprscich stejné.

= Pokud se napéti liSi nebo pokud jsou paprsky
uvolnéné, obrat'te se na specializovaného
prodejce.
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7.5.2 Kontrola brzdového systému

/\POZOR

Pad zplisobeny selhanim brzd

Opotiebované brzdové kotouce a brzdoveé
desticky, jakoz i nedostateéné mnozstvi
hydraulického oleje snizuji brzdny vykon.
Nasledkem toho muze dojit k padu a vaznému
urazu.

P Pravidelné kontrolujte brzdovy kotouc,
brzdové desti¢ky a hydraulicky brzdovy
systém. Obratte se na specializovaného
prodejce.

Cetnost Udrzby brzd zavisi na intenzité pouzivani
a povétrnostnich podminkach. Pokud je Pedelec
pouzivan v extrémnich podminkach, jako je dést,
necistoty nebo vysoky pocet ujetych kilometr(, je
tfeba provadét udrzbu Castéji.
7.5.2.1 Kontrola ruéni brzdy

1 Zkontrolujte, zda jsou vSechny Srouby ruéni
brzdy dotazené.

= Utahnéte vSechny uvolné&né Srouby.

2 Zkontrolujte, zda je brzdova péka fadné
upevnéna k Fiditklm.

= Utahnéte vSechny uvolnéné Srouby.

3 Zkontrolujte, zda po uplném dotazeni brzdové
paky zlistava mezi pakou ru¢ni brzdy a rukojeti
alespon 1 cm.

= Pokud je vzdalenost pfilis mald, upravte Sifku
rukojeti (viz kapitola 6.5.9.6, kapitola 6.5.9.4
nebo kapitola 6.5.9.5)

4 Po dotazeni brzdové paky zkontrolujte brzdny
ucinek Slapanim.

= Je-li brzdny ucinek pfili§ slaby, upravte bod
zabéru brzdy (viz kapitola 6.5.9.9).

= Jestlize nelze nastavit bod zabéru, obratte se
na specializovaného prodejce.
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7.5.2.2 Kontrola hydraulického systému

1 Stlacte za brzdovou paku a zkontrolujte, zda
brzdova kapalina neunika z vedeni, spoju nebo
brzdovych desticek.

= Pokud brzdova kapalina na kterémkoli misté
unika, pfestante Pedelec pouzivat. Obratte se
na specializovaného prodejce.

2 Neékolikrat stlacte a pfidrzte brzdovou paku.

= Pokud bod zabé&ru zfetelné citit a kolisa, musi
byt brzda odvzdusnéna. Obratte se na
specializovaného prodejce.

7.5.2.3 Kontrola bovdent

1 Neékolikrat stlacte za brzdovou paku.
Zkontrolujte, zda nejsou bovdeny zaseknuté
nebo zda se nejsou slySet Skrabavé zvuky.

2 Vizualné zkontrolujte mechanicky stav
bovden, zda nejsou poskozené nebo zda
nejsou pfetrZzené jednotlivé draty.

= Vadné bovdeny nechejte vyménit. Obratte se
na specializovaného prodejce.
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7.5.2.4 Kontrola kotoucové brzdy

Kontrola brzdovych desti¢ek Kontrola brzdovych kotoucu

» Zkontrolujte, zda tloustka brzdovych desti¢ek v Navléknéte si rukavice, protoZe brzdovy kotou¢ je
neni v zadném misté mensi nez 1,8 mm velmi ostry.
a tloudtka desti¢ek a nosné plochy neni men3i 1 Dotknéte se brzdového kotouée a mirnym

nez 2,5 mm.

trhnutim zkontrolujte, zda je brzdovy kotouc
usazen na kole bez vlle.

2 Zkontrolujte, zda se brzdové desti¢ky pfi
zatazeni a uvolnéni brzdové paky pohybuji
rovhomérné a symetricky smérem od
brzdového kotouce.

= Jestlize se brzdovy kotou¢ pohybuje nebo se
brzdové desticky pohybuji nerovhomérné,
obratte se na specializovaného prodejce.

3 Zkontrolujte, zda tloustka brzdového kotouce
neni v zadném bodé mensi nez 1,8 mm.

= Pokud je pfekroCena mez opotfebeni
Obr. 181: Kontrola brzdového obloZeni v namontovaném a tloustka brzdového kotouce je menséi nez
stavu pomoci prepravni pojistky 1,8 mm, je tfeba brzdovy kotou& vyménit.

. . L. i Obratte se na specializovaného prodejce.
1 Zkontrolujte, zda brzdové oblozeni neni

poskozené a silné znecisténé.
= PosSkozené nebo silné znedisténé brzdové

desticky nechte vyménit. Obratte se na
specializovaného prodejce.

2 Stlacte a pfidrzte brzdovou paku.

3 Pf¥itom zkontrolujte, zda Ize vlozit pfepravni
pojistku mezi nosné plochy brzdovych
desticek.

= Pokud se pfepravni pojistka zasune mezi
nosné plochy, brzdové desti¢ky nedosahly
meze opotiebeni. V pfipadé opotiebeni se
obratte na specializovaného prodejce.
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7.5.2.5 Kontrola brzdy zpétnym seslapnutim

v Na brzdé& zpétnym sedlapnutim se nachazeji
ostré rohy a hrany. Pouzivejte rukavice.

1 Uchopte pevné drzak a zkontrolujte, zda je
fadné upevnén na zadni spodni trubce.

= Pokud jsou uvolnéné Srouby na drzaky,
utahnéte je.

2 Zkontrolujte brzdéni. Zaméfte se na neobvyklé
ZVuKky.

= Pokud se pfi brzdéni zpétnym se$lapnutim
ozvou neobvyklé zvuky, obratte se na
specializovaného prodejce.
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7.5.2.6 Rafkovych brzd

Kontrola brzdovych desti¢ek

P Pri kazdé druhé vyméneé brzdovych desticek je
vhodné vymeénit rovnéz rafky.

1 Zkontrolujte, zda jsou brzdové desti¢ky na
obou stranach rafku rovnomérné opotfebené.

2 Zkontrolujte, zda nedo$lo k Sikmému
opotfebeni brzdovych desticek.

= Pokud jsou brzdové desti¢ky odliSné nebo
Sikmo, obratte se na specializovaného
prodejce.

3 Zkontrolujte, zda nedos$lo k meznimu
opotfebeni brzdovych desticek.

= Jestlize doSlo k meznimu opotfebeni
brzdovych desti¢ek, je nutné je vyménit.
Obrat'te se na specializovaného prodejce.

4 Zkontrolujte, zda Ize brzdovymi destickami
otacet.

= Pokud Ize brzdovymi destiCkami otacet, je
drzak brzdovych destiCek vadny a musi byt
vyménén. Obratte se na specializovaného
prodejce.

5 Zkontrolujte, zda se brzdové desticky pfi
zatahnuti a uvolnéni brzdové paky pohybuji
rovhomérné a zda se symetricky pohybuji od
rafku.

= Jestlize se brzdové desticky pohybuiji
nerovnomérné, obratte se na svého prodejce.
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Kontrola brzdné plochy rafku

Bocéni sténa rafkovych brzd je nachylna

k opotfebeni. Opotfebeni zavisi na jizdnim
zatizeni. Zivotnost mohou ovlivnit negistoty mezi
brzdovym obloZenim a rafkem a silné brzdné sily.

Je-li tloustka st&ny mensi nez 0,9 mm, je nutné
rafek vymenit. Jestlize jsou viditelné hluboké ryhy,
hacky rafku se deformuji smérem ven nebo se
zméni brzdny ucinek, obrat'te se co nejdfive na
specializovaného prodejce.

» Vymeéna rafku vyZzaduje odborné znalosti
a muze ji provadét pouze specializovany
prodejce.
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7.5.3 Kontrola osvétleni

1 Zkontrolujte, zda neni pfedni a zadni svétlo 3 Zkontrolujte, zda pfedni a zadni svétlo sviti.
poskozené, zkorodované a zda je fadné

. = Pokud pfedni nebo zadni svétlo nesviti,
upevnéné.

pfestarite Pedelec pouzivat. Obratte se na
= Pokud je pfipojeni lanek poskozené, specializovaného prodejce.
zkorodované nebo neni fadné upevnéné,
prestarite Pedelec pouzivat. Obratte se na
specializovaného prodejce. 5 Postavte Pedelec rovné. Drzte fiditka rovné
obéma rukama. NepouZivejte bo&ni stojanek.

4 Umistéte Pedelec do vzdalenosti 5 m od zdi.

2 Zapnéte svétlo.

Obr. 182: Svétlo nastavené prilis vysoko (1), spravné (2) a prili$ nizko (3)

6 Zkontrolujte polohu svételného kuzele.

= Jestlize se svétlo nachazi pfili§ vysoko nebo
nizko, je nutné je sefidit (viz kapitola 6.5.16).
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7.5.4 Kontrola predstavce

P Pravidelné je tfeba kontrolovat predstavec
a rychloupinaci systém. V pfipadé potfeby je
musi nastavit specializovany prodejce.

» Pokud je pfitom tfeba povolit Sroub s hlavou
s vnitfnim Sestihranem, je nutné pfi povoleném
Sroubu nastavit vili loZiska. Poté je tfeba
povolené Srouby zajistit zajiStovacem Sroubu
pro stfedni pevnost (napf. Loctite modry)

a utahnout podle zadani.

» Zkontrolujte, zda nejsou poskozeny korozi
kovové stykové plochy kuzele, upinaciho
Sroubu pfedstavce a trubky Fizeni.

= Pfi zjisténi znamek opotfebeni a koroze
piestarite Pedelec pouzivat. Obratte se na
specializovaného prodejce.

7.5.5 Kontrola riditek

1 Riditka uchopte pevné& obéma rukama za
rukojeti.

2 Pohybujte Fiditky nahoru a doll a stlacte je
v naklonu.

= Pokud lze fiditky pohybovat, obratte se na
specializovaného prodejce.

3 Zajistéte predni kolo, aby se nemohlo otacet
do stran (napf. ve stojanu na kola).

4 Riditka drzte obéma rukama.

Zkontrolujte, zda Ize fiditka otogit vici
pfednimu kolu.

= Pokud lze fiditky pohybovat, obratte se na
specializovaného prodejce.

7.5.6 Kontrola sedla
1 Uchopte pevné sedlo.

2 Zkontrolujte, zda se sedlo mize posouvat,
naklanét nebo pohybovat jednim smérem.

= Pokud se sedlo mize posouvat, naklanét nebo
pohybovat jednim smérem, sefidte je.

= Neni-li mozné sedlo zajistit, obratte se na
specializovaného prodejce.
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7.5.7 Kontrola sedlovky
1 Vytahnéte sedlovku z rému.

2 Zkontrolujte, zda nenese stopy koroze nebo
nejsou na ni trhliny.

3 Sedlovku opét namontujte.
4 Kontrola pedald

5 Pf¥idrzte pedal a zkuste jim pohybovat do stran
smérem ven nebo dovnitf. Pfitom sledujte, zda
se rameno kliky nebo lozisko kliky pohybuje do
strany.

= Pokud se pedal, rameno kliky nebo loZisko
kliky pohybuje do strany, utdhnéte Sroub na
zadni strané kliky pedalu.

6 Podrzte pedal a zkuste s nim pohybovat svisle
nahoru nebo doll. Sledujte, zda se pedal,
rameno kliky nebo lozisko kliky pohybuje ve
svislé poloze.

= Jestlize se pedal, rameno kliky nebo loZisko
kliky pohybuje ve svislé poloze, utahnéte
Sroub.

7.5.8 Kontrola retézu

» Zkontrolujte, zda fetéz neni zrezivély nebo
deformovany.

= Vyménte zrezivély fetéz, protoZe nevydrzi
tahové zatiZzeni pohonu. Obratte se na
specializovaného prodejce.

7.5.9 Kontrola napnuti retézu a femene

Upozornéni

Nadmérné napnuti fetézu zvySuje opotiebeni.
Nedostate¢né napnuti fetézu maze zpusobit
seskoceni fetézu z fetézovych kol.

» Kazdy mésic kontrolujte napnuti fetézu.

7 Pfi pouziti vicerychlostniho naboje je tfeba
napnout fetéz posunutim zadniho kola dozadu
a dopfedu. Obratte se na specializovaného
prodejce.
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7.5.9.1 Kontrola iretézového pirevodu

U Pedelec s fetézovym pfevodem se fetéz napina
pfehazovackou.

1 Umistéte Pedelec na stojan.

2 Zkontrolujte, zda neni fetéz provéseny
(vizualni kontrola).

3 Zkontrolujte, zda Ize zadni pfehazovacku
mirnym tlakem posunout dopfedu a zda se
automaticky vrati.

= Pokud je fetéz provéSeny nebo se
pfehazovacCka automaticky nevraci, obratte se
na specializovaného prodejce.

7.5.9.2 Kontrola vicerychlostniho naboje

U Pedelec s vicerychlostnimi naboji nebo brzdou
se zpétnym seslapnutim je fetéz nebo femen
napinan pomoci excentrického loZiska ve
stfedovém sloZeni. Napinani vyZzaduje specialni
naradi a odborné znalosti. Obratte se na
specializovaného prodejce.

v U Pedelec s obvodovym krytem Fetézu je tfeba
kryt sejmout.

1 Umistéte Pedelec na stojan.

2 Napnuti fetézu, resp. femenu zkontrolujte
v pribéhu jedné celé otacky kliky na tfech az
Ctyfech mistech.

Obr. 183: Kontrola napnuti fetézu

= Pokud je mozné fetéz, resp. femen stlacit
o vice nez 2 cm, je tfeba fetéz, resp. Remen
napnout. Obratte se na specializovaného
prodejce.

= Jestlize Ize Fetéz, resp. femen stlacit nahofe
a dole o méné nez 1 cm, je tfeba Fetéz, resp.
femen odpovidajicim zpisobem povolit.
Obratte se na specializovaného prodejce.

= Retéz je napnuty optimalnég, jestlize Ize fetéz
stlacit uprostfed mezi pastorkem a ozubenym

kolem nejvySe 0 10 15 mm. Pfitom se musi
klika otacet bez znatelného odporu.
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7.5.10 Kontrola Ffazeni prevodu

1 Zkontrolujte, zda nejsou poSkozeny soucasti
fazeni.

2 Pokud jsou nékteré soucasti poskozené,
obratte se na specializovaného prodejce.

3 Umistéte Pedelec na stojan.

4 Otoceni tlumice zpétného odskoku ve
sméru hodinovych rucic¢ek

5 Zaradte jednotlivé pfevody.

6 Zkontrolujte, zda jsou v8echny pfevody
zarazeny bez neobvyklych zvuk.

7 Pokud se pfevody nefadi spravné, sefidte
fadici paku.
7.5.10.1 Elektrické razeni

1 Zkontrolujte, zda lanka nejsou poskozena,
zkorodovana a zda jsou fadné upevnéna.

= Jsou-li lanka poSkozena, zkorodovana nebo
uvolnéné, obrat'te se na specializovaného
prodejce.

7.5.10.2 Mechanické razeni

1 Neékolikrat zménte prevod. Zkontrolujte, zda
nejsou bovdeny zaseknuté nebo zda se nejsou
slySet Skrabavé zvuky.

2 Vizualné zkontrolujte mechanicky stav
bovdenu, zda nejsou poskozené nebo zda
nejsou pretrzené jednotlivé draty.

= Vadné bovdeny nechejte vyménit. Obratte se
na specializovaného prodejce.

7.5.10.3 Kontrola retézového prevodu
1 Zkontrolujte, zda je mezi napinakem fetézu
a paprsky vule.

= Pokud neni viile dostate¢na nebo fetéz se
dotyka paprsku ¢i plasté, obratte se na
specializovaného prodejce.

2 Zkontrolujte, zda je mezi pfehazovackou nebo
fetézem a paprsky vdle.

= Jestlize vlle neni dostate¢na nebo fetéz se
dotyka paprsku, obratte se na
specializovaného prodejce.
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7.5.11 Nastaveni fazeni prevodt
7.5.11.1 Naboj ROHLOFF
Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

1 Zkontrolujte, zda je lanko fazeni nastaveno
tak, aby byla pfi otaceni rukojeti citit vlle
v otd€eni 5 mm.

2 Otacenim sefizovacll napnuti lanka fazeni
upravte napnuti.

= VySroubovanim sefizovacl napéti se zvysi
napnuti lanka.

= ZaSroubovanim sefizovacu se snizuje napnuti
lana.

Obr. 184: Naboje Rohloff s vnitinim ovladanim fazeni maji
nastavovace napnuti na drzaku protitahu

Obr. 185: Naboje Rohloff s externim ovladanim razeni
maji sefizovac¢e napnuti na lanovodu, ktery je umistén na
levé strané

3 Pokud se pfi sefizovani fazeni oznaceni
a Cisla na rukojeti fazeni jiz neshoduiji,
zaSroubujte jeden z nastavovacu napnuti a ve
stejném rozsahu vySroubujte druhy
nastavovac.
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7.5.12 Razeni prevodil s ovladanim jednim
lankem

Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

» Lehké fazeni prevodu se sefizuje nastavenim
vlle otaceni na nastavovacich pouzdrech na
fadici pacce.

Obr. 186: Sefizovaci pouzdro (1) fazeni prevodu ovladané
jednim lankem s fadici packou (2), priklad

7.5.13 Razeni prevodil s ovladanim dvéma
lanky

Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

» Lehké fazeni prevodl se sefizuje
nastavovacimi pouzdry pod zadni ramovou
stavbou.

» Pfilehkém zatahnuti ma ovladacilanko vili asi
1 mm.

Obr. 187: Nastavovaci pouzdra (2) fazeni pfevodt ve dvou
alternativnich provedenich (A a B) s ovladanim dvéma
lanky na zadni ramové stavbé (1)
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7.5.14 Otocné razeni s ovladanim dvéma 7.5.15 Kontrola stability bo¢niho stojanku

lanky 1 Pedelec postavte na vyvySeninu 5 cm.

Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim 2 Sklopte stojanek.

Lehké fazeni pfrevodl se sefizuje
> z ,I p vocy N IZ.UJ, x 3 Zkontrolujte stabilitu Skubnutim.
nastavovacimi pouzdry na fadici pacce.
= Jestlize Pedelec pada, utahnéte Srouby nebo

zmérite vySku vzhledem ke stojanku.

= Pfi otdleni otoEného fazeni musi byt zajisténa
vlle cca 2-5 mm (1/2 pfevodovy stupen).

Obr. 188: Otocné fazeni s nastavovacimi pouzdry (1)
a vile fazeni prevodu (2)
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8 Udrzba

8.1 Prvni prohlidka

po 200 km nebo 4 tydnech od koupé

Vibrace pfi jizdé mohou zpUsobit uvolnéni Sroubu

a pruzin, které jsou pfi vyrobé Pedelec utazeny.

P PFi koupi Pedelec si sjednejte nejbliz§i mozny
termin pro prvni prohlidku.

» Zaznamenejte prvni prohlidku do seSitu udrzby
a orazitkujte.

S

» Provedeni prvni prohlidky - viz kapitola 8.4.

8.2 Udrzba

kazdého pulroku

Nejpozdéji kazdych Sest mésicl musi udrzbu
provést specializovany prodejce. Pouze

v takovém pfipadé je zajiSténa bezpeénost

a funkce Pedelec.

VétSina praci provadénych v rdmci udrzby
vyZaduje specializované znalosti a také specialni
naradi, jakoz i specialni mazivo. Jestlize nejsou
provedeny pfedepsané postupy a udrzba, mlze
dojit k poskozeni Pedelec. Z toho duvodu mize
udrzbu provadét jen specializovany prodejce.

P Kontaktujte specializovaného prodejce
a dohodnéte si termin.

» Provedenou udrzbu zaznamenejte do sesitu
udrzby a orazitkujte.

S

» Provedte udrzbu.
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Udrzba zavisla na
namontovanych dilech

8.3

Kvalitni dily vyZaduji dodatecnou udrzbu. Vé&tsina
praci provadénych v ramci udrzby vyzaduje
specializované znalosti a také specialni naradi,
jakoz i specialni mazivo. Jestlize nejsou
provedeny pfedepsané postupy a udrzba, muze
dojit k poskozeni Pedelec. Z toho ddvodu muze
udrzbu provadét jen specializovany prodejce.

Odborna udrzba systému odpruzeni zarucuje
nejen dlouhou Zivotnost, ale také udrzuje vykon
na optimalni drovni.

Kazdy interval udrzby ukazuje maximalni
pocet hodin jizdy pro pfisluSny druh doporucené
udrzby.

» Optimalizujte vykon zkracenim intervall
udrzby v zavislosti na pouziti, terénu
a okolnich podminkach.

/9 » Pri koupi Pedelec zaznamenejte do sesitu

udrzby dily, které vyzaduji dodatecnou

udrzbu, a odpovidajici intervaly udrzby.

» Seznamte kupujiciho s planem dodatec¢né
udrzby.

» Provedenou udrzbu zaznamenejte do seSitu
udrzby a orazitkujte.
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Intervaly udrzby odpruzené vidlice

Odpruzena vidlice Suntour

. Udrzba 1 kazdych 50 hodin
Udrzba 2 kazdych
100 hodin

Odpruzena vidlice FOX

Udrzba kazdych
125 hodin nebo
jednou ro¢né

Odpruzena vidlice ROCKSHOX

Udrzba ponornych trubek pro:
Paragon™, XC™ 28, XC 30, 30™,
Judy®, Recon™, Sektor™, 35™*
Bluto™, REBA®, SID®, RS-1™,
Revelation™, PIKE®, Lyrik™, Yari™,
BoXXer

kazdych 50 hodin

Udrzba pruzinové a tlumici jednotky  kaZdych

ro: 100 hodin
Paragon, XC 28, XC 30,30 (2015
a dfive), Recon (2015 a dfive), Sektor
(2015 a drive), Bluto (2016 a dFive),
Revelation (2017 a dfive), REBA (2016
a drive), SID (2016 a dfive), RS-1 (2017
a dfive),
BoXXer (2018 a dfive)

Udrzba pruzinové a tlumici jednotky pro: 'kazdych
30 (2016+), Judy (2018+), Recon 200 hodin
(2016+), Sektor (2016+), 35 (2020+)*,

Revelation (2018+), Bluto (2017+), REBA

2017+), SID (2017+), RS-1 (2018+),

PIKE (2014+), Lyrik (2016+), Yari

(2016+), BoXXer (2019+)

> o
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Intervaly udrzby odpruzené sedlovky FOX

Odpruzena sedlovka by.schulz

Udrzba po prvnich
250 km, poté po
kazdych
1500 km

Odpruzena sedlovka Suntour

Udrzba kazdych
100 hodin nebo
jednou ro¢né

Odpruzena sedlovka eightpins
Ocistit stiraci krouzek kazdych 20 hodin
Oc¢isténi kluzného pouzdra kazdych 40 hodin

Vymeénit kluzné pouzdro, stiraci krouzek |kazdych

a plstény stiraci krouzek 100 hodin
Servis tésnéni plynové pruziny kazdych
200 hodin

Odpruzena sedlovka ROCKSHOX

Odvzdu$néni paky dalkového ovladani | kazdych 50 hodin
anebo udrzba spodni jednotky sedlovky

ro:
Reverb™ A1/A2/B1, Reverb Stealth A1/
A2/B1/C1*

Demontujte spodni sedlovku, oCistéte
mosazné koliky, zkontrolujte je a podle
potfeby vyménte, naneste nové mazivo

kazdych 50 hodin

ro
Reverb AXS™ A1*

Odvzdusnéni paky dalkového ovladani  kazdych
anebo udrzba spodni jednotky sedlovky 200 hodin
pro:

Reverb B1, Reverb Stealth B1/C1*,

Reverb AXS™ A1*

Kompletni udrzba sedlovky pro: kazdych
Reverb A1/A2, Reverb Stealth A1/A2 200 hodin
Kompletni tdrzba sedlovky pro: kazdych
Reverb B1, Reverb Stealth B1 400 hodin
Kompletni udrzba sedlovky pro: kazdych

Reverb AXS™ A1*, Reverb Stealth C1* 600 hodin

o o

Odpruzena sedlovka FOX
Udrzba kazdych

125 hodin nebo
jednou ro¢né

Vsechny ostatni sedlovky

Udrzba kazdych
100 hodin

18
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Intervaly udrzby tlumic¢e zadniho odpruzeni

Tlumi¢ zadniho odpruzeni ROCKSHOX

Udrzba konstrukéni skupiny vzduchové |kaZzdych 50 hodin
komory

Udrzba tlumiéa a pruzin kazdych
200 hodin

Tlumié zadniho odpruzeni FOX

Udrzba kazdych
125 hodin nebo
jednou ro¢né

Tlumié¢ zadniho odpruzeni Suntour

Rozsahly servis narazovych tlumicd
véetné obnovy tlumice a vymény
vzduchového tésnéni

kazdych
100 hodin
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Intervaly udrzby naboje

Naboj SHIMANO s 11 prevody

Vyména oleje a udrzba po 1.000 km od
prvniho pouziti,
poté kazdé 2
roky, resp. po
2000 km

VsSechny ostatni vicerychlostni naboje SHIMANO

Namazat vnitfni dily jedenkrat za rok

resp. po 2000 km

ROHLOFF Speedhub 500/14

Ocistit skfifn ovladaciho lanka a namazat kazdych 500 km
vnitfek bubnu lanka
Vyména oleje po kazdych
5000 km nebo
alespon jednou
roéné

Pastorek

Udrzba 1

Zkontrolujte prvky pohonu a v pfipadé
potfeby je vyménte

Duikladné ocistéte a namazte univerzalni
napinaci valecek, kluznou plochu

a vnitfek pfevodovky, planetové prevody

kazdych 500 km

atd.
Udrzba 2 kazdych
Vymeérite kladky a olej 10 000 km
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Uraz zplisobeny poskozenymi brzdami

Oprava brzd vyzaduje odborné znalosti

a specialni naradi. Chybné nebo nepfipustné
montazni prace mohou zp(isobit poSkozeni brzd.
Poskozeni brzd mlze vyvolat nehodu a nasledné
zranéni.

» Brzdy smi opravovat pouze specializovany
prodejce.

» Provadéjte zmény a prace (napf. rozebrani,
brouseni nebo lakovani), které jsou v navodu
k obsluze brzd povoleny a popsany.

Poranéni oci

Nebudou-li nastaveni provedena odborné, mize
dojit k problémum, u kterych byste mohli byt za
urgitych okolnosti t&€Zce poranéni.

P Pfi adrzbé vzdy noste ochranné bryle.

/\POZOR

Pad a upadnuti pfi neamysiné aktivaci
Pfi nahodné aktivaci hnaciho systému hrozi
nebezpedi urazu.

» Pred udrzbou vyjméte akumulator.

Pad zplsobeny unavou materialu

Pokud je pfekro¢ena zivotnost nékterého dilu,
muze dojit k jeho nahlému selhani. Nasledkem
toho maze dojit k padu a urazu.

P Zakladni ocisténi Pedelec kazdého pulroku je
tfeba zadat specializovanému prodejci
a provést nejlépe v ramci pfedepsanych
servisnich praci.
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/\POZOR

Nebezpeci posSkozeni zivotniho prostredi
toxickymi latkami

V brzdovém systému jsou pouzivana toxicka
maziva a oleje Skodlivé pro zivotni prostredi.
Pokud proniknou do kanalizace nebo
podzemnich vod, dojde k jejich toxickému
zamofreni.

» Maziva a oleje, které uniknout pti opravé, je
tfeba zlikvidovat ekologicky a v souladu
s platnymi predpisy.

Upozornéni

Motor nevyzaduje udrzbu a smé&ji ho rozebrat
pouze kvalifikovani specializovani pracovnici.

» V zadném pripadé neotvirejte motor.

8.4 Provedeni prvni prohlidky

Vibrace pfi jizdé mohou zpuUsobit uvolnéni Sroubd
a pruzin, které jsou pfi vyrobé Pedelec utazeny.

» Zkontrolujte pevnost rychloupinaciho systému.
» Zkontrolujte vSechny utahovaci momenty
SroubU a Sroubovych spoja.

Vlivem pusobiciho zatizeni se mohou nespravné
utazené Srouby uvolnit. V takovém pfipadé neni
zajiSténo spolehlivé upevnéni pfedstavce.

V dusledku toho mlze dojit k padu a zranéni.

Po prvnich dvou hodinach jizdy zkontrolujte
upevnéni fiditek a rychloupinaciho systému
pfedstavce.
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8.5

Navod k udrzbé

Dodrzovanim pokynta k udrzbé Ize snizit opotfebeni soucasti, prodlouzit dobu provozu a zajistit

bezpecénost.

Diagnostika a dokumentovani skuteéného stavu

m

kazdy

Nedistota

Opatieni pri
odmitnuti

kapitola 7.3.4 OK

Necistota

Ocisténi

mésic
6 mésicu | Péce kapitola 7.4.1 OK Neosetieny Myti
6 mésicu | Kontrola zaméfena | kapitola 1.6.8 OK Zjisténa Prestarite Pedelec
na poskozeni, poskozeni pouzivat, novy ram
trhliny, Skrabance podle kusovniku
kazdy Necistota kapitola 7.3.4 OK Necistota Oc¢isténi
mésic
Karbonovy 6 mésicl | Péce kapitola 7.4.1 OK Zadny vosk Myti
ram ¥ s o > . . > . P
(volitelné 6 mésicl | Poskozeni laku kapitola 8.6.1.1 OK Eoklsjkozem Lakovani
vybaveni)
6 mésicl | Poskozeni narazem | kapitola 8.6.1.1 OK Poskozeni Prestarite Pedelec
narazem pouzivat, novy ram
podle kusovniku
RockShox 6 mésicu | Kontrola zaméfena | Viz navod Udrzba podle | OK Zjisténa Novy tlumi¢ odskoku
Tlumie na poskozeni, k udrzbé dild vyrobce poskozeni zadniho odpruzeni
odskoku korozi, trhliny RockShox podle kusovniku
e Konstrukéni
eTEenT skupina vzdu-
(PP chové komory,
(volitelné tlumice
) a odpruzeni
FOX 6 mésicu | Kontrola zaméfena Odeslat do OK Zjisténa Novy tlumi¢ odskoku
Tlumicé na poskozeni, FOX poskozeni zadniho odpruzeni
odskoku korozi, trhliny podle kusovniku
zadniho
odpruzeni
(volitelné
vybaveni)
6 mésict | Kontrola zaméfena | Viz navod Udrzba podle | OK Zjisténa Novy tlumi¢ odskoku
Suntour na poskozeni, k udrzbé dila vyrobce poskozeni zadniho odpruzeni
Tlumié korozi, trhliny Suntour ) podle kusovniku
odskoku Rozsahly servis
zadniho narazovych
odpruzeni tlumica veetne
(volitelné obnovy tlumice
vybaveni) chgvéhoy
tésnéni
Rizeni
kazdy Ocisténi kapitola 7.3.6 | OK Necistota Oc¢isténi
mésic
6 mésicu | Myti kapitola 7.4.7 | OK NeoSetfeny Myti
6 mésicu | Zkontrolovat kapitola 7.5.5 OK Uvolnéna, Dotahnout Srouby,
upevnéni koroze popf. nova fiditka
podle kusovniku
kazdy Ocisténi kapitola 7.3.5 | OK Necistota Oc¢isténi
mésic
Predstavec 6 mésicu | Myti kapitola 7.4.6 | OK NeoSetfeny Myti
6 mésicu | Zkontrolovat kapitola 7.5.4 OK Uvolnéna, Dotahnout Srouby,
upevnéni a kapitola 8.6.4 koroze popF. novy predstavec
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podle kusovniku
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Udrzba

. Opatieni pri
m

kazdy Ocisténi kapitola 7.3.7 Necistota Ocisténi
mésic
kazdy Péce kapitola 7.4.8 OK Neosetfeny Mastek
meésic
pred Zkontrolovat kapitola 7.1.11 | ... OK chybi, velka Dotahnout Srouby,
kazdou opotrebeni, vule nové rukojeti
jizdou upevnéni a omotavky podle
kusovniku
Ocistit Ocistit. OK znecisténé Ocistit a namazat;
3: v o a zkontrolovat, zda namazat
Loziska Fizeni nedoslo a sefidit
k poskozeni
Kontrola zaméfena | Demontaz, OK Zjisténa Nova vidlice podle
Vidlice (tuha) na poskozeni, kontrola, nama- poskozeni kusovniku
korozi, trhliny zani a montaz
Kontrola zaméfrena Udrzba podle OK Zjisténa Nova vidlice podle
Karbonova na poskozeni, vyrobce poskozeni kusovniku
vidlice (voli- korozi, trhliny
telné vyba- Namazani,
veni) vymeéna oleje
podle vyrobce

Sz Kontrola zaméfena Udrzba podle OK Zjisténa Nova vidlice podle
S’igﬁgge"a na poskozeni, vyrobce poskozeni kusovniku
Suntour korozi, trhliny .

(volitelné Namazani,
vybaveni) ymena oleje

podle vyrobce
Odpruzena Kontrola zaméfena Odeslat do OK Zjisténa Novy tlumi¢ odskoku
vidlice FOX na poskozeni, FOX poskozeni zadniho odpruzeni
(volitelné korozi, trhliny podle kusovniku
vybaveni)

Sz Kontrola zaméfena Udrzba podle OK Zjisténa Nova vidlice podle
S’igﬁgge"a na poskozeni, vyrobce poskozeni kusovniku
RockShox korozi, trhliny .

(volitelné Namazani,
vybaveni) ymena oleje
podle vyrobce
6 mésicu | Kontrola zaméfena Udrzba podle | OK Zjisténa Nova vidlice podle
Odpruzena na poskozeni, vyrobce poskozeni kusovniku
vidlice Spinner korozi, trhliny Namazani
(volitelné oo lei
vybaveni) vyména oleje
podle vyrobce
pred Vystfedéné otaceni | kapitola 7.1.7 OK Nevystfedéné | Znovu upevnéte kolo
kazdou otaceni
jizdou
6 mésicu | Montaz kapitola 7.5.1 OK Volné Sefizeni rychloupi-
naku
kazdy Ocisténi kapitola 7.3.10 | ... OK Necistota Ocisténi
meésic
kazdy Plnici tlak kapitola 7.5.1.1 | ... OK Tlak v plastich = Pfizpusobte tlak
tyden prilis nizky/
pFilis vysoky
kazdych | Opotfebeni kapitola 7.3.10 | ... OK Opotiebeny Nové plasté podle
10 dnt profil kusovniku
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Udrzba

s

Opatieni pri
odmitnuti

Prefimka | Odmitnati | |
3 1 OK

m

6 mésicu | Myti kapitola 7.4.1 Neosetfeny Myti
6 mésict | Opotfebeni kapitola 7.5.1.3 OK Vadné rafky Novy rafek podle
Rafky kusovniku
kazdy Opotfebeni brzdné | kapitola 7.5.2.6 OK Opotfebovana | Novy rafek podle
mésic plochy brzdna plocha | kusovniku
kazdy Ocisteni kapitola 7.3.11 | OK Necistota Ocisténi
meésic
3 mésicu | Zkontrolujte napnuti | kapitola 7.5.1.3 OK Uvolnéné, Napnéte paprsky
Paprsky nestejné nebo nové pajﬁrsky
napnuté podle kusovniku
6 mésicu | Kontrola hacku kapitola 7.5.1.3 OK Deformované | Novy rafek podle
rafku hacky rafkl kusovniku
kazdy Ocisténi kapitola 7.3.11 | OK Necistota Ocisténi
Matice mesic
L kazdy Myti kapitola 7.4.12 | OK NeoSetreny  Myti
mésic
Otvory pro 6 mésicl | Zkontrolujte, zda kapitola 7.5.1.4 OK Trhliny Novy rafek podle
matice nejsou patrné trhliny kusovniku
paprsku
Ulozen kazdy rok | Zkontrolujte, zda kapitola 7.5.1.5 OK Trhliny Novy rafek podle
paprsku nejsou patrné trhliny kusovniku
kazdy Ocisténi kapitola 7.3.12 | OK Necistota Ocisténi
mésic
kazdy Péce kapitola 7.4.11 | OK NeoSetfeny Osetfit
mésic
kazdy Ogisténi kapitola 7.3.12 | OK Necistota Ocisténi
mésic
Naboj kazdy Pece kapitola 7.4.11 | OK Neosetieny Osetfit
s torpédem mesic
(volitelné 6 mésicl = Zkontrolovat # OK Uvolnéna Dotahnout Sroub
vybaveni) upevnéni koroze popf. nova Riditka’
podle kusovniku
kazdy rok | Nastavit OK nenastaveno | Nova poloha
kazdy Ocisténi kapitola 7.3.12 | OK Necistota Ocisténi
mésic
> kazdy Péce kapitola 7.4.11 | OK NeoSetfeny Osetfit
Vicerych- mésic
lostni naboj
(volitelné 6 mésict | Zkontrolovat # OK Uvolnéna, Dotahnout Srouby,
vybaveni) upevneéni koroze popf. nova Fiditka
podle kusovniku
6 mésict | Kontrola funkce kapitola 7.5.9.2 Nespravné Znovu nastavit naboj
fazeni
kazdy Ocisténi kapitola 7.3.9 | OK Necistota Oocisténi
mésic
6 mésict | Zkontrolovat kapitola 7.5.6 OK Volné Dotahnout Srouby
upevnéni
kazdy Ocisteéni kapitola 7.3.9.1 | OK Nedistota Ocisteni
mésic
Kozené sedlo
(volitelné 6 mésicl | Péce kapitola 7.4.10 | OK NeoSetfeny Vosk na kdzi
vybaveni)
6 mésich | Zkontrolovat kapitola 7.5.6 OK Volne Dotahnout Srouby
upevnéni
kazdy Ocisténi kapitola 7.3.8 | OK Necistota ocisténi
mésic
Sedlovka 6 mésicl | Péce OK NeoSetfeny Vosk na kdzi
6 mésict | Uplné ogisténi, Kapitola 8.6.8 | OK Volné Dotahnout Srouby,
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upevnénj a kontrola
ochranné félie laku

nova ochranné félie
laku
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Udrzba %

Opatieni pri

kazdy Ocisténi kapitola 7.3.8 Necistota Ocisténi
mésic
Karbonova 6 mésict | Péce kapitola 7.4.9.2 | OK Neosetieny Montazni pasta
sedlovka :
(volitelné 6 meésicl | Uplné ocisténi, Kapitola 8.6.8.1  OK Volné Dotahnout $rouby,
vybaveni) upevnéni a kontrola nova ochranné folie
ochranné folie laku laku, v pfipadé posko-
zeni nova sedlovka
podle kusovniku
kazdy Ocisténi e # OK Necistota Oc¢isténi
meésic
ggdqzl:lzl(teana 6 mésicl | Péce kapitola 7.4.9.1 | OK NeoSetfeny Namazat olejem
(V‘I’)"te'“é kazdych | Uplné ogisténi, kapitola 8.6.8 | ... oK Volné Dotahnout &rouby,
vybaveni) 100 hodin | upevnéni a kontrola nova ochranné folie
nebo ochranné folie laku laku
6 meésicu
Odpruzena po Uplné ogisténi, kapitola 8.6.8.2 | ... OK Volné Dotéhnout Srouby,
sedlovka prvnich upevnéni a kontrola nova ochranné folie
by.schulz 250 km, | ochranné félie laku, laku, v pfipadé posko-
.I't Iné poté po namazani zeni nova sedlovka
(volitelné kazdych podle kusovniku
vybaveni) 1500 km
kazdych | Uplné ogisténi, kapitola 8.6.8.3 | ... OK Volné Dotahnout Srouby,
Odpruzena 100 hodin | upevnéni a kontrola nova ochranné folie
sedlovka nebo ochranné folie laku, laku, v pfipadé posko-
Suntour jednou namazani zeni nova sedlovka
ro¢né podle kusovniku
kazdych | Doplnit olej kapitola 7.4.18 | OK Zadny olej Doplnit olej
20 hodin
kazdych | Ocistit stiraci OK Necistota Ocisténi

20 hodin | krouzek

eightpins kazdych | Ocisténi kluzného OK Necistota Ocisténi
NGS2 40 hodin | pouzdra
odpruzena
sedlovka kazdych | Vymeénit kluzné OK Bez vymény Vymeénit
100 hodin | pouzdro, stiraci

krouzek a plstény

stiraci krouzek

kazdych | Servis tésnéni OK Zadny servis Provedte servis
200 hodin | plynové pruziny
kazdych | Doplnit olej kapitola 7.4.18 | OK Zadny olej Doplnit olej
20 hodin
kazdych | Ocistit stiraci OK Necdistota Ocisténi
20 hodin | krouzek
: : kazdych | Ocisténi kluzného OK Necistota ocisténi
eightpins HO1 B
odpruzena 40 hodin | pouzdra
sedlovka kazdych | Vyménit kluzne OK Bezvymény | Vymenit

100 hodin | pouzdro, stiraci
krouzek a plstény
stiraci krouzek

kazdych | Servis tésnéni OK Zadny servis Provedte servis
200 hodin | plynové pruziny
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Udrzba

kazdych
50 hodin

kazdych
50 hodin

kazdych
Odpruzena 200 hodin
sedlovka

RockShox kazdych
200 hodin

kazdych
400 hodin

kazdych
600 hodin

kazdych
125 hodin
nebo
jednou
ro¢né

Odpruzena
sedlovka FOX

Ochranny Kryt g Sl
femenu nebo
fetézu

M P

Kryt motoru 6 mésicl

Brzdova paka 6 mésicl

6 mésicl
Brzdova
kapalina

Brzdové 6 mésica
desticky

Brzda 6 mésicu
zpétnym

seslapnutim

Upevnéni

brzdy

Brzdovy 6 mésicu
systém

m

Odvzdu$néni
Ocisténi

Odvzdu$néni
UpIna udrzba
UpIna udrzba
UpIna udrzba

UpIna udrzba

Upevnéni

Upevnéni

Upevnéni

Upevnéni

Zkontrolovat stav
kapaliny

Brzdové desticky,
brzdovy kotou¢
a rafek

Upevnéni

Upevnéni

viz vyrobce

Zkontrolovat
upevnéni

Zkontrolovat
upevnéni

Zkontrolovat
upevnéni

Zkontrolovat
upevnéni

Podle ro¢niho
obdobi

Zkontrolujte,
zda nedoslo
k poSkozeni

Zkontrolovat
upevnéni

Zkontrolovat
upevnéni

s

Opatieni pri
odmitnuti

viz vyrobce

viz vyrobce OK
viz vyrobce OK
viz vyrobce OK
viz vyrobce OK
viz vyrobce OK

u vyrobce FOX

OK Volné Dotahnout Srouby
OK Volné Dotahnout Srouby
OK Volné Dotahnout Srouby

OK Volné Dotahnout Srouby

OK Nedostatek Doplnit brzdovou
kapalinu, v pfipadé
poskozeni vyradit
Pedelec z provozu,
nové brzdové hadicky

OK Zjisténa Nové brzdové
poskozeni desti¢ky, brzdovy

kotou€ a rafky
OK Volné Dotahnout Srouby
OK Volné Dotahnout Srouby

LCLENEES e 6 mésich
leni

6 meésicl
Zadni svétlo

6 mésicl
Predni svétlo

6 mésicl

Odrazova
svétla
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Napojeni, spravné
vedeni

Obrysové svétlo

Obrysové svétlo,
svétlo pro denni
sviceni

Upliny podet, stav,
upevnéni

Kontrola

Kontrola funkce

Kontrola funkce

Kontrola

OK Vadny kabel, ' Nové kabely
nesviti
OK Nesviti nepfe- = nové zadni svétlo
trzité podle kusovniku,
popF. vyména
OK Nesviti nepfe- | nové predni svétlo
trzité podle kusovniku,
popF. vyména
OK Neuplny pocet | Nova odrazova svétla
nebo posko-
zeni
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Udrzba

Retezlkazetal EXNES )
pastorek/
prevodnik

Kryt retézu/ 6 mésica
kryt paprsku

Eoziska stre=lEnHel]
dového
slozeni/kliky

Pedaly 6 mésicu
Radici packa 6 mésicd

6 mésicl
Lanka ménicu

6 mésicl
Presmykac

6 mésicl
Prehazovacka

6 mésicl
Palubni
pocitaé

Ovladaci 6 mésicl
jednotka,
elektricky
pohon

6 mésicl
Tachometr

6 meésicl
Kabely
M o

Drzak akumu- 6 mésict
latoru

m o

6 mésicl
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m

Zkontrolujte, zda
nedoslo
k poskozeni

Zkontrolujte, zda
nedoslo
k poskozeni

Zkontrolovat
upevnéni

Zkontrolovat
upevnéni

Zkontrolovat
upevnéni

Zkontrolujte, zda
nedoslo
k poskozeni

Zkontrolujte, zda
nedoslo
k poSkozeni

Zkontrolujte, zda
nedoslo
k poskozeni

Zkontrolujte, zda
nedoslo
k posSkozeni

Zkontrolujte, zda
pohon neni posko-
zeny

Calibration
(Kalibrace)

Vizualni kontrola

Prvni kontrola

Upevnéni, zamek,
kontakty

Vizualni kontrola
a upevnéni

Nadteni stavu

Zkontrolujte,
zda nedoslo
k poskozeni

Zkontrolujte,
zda nedoslo
k posSkozeni

Zkontrolovat
upevnéni

Zkontrolovat
upevnéni

Zkontrolovat
upevnéni

Zkontrolujte,
zda nedoslo
k poskozeni

Zkontrolujte,
zda nedoslo
k poSkozeni

Zkontrolujte,
zda nedoslo
k poskozeni

Zkontrolujte,
zda nedoslo
k posSkozeni

Zkontrolujte,
zda pohon neni
poskozeny

Méfeni rych-
losti

Vizualni kont-
rola

viz kapitola
Montaz

Zkontrolovat
upevnéni

Zkontrolovat
upevnéni

Zkontrolujte
stav softwaru

OK Poskozeni

OK Poskozeni

OK Volné

OK Volné

OK Volné

OK Uvolnéna
avadna

OK Prevody Ize

meénit obtizné
nebo je nelze
ménit viibec

OK Pfevody Ize
meénit obtizné
nebo je nelze
ménit viibec

OK Neukazuje,
chybné zobra-
zeni

OK Z4dna reakce

OK Pedelec jede
0 10 % rych-
leji/pomaleji

OK Vypadky
systému,
poskozeni,
zlomeny kabel

OK Chybové
hlaseni

OK Volny, zamek
nezamyka,
$patny kontakt

OK Poskozeny,
uvolnény
Nejno- Neni nejno-

ve&jSi verze | v&jSi verze

Opatieni pri
odmitnuti

Popf. upevnit nebo
novy podle kusovniku

Nové podle kusovniku
Dotahnout Srouby

Dotahnout Srouby
Dotahnout Srouby

Nastavte lanka
ménica, popf. insta-
lujte nova lanka

Nastavit

Nastavit

Restartovani, test
akumulatoru, novy
software nebo novy
palubni pogitaé, vyra-
zeni z provozu,

Restartovani, kontak-
tovat vyrobce ovladaci
jednotky, nova ovla-
daci jednotka

Pedelec prestat
pouzivat do nalezeni
zdroje zavady

Nové kabely

Kontaktovat vyrobce
akumulatoru, vyra-
zeni z provozu, novy
akumulator

Novy drzak akumula-
toru

Utahnout motor,

kontaktovat vyrobce
motoru, novy motor,
vyfazeni z provozu,

Nahrat aktualizaci
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Udrzba

m

pred
kazdou
jizdou

kazdy
Nosi¢ zava- meésic
zadel

6 mésicl

6 mésicl

kazdy
meésic
Bocéni 6 mésicl
stojanek

6 mésicl

6 meésicl

kazdou
jizdou
Nastavby 6 mésicu
(volitelné

vybaveni)

Pevnost

Nedistota

Péce

Kontrola upevnéni
a ochranne folie
laku

Nedistota
Péce
Upevnéni

Stabilita

pred Zvonek

Upevnéni

kapitola 7.1.5

kapitola 8.5.2

kapitola 7.5.15
kapitola 7.5.15
Kontrola funkce
kapitola 7.1.10

Zkontrolovat
upevnéni

kapitola 7.3.4

kapitola 7.4.3

kapitola 7.3.4

kapitola 7.4.5

Technicka kontrola, kontrola bezpeénosti, zkusSebni jizda

6 mésicl
Brzdovy systém

revodu priofiu-Sey]

Dily odpruzeni 6 mésicl
(vidlice, noha

odpruzené vidlice,
sedlovka)

6 mésicu
Elektricky pohon

m P

6 meésicl

Zkusebni jizda
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Kontrola funkce

Kontrola funkce

Kontrola funkce

Kontrola funkce

Kontrola funkce

Kontrola funkce

OK

OK

OK

OK

Zadné
napadné
zvuky

Opatieni pri
odmitnuti

OK Necistota Ocisténi

OK NeoSetfeny Myti

OK Volné Dotahnout $rouby,
nova ochranné folie
laku

OK Necistota Ocisténi

OK NeoSetfeny Myti

OK Volné Dotahnout Srouby

OK Prevrzeni Zména vysky stojanku

OK Zadny zvuk, Novy zvonek podle

tichy, chybi kusovniku
OK Volné Dotahnout Srouby

Nelze dosahnout
Uplného brzdéni,
brzdna draha pFl’Iié
dlouha

Problémy pfi fazeni
prevodu

P¥ilis velké nebo zadné
zanoreni

Uvolnény kontakt,

problémy pfi jizde,
zrychleni

Nesviti nepretrzite,
slabé svétlo

Napadné zvuky

V brzdovém systému
lokalizovat a opravit
poskozeny prvek

Znovu nastavit fazeni
prevodu

Lokalizovat a opravit
poskozeny prvek

Najit a opravit vadny prvek
v elektrickém pohonu

V osvétleni lokalizovat
a opravit poSkozeny prvek

Lokalizovat a opravit zdroje
hluénosti
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Udrzba

8.5.1 Udrzba ramu

1 Zkontrolujte, zda se na ramu neobjevily trhliny,
zda ram neni zdeformovany a zda neni
posSkozeny lak.

= Pokud jsou na laku zjiStény trhliny anebo
deformace ¢i posSkozeni, vyfadte Pedelec
z provozu. Nova vidlice podle kusovniku.

8.5.1.1 Udrzba karbonového ramu

V pfipadé posSkozeni laku karbonového ramu je

tfeba rozliSovat Skrabance a poskozeni narazem.

> Zeptejte se zakaznikl na pric¢inu poskozeni.

» Poskozeni prozkoumejte lupou, zda nejsou
vidét poSkozena vlakna.

Poskozeni laku

1 PoSkozeni laku pfebruste brusnym papirem se
zrnénim 600.

2 Hrany vyhradte.

3 Jednou nebo dvakrat naneste opravny lak.

Poskozeni narazem

Naraz mlze zpUsobit poSkozeni podkladového
laminatu. Ram se mlze pfi nizkém zatizeni
zlomit.

1 Pedelec pfestante pouzivat.

2 Poslete ram do opravny nebo vymérte ram
podle seznamu dild.

8.5.2 Kontrola nosice zavazadel.

Krabice a zavazadla mohou zpUsobit Skrabance,
trhliny a zlomeni nosice zavazadel.

1 Zkontrolujte, zda neni nosi¢ poskrabany,
praskly nebo zlomeny.

= Poskozeny nosi¢ zavazadel vyménte.

= Pokud je ochranna félie opotfebovana nebo
chybi, pouzijte novou ochrannou fdlii.
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8.5.3 Udrzba napravy s rychloupinakem

/\POZOR

Pad zpuisobeny uvolnénym
rychloupinakem

Vadny nebo nespravné namontovany
rychloupinak se maze zachytit v brzdovém
kotouci a zablokovat kolo. V disledku toho mlze
dojit k padu.

» Namontujte paku rychloupinaku predniho kola
na opacnou stranu, nez je brzdovy kotoug.

Pad zplsobeny vadnym nebo nespravné
namontovanym rychloupinakem

Brzdovy kotou¢ se miiZze za provozu ohrat na
vysokou teplotu. V disledku toho mlze dojit
k poSkozeni rychloupinaku. Rychloupinak se
uvolni. V disledku toho muze dojit k padu

a zranéni.

» Paka rychloupinaku predniho kola se musi
nachazet na opacné strané, nez je brzdovy
kotou€.

Pad zplsobeny nespravnym nastavenim
upinaci sily

PriliS vysoka upinaci sila poskodi rychloupinak,

ktery ztrati svoji funkci.

Nedostateéna upinaci sila zplisobi nevhodné

pUsobeni sily. MGze dojit k prasknuti odpruzené

vidlice nebo ramu. V dasledku toho muze dojit

k padu a vaznému urazu.

» V zadném piipadé nepouzivejte nastroj
(kladivo nebo klesté€) k upevnéni
rychloupinaku.

» Pouzivejte pouze upinaci paku s nastavenou
pfedepsanou upinaci silou.

1 Uvolnéte rychloupinak.

2 Utahnéte rychloupinak.

3 Zkontrolujte polohu a upinaci silu paky
rychloupinaku.
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Udrzba

= Paka rychloupinaku se musi dotykat spodniho
télesa.

= Zavfieni paky rychloupinaku musi zanechat na
dlani lehky otisk.

Obr. 189: Nastaveni upinaci sily rychloupinaku

4 Podle potfeby nastavte upinaci silu upinaci
paky zastrénym Sestihrannym klic¢em 4 mm.

5 Poté zkontrolujte polohu a upinaci silu paky
rychloupinaku.

Obr. 190: Nastaveni upinaci sily rychloupinaku
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8.5.4 Udrzba predstavce

Vlivem pusobiciho zatizeni se mohou nespravné
utazené Srouby uvolnit. V takovém pripadé neni
zajiSténo spolehlivé upevnéni pfedstavce.

V dasledku toho mlze dojit k padu a zranéni.

P Zkontrolujte upevnéni fiditek
a rychloupinaciho systému predstavce.

8.5.5 Udrzba vicerychlostniho naboje
8.5.5.1 Sefizeni naboje s torpédem
U naboju s torpédem se v kuzelovém télesu
naboje otaci vétsi loZiskové pouzdro s obéZznou
plochou s kulickami kolem vnitfniho loziskového
kuzelu, ktera se dotyka patek vidlice. Vnéjsi
loZiskové pouzdro, které se otaci kolem
nepohyblivého loziskového kuzele, je diky vétsi
obézné plose kuli¢ek rovnomeérnéji.
1 Na pojistné matici udélejte malou znacku
Cervenou barvou.

2 Po kazdych 1000 az 2000 km otocte osu kola
0 40° az 90°.

= Loziskovy kuzel se opotfebuje rovhomérné.
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8.5.6 Udrzba loziska Fizeni
1 Demontujte vidlici.

2 CQOcistéte lozisko fizeni. Pokud je silné
znecisténé, pouzijte Cistice, jako napf. WD-40
nebo Karamba.

3 Zkontrolujte, zda loZisko neni poSkozené.

= Je-li lozisko poSkozené, vymérite jej podle
kusovniku.

4 Loziska hlavového slozZeni a loziskova sedla
namazte velmi odolnym a vodoodpudivym
mazivem (napf. specialnim mazivem Dura Ace
od spole¢nosti SHIMANO).

5 Znovu namontujte vidlici s loZiskem hlavového
sloZeni podle navodu k pouziti vidlice.
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8.5.7 Udrzba vidlice

Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

/\VAROVANI

Poranéni vybuchem

Vzduchova komora je pod tlakem. Pfi udrzbé

vzduchového systému poSkozené odpruzené

vidlice mGze systém vybuchnout a zplsobit

vazny uraz.

» Pii montazi nebo udrzbé noste ochranny bryle,
ochranné rukavice a bezpec¢nostni odév.

» Ze vSech vzduchovych komor vypustte
vzduch. Demontujte vdechny vzduchové
vlioZky.

» Nikdy neprovadeéjte udrzbu nebo rozlozeni
odpruzené vidlice, jestlize se uplné
neroztahne.

/\POZOR

Nebezpeci poskozeni zivotniho prostredi
toxickymi latkami

V odpruzené vidlici jsou pouzivana toxicka
maziva a oleje Skodlivé pro Zivotni prostfedi.
Pokud proniknou do kanalizace nebo
podzemnich vod, dojde k jejich toxickému
zamofeni.

» Maziva a oleje, které uniknout pfi opravé, je
tfeba zlikvidovat ekologicky a v souladu
s platnymi pfedpisy.

1 Demontujte vidlici.

2 Zkontrolujte, zda se na ramu neobjevily trhliny,
zda vidlice neni zdeformovana a zda neni
poskozeny lak.

= Pokud jsou na laku zjistény trhliny anebo
deformace Ci poSkozeni, vyfadte Pedelec
z provozu. Nova vidlice podle kusovniku.

Ocistéte vnitfni a vné&jsi stranu.
4 Namazte vidlici.

5 Namontujte vidlici.
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8.5.7.1 Udrzba karbonového odpruzené vidlice
1 Demontujte vidlici.

2 Zkontrolujte, zda se na ramu neobijevily trhliny,
zda vidlice neni zdeformovana a zda neni
poskozeny lak.

3 V pfipadé poskozeni laku karbonové
odpruzené vidlice je tfeba rozliSovat Skrabance
a poskozeni narazem.

P Zeptejte se zakaznikd na pric¢inu poskozeni.

» Poskozeni prozkoumejte lupou, zda nejsou
vidét poSkozena vlakna.

Poskozeni laku

1 PoSkozeni laku pfebruste brusnym papirem se
zrnénim 600.

2 Hrany vyhradte.

3 Jednou nebo dvakrat naneste opravny lak.

Poskozeni narazem

Naraz muze zpusobit poskozeni podkladového
laminatu. Vidlice se mlze pfi nizkém zatizeni
zlomit.

P> Pedelec prestarite pouzivat. Nova vidlice podle
kusovniku.

= Vidlice nesmi byt poSkozena.
4 Odistéte vnitfni a vnéjsi stranu.
5 Namazte vidlici.

6 Namontujte vidlici.
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8.5.7.2 Udrzba odpruzené vidlice
1 Demontujte vidlici.

2 Zkontrolujte, zda se na ramu neobijevily trhliny,
zda vidlice neni zdeformovana a zda neni
poskozeny lak.

= Pokud jsou na laku zjiStény trhliny anebo
deformace &i podkozeni, vyfadte Pedelec
z provozu. Nova vidlice podle kusovniku.

Rozeberte odpruzenou vidlici.
Namazte prachovky a kluzna pouzdra.
Zkontrolujte toCivé momenty.

Ocistéte vnitfni a vnéjsi stranu.
Namazte vidlici.

Namontujte vidlici.

© 00 N o O A~ L

Nastaveni odpruzena vidlice (viz
kapitola 6.3.14).
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8.5.8 Udrzba sedlovky

/N\VAROVANi

Otrava mazacim olejem

Mazaci olej sedlovky eightpins je toxicky pfi
kontaktu a vdechnuti.

P Pfi praci s mazacim olejem vzdy noste
ochranné bryle a nitrilové rukavice.

» Sedlovku mazejte pouze venku nebo na velmi
dobfe vétraném misté.

P Vyhnéte se kontaktu pokozky s mazacim
olejem. Pfi mazani, Cisténi a udrzbé
pouzivejte nitrilové rukavice.

» V prostoru, ve kterém se provadi udrzba
sedlovky pouzivejte podlozku pro zachyceni
oleje.

1 Vytahnéte sedlovku z ramu.

2 CQOdistéte vnéjsi a vnitini povrch sedlovky.

3 Zkontrolujte, zda neni sedlovka poSkrabana,
praskla nebo zlomena.

= Vymeénte poSkozenou sedlovku podle
kusovniku.

= Pokud je ochranna félie opotfebovana nebo
chybi, aplikujte novou ochrannou folii.

4 Nastavte vysku sedlovky podle udaji
v datovém listu Pedelec.
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8.5.8.1 Udrzba karbonové sedlovky

Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

V pfipadé poSkozeni laku karbonové sedlovky je

tfeba rozliSovat Skrabance a poSkozeni narazem.

P Zeptejte se zakaznikd na pricinu poskozeni.

» Poskozeni prozkoumejte lupou, zda nejsou
vidét poSkozena vlakna.

Poskozeni laku

1 PoSkozeni laku pfebruste brusnym papirem se
zrnénim 600.

2 Hrany vyhradte.

3 Jednou nebo dvakrat naneste opravny lak.

Poskozeni narazem

Naraz maze zpUsobit poSkozeni podkladového
laminatu. Karbonova sedlovka se mlze pfi
nizkém zatizeni zlomit.

1 Pedelec prestante pouzivat.

2 Nova karbonova sedlovka podle kusovniku.
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8.5.8.2 Odpruzena sedlovka by.schulz

Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

1

2
3
4

Vytahnéte sedlovku z rému.
Odstrante ochranné a bezpecnostni pouzdro.
Ocistéte vnéjsi a vnitfni povrch sedlovky.

Zkontrolujte, zda neni sedlovka poskrabana,
praskla nebo zlomena.

Vymérite poSkozenou sedlovku podle
kusovniku.

Pokud je ochranna félie opotfebovana nebo
chybi, aplikujte novou ochrannou folii.

Namazte Srouby paralelniho odpruzeni.

Nastavte vysku sedlovky podle udaju
v datovém listu Pedelec. U v§ech Sroubu
zkontrolujte spravné utahovaci momenty.

Utahovaci momenty G1

sverny Sroub sedla M8 20-24 Nm
fixaéni Madenuv Sroub M5 3 Nm
Utahovaci momenty G2

svérny Sroub sedla M6 12-14 Nm
fixaéni Madenuv Sroub M5 3 Nm

Nasadte ochranné a bezpeénostni pouzdro.
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8.5.8.3 Odpruzena sedlovka Suntour

Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

1
2
3

Vytahnéte sedlovku z ramu.
Odstrante ochranné a bezpecnostni pouzdro.

Zkontrolujte, zda neni sedlovka poskrabana,
praskla nebo zlomena.

Vymérite poSkozenou sedlovku podle
kusovniku.

Pokud je ochranna félie opotfebovana nebo
chybi, aplikujte novou ochrannou félii.

Uvolnéte nastavovaci Sroub pfedpéti
a vytahnéte ocelovou pruzinu.

Ocistéte sedlovku ve sméru zevnitr ven.

Sedlovku namazte mazivem SR SUNTOUR ¢&.
9170-001 ve sméru zevnitr ven.

Napinaci kladku namaZzte olejem na fetézy
jizdnich kol.

» Klouby paralelniho odpruzeni namazte olejem

na fetézy jizdnich kol.

Obr. 191: Mazaci body odpruzené sedlovky Suntour SR

8

O

Nastavte vysku sedlovky podle udaju
v datovém listu Pedelec.

U v8ech Sroubl zkontrolujte spravné utahovaci
momenty.

Utahovaci momenty
sverny Sroub sedla
fixaéni MadenaGv Sroub M5

15-18 Nm
3 Nm

10 Nasadte ochranné a bezpecnostni pouzdro.
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8.5.8.4 Odpruzena sedlovka eightpins NGS2

Demontaz sedlovky

1 Zastrénym Sestihrannym klicem 2,5 mm otocte
ovladac nastaveni vysky o 45° proti
sméru hodinovych ru¢ek a nastavte jej do
soteviené polohy*.

Obr. 192: Presuiite ovladac¢ nastaveni vysky do polohy
,Otevieno“

2 Stlacte ovladaci paku. Sou¢asné uplné
vytahnéte sedlovku nahoru.

'
Obr. 193: Vytazeni sedlovky

3 Stlacte ovladaci paku. Uchopte svorku
lanovodu a tahnéte ji smérem ven nebo ji
naklorite dopfedu. Vytahnéte vnéjsi pouzdro
z dalkového ovladani sedlovky.

Y

Obr. 194: Demontaz kazety

4 Povolte osu Postpin pomoci Sestihranného
zastréného klice 5 mm a vytahnéte ji.

g
N

Obr. 195: Uvolnéni osy Postpin
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5 Vytadhnéte kazetu za pistni ty¢ a sou¢asné
zatla¢te vnéjSi pouzdro do ramu.

el -

Obr. 196: Vytazeni kazety

6 Jednou rukou drzte kazetu ve vysce
mechanismu a druhou rukou stahnéte ovladaci
lanko pfimo dold.

7 Palcem pfidrzte bilé ovladaci Soupatko
pojistného mechanismu.

8 Druhou rukou opatrné posurte ovladaci lanko
nahoru a odpojte je.
Obr. 197: Uvolnéni ovladaciho lanka
Upozornéni

» V zadném pripadé nevytahujte ovladaci lanko
Sikmo nahoru.

-\

Obr. 198: Poloha ovladaciho lanka

201




Udrzba

9 Vytadhnéte koncovku vnéjsiho pouzdra
z drzaku osy Postpin sedlovky.

h |
Obr. 199: Vytazeni koncovky
Demontaz vnéjsiho pouzdra a kluzného
pouzdra

1 VySroubujte upeviiovaci Sroub vnéjSiho
pouzdra zastrénym Sestihrannym klicem
3 mm.

2 Vytahnéte vnéjSi pouzdro rukou nahoru.

3 Vytahnéte trubku kluzného pouzdra ze sedlové
trubky.

Obr. 200: Demontaz vnéjSiho pouzdra a kluzného pouzdra

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021

Udrzba vnéjsiho pouzdra

krouzek.

.

Obr. 201: Vyjmuti pruzné podlozky

2 Opatrné vytahnéte stiraci krouzek z drazky.

AR Ly

Obr. 202: Vytazeni stiraciho krouzku

3 Malym Spic¢atym pfedmétem najdéte konec
plsténého krouzku a nadzvednéte jej.

4 Opatrné vytahnéte plstény krouzek.
Vyjméte plstény krouzek.

6 Vycistéte nebo vymeénte plstény krouzek.

i - T ' c O
2

Obr. 203: Odstranéni plsténého krouzku

7 Ocistéte vnéjSi pouzdro hadfikem ve sméru
zevnitf ven.

Obr. 204: Cisténi vnéjsiho pouzdra
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8 Opatrné vloZte suchy plstény krouzek do ZvysSeni tlaku vzduchu
BRI CIEPATT; 1 Odsroubuijte epicku ventilku Sestihrannym
9 Srolujte plstény krouzek uvnitf vnéjsiho zastrénym klicem 3 mm.

pouzdra tak, aby se dotykal drazky.

10 Opatrné rukou zatlacte plstény krouzek do
drazky. Ujistéte se, Ze jsou oba konce zcela -
pfitisknuté k sobé a Ze se neprekryvaji ani 8 7 q
nekrouti.

Obr. 208: VysSroubovani ¢epicky ventilku

2 Adaptér ventilu zaSroubujte zespodu do
montazniho rozhrani.

—

Obr. 205: Vlozeni plsténého krouzku d "

11 VloZzte ogistény nebo novy stiraci krouzek do ‘\_ . Qs ik q.
horni drazky. .

12 Pfedepnéte pruzinou podlozku pres stiraci

krouzek. .
Obr. 209: Zasroubovani adaptéru ventilu

3 Kompresni pumpou nafouknéte kartusi na tlak
24 bard.

Obr. 206: Vlozeni a upevnéni stiraciho krouzku

o ==t B
O¢isténi kluzného pouzdra
1 Trubku kluzného pouzdra peclivé ocistéte

vlhkym hadfikem. Obr. 210: Nafouknuti kartuse

Upozornéni

NaSroubovanim adaptéru ventilku se ventil
neotevie. Neukazuje se Zadny tlak. Tlak se ukaze
az pfi husténi.

Obr. 207: Ocisténi trubky kluzného pouzdra

o, 4 OdSroubujte pumpu a adaptér ventilu.
Upozornéni

» Dbejte, aby nedoslo k deformaci. Sténa trubky
kluzného pouzdra je velmi tenka.
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5 Kryt ventilku opét zaSroubujte Sestihrannym 3 Pomoci momentového klice a bitu 6 mm
zastrénym klicem 3 mm a utahnéte s délkou dfiku nejméné 25 mm nastavte tocivy
maximalnim momentem 0,5 Nm. moment na 18 Nm. Smér otaceni je ve sméru

pohybu hodinovych rucek

- - r
= . By
v n
SR . |
“__f

A L
- -
o .
Obr. 211: Upevnéni krytu ventilku kazety Q’

- - Obr. 214: Nastaveni ve sméru pohybu hodinovych rucek
Upozornéni

4 Kryt ventilku zasroubujte Sestihrannym
P Bez krytu ventilku je kazeta netésna. zastrénym klicem 3 mm a utahnéte

maximalnim momentem 0,5 Nm.
Serizeni kluzné tieci spojky

1 Odsroubujte ¢epicku ventilku Sestihrannym e — '— :fj- ) J. ’—W
| =

zastrénym klicem 3 mm.

v
= 4

- Obr. 215: Upevnéni krytu ventilku kazety
]| q
- v s
Upozornéni

Obr. 212: Vysroubovani éepiéky ventilku » Bez krytu ventilku je kazeta netésna.

2 Zajistéte montazni rozhrani proti pootoéeni
otevienym kli¢em 24 mm.

= L A "
= b

Obr. 213: Zabezpeceni proti otaceni
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Montaz vnéjSiho pouzdra a kluzného pouzdra

1 Opatrné zasurite trubku kluzného pouzdra do
trubky sedla.

2 Vnéjsi pouzdro stahnéte rukou dold.

3 Utahnéte upevriovaci Sroub vnéjsiho pouzdra
Sestihrannym zastrénym kli¢em 3 mm.

© B
V] I}

— i
Obr. 216: Montaz kluzného pouzdra a vnéjSiho pouzdra
Montaz sedlovky

1 Zavéste koncovku vnéjSiho pouzdra do drzaku
na rozhrani ramu sedlovky.

ol

Obr. 217: Upevnéni koncovky

2 Bilé ovladaci Soupatko stlaéte obéma palci
doll a pfidrzte jednim palcem.

Obr. 218: Posunuti bilého ovladaciho Soupatka dolt

3 Zavéste bovden do drzaku bovdenu.

(TN

Obr. 219: Spravné a nespravné vedeni bovdenu
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Upozornéni

» V zadném pripadé netahnéte bovden Sikmo
vzharu.

4 Opatrné zasunte kazetu do trubky sedla.
Bovden vytahnéte z ramu.

[

Obr. 220: Upevnéni krytu ventilku kazety

Upozornéni

P Pred dal$i montazi zkontrolujte, zde je bovden
vystifedén v podélném vedeni. Pokud tomu tak
neni, trubka se vzpfici.

5 Podivejte se do otvoru rozhrani Postpin ramu.
Stlac¢te kazetu doll tak, aby se montazni
rozhrani Postpin sedlovky nachazelo
u rozhrani ramu Postpin.

6 Sedlovku podle potfeby pootocte a posunte,
aby bylo mozné zasunout osu Postpin.

Obr. 221: Upevnéni krytu ventilku kazety

7 Osu Postpin zaSroubujte Sestihrannym
zastrénym klic¢em 5 mm a mirné dotahnéte.

8 Utahnéte osu Postpin momentovym kli€éem na
8 Nm.

iy

Obr. 222: Upevnéni osy Postpin
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9 Opatrné zasurite trubku kluzného pouzdra do
sedlové trubky.

i I

Obr. 223: Zasunuti trubky kluzného pouzdra do sedlové
trubky.

10 Nasunte vnéjSi pouzdro na sedlovou trubku
a stlacte jej dold.

7T

Obr. 224: Nasazeni vnéjsSiho pouzdra

11 Pootodte vnéjSi pouzdro tak, aby se montazni
otvor pouzdra nachazel proti upeviiovacimu
otvoru ramu.

12 Sestihrannym zastrénym kliéem 3 mm
za8roubujte montazni Sroub M5 vnéjSiho
pouzdra do vnéjsSiho pouzdra.

13 Sroub lehce utahnéte max. momentem 0,5 Nm.

= Sroub musi jit do vné&j§iho pouzdra
zaSroubovat snadno a bez odporu. Pokud
tomu tak neni, otvor v ramu se nenachazi proti
montaznimu otvoru vnéjSiho pouzdra. Otocte
vnéjsSi pouzdro do spravné polohy.

Obr. 225: Upevnéni vnéjsSiho pouzdra

14 Nasroubujte svorku pro nastaveni vysky do
sedlové trubky.

= Obé vodici svorky pro nastaveni vysky lezi
v podélnych vodicich drazkach na vnitini
strané sedlovky.
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L 1

-

Obr. 226: Nasazeni svorky pro nastaveni vysky

15 Opatrné stlacte sedlovku dolG a zasunte do
stiraciho krouzku.

-

Obr. 227: Zasunuti sedlovky

Upozornéni

» Dbejte, aby se trubka sedlovky nedostala do
kolize s pistnici. Hrozi nebezpedi poskrabani
a poSkozeni pistnice. To se projevi unikem
vzduchu.

16 Stlacte ovladaci packu a zatlaéte sedlovku do
pozadované vysky podle udajl v datovém listu
Pedelec.

Obr. 228: Nastaveni vySky sedlovky

17 Otocte ovladac nastaveni vySky o 45° ve
sméru hodinovych ru€ek a nastavte jej do
polohy ,Zavieno®.

2

Obr. 229: Zavreni nastaveni vysSky

\_/ _‘
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8.5.8.5 Sedlovka eightpins HO1

Demontaz sedlovky

1 Sestihrannym zastrénym kliéem 5 mm
vySroubujte osu Postpin.

Nad S

Obr. 230: Uvolnéni sedlovky

» Uvolnéte bovden dalkového ovladani sedlovky
On bar.

» Odpojte dalkové ovladani Under bar od packy
sedlovky na Fiditkach. Stlacte ovladaci paku.
Uchopte pevné svorku ovladaciho lanka
a tahnéte ji smérem ven nebo ji naklorite
dopredu

Obr. 231: Uvolnéni dalkového ovladani

2 Pomalu vytahnéte sedlovku z ramu.

NS

Obr. 232: Demontaz sedlovky
3 Vytahnéte specialni koncovku vnéjsiho
pouzdra z drzaku.

4 Uvolnéte koncovku ovladaci lanka z drzaku
ovladaci paky hydrauliky.

5 Pokud je to nutné, ovladejte paku ruéné,
abyste ziskali vétsi prostor pro uvolnéni.

Wra e

Obr. 233: Demontujte bovden
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Demontaz vnéjSiho pouzdra a kluzného
pouzdra

1 VysSroubujte upevriovaci Sroub vnéjsiho
pouzdra zastrénym Sestihrannym klicem
3 mm.

2 Vytahnéte vnéjsi pouzdro rukou nahoru.

3 Vytahnéte trubku kluzného pouzdra ze sedlové
trubky.

Obr. 234: Demontaz vnéjsiho pouzdra a kluzného pouzdra

Udrzba vnéjsiho pouzdra

1 Stlaéte modry stiraci krouzek ve sméru
k okraji.

2 Stahnéte krouzek s tésnicimi bfity.

—SZ

krouzek.

Obr. 236: Vyjmuti pruzné podlozky
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4 Opatrné vytahnéte stiraci krouzek z drazky.

v 9

Obr. 237: Vytazeni stiraciho krouzku

5 Malym Spi¢atym pfedmétem najdéte konec
plsténého krouzku a nadzvednéte jej.

6 Opatrné vytahnéte plstény krouzek.

7 Vyjméte plstény krouzek.

8 Vydistéte nebo vyménte plstény krouzek.

- - P

A ©
/j

-

Obr. 238: Odstranéni plsténého krouzku

9 Ocistéte vnéjSi pouzdro hadfikem ve sméru
zevnitf ven.

Obr. 239: Cisténi vnéjsiho pouzdra
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10 Opatrné vlozte suchy plstény krouzek do
prislusné drazky.

11 Srolujte plstény krouzek uvnitf vnéjsiho
pouzdra tak, aby se dotykal drazky.

12 Opatrné rukou zatlacte plstény krouzek do
drazky. Ujistéte se, Ze jsou oba konce zcela
pfitisknuté k sobé a Ze se nepfekryvaji ani
nekrouti.

Obr. 240: Vlozeni plsténého krouzku

13 Vlozte ociStény nebo novy stiraci krouzek do
horni drazky.

14 Pfedepnéte pruzinou podlozku pres stiraci

krouzek.

Obr. 241: Vlozeni a upevnéni stiraciho krouzku

208




Udrzba

Ocisténi kluzného pouzdra

1 Trubku kluzného pouzdra peclivé ocistéte
.

vlhkym hadfikem.
. ’ I:"\
o £
- }
- B

re—
g
Obr. 242: Ocisténi trubky kluzného pouzdra

Upozornéni

» Dbejte, aby nedoslo k deformaci. Sténa trubky

kluzného pouzdra je velmi tenka.

Vy¢isténi a namazani vodicich drazek
1 Stlacte ovladaci packu nastaveni vySky
dopredu.

Obr. 243: Otevieni nastaveni vysky

2 Rukou vytahnéte sedlovku az k zarazce.

Obr. 244: Vytazeni sedlovky
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3 Ocdistéte podélné vodici drazky sedlovky

vihkym hadfikem.

Obr. 245: Oc¢isténi podélné vodici drazky

4 Na podélnou vodici drazku a na obé podpéry
naneste mazivo.

Obr. 246: Naneseni maziva

5 Sedlovku stlacte.

Obr. 247: Stlaceni sedlovky

6 Stlacte packu nastaveni vysky dozadu.

Obr. 248: Zavreni nastaveni vysSky
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Montaz vnéjsSiho pouzdra a kluzného pouzdra 5 Podivejte se do otvoru rozhrani Postpin ramu.
Stlacte sedlovku dolt tak, aby se montazni
rozhrani Postpin sedlovky nachazelo

u rozhrani ramu Postpin.

1 Opatrné zasurite trubku kluzného pouzdra do
trubky sedla.

2 Vnéjsi pouzdro stahnéte rukou dold.

3 Utahnéte upevriovaci Sroub vnéjsiho pouzdra
Sestihrannym zastrénym kli¢em 3 mm.

] 8

Obr. 249: Montaz kluzného pouzdra a vnéjSiho pouzdra

Montaz sedlovky Obr. 252: Otvor v rozhrani Postpin

! Upie’vnéte lfoncc’wk’uv ovlédacihg lanka do 6 Sedlovku podle potieby pootocte a posurite,
dreakuloviadacf packy hydrauliky. aby bylo mozné zasunout osu Postpin.

2 Zasunite specialni koncovku vnéjSiho pouzdra 7 Osu Postpin zasroubuijte Sestihrannym
do upevriovaciho zafizeni na montaznim zastrénym klic¢em 5 mm a mirné dotahnéte.
rozhrani.

; 8 Vyrovnejte sedlo.
3 Opatrné zasunte sedlovku do ramu. Davejte

pozor, abyste neposkodili stiraci krouzek 9 Utahnéte osu Postpin momentovym kliCem na
a kluzné pouzdro. 8 Nm.
]
" . |
| % 7o
. 0
iy - & 4

Obr. 250: Zavedeni a zasunuti sedlovky %

4 P¥i nasazovani sedlovky drzte bovden na
fiditkach. Opatrné vytahnéte konec bovdenu
z ramu tak, aby sedlovka snadno sklouzla
dold.

Obr. 253: Upevnéni sedlovky

Obr. 251: Upevnéni koncovky
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8.5.9 Tlumi¢€ zadniho odpruzeni

/\VAROVANi

Poranéni vybuchem

Vzduchova komora je pod tlakem. PFi udrzbé
vzduchového systému poSkozeného tlumice
zadniho odpruzeni mize systém vybuchnout
a zpusobit uraz.

P Pfi montazi nebo udrzbé noste ochranny bryle,
ochranné rukavice a bezpec€nostni odév.

P Ze vSech vzduchovych komor vypustte
vzduch. Demontujte vS§echny vzduchové
vlozky.

» Nikdy neprovadéjte idrzbu nebo rozlozeni
tlumice zadniho odpruzeni, jestlize se uplné
neroztahne.

Otrava tlumi¢ovym olejem

TlumiCovy olej vyvolava podrazdéni dychacich
cest, mutagenni zmény bunék a sterilitu, dale
zpUsobuje rakovinu a je toxicky na dotyk.

P Pfi praci s tlumi¢ovym olejem vzdy noste
ochranné bryle a nitrilové rukavice.

» Udrzbu nikdy neprovadéjte b&hem
téhotenstvi.

» Pod mistem, na kterém se provadi udrzba
tlumi¢e zadniho odpruzeni, pouzivejte
podlozku k zachyceni oleje.

Otrava mazacim olejem

Mazaci olej sedlovky eightpins je toxicky pfi
kontaktu a vdechnuti.

P Pfi praci s mazacim olejem vzdy noste
ochranné bryle a nitrilové rukavice.

P Sedlovku mazejte pouze venku nebo na velmi
dobfe vétraném misté.

» Vyhnéte se kontaktu pokozky s mazacim
olejem. Pfi mazani, Cisténi a udrzbé
pouzivejte nitrilové rukavice.

» V prostoru, ve kterém se provadi udrzba

sedlovky pouzivejte podloZzku pro zachyceni
oleje.
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/\POZOR

Nebezpeci poskozeni zivotniho prostredi
toxickymi latkami

V tlumici zadniho odpruzeni se nachazeji toxicka
maziva a oleje, které jsou Skodlivé pro zivotni
prostiedi. Pokud proniknou do kanalizace nebo
podzemnich vod, dojde k jejich toxickému
zamofeni.

» Maziva a oleje, které uniknout pti opravé, je
tfeba zlikvidovat ekologicky a v souladu

s platnymi predpisy.

Demontaz tlumic¢e zadniho odpruzeni.
Prohlédnéte a ocistéte vnitini a vnéjsi povrch.

Opravte vzduchové odpruzeni.

A O DN -

Vymeénte vzduchova tésnéni vzduchového
odpruzeni.

a

Vymeénte olej.

6 Vymeénte prachovky.
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8.5.9.1 Udrzba v zavislosti na dilech FOX

Udrzbu odpruzenych vidlic, tlumiéd zadniho
odpruzeni a sedlovek FOX musi byt provadét
servis FOX.

» Béhem Udrzby se provadi kompletni vnitfni
a vnéjsi kontrola.

» VSechny tlumice jsou opraveny.

» U vidlic se vzduchovym odpruzenim jsou
vymeénéna vzduchova tésnéni.

» Vzduchové odpruzeni je opraveno.
» Olej je vyméneén.
» Prachovky jsou vyménény.

Vice informaci naleznete na:

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021
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Hledani chyb, odstrafiovani poruch a opravy

9 Hledani chyb, odstrafiovani poruch a opravy

9.1 Hledani chyb a odstranovani
poruch

Soucasti hnaciho systému jsou pribézné
automaticky kontrolovany. Pokud je zjiSténa
chyba, zobrazi se na palubnim pocitaci chybové
hlaseni. V zavislosti na chybé se systém

v nékterych pfipadech automaticky vypne.

9.1.1 Hnaci systém nebo palubni pocitac
nelze aktivovat

Pokud neni mozné displej a/nebo hnaci systém
aktivovat, postupujte nasledujicim zplsobem:

1 Zkontrolujte, zda je zapnuty akumulator.
Pokud tomu tak neni, zapnéte akumulator.

= Jestlize nesviti LED diody ukazatele stavu
nabiti, kontaktujte specializovaného prodejce.

2 V pfipadé, Ze LED diody ukazatele stavu nabiti
sviti, vSak nelze aktivovat hnaci systém,
vyjméte akumulator.

3 Vlozte akumulator.

4 Nastartujte hnaci systém.

(3,

Pokud hnaci systém nelze spustit, vyjméte
akumulator.

Ocistéte vSechny kontakty mékkym hadfikem.
Vlozte akumulator.

Nastartujte hnaci systém.

© 00 N o

Pokud nelze hnaci systém spustit, vyjméte
akumulator.

10 Akumulator nabijte do stavu plného nabiti.
11 Vlozte akumulator.
12 Nastartujte hnaci systém.

13 JestliZze nelze hnaci systém spustit, kontaktujte
specializovaného prodejce.
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9.1.2 Chybové hlaseni

Pokud se objevi chybové hlaseni, postupujte
nasledujicim zplsobem:

1 Poznamenejte si Cislo systémoveého hlaseni.
Tabulka se vdemi chybovymi hlasenimi se
nachazi v kapitole 6.3.1.

2 Vypnéte hnaci systém a znovu ho zapnéte.

3 Pokud je nadale zobrazovano systémové
hlaseni, vyjméte akumulator a opét ho
nasadte.

4 Opét spustte hnaci systém.

5 Pokud je nadéale zobrazovano systémové
hlaseni, kontaktujte specializovaného
prodejce.
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9.1.3 Chyba funkce podpory slapani

N Y -

Je akumulator dostatecné nabity?

Je systém zapnuty?

Stoji stupen podpory na [OFF]?

Akumulator, palubni pocita¢ nebo
prepina¢ podpory Slapani jsou
pravdépodobné nespravné pfipojeny
nebo mohlo dojit k problému s jednim

Podpora neni pfipravena. nebo nékolika z nich.

Slapete do pedalt?

Je rychlost pfili§ vysoka?

Je aktivni funkce Lock?

Kvuli jizdé za vysokych teplot,

s dlouhym stoupanim nebo dlouhou
dobou s velkou zatézi bude
akumulator asi pfili§ horky.

Je akumulator zcela nabity?

Vlastnosti akumulatoru se zhorsuji za
zimniho pocasi.
Podporovana ujeta
vzdalenost je pfili§
kratka.

Ujeta vzdalenost muze byt krat$i podle
podminek na vozovce, prevodoveho
stupné a doby pouzivani osvétleni.
Akumulator je opotfebitelny dil.
Opakované nabijeni a dlouhé doby
pouzivani zhorSuji stav akumulatoru
(ztrata vykonu).

Maji plasté dostatecny tlak?

Stoji stupen podpory na [OFF]?

Slapani do pedall je
tézke.
Je akumulator zcela nabity?

Zapnuli jste systém s nohou na
pedalu?

Tabulka 56: Odstranéni zavady podpory
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1 Zkontrolujte nabijeni akumulatoru.

2 Je-li akumulator vybity, nabijte jej.

» Stisknéte vypina¢ (akumulator).

= Hnaci systém spustény.

1 Rezim podpory Slapani nastavte na jiny stupen nez [OFF].

2 Pokud mate stale jesté pocit, Ze neni podpora Slapani
pfipravena, kontaktujte svého specializovaného prodejce.

» Kontaktujte specializovaného prodejce.

Pedelec neni motorové kolo.
» Slapejte do pedald.

Elektronicka podpora fazeni je aktivni jen do maximalni rychlosti
25 km/h.

P Zkontrolujte ukazatele palubniho pocitace.

» Pouzijte vhodny palubni pocitag.

1 Vypnéte hnaci systém.
2 Pedelec nechejte ochladit.
3 Nastartujte hnaci systém.
1 Zkontrolujte stav nabiti.

2 Je-li akumulator vybity, nabijte jej.

To neni zadny problém.

To neni zadny problém.

Pokud se celkova vzdalenost ujeta s plné nabitym akumulatorem
snizila, muze dojit k ohrozeni akumulatoru.

» Stary akumulator vymérite za novy.
1 Nahustéte plasté.

1 Nastavte stupné podpory na [HIGH], [STD], [ECQO] nebo
[AUTO].

2 Slapani do pedalli je stale t&2ké, kontaktujte
specializovaného prodejce.

1 Zkontrolujte stav nabiti.
2 Je-li akumulator vybity, nabijte jej.
1 Systém znovu zapnéte bez tlaku na pedaly.

2 Slapani do pedall je stale t&7ké, kontaktujte
specializovaného prodejce.
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9.1.4 Chyba akumulatoru

N T

Akumulator se rychle
vybiji.

Akumulator nemuze byt
opétovné nabit.

Akumulator nezagne
proces nabijeni, jestlize
je pfipojena nabijecka.

Akumulator a nabijecka
jsou horké.

Nabijecka je tepla.

LED na nabije¢ce nesviti.

Akumulator nelze
vyjmout.

Akumulator nelze vlozit.

Z akumulatoru unika
kapalina.

Akumulator je pravdépodobné na
konci své doby pouzivani.

Je sitovy konektor nabijecky pevné
zasunuty v zasuvce?

Je konektor nabijecky pevné zasunuty
v akumulatoru?

Je adaptér bezpecné spojeny
s konektorem nabije¢ky nebo
pFipojkou akumulatoru?

Neni znecisténa pfipojovaci svorka
nabijecky, nabijeciho adaptéru nebo
akumulatoru?

Akumulator se pravdépodobné
nachazi na konci své doby pouzivani.

PrekraCuje teplota akumulatoru nebo
nabijecky rozsah provoznich teplot?

Pokud nabijecku stale pouzivate
k nabijeni akumulatord, maze se
zahfivat.

Po uplném nabiti akumulatoru
zhasnou LED na nabijecce baterii.

Je konektor nabijecky pevné zasunuty
v akumulatoru?

Je akumulator zcela nabity?

Tabulka 57: Odstranéni zavady akumulatoru
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Stary akumulator vyménte za novy.

Vytahnéte sitovy konektor nabije¢ky a znovu jej zapojte.
Spustte nabijeni.

Pokud stale jesté neni akumulator nabity, kontaktujte
specializovaného prodejce.

Vytahnéte nabijeci konektor nabije€ky a znovu jej zapojte.
Spustte nabijeni.

Pokud stale jeSté neni akumulator nabity, kontaktujte
specializovaného prodejce.

Spojte adaptér s konektorem nabije¢ky nebo pfipojkou
nabijeCky akumulatoru.

Spustte nabijeni.

Pokud stale jesté neni akumulator nabity, kontaktujte
specializovaného prodejce.

K vycisténi pfipojovacich svorek pouzijte suchy hadfik.
Spustte nabijeni.

Pokud stale jesté neni akumulator nabity, kontaktujte
specializovaného prodejce.

Stary akumulator vyménte za novy.

Preruste proces nabijeni.
Nechejte ochladit akumulator a nabijecku.
Spustte nabijeni.

Je-li akumulator horky tak, Ze se jej nemuzete dotknout, maze
to signalizovat zavadu akumulatoru.

Kontaktujte specializovaného prodejce.
PFeruste proces nabijeni.

Nechejte ochladit nabijecku.
Spustte nabijeni.

Nejedna se o nespravnou funkci.

B WODN =

Zkontrolujte, zda cizi téleso nebrani nabijeni.
Zasurnte konektor nabijec¢ky.

Pokud stale jeSté neni akumulator nabity, kontaktujte
specializovaného prodejce.

Vytahnéte sitovy konektor nabijecky.
Zasunte znovu sitovy konektor.
Spustte nabijeni.

Pokud stale jesté nesviti LED na nabijecce, kontaktujte
specializovaného prodejce.

Kontaktujte specializovaného prodejce

Kontaktujte specializovaného prodejce.

Dodrzujte vSechny varovné pokyny uvedené v kapitole 2
Bezpecnost.
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Je citit nezvykly zapach.

Z akumulatoru unika
kour.

Tabulka 57: Odstranéni zavady akumulatoru

9.1.5 Chyba palubniho pocitace

1

Okamzité vyjméte akumulator.

Okamzité kontaktujte hasice.

Dodrzujte vSechny varovné pokyny uvedené v kapitole 2
Bezpecnost.

Okamzité vyjméte akumulator.

Okamzité kontaktujte hasice.

Dodrzujte vSechny varovné pokyny uvedené v kapitole 2
Bezpecnost.

prana —prns maimost—Jodsianini

» Nabijte akumulator.

Akumulator neni pravdépodobné
dostate¢ny nabity.

Je el. proud zapnuty?

Po stisknuti vypinace Akumulator se nabiji?

(akumulator) se na
monitoru nezobrazi zadné
udaje. Je konektor spravné namontovany na
proudovém kabelu?

Podle okolnosti je pfipojena
komponenta, kterou nemuize systém
identifikovat.

Prevodovy stupen se zobrazi jen pfi
pouZzivani elektronického fazeni
prevodu.

Pfevodovy stuperi se
nezobrazi na displeji.

Vyrobek je navrzen tak, aby nemohla
byt nabidka Nastaveni oteviena, je-li
zjisténo, ze je Pedelec pouzivan

k jizdé. Neni to porucha.

Béhem jizdy nemUize byt
oteviena nabidka
Nastaveni.

Casovy ukazatel blika Je dosazeno doby pouzivani
,0:00%. akumulatoru v palubnim podéitaci.

Tabulka 58: Odstranéni zavady displeje

9.1.6 Osvétleni nefunguje

K jeho zapnuti stisknéte vypina¢ (akumulator).

Je-li akumulator namontovany na Pedelec a pravé probiha
nabijeni, nemUzete jej vypnout. Pferuste proces nabijeni.

Zkontrolujte, zda nejsou oddéleny konektoru proudového
kabelu.

Pokud tomu tak neni, kontaktujte specializovaného prodejce.

Kontaktujte specializovaného prodejce.

Zkontrolujte, zda je vytazeny konektor elektrického kabelu.

Pokud tomu tak neni, kontaktujte specializovaného prodejce.

Zastavte Pedelec.

Nastaveni ménte jen po zastaveni.

Vyménte akumulator palubniho pocitace.

T T

Pfedni nebo koncové
svétlo nesviti, i kdyz je

stisknuty spinag. Zarovka je poskozena.

Tabulka 59: Odstranéni zavady osvétleni
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Pravdépodobné neni spravna projekce. 1

2

Pedelec prestarite okamzité pouzivat.
Kontaktujte specializovaného prodejce.
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9.1.7 Ostatni chyby

m Pri¢ina / moznost Odstranéni

Po stisknuti spinace zazni Stisknuty spina¢ byl deaktivovan. » Nejedna se o nespravnou funkci.
dvé pipnuti a spina¢ neni
mozné ovladat.

Zazni tfi pipnuti. Doslo k chybé nebo bylo vydano » K tomu dojde, jestlize se na palubnim pocitaci zobrazi
varovani. varovani nebo chyba. Ridte se pokyny na obrazovce, které

jsou pro pfislusny kod uvedeny v kapitole 6.2 Systémova
hlaseni.

Pouzijete-li elektronické K tomu dochazi proto, ze podpora » Nejedna se o nespravnou funkci.
fazeni prevodl, mate Slapani je pocitacem nastavena na

pocit, Ze je podpora optimalni hodnotu.

Slapani slabsi, jestlize

zménite prevodovy

stupen.

Po zapnuti je slySet hluk. » Obratte se na specializovaného prodejce.

Béhem normalni jizdy je | Pravdépodobné nebylo fazeni pfevodl B Obratte se na specializovaného prodejce.
od zadniho kola slyset fadné provedeno.
nezvykly hluk.

Po zastaveni Pedelec se | Podle okolnosti byl vyvinut pfili§ silny B Kusnadnéni zmény pfevodu vyvijejte na pedaly jen mirny tlak.
prevodovy pomér tlak na pedaly.

neprepne do polohy, ktera

je pfednastavena

v atributech funkce.

Tabulka 60: Jiné chyby hnaciho systému
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9.1.8 Odpruzena vidlice Suntour

9.1.8.1 P¥ilis rychlé roztahovani

Odpruzena vidlice se roztahne pfilis rychle, ¢imz Korunka a fiditka jsou vychyleny smérem nahoru,
vznikne ,Pogo efekt, pfi kterém se kolo jestlize kolo odsko¢éi zpét od zemé. Hmotnost
nekontrolované vzdali od terénu. Jsou naru$eny fidi€e je podle okolnosti nekontrolované

trakce a kontrola (modra ¢ara). pfemisténa smérem nahoru a dozadu

(zelené &éra).

SR

Obr. 254: P¥ilis rychlé roztahovani odpruzené vidlice

Reseni

Obr. 255: Sroub odskoku Suntour (1)

» Sroubem odskoku otadejte ve sméru
pohybu hodinovych rucek

= Rychlost roztahovani je niz8i (pomalejsi
navrat).
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9.1.8.2 Pomalé roztahovani

Vidlice se po odpruzeni nerovnosti dostate¢né
rychle neroztahne. Vidlice zUstane i u
nasledujicich nerovnosti stlacena, ¢imz se
zredukuje draha propruzeni a zvySi se tvrdost
naraz(. Dojde k poklesu dostupné drahy
propruzeni, trakce a kontroly (modra ¢ara).

A < B O -

Vidlice zUstane ve stlaceném stavu, ¢imz hlava
fizeni a fiditka zaujmou nizsi polohu. Hmotnost
jezdce pfi narazu se pfesune smérem dopfedu

(zelena cara).
BE =

Obr. 256: Prilis pomalé roztahovani odpruzené vidlice

Reseni

Obr. 257: Sroub odskoku Suntour (1)

» Sroubem odskoku Suntour lehce otadejte
proti sméru hodinovych rucek.

= Rychlost roztahovani je vy$§i (rychlejsi
navrat).
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Hledani chyb, odstrariovani poruch a opravy

9.1.8.3 Odpruzeni v horach prilis mékké

Vidlice se stlaci na prohlubni v terénu. Zdvih mUze eventualné posunout dopfedu a Pedelec
pruziny se rychle vyCerpa, hmotnost jezdce se muze ztratit ¢ast své hybnosti.

V\:{/’\

Obr. 258: Prilis$ mékké odpruzeni odpruzené vidlice v horach

Obr. 259: Tvrdé nastaveni nastavovaciho sroubu
komprese

» Nastavovaci Sroub komprese otocte ve sméru
pohybu hodinovych ru¢ek na LOCK.

= ZvySuje se tlumeni a tvrdost kompresniho
tlumeni a snizuje se rychlost kompresniho
zdvihu. ZlepSuje se ucinnost v kopcovitém
i rovinatém terénu.
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Hledani chyb, odstrariovani poruch a opravy

9.1.8.4 Prilis tvrdé tlumeni v pripadé nerovnosti

Pfi narazu na nerovnost se vidlice pomalu stlaci Hlava fizeni a fiditka se vyrazné vychyli smérem
a kolo se zvedne z nerovnosti. Trakce klesne, nahoru, ¢imz maze byt negativné ovlivnéna
jestlize se kolo nebude déle dotykat zemé. kontrola.

> s T <

Obr. 260: P¥ilis tvrdé tlumeni odpruzené vidlice u nerovnosti

Obr. 261: Mékké nastaveni nastavovaciho Sroubu
komprese

» Nastavovaci Sroub komprese otocte proti
sméru pohybu hodinovych ruéek na OPEN.

= Snizuje se tlumeni a tvrdost kompresniho
tlumeni a zvySuje se rychlost kompresniho
zdvihu. ZvySuje se citlivost na drobné
nerovnosti.
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Hledani chyb, odstrariovani poruch a opravy

9.1.9 Odpruzena vidlice ROCKSHOX

9.1.9.1 P¥ilis rychlé roztahovani

Odpruzena vidlice se roztahne pfilis rychle, ¢imz
vznikne ,Pogo efekt, pfi kterém se kolo
nekontrolované vzdali od terénu. Jsou naruSeny
trakce a kontrola (modra ¢ara).

Korunka a fiditka jsou vychyleny smérem nahoru,
jestlize kolo odsko¢i zpét od zemé. Hmotnost
fidi€e je podle okolnosti nekontrolované
pfemisténa smérem nahoru a dozadu

(zelené &éra).

SRR

e ——— I e

Obr. 262: P¥ilis rychlé roztahovani odpruzené vidlice

Reseni

Obr. 263: Otoceni Sroubu odskoku smérem k zelvé

P Otoceni Sroubu odskoku ve sméru hodinovych
rucicek smérem k zelve.

= Rychlost roztahovani je nizsi (pomalejsi
navrat).
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Hledani chyb, odstrariovani poruch a opravy

9.1.9.2 Pomalé roztahovani

Vidlice se po odpruzeni nerovnosti dostateéné Vidlice zUstane ve stlaéeném stavu, ¢imz hlava
rychle neroztahne. Vidlice zUstane i u fizeni a fiditka zaujmou nizsi polohu. Hmotnost
nasledujicich nerovnosti stlaena, ¢imz se jezdce pfi narazu se pfesune smérem dopfedu
zredukuje draha propruzeni a zvysi se tvrdost (zelena cara).

narazl. Dojde k poklesu dostupné drahy
propruzeni, trakce a kontroly (modra ¢ara).

<O

Obr. 264: P¥ilis pomalé roztahovani odpruzené vidlice

Reseni

Obr. 265: Otoceni Sroubu odskoku smérem k zajici

P Otoceni Sroubu odskoku proti
sméru hodinovych ru€i¢ek smérem k zajici.

= Rychlost roztahovani je vy$§i (rychlejsi
navrat).
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Hledani chyb, odstrariovani poruch a opravy

9.1.9.3 Odpruzeni v horach prili§ mékké

Vidlice se stla¢i na prohlubni v terénu. Draha mulze posunout dopfedu a Pedelec muze ztratit
propruzeni se rychle zavede, hmotnost jezdce se ¢ast své hybnosti.
=N

Obr. 266: Prilis mékké odpruzeni odpruzené vidlice v horach

Reseni

Obr. 267: Tvrdé nastaveni nastavovaciho sroubu
komprese

P Otocte nastavovaci Sroub komprese ve
sméru hodinovych rucicek.

= ZvysSuje se tlumeni a tvrdost komprese
a snizuje se rychlost kompresniho zdvihu.
ZlepSuje se uc€innost v kopcovitém i rovinatém
terénu.
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Hledani chyb, odstrariovani poruch a opravy

9.1.9.4 P¥ilis tvrdé tlumeni v pfipadé nerovnosti

Pfi narazu na nerovnost se vidlice pomalu stlaci Hlava fizeni a fiditka se vyrazné vychyli smérem
a kolo se zvedne z nerovnosti. Trakce klesne, nahoru, ¢imz maze byt negativné ovlivnéna
jestlize se kolo nebude déle dotykat zemé. kontrola.

<
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Obr. 268: P¥ilis tvrdé tlumeni odpruzené vidlice u nerovnosti

B\
/

Reseni

Obr. 269: Mékké nastaveni nastavovaciho Sroubu
komprese

» Nastavovaci Sroub komprese otoéte proti
sméru hodinovych rucek.

= Snizuje se tlumeni a tvrdost komprese
a zvySuje se rychlost kompresniho zdvihu.
ZvySuje se citlivost na drobné nerovnosti.
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Hledani chyb, odstrafiovani poruch a opravy

9.1.10 Tlumi¢ zadniho odpruzeni

9.1.10.1 P¥ilis rychlé roztahovani

Tlumi¢ zadniho odpruzeni se pfiliS rychle Sedlo a fiditka jsou vychyleny smérem nahoru,
roztahne, ¢imz dojde k ,Pogo efektu”, popf. jestlize kolo odsko¢i zpét od terénni viny nebo
odrazeni, poté kolo narazi na nerovnost a zase zemé&. Hmotnost jezdce se podle okolnosti
pfistane na zemi. Trakce a kontrola budou pfemisti smérem nahoru nebo dopfedu, jestlize
naruSeny na zakladé nekontrolované rychlosti, bude cely tlumi€ rychle roztaZzen (zelenéa &ara).

kterou bude tlumi¢ po stlaceni roztazen
(modra ¢ara).

Obr. 270: PriliS rychlé roztahovani tlumi¢e zadniho odpruzeni

Reseni

Obr. 271: Nastavovaci Sroub odskoku Suntour (1) na
tlumici zadniho odpruzeni

» Kolecko tlumice zpétného odskoku otacejte
ve sméru Plus.

= Tlumeni komprese je nizsi.
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Hledani chyb, odstrafiovani poruch a opravy

9.1.10.2 Pomalé roztahovani

Tlumi¢ zadniho odpruzeni se neroztahuje
dostatecné rychle po vyrovnani nerovnosti a pfi
dal$i nerovnosti se nenachazi v potiebné
zakladni poloze. Tlumi¢ zadniho odpruzeni
zUstane béhem za sebou jdoucich nerovnosti
stladeny, ¢imzZ se snizi drdha propruzeni

a kontakt se zemi a pfi dalSim narazu se zvySi
tvrdost. Zadni kolo se odrazi od druhé nerovnosti,
protoze tlumi¢ zadniho odpruzeni neodskodi
dostatecné rychle, aby se znovu dostal do
kontaktu se zemi a vratil se do své zakladni
polohy. Dostupna draha propruzeni a dostupna
trakce jsou mensi (modréa &ara).

Tlumi¢ zadniho odpruzeni zGstane po kontaktu

s prvni nerovnosti ve stlaeném stavu. Pokud
zadni kolo narazi na druhou nerovnost, sedlo
sleduje drahu zadniho kola misto toho, aby
zUstalo vodorovné vyrovnané. Dojde ke zmenSeni
dostupné drahy propruzeni a mozného odpruzeni
nerovnosti, coZ vede k nestabilité a ztraté
kontroly béhem za sebou jdoucich nerovnosti
(zelena &ara).

Obr. 272: P¥ilis pomalé roztahovani tlumi¢e zadniho odpruzeni

Reseni

Obr. 273: Nastavovaci Sroub odskoku Suntour (1) na
tlumici zadniho odpruzeni

P Kolecko tlumic¢e zpétného odskoku otacejte
ve sméru Minus.

= Tlumeni komprese je vysSi.
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Hledani chyb, odstrariovani poruch a opravy

9.1.10.3 Odpruzeni v horach pfili§ mékké

Tlumi¢ zadniho odpruzeni zatlagi pruzinu skrze jezdce se muze posunout dolll a jizdni kolo mize
prohluben v terénu hluboko do zdvihu pruziny. ztratit Cast své hybnosti.
Draha propruzeni se rychle vy¢erpa, hmotnost

Vg, i SV et
. g

Obr. 274: Prilis mékké odpruzeni tlumic¢e zadniho odpruzeni v horach

Reseni

Obr. 275: Nastavovaci Sroub komprese Suntour (1) na
tlumici zadniho odpruzeni

» Otocte nastavovaci Sroub komprese ve sméru
hodinovych rucicek.

= ZvysSuje se tlumeni a tvrdost komprese
a snizuje se rychlost kompresniho zdvihu.
ZlepSuje se uc€innost v kopcovitém i rovinatém
terénu.
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Hledani chyb, odstrariovani poruch a opravy

9.1.10.4 P¥ilis tvrdé tlumeni v pfipadé nerovnosti

Pfi narazu na nerovnost se tlumi¢ pomalu stlaci
a zadni kolo se zvedne z nerovnosti. Trakce se
snizi (modra &ara).

——

Sedlo a jezdec se vychyli nahoru a dopfedu,
zadni kolo ztrati kontakt se zemi, a tak dojde
k astecné ztraté kontroly (zelena cara).

Obr. 276: Prilis tvrdé tlumeni tlumice zadniho odpruzeni u nerovnosti

Reseni

Obr. 277: Nastavovaci Sroub komprese Suntour (1) na
tlumici zadniho odpruzeni

» Nastavovaci Sroub komprese otocte proti
sméru hodinovych rucek.

= Snizuje se tlumeni a tvrdost komprese
a zvySuje se rychlost kompresniho zdvihu.
ZvySuje se citlivost na drobné nerovnosti.
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Hledani chyb, odstrariovani poruch a opravy

9.1.11 Tlumi¢ zadniho odpruzeni ROCKSHOX

9.1.11.1 P¥ilis rychlé roztahovani

Tlumi¢ zadniho odpruzeni se pfilis rychle
roztahne, ¢imz dojde k ,Pogo efektu”, popf.
odrazeni, poté kolo narazi na nerovnost a zase
pfistane na zemi. Trakce a kontrola budou
naruSeny na zakladé nekontrolované rychlosti,
kterou bude tlumi¢ po stlaceni roztazen

(modra ¢ara).

Sedlo a fiditka jsou vychyleny smérem nahoru,
jestlize kolo odsko¢i zpét od terénni viny nebo
zemé. Hmotnost jezdce se podle okolnosti
pfemisti smérem nahoru nebo dopfedu, jestlize
bude cely tlumi€ rychle roztaZzen (zelenéa &ara).

—h--*-_-#—ﬂ“'

Obr. 278: P¥rilis rychlé roztahovani tlumic¢e zadniho odpruzeni

Reseni

B

Obr. 279: Poloha a tvar nastavovaciho Sroubu odskoku (€erveny) jsou zavislé na modelu

P Otocte nastavovaci Sroub odskoku ve
sméru hodinovych rucicek.

= Tlumeni komprese je zvySené. Rychlost
roztahovani je niZ8i a trakce a kontrola jsou
zvySené.
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Hledani chyb, odstrariovani poruch a opravy

9.1.11.2 Pomalé roztahovani

Tlumi¢ zadniho odpruzeni se neroztahuje Tlumi¢ zadniho odpruzeni zGstane po kontaktu
dostatecné rychle po vyrovnani nerovnosti a pfi s prvni nerovnosti ve stlaéeném stavu. Pokud
dalSi nerovnosti se nenachazi v potfebné zadni kolo narazi na druhou nerovnost, sedlo
zakladni poloze. Tlumi¢ zadniho odpruzeni sleduje drahu zadniho kola misto toho, aby
zUstane béhem za sebou jdoucich nerovnosti zUstalo vodorovné vyrovnané. Dojde ke zmens$eni
stladeny, ¢imzZ se snizi drdha propruzeni dostupné drahy propruzeni a mozného odpruzeni
a kontakt se zemi a pfi dalSim narazu se zvysi nerovnosti, coz vede k nestabilité a ztraté
tvrdost. Zadni kolo se odrazi od druhé nerovnosti, kontroly b&éhem za sebou jdoucich nerovnosti
protoze tlumi¢ zadniho odpruzeni neodskoc¢i (zelena Céra).

dostatecné rychle, aby se znovu dostal do
kontaktu se zemi a vratil se do své zakladni
polohy. Dostupna draha propruZeni a dostupna
trakce jsou mensi (modréa &ara).

—— ..___..-o"""-_""ﬂ—-...__________-____—. —

Obr. 280: P¥ilis pomalé roztahovani tlumic¢e zadniho odpruzeni

Reseni

Obr. 281: Poloha a tvar nastavovaciho Sroubu odskoku (€erveny) jsou zavislé na modelu

P Nastavovaci Sroub odskoku otoéte proti
sméru hodinovych rucek.

= Tlumeni komprese je sniZzené. Rychlost
roztahovani je vy3si. ZlepSuje se vykon pfi
jizdé pfes nerovnosti.
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Hledani chyb, odstrariovani poruch a opravy

9.1.11.3 Odpruzeni v horach prilis mékké

Tlumi€ zadniho odpruzeni zatlaci pruzinu skrze jezdce se mlze posunout doll a Pedelec muze
prohluben v terénu hluboko do zdvihu pruziny. ztratit ¢ast své hybnosti.
Draha propruzeni se rychle zavede, hmotnost

Obr. 282: P¥ilis mékké odpruzeni tlumic¢e zadniho odpruzeni v horach

Reseni

Obr. 283: Poloha a tvar nastavovaciho Sroubu komprese (modry) jsou zavislé na modelu

P Otocte nastavovaci Sroub komprese ve
sméru hodinovych rucicek.

= ZvySuje se tlumeni a tvrdost komprese
a snizuje se rychlost kompresniho zdvihu.
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Hledani chyb, odstrafiovani poruch a opravy

9.1.11.4 P¥ilis tvrdé tlumeni v pfipadé nerovnosti

Pfi narazu na nerovnost se tlumi¢ pomalu stlagi Sedlo a jezdec se vychyli nahoru a dopfedu,

a zadni kolo se zvedne z nerovnosti. Trakce se zadni kolo ztrati kontakt se zemi, a tak dojde

snizi (modra €ara). k Castecné ztraté kontroly (zelena €ara).
- - =S —

Obr. 284: P¥ilis tvrdé tlumeni tlumice zadniho odpruzeni u nerovnosti

Pl

eSeni

»
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Obr. 285: Poloha a tvar nastavovaciho Sroubu komprese (modry) jsou zavislé na modelu

» Nastavovaci Sroub komprese otoéte proti
sméru hodinovych rucek.

= Snizuje se tlumeni a tvrdost komprese
a zvySuje se rychlost kompresniho zdvihu.
ZvySuje se citlivost na drobné nerovnosti.
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Hledani chyb, odstrafiovani poruch a opravy

9.2 Oprava

Pro provadéni mnoha oprav jsou zapotrebi
specializované znalosti a naradi. Z toho dlivodu
smi opravy provadét pouze specializovany
prodejce, napf.

+ vyména plastu a rafkd,

+ vymeénte brzdové desticky a rafky a brzdoveé
kotouce,

* vymeénte a upnéte fetéz.

9.21 Originalni dily a maziva

Jednotlivé dily Pedelec jsou peclivé vybrany

a vzajemné pfizplsobeny.

Pro servisni u€ely a opravy sméji byt pouzivany
vyhradné originaini dily a maziva.

Pribézné aktualizované seznamy schvaleného
pfisluSenstvi a dild se nachazeji v kapitole 11,
Dokumenty a vykresy.

» Ridte se navodem k obsluze novych dild.
9.2.2 Vyména osvétleni

P Pii vyméné pouzivejte pouze soucasti
odpovidajici vykonové tfidy.

9.2.3 Nastaveni predniho svétlometu

P Svétlomet je tfeba nastavit tak, aby svételny
kuzel dopadal na vozovku ve vzdalenosti 10 m
pfed Pedelec.

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021

9.2.4 Kontrola volného otaceni plast’a

Po kazdé zméné velikosti plasté je tfeba
zkontrolovat, zda se plast maze volné otacet.

1 Vypustte tlak z vidlice.
2 Vidlici uplné stlacte.

3 Zméfte vzdalenost mezi hornim povrchem
plasté a spodni stranou korunky. Tato
vzdalenost nesmi byt men&i nez 10 mm.
Pokud jsou plasté prilis velké, dotknou se
spodni strany korunky pfi uplném stlaceni
vidlice.

4 Uvolnéte vidlici. Pokud se jedna o vidlici se
vzduchovym pruzenim, opét ji nahustéte.

5 Nezapominejte, Zze se velikost mezery zmen§i,
pokud namontujete blatnik. Kontrolu opakujte,
abyste se pfesvédcili, Zze se plast muze volné
otacet.
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Recyklace a likvidace

10 Recyklace a likvidace
E Toto zafizeni je oznaceno podle
evropské smérnice 2012/19/EU
|

o odpadnich elektrickych
a elektronickych zafizenich (OEEZ)
a smérnice o akumulatorech
(smérnice 2006/66/ES). Smérnice
definuje podminky pro odbér a recyklaci
starych zafizeni v ramci celé EU. Jako spotiebitel
jste podle zakona povinen odevzdat vSechny
pouzité baterie a akumulatory. Je zakazano je
vyhazovat do domovniho odpadu!
Vyrobce akumulatoru je podle § 9 zakona (BattG)
povinen bezplatné odebirat nepouzitelné a staré
akumulatory. Ram Pedelec, akumulator, motor,
palubni poéita¢ a nabijecka jsou cenné suroviny.
Podle platnych predpist nesméji byt likvidovany
spolu s domovnim odpadem, nybrZz musi byt
vytfidény a odevzdany k recyklaci. Oddéleny sbér

10.1

Pruvodce likvidaci odpadu

Odpad, ktery neni nebezpecny

a recyklace pfispivaji k uspofe surovin a zajistuji,
Ze pfi recyklaci produktu a/nebo akumulatort jsou
dodrzeny veskeré predpisy pro ochranu zdravi

a zivotniho prostfedi.

P V zadném pfipadé nerozebirejte kvuli likvidaci
Pedelec, akumulatory ani nabijecCky.

Pedelec, palubni podita&, nerozebrané

a neposkozené akumulatory, jakoZ i nabijeCky
mulzZete zdarma odevzdat kazdému
specializovanému prodejci. V jednotlivych
oblastech jsou k dispozici i dalSi moznosti
likvidace.

» Jednotlivé dily Pedelec vyrazené z provozu
ulozte na suchém misté, které je chranéno
proti mrazu a pfimému slune¢nimu zareni.

Druh odpadu Likvidace

Opétovné vyuziti
&

Stary papir, lepenka

Kovovy a hlinikovy Srot

Plasté, duse

Diky z kompozitt (napf. karbonové, GFK)

Prodejni obaly dualniho systému z plastu, kovt a kompozitnich

materialu, lehké obaly

CD, DVD

Tabulka 61: Privodce likvidaci odpadt
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Ko$ na papir, kontejner na papir, vraceni neposkozenych pfepravnich
oball dodavateli

Odevzdani na sbérnych mistech obci nebo svoz spole¢nostmi
zabyvajicimi se likvidaci odpadu.

Sbérna mista vyrobcl pneumatik, sbérné formulare a faxové Sablony
vyrobcl pneumatik
jinak kontejner na smiSeny odpad (Sedy kontejner)

Velké karbonové komponenty, jako jsou poSkozené ramy a karbonové
rafky, I1ze odevzdat k recyklaci na specialnich sbérnych mistech, viz
www.cfk-recyceling.de.

V pfipadé potfeby odvoz specializovanou firmou pro likvidaci, vraceni
prepravnich obalu dodavateli.
Kontejner na plasty ko$ (zluty kontejner)

Odevzdani na komunalnich sbérnych mistech, jako vysoce kvalitni
plast a snadné opétovné pouziti
Jinak kontejner na smiSeny odpad (Sedy kontejner)
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Recyklace a likvidace

Likvidace
Smiseny odpad Kontejner na smiSeny odpad ($edy kontejner)
Biologicky odbouratelna maziva Kontejner na smiSeny odpad ($edy kontejner)

Biologicky odbouratelné oleje
Cistici hadfiky znegisténé biologicky odbouratelnymi oleji

Zarovky, halogenové Zarovky Kontejner na smiSeny odpad (Sedy kontejner)

Nebezpeény odpad

Opétovné vyuziti
&

Baterie, akumulatory Vraceni vyrobci akumulatort

Elektricka zafizeni Odevzdani na komunalnich sbérnych mistech pro elektroSrot
Motor

Displej

Ovladaci jednotka
Kabelové svazky

Pouzity olej Nikdy nesmésujte rdzné oleje Skladuijte v originalnich nadobach.
Cistici hadfiky znegisténé oleji

Mazaci olej Mala mnozstvi (vétSinou <30 kg)

PFevodovy olej Odevzdani na komunalnich sbérnych mistech pro nebezpecény odpad
Plastické mazivo (napf. svoz toxickych latek)

Cistici kapaliny

Petrolej Vétsi mnozstvi (>30 kg)

Technicky benzin Svoz spole¢nostmi zabyvajicimi se likvidaci odpadu.

Hydraulicky olej
Brzdova kapalina

Barvy Odevzdani na komunalnich sbérnych mistech pro nebezpeény odpad
Laky (napf. svoz toxickych latek)
Rozpoustédla

Zarivky, usporné zarovky Odevzdani na komunalnich sbérnych mistech pro nebezpeény odpad
(napf. svoz toxickych latek)

Tabulka 61: Privodce likvidaci odpadt
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11 Dokumenty

1.1

Datum:

Montazni protokol

Cislo ramu:

S~ I I - I == e
M LT T T ]

Pfedni kolo
Bocni stojanek

Plasté

Ram

Rukojeti, omotavky

Riditka, pfedstavec

Loziska hlavového
slozeni

Sedlo

Sedlovka
Blatnik

Nosi¢ zavazadel
Nastavby

Zvonek

Vidlice, odpruzena
vidlice

Tlumic¢ zadniho
odpruzeni

Odpruzena sedlovka

Brzdova paka

Brzdova kapalina

Brzdové desticky

Brzda zpétnym
seSlapnutim
Upevnéni brzdy

Akumulator

Kabely osvétleni

Zadni svétlo

Predni svétlo

Odrazova svétla

Montaz

Zkontrolovat upevnéni

Kontrola zamérfena na
poskozeni, trhliny,
Skrabance

Zkontrolovat upevnéni

Zkontrolovat upevnéni

Zkontrolujte, zda nedos$lo
k poskozeni

Zkontrolovat upevnéni
Zkontrolovat upevnéni
Zkontrolovat upevnéni
Zkontrolovat upevnéni

Zkontrolovat upevnéni

Zkontrolujte, zda nedos$lo
k poskozeni

Zkontrolujte, zda nedoSlo
k poskozeni

Zkontrolujte, zda nedoslo
k poskozeni

Zkontrolovat upevnéni
Zkontrolovat stav kapaliny

Kontrola zaméfena na
poskozeni brzdovych
desticek, brzdového
kotouce a rafkl

Zkontrolovat upevnéni

Prvni kontrola
Napojeni, spravné vedeni

Obrysové svétlo

Obrysové svétlo, svétlo
pro denni sviceni

Uplny podet, stav,
upevnéni
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Kontrola funkce

Kontrola tlaku
v pneumatikach

Kontrola funkce

Kontrola funkce

Prvky odpruzeni

Brzdovy systém

Kontrola funkce

Kontrola funkce

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
OK
OK
OK
OK
OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Osvétleni

OK

OK

OK

OK

OK

Volné

Volné

Tlak v pneumatikach pfilis
nizky/pfili§ vysoky
Zjisténa poskozeni
Chybégji

Volné

Volné

Volné
Volné
Volné
Volné
Volné

Zadny zvuk, tichy, chybi

Zjisténa poskozeni

Zjisténa poskozeni

Zjisténa poskozeni

Volné

Nedostatek

Zjisténa poskozeni

Volné

Chybové hlaseni
Vadny kabel, nesviti

Nesviti nepretrzité

Nesviti nepfetrzité

Neuplny pocet nebo
poskozeni

Sefizeni rychloupinaku
Dotahnout Srouby

Nastavit spravny tlak

v pneumatikach

Vyfazeni z provozu, novy ram
Dotahnout $rouby, nové rukojeti
a omotavky podle kusovniku

Dotéhnout Srouby, popf. novy
predstavec podle kusovniku

Dotahnout Srouby

Dotahnout Srouby
Dotahnout Srouby
Dotahnout Srouby
Dotahnout Srouby
Dotahnout Srouby

Novy zvonek podle kusovniku

Nova vidlice podle kusovniku

Nova vidlice podle kusovniku

Nova vidlice podle kusovniku

Dotahnout Srouby
Doplnit brzdovou kapalinu,

poskozené brzdové hadicky
vyménit

Nové brzdové desti¢ky, brzdovy
kotou¢ a rafky

Dotahnout Srouby

Vyfazeni z provozu, kontaktovat
vyrobce akumulatoru, novy
akumulator

Nové kabely

Vyfazeni z provozu, nové zadni
svétlo podle kusovniku, popf.
vyména

Vyfazeni z provozu, nové pfedni
svétlo podle kusovniku, popf.
vyména

Nova odrazova svétla
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Retéz/kazetal
pastorek/prevodnik

Kryt fetézu/kryt
paprsku

Loziska stfredového
slozeni/kliky

Pedaly
Radici packa
Lanka ménicu

Presmykac

Pirehazovacka

Palubni pogéita¢

Ovladaci jednotka,
elektricky pohon

Tachometr

Kabely

Drzak akumulatoru
Motor

Software

Soucasti

Brzdovy systém

Razeni prevodu pfi
zatizeni

Dily odpruzeni
(vidlice, noha

odpruzené vidlice,
sedlovka)

Elektricky pohon

Osvétleni

Zkusebni jizda

Datum:

Jméno montéra:

Zkontrolujte, zda nedoSlo
k poskozeni

Zkontrolujte, zda nedoslo
k poSkozeni

Zkontrolovat upevnéni

Zkontrolovat upevnéni
Zkontrolovat upevnéni

Zkontrolujte, zda nedos$lo
k poskozeni

Zkontrolujte, zda nedoSlo
k poSkozeni

Zkontrolujte, zda nedos$lo
k poskozeni

Zkontrolujte, zda nedoslo
k poSkozeni

Pohon Zkontrolujte, zda
nedoslo k poskozeni

Vizualni kontrola

Upevnéni, zamek,
kontakty

Vizualni kontrola
a upevnéni

Nacteni stavu

Pohon/fazeni prevodl

Kontrola funkce

Kontrola funkce

Kontrola funkce

Kontrola funkce

OK

OK

OK

OK
OK

OK

OK

OK

Elektricky pohon

Kontrola funkce

Kontrola funkce

Méfeni rychlosti

Kontrola funkce

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Nejnovéjsi
verze

Poskozeni

Poskozeni

Volné

Volné

Volné
Uvolnéna a vadna

Prevody Ize ménit obtizné

nebo je nelze ménit vilbec

Pfevody Ize ménit obtizné

nebo je nelze ménit vibec

Neukazuje, chybné
zobrazeni

Zadna reakce
Pedelec jede 0 10 %
rychleji/pomaleji

Vypadky systému,
poskozeni, zlomeny kabel

Volny, zamek nezamyka,
Spatny kontakt

Poskozeny, uvolnény

Neni nejnoveéjsi verze

Technicka kontrola, kontrola bezpeénosti, zkusebni jizda

Popis

Montaz/kontrola

Koneéna prejimka vedenim dilny
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Testy

Kontrola funkce

Kontrola funkce

Kontrola funkce

Kontrola funkce

Kontrola funkce

Prejimka

OK

OK

OK

OK

OK

Zadné
napadné
zvuky

Kritéria

Odmitnuti
Nelze dosahnout Uupiného
brzdéni, brzdna draha
pfilis dlouha
Problémy pfi fazeni
prevodu
PFilis velké nebo zadné
zanofeni

Uvolnény kontakt,
problémy pfi jizdé,
zrychleni

Nesviti nepfetrzite, slabé
svétlo

Néapadné zvuky

Popf. upevnit nebo novy podle
kusovniku

Nové podle kusovniku

Dotahnout Srouby
Dotahnout Srouby

Dotahnout Srouby

Nastavte lanka ménicéu, popf.
instalujte nova lanka

Nastavit

Nastavit

Restartovani, test akumulatoru,
novy software nebo novy palubni
pocita¢, vyrazeni z provozu,
Restartovani, kontaktovat vyrobce
ovladaci jednotky, nova ovladaci
jednotka

Pedelec prestat pouzivat do
nalezeni zdroje zavady

Nové kabely

Novy drzak akumulatoru

Utahnout motor, kontaktovat
vyrobce motoru, novy motor

Nahrat aktualizaci

Opatieni pri odmitnuti

V brzdovém systému lokalizovat
a opravit poskozeny prvek

Znovu nastavit fazeni prevodl

Lokalizovat a opravit poSkozeny
prvek

Najit a opravit vadny prvek
v elektrickém pohonu

V osvétleni lokalizovat a opravit
poskozeny prvek

Lokalizovat a opravit zdroje
hluénosti
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11.2

Datum:

Soucasti

Predni kolo

Bo¢ni stojanek

Plasté

Rukojeti,
omotavky

Riditka,
predstavec

Loziska
hlavového
slozeni

Sedlo

Sedlovka
Blatnik

Nosi¢ zavazadel
Nastavby
Zvonek

Vidlice,

odpruzena
vidlice

Tlumié¢ zadniho
odpruzeni

Odpruzena
sedlovka

Cetnost

6 mésicl

6 mésicl

6 mésicl

6 mésicu

6 mésicl

6 mésicl

6 mésicu

6 mésicl

6 mésicl

6 mésicl

6 meésicl

6 mésicu

6 mésicl

podle
vyrobce

podle
vyrobce

podle
vyrobce
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Protokol o udrzbé

Diagnostika a dokumentovani skuteéného stavu

Cislo ramu:

Prohlidka
Montaz

Zkontrolovat
upevnéni

Kontrola zamérfena na
poskozeni, trhliny,
Skrabance

Zkontrolovat
opotfebeni, upevnéni

Zkontrolovat
upevnéni

Zkontrolujte, zda
nedoslo k posSkozeni

Zkontrolovat
upevnéni

Zkontrolovat
upevnéni

Zkontrolovat
upevnéni

Zkontrolovat
upevnéni

Zkontrolovat
upevnéni

Kontrola zaméfena na
poskozeni, korozi,
trhliny

Kontrola zaméfena na
poskozeni, korozi,
trhliny

Zkontrolujte, zda
nedoslo k poskozeni

Popis

Testy

Kontrola funkce

Kontrola tlaku
v pneumatikach

Kontrola funkce

Kontrola funkce

Udrzba

Namazani a sefizeni

Prvky odpruzeni

Udrzba podle vyrobce

Namazani, vyména
oleje podle vyrobce

Udrzba podle vyrobce

Namazani, vyména
oleje podle vyrobce

Udrzba podle vyrobce

Kritéria
Prejimka Odmitnuti
OK Volné
OK Volné
Tlak
v pneumatikac

OK h piili& nizky/
pfilis vysoky
Zjisténa

OK poskozeni

OK Chybéji

OK Volné

OK Volné

OK Volné

OK Volné

OK Volné

OK Volné

OK Volné
Zadny zvuk,

OK tichy, chybi
Zjisténa

OK poskozeni
Zjisténa

OK poskozeni
Zjisténa

OK poskozeni

Opatieni pri
odmitnuti

Sefizeni
rychloupinaku

Dotahnout Srouby

Nastavit spravny tlak
v pneumatikach

Prestarite Pedelec
pouzivat, novy ram

Dotahnout Srouby,
nové rukojeti

a omotavky podle
kusovniku

Dotahnout Srouby,
popr. novy
predstavec podle
kusovniku

Dotahnout Srouby

Dotahnout Srouby

Dotahnout Srouby

Dotahnout Srouby

Dotahnout Srouby

Dotahnout Srouby

Novy zvonek podle
kusovniku

Nova vidlice podle
kusovniku

Nova vidlice podle
kusovniku

Nova vidlice podle
kusovniku
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Soucasti

Brzdova paka

Brzdova
kapalina

Brzdové
desticky

Brzda zpétnym
seslapnutim
Upevnéni brzdy

Brzdovy systém

Akumulator

Kabely
osvétleni

Zadni svétlo

Predni svétlo

Odrazova svétla

Retéz/kazeta/
pastorek/
pfevodnik

Kryt fetézu/kryt
paprsku

Loziska
stfedového
slozeni/kliky

Pedaly
Radici packa

Lanka ménic¢ua

Presmykac

Pfehazovacka

Cetnost

6 mésicl

6 mésicl

6 mésicl

6 mésicl

6 mésicl

6 mésicl

6 mésicl

6 mésicu

6 mésicl

6 mésicl

6 mésicu

6 mésicl

6 mésicl

6 mésicl

6 mésicl

6 mésicl

6 mésicu

6 mésicu
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Prohlidka

Zkontrolovat
upevnéni

Zkontrolovat stav
kapaliny

Kontrola zaméfena na
poskozeni brzdovych
desticek, brzdového
kotouce a rafkd

Zkontrolovat
upevnéni

Zkontrolovat
upevnéni

Prvni kontrola

Napojeni, spravné
vedeni

Obrysové svétlo

Obrysové svétlo,
svétlo pro denni
sviceni

Uplny podet, stav,
upevnéni

Zkontrolujte, zda
nedoslo k poskozeni

Zkontrolujte, zda
nedoslo k poskozeni
Zkontrolovat
upevnéni
Zkontrolovat
upevnéni

Zkontrolovat
upevnéni

Zkontrolujte, zda
nedoslo k poskozeni

Zkontrolujte, zda
nedoslo k posSkozeni

Zkontrolujte, zda
nedoslo k posSkozeni

Popis

Testy Udrzba

Brzdovy systém

Podle roéniho obdobi

Kontrola funkce

Osvétleni

Kontrola funkce

Kontrola funkce

Pohon/fazeni pievodu

Kontrola funkce

Kontrola funkce

Kontrola funkce

Kontrola funkce

Kritéria
Prejimka Odmitnuti
OK Volné
OK Nedostatek
Zjisténa

OK poskozeni

OK Volné

OK Volné

OK Chybové
hlaseni

OK Vadny kabel,
nesviti

OK Nesviti
nepretrzité

OK Nesuviti
nepretrzité

OK Neuplny pocet
nebo
poskozeni

OK Poskozeni

OK Poskozeni

OK Volné

OK Volné

OK Volné

OK Uvolnéna
avadna

OK Prevody Ize
ménit obtizné
nebo je nelze
ménit viibec

OK Prevody Ize

ménit obtizné
nebo je nelze
ménit viibec

Opatieni pri
odmitnuti

Dotahnout Srouby

Doplnit brzdovou
kapalinu, v pfipadé
poskozeni vyradit
Pedelec z provozu,
nové brzdové
hadicky

Nové brzdové

desti¢ky, brzdovy
kotou¢ a rafky

Dotahnout Srouby

Dotahnout Srouby

Kontaktovat vyrobce
akumulatoru,
vyfazeni z provozu,
novy akumuléator
Nové kabely

Nové zadni svétlo
podle kusovniku,
popf. vyména

Nové predni svétlo
podle kusovniku,
popf. vyména

Nova odrazova
svétla

Popf. upevnit nebo
novy podle
kusovniku

Nové podle
kusovniku

Dotahnout Srouby

Dotahnout Srouby

Dotahnout Srouby

Nastavte lanka
ménicu, popf.
instalujte nova lanka

Nastavit

Nastavit
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Jméno montéra:

Koneéna prejimka vedenim dilny
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Soucasti Cetnost Popis Kritéria Opatieni pri
odmitnuti
Prohlidka Testy Udrzba Prejimka Odmitnuti
Elektricky pohon
Zkontrolujte, zda Kontrola funkce OK Neukazuje, Restartovani, test
nedoslo k poskozeni chybné akumulatoru, novy
Palubni poéita¢ | 6 mésicl zobrazeni software nebo novy
palubni pocitac,
vyfazeni z provozu,
Ovladaci Pohon Zkontrolujte, Kontrola funkce OK Zadna reakce = Restartovani,
iednotka zda nedoslo kontaktovat vyrobce
jelektrick" 6 mésicl k poskozeni ovladaci jednotky,
ohon Y nové ovladaci
p jednotka
Mé&Feni rychlosti OK Pedelec jede = Pedelec prestat
‘e 010 % pouzivat do nalezeni
Tachometr 6 mésicl rychleji/ zdroje zavady
pomaleji
Vizualni kontrola OK Vypadky sys- | Nové kabely
‘e tému, posko-
Kabely 6 mésicl zeni, Ziomeny
kabel
Drzak Upevnéni, zamek, Kontrola funkce OK Volny, zamek | Novy drzak
akumulatoru 6 mésicl kontakty nezamyka, akumulatoru
Spatny kontakt
Vizualni kontrola OK Poskozeny, Utahnout motor,
Saing a upevnéni uvolnény kontaktovat vyrobce
Motor 6 mésicl motoru, novy motor,
vyfazeni z provozu,
Nacteni stavu Nejno- Neni Nahrat aktualizaci
Software 6 mésicll véjsi nejnovejsi
verze verze
Technicka kontrola, kontrola bezpecénosti, zkusebni jizda
Soucasti Popis Kritéria Opatieni pfi odmitnuti
Montaz/kontrola Testy Prejimka Odmitnuti
Nelze dosahnout upiného < < .
. 5 Saial] an 2 A V brzdovém systému lokalizovat
Brzdovy systém 6 mésicu Kontrola funkce OK brzdéni, brzdna draha g ’
piili& dlouha a opravit poSkozeny prvek
Razeni prevodii pfi i Problémy pfi fazeni . . X
zatizeni 6 mésicl Kontrola funkce OK prevod Znovu nastavit fazeni pfevodu
Dily odpruzeni
(vidlice, noha Cers P¥ili$ velké nebo zadné Lokalizovat a opravit poskozeny
odpruzené vidlice, 6 mésict Kontrola funkce OK odpruzeni prvek
sedlovka)
Uvolnény kontakt, - . ,
Elektricky pohon 6 mésicl Kontrola funkce OK problémy pfi jizdé, Clzjlglftrﬁ:‘?(?rﬂt \gah%nnyuprvek
zrychleni p
. . ‘e Nesviti nepretrzité, slabé V osvétleni lokalizovat a opravit
Osvétleni 6 mésicl Kontrola funkce OK svétlo poskozeny prvek
Zadné ) . )
Zkusebni jizda 6 mésicu Kontrola funkce napadné | Napadné zvuky hokalizovat a opravit zdroje
zvuky
Datum:
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Poznamky
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1.3 Kusovnik
11.3.1 Aminga EVA 1

22-18-0076

Vidlice SR SUNTOUR, XCM DS HLO
Tlumice
Loziska Fizeni FSA, no.57 B-1
Bulls, MTB Alloy
Bulls
Predstavec MTB-S
Bulls, Sportive Ergo
Sedlovka Bulls
Svorka sedla MONKEYLINK
Lozisko kliky FSA
Pedaly Bulls, MTB
Prehazovacka SHIMANO
Radici packa SHIMANO, Deore SL-M4100
Presmykaé
SHIMANO, Deore CS-M4100-10
KMC, E10S

Kazeta/ozubeny vénec

Brzda predni TEKTRO, HD-M276
Brzda zadni TEKTRO, HD-M276
I L LVERELEWN TG NITFEE LI TEKTRO, HD-M276
Kotou¢ predni

Kotou¢ zadni

Sada kol

Rafek predni/zadni STYX, DDM-2
Naboj vpredu Bulls, QR

Naboj vzadu Bulls, QR

Paprsky

Plasté STYX, Ace of Pace

Predni svétlo
Koncové svétio
Dynamo

Nosic¢ zavazadel

Kryt retézu
ABUS

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021

Hlinik

Zdvih pruziny: 120 mm

Hlinik

s drazkou CCS

Hlinik 30,9, 350 mm

165 mm

Pfesmykac s 10 pfevody

Radici packa

11-42T

Hydraulicka kotoucova brzda

Hydraulicka kotou€ova brzda

180 mm, 6 Sroubu

180 mm, 6 Sroubu

57-584, 27,5 x 2,25
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Stojanek/uchyceni stojanku [ .

BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX = 250 Watt, 85 Nm

BOSCH, PowerTube 400, BBP282 vodorovny, 400 Wh

Nabijecka BOSCH, Compact Charger, BCS230 2A

... neni k dispozici
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11.3.2 Aminga EVA 2

22-18-0079, 22-18-0078, 22-18-0077

SR SUNTOUR, XCR 32 Boost LOR Air CTS Zdvih pruziny: 120 mm
FSA, no.57 FSA
i .

BULLS

MTB-SL s drazkou CCS
_ Bulls, Sportive Ergo

BULLS Hiinik 30,9, 350 mm
MONKEYLINK

Bulls, MTB

SHIMANO Presmykac s 11 pfevody
SHIMANO, Deore SL-M5100 Radici packa
SHIMANO, Deore CS-M5100-11 11-51T

Romen B

SHIMANO, BR-MT200 Hydraulicka kotougova brzda
SHIMANO, BR-MT200 Hydraulické kotou&ova brzda
SHIMANO, BL-MT201 Paka DUAL CONTROL

180 mm, Center Lock

180 mm, Center Lock

Bulls, Boost TA/QR

Bulls, Boost TA/QR

Vee TIRE CO., Crown Gem 66-584, 27,5 x 2,60

Kryt retézu

Stojanek/uchyceni st
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BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX 250 Watt, 85 Nm
BOSCH, PowerTube 400, BBP282 vodorovny, 400 Wh
BOSCH

Nabijecka BOSCH, Compact Charger, BCS230 2A

... neni k dispozici
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11.3.3 Aminga EVA 3

22-18-0080

Bulls, Lytro 34 BLACK LOR Air CTS Boost Zdvih pruziny: 120 mm
m Bulls, MTB Alloy Hiinik

MTBi s drazkou CCS
_ SELLE ROYAL, Vivo Ergo

Bulls Hlinik 30,9, 350 mm
SHIMANO Presmykac s 12 pfevody
SHIMANO, Deore XT SL-M6100 Radici packa

SHIMANO, Deore CS-M6100 -12 10-51T
_ SHIMANO, CN-M6100

SHIMANO, BR-MT420 Hydraulicka kotougova brzda
SHIMANO, BR-MT410 Hydraulické kotouova brzda
SHIMANO, BL-MT401

203 mm, Center Lock

180 mm, Center Lock
SHIMANO, HB-MT400 Naboj pfedniho kola pro kotou¢ovou brzdu
SHIMANO, FH-MT410 Kazetovy naboj
SCHWALBE, Nobby Nic Performance 65-584, 27,5 x 2,60

N
)
<
)
N
o
Q
@

Kryt retézu

ABUS
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BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX 250 Watt, 85 Nm
BOSCH, PowerTube 400, BBP282 vodorovny, 400 Wh
BOSCH

Nabijecka BOSCH, Compact Charger, BCS230 2A

... neni k dispozici
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11.3.4 Aminga EVATR 1

22-18-0075, 22-18-0074

Bulls, Lytro 34 BLACK LOR Air CTS Boost Zdvih pruziny: 120 mm

Bulls, MTB Alloy Hlinik

MTBi s drazkou CCS
_ SELLE ROYAL, Vivo Ergo

BULLS Hiinik 30,9, 350 mm
MONKEYLINK

SHIMANO Presmykac s 12 pfevody
SHIMANO, Deore XT SL-M6100 Radici packa

SHIMANO, Deore CS-M6100 -12 10-51T
_ SHIMANO, CN-M6100

Romen B

SHIMANO, BR-MT420 Hydraulicka kotougova brzda

SHIMANO, BR-MT410 Hydraulické kotouova brzda

SHIMANO, BL-MT401

203 mm, Center Lock

180 mm, Center Lock

RYDE, Disc 30

SHIMANO, HB-MT400 Naboj pfedniho kola pro kotou¢ovou brzdu
SHIMANO, FH-MT410 Kazetovy naboj

SCHWALBE, Nobby Nic Performance 65-584, 27,5 x 2,60

Kryt retézu

Stojanek/uchyceni st
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BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX 250 Watt, 85 Nm
BOSCH, PowerTube 400, BBP282 vodorovny, 400 Wh
BOSCH

Nabijecka BOSCH, Compact Charger, BCS230 2A

... neni k dispozici
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11.3.5 Copperhead EVO 1

22-18-0008, 22-18-0009

SR SUNTOUR, XCM DS HLO Coil

STYX

_ Bulls, Sportive Ergo

SHIMANO, Deore SL-M4100
SHIMANO, Deore CS-M4100-10
Romen B

TEKTRO, MD-M280
TEKTRO, MD-M280
TEKTRO, MD-M280

Kryt retézu

Stojanek/uchyceni st

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021

Hlinik

Zdvih pruziny: 100 mm

Hlinik

s drazkou CCS

Hlinik 30,9, 350 mm

165 mm

Pfesmykac s 10 pfevody

Radici packa

11-42T

Mechanické kotoucové brzdy

Mechanické kotoucové brzdy

180 mm, 6 Sroubu

180 mm, 6 Sroubu

57-622, 29 x 2,25
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BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX | 250 Watt, 85 Nm
BOSCH, PowerTube 400, BBP282 vodorovny, 400 Wh
BOSCH

Nabijecka BOSCH, Compact Charger, BCS230 2A

... neni k dispozici
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11.3.6 Copperhead EVO 1 Street

22-18-5029, 22-18-5031, 22-18-5032

SR SUNTOUR, NVX 30 DS HLO
i .

BULLS

_ Bulls, Sportive Ergo

WELLGO, C-098DU

SHIMANO, Alivio RD-M3100-SGS Shadow
SHIMANO, Alivio SL-M3100

SHIMANO, Altus CS-HG200-9

Romen B

TEKTRO, HD-T280
TEKTRO, HD-T280
TEKTRO, HD-T280
STYX, Ace of Pace
FUXON, FS-50 EB
FUXON, RL-Mini EB

Kryt retézu

Stojanek/uchyceni st

SKS, Urban Velo

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021

Hlinik

Zdvih pruziny: 100 mm

Hlinik

s drazkou CCS

Zasouvaci sedlovka, 30,9 mm

Hlinik

165 mm

Pfesmykac s 9 prevody

Radici packa

11-36T

Mechanické kotoucové brzdy

Mechanické kotoucoveé brzdy

180 mm, 6 Sroubu

180 mm, 6 Sroubu

57-584, 27,5 x 2,25

50 Lx

Montaz blatniku

Hlinik Cerny

253
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BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX 250 Watt, 85 Nm
BOSCH, PowerTube 400, BBP282 vodorovny, 400 Wh
BOSCH

Nabijecka BOSCH, Compact Charger, BCS230 2A

... neni k dispozici
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11.3.7 Copperhead EVO 1 XXL

22-18-5002, 22-18-5010

Bulls, Lytro 34 BRONZE LOR Air CTS Boost
FSA, no.57 FSA
m ZECURE, MTB Alloy

MONKEYLINK, QR-ML 3

SHIMANO, Alivio RD-M3100-SGS Shadow
SHIMANO, Alivio SL-M3100

SHIMANO, Altus CS-HG200-9

Romen B

SHIMANO, BR-MT420
SHIMANO, BR-MT410
SHIMANO, HB-MT400
SHIMANO, FH-MT410
SCHWALBE, Smart Sam K-Guard

Kryt retézu

Stojanek/uchyceni st

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021

Hlinik

Zdvih pruziny: 120 mm

Hlinik

s drazkou CCS

Hlinik 30,9, 350 mm

165 mm

Presmykac s 9 prevody

Radici packa

11-36T

Hydraulicka kotou€ova brzda

Hydraulicka kotoucova brzda

203 mm, Center Lock

180 mm, Center Lock

Naboj pfedniho kola pro kotou€ovou brzdu

Kazetovy naboj

65-622, 29 x 2,60

255
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BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX 250 Watt, 85 Nm
BOSCH, PowerTube 400, BBP282 vodorovny, 400 Wh
BOSCH

Nabijecka BOSCH, Compact Charger, BCS230 2A

... neni k dispozici
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11.3.8 Copperhead EVO 2 Street

22-18-5025

Vidlice SR SUNTOUR, XCR 32 Boost Air LOR
Tlumice
Loziska frizeni FSA, no.57 FSA
STYX

BULLS
Predstavec MTB-SL

Bulls, Sportive Ergo
Sedlovka LIMOTEC, A3
Svorka sedla

Lozisko kliky FSA

Pedaly WELLGO, C-098DU
SHIMANO

SHIMANO, Deore SL-M4100

Prehazovacka
Radici packa
Presmykaé
Kazeta/ozubeny vénec SHIMANO, Deore CS-M4100-10
KMC, E10S
Brzda predni SHIMANO, BR-MT420
Brzda zadni SHIMANO, BR-MT200
]2 VEWELEWN TG NITFEL LT SHIMANO, BL-MT201
Kotou¢ predni
Kotou¢ zadni
Sada kol
Rafek predni/zadni RYDE, Disc 30
Naboj vpiedu Bulls, Boost TA/QR
Naboj vzadu Bulls, TA/Boost QR
Paprsky
Plasté SCHWALBE, Smart Sam K-Guard
Predni svétlo FUXON, FS-50 EB
Koncové svétio FUXON, RL-Mini EB
Dynamo
Nosi¢ zavazadel
SKS, Urban Velo
Kryt retézu

ABUS

) yceni stoj u

Motor BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX
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Hlinik

Zdvih pruziny: 120 mm

Hlinik

s drazkou CCS

Zasouvaci sedlovka, 30,9 mm
Hlinik

165 mm

Pfesmykac s 10 pfevody

Radici packa

11-42T

Hydraulicka kotoucova brzda
Hydraulicka kotou€ova brzda
Paka DUAL CONTROL

180 mm, Center Lock

180 mm, Center Lock

57-584, 27,5 x 2,25

50 Lx

Montaz blatniku

Hlinik ¢erny

250 Watt, 85 Nm

257
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BOSCH, PowerTube 400, BBP282 vodorovny, 400 Wh
BOSCH
Nabijecka BOSCH, Compact Charger, BCS230 2A

... neni k dispozici
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11.3.9 Copperhead EVO 2 XXL

22-18-5003

Vidlice Bulls, Lytro 34 BRONZE LOR Air CTS Boost
Tlumice
Loziska frizeni FSA, no.57 FSA
ZECURE, MTB Alloy
BULLS
Predstavec MTB-SL
ZECURE, MTB
Sedlovka ZECURE
Svorka sedla MONKEYLINK, QR-ML 3
Lozisko kliky FSA
Pedaly ZECURE, MTB
SHIMANO

SHIMANO, Deore SL-M4100

Prehazovacka

Radici packa
Presmykaé
Kazeta/ozubeny vénec SHIMANO, Deore CS-M4100-10
KMC, E10S

Brzda predni SHIMANO, BR-MT420
Brzda zadni SHIMANO, BR-MT410
Brzdova paka predni/zadni gSigllv/a\le}

Kotou¢ predni
Kotou¢ zadni
Sada kol

Rafek predni/zadni RYDE, Disc 30
Naboj vpredu SHIMANO, HB-MT400
Naboj vzadu SHIMANO, FH-MT410
Paprsky

Plasté SCHWALBE, Smart Sam K-Guard

Predni svétlo
Koncové svétio
Dynamo

Nosic¢ zavazadel

Kryt retézu
ABUS
J y 1 sto) u
Motor BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX
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Hlinik

Zdvih pruziny: 120 mm

Hlinik

s drazkou CCS

Hlinik 30,9, 350 mm

165 mm

Presmykac s 10 prevody

Radici packa

11-42T

Hydraulicka kotou€ova brzda

Hydraulicka kotou€ova brzda

203 mm, Center Lock

180 mm, Center Lock

Naboj pfedniho kola pro kotou¢ovou brzdu

Kazetovy naboj

65-584, 27,5 x 2,60

250 Watt, 85 Nm

259
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BOSCH, PowerTube 400, BBP282 vodorovny, 400 Wh
BOSCH
Nabijecka BOSCH, Compact Charger, BCS230 2A

... neni k dispozici
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11.3.10 Copperhead EVO 2 XXL Street

22-18-5015

Vidlice SR SUNTOUR, XCR 32 Boost Air LOR
Tlumice

Loziska Fizeni FSA, no.57 FSA

ZECURE, MTB Alloy

Bulls

Predstavec MTB-SL

ZECURE, MTB

Sedlovka LIMOTEC, A3

Svorka sedla

Lozisko kliky FSA

Pedaly ZECURE, MTB

Prehazovacka SHIMANO

Radici packa SHIMANO, Deore SL-M4100
Presmykaé
Kazeta/ozubeny vénec SHIMANO, Deore CS-M4100-10
KMC, E10S

Brzda predni SHIMANO, BR-MT420
Brzda zadni SHIMANO, BR-MT410
Brzdova paka predni/zadni gSigllv/a\\le}

Kotou¢ predni

Kotou¢ zadni

Sada kol

Rafek predni/zadni RYDE, Disc 30

Naboj vpredu SHIMANO, HB-MT400
Naboj vzadu SHIMANO, FH-MT200-B
Paprsky

Plasté SCHWALBE, Smart Sam K-Guard

Predni svétlo FUXON, FS-70 EB
Koncové svétio FUXON, RL-Mini EB
Dynamo

Nosi¢ zavazadel

SKS, Urban Velo
Kryt retézu

ABUS

) yceni stoj u

Motor BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX
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Hlinik

Zdvih pruziny: 120 mm

Hlinik

s drazkou CCS

Zasouvaci sedlovka, 30,9 mm
Hlinik

165 mm

Pfesmykac s 10 prevody

Radici packa

11-42T

Hydraulicka kotoucova brzda

Hydraulicka kotou€ova brzda

203 mm, Center Lock

180 mm, Center Lock

Naboj pfedniho kola pro kotou¢ovou brzdu

Volnobézka

65-584, 27,5 x 2,60

70 Lx

Montaz blatniku

Hlinik Cerny

250 Watt, 85 Nm

261
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BOSCH, PowerTube 400, BBP282 vodorovny, 400 Wh
BOSCH
Nabijecka BOSCH, Compact Charger, BCS230 2A

... neni k dispozici
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11.3.11 Copperhead EVO AM 1

22-18-0012

Vidlice Bulls, Lytro 34 Air Boost LOR DS CTS
Tlumice SR SUNTOUR, Unair TR LO-R8
Loziska frizeni FSA, no.57 FSA
Bulls, MTB Alloy
Bulls

Predstavec MTB-SL

Bulls, Sportive Ergo
Sedlovka Bulls
MONKEYLINK

Lozisko kliky FSA

Svorka sedla

Pedaly Bulls, MTB
Prehazovacka SHIMANO
Radici packa SHIMANO, Deore SL-M4100
Presmykaé
Kazeta/ozubeny vénec SHIMANO, Deore CS-M4100-10
KMC, E10S

Brzda predni SHIMANO, BR-MT420
Brzda zadni SHIMANO, BR-MT200
]2 VEWELEWN TG NITFEL LT SHIMANO, BL-MT201
Kotou¢ predni
Kotou¢ zadni
Sada kol

Rafek predni/zadni RYDE, Disc 30
Naboj vpredu SHIMANO, HB-MT400
Naboj vzadu SHIMANO, FH-MT400
Paprsky

Plasté Vee TIRE CO., Crown Gem
Predni svétlo

Koncové svétio

Dynamo

Nosi¢ zavazadel

Kryt retézu

) yceni stoj u

Motor BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX
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Hlinik

Zdvih pruziny: 140 mm

Hlinik

s drazkou CCS

alloy 30,9, 350 mm

165 mm

Pfesmykac s 10 prevody

Radici packa

11-42T

Hydraulicka kotoucova brzda
Hydraulicka kotou€ova brzda
Paka DUAL CONTROL

180 mm, Center Lock

180 mm, Center Lock

Naboj pfedniho kola pro kotou¢ovou brzdu

Kazetovy naboj

65-622/66-584, 29 x 2,60/27,5 x 2,60

250 Watt, 85 Nm
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BOSCH, PowerTube 400, BBP282 vodorovny, 400 Wh
BOSCH
Nabijecka BOSCH, Compact Charger, BCS230 2A

... neni k dispozici
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11.3.12 Cross Mover EVO 1

22-15-4004, 22-15-4006

Vidlice SR SUNTOUR, NCX-32-D Coil CTS QR

Tlumice

Loziska frizeni FSA, no.57 FSA

Predstavec

SELLE ROYAL, Essenza plus
Sedlovka ZECURE

Svorka sedla

Lozisko kliky FSA

Pedaly WELLGO, C-157
Prehazovacka SHIMANO, Alivio RD-M4000
Radici packa SHIMANO, Alivio SL-M3100
Presmykaé

Kazeta/ozubeny vénec

Brzda predni TEKTRO, HD-T280
Brzda zadni TEKTRO, HD-T280
Brzdova paka predni/zadni

Kotou¢ predni

Kotou¢ zadni

Sada kol

Rafek predni/zadni Bulls, DDM-2

Naboj vpredu FORMULA, DC-20FQR
Naboj vzadu FORMULA, DC-22RQR
Paprsky

Plasteé SUPERO, Optima Safe

Predni svétlo FUXON, FS-50 EB
Koncové svétio FUXON, R-242 EB
Dynamo

Nosi¢ zavazadel

SKS, PET A65
Kryt retézu HORN, Catena

) yceni stoj u

Motor BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX
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Hlinik

Zdvih pruziny: 75 mm

Plast

Hlinik, nastavitelny
Moderate/Relaxed
Offset 10 mm

175 mm

Pfesmykac s 9 pfevody

Radici packa

11-36T

Mechanické kotoucové brzdy

Mechanické kotoucové brzdy

180 mm

180 mm

Hlinik, 6-BOLT TYPE, 14G x 24H

Hlinik, 6-BOLT TYPE, 13Gx32H

54-559, 28 x 2,15

50 Lx
LED

I-Rack systémového nosice zavazadel

Ocel
250 Watt, 85 Nm
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BOSCH, PowerTube 500, BBP280 vodorovny, 500 Wh
BOSCH
Nabijecka BOSCH

... neni k dispozici
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11.3.13 Iconic EVO 1

22-15-1054, 22-15-1058, 22-15-1055

Vidlice SR SUNTOUR, XCM ATB DS HLO

Tlumice
Loziska Fizeni FSA, no.57 B-1
STYX

Predstavec

Sedlovka LIMOTEC, A3

Svorka sedla

Lozisko kliky FSA

Pedaly WELLGO, C-098DU
Prehazovacka SHIMANO

Radici packa SHIMANO, Deore SL-M4100

Presmykaé

Kazeta/ozubeny vénec SHIMANO, Deore CS-M4100-10

KMC, E10S

Brzda predni SHIMANO, BR-MT420
Brzda zadni SHIMANO, BR-MT200
]2 VEWELEWN TG NITFEL LT SHIMANO, BL-MT201
Kotou¢ predni

Kotou¢ zadni

Sada kol

Rafek predni/zadni RYDE, Disc 30
SHIMANO, HB-MT400

Naboj vpredu

Naboj vzadu SHIMANO, FH-MT200-B
Paprsky
Plaste SUPERGO, All Ground

Predni svétlo FUXON, FS-50 EB
Koncové svétlo SUPERNOVA, E3 Tail Light 2
Dynamo

Nosi¢ zavazadel MONKEYLOAD

Kryt retézu

ABUS

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021

Hlinik

Zdvih pruziny: 100 mm

Hlinik
Plast

Hlinik, nastavitelny

Zasouvaci sedlovka, 30,9 mm
Hlinik
165 mm

Pfesmykac s 10 prevody

Radici packa

11-42T

Hydraulicka kotoucova brzda
Hydraulicka kotou€ova brzda
Paka DUAL CONTROL

180 mm, Center Lock

180 mm, Center Lock

Naboj pfedniho kola, kazetovy naboj pro kotou¢ovou
brzdu

Volnobézka

62-584, 27,5 x 2,40

50 Lx

Obrysové svétlo
Pfepravni systém MonkeyLoad

Hlinik

Hlinik Cerny
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BOSCH, PowerTube 400, BBP282 vodorovny, 400 Wh
BOSCH

Nabijecka BOSCH, Compact Charger, BCS230 2A

... neni k dispozici
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11.3.14 Landscape EVO

22-15-1084, 22-15-1085, 22-15-1086
Vidlice SR SUNTOUR, NVX 30 DS HLO

Tlumice
Loziska Fizeni FSA, no.57 B-1

STYX,

STYX, MTB Alloy

Predstavec

COMODORO, Comfort

Sedlovka STYX

Svorka sedla

Lozisko kliky FSA,

Pedaly WELLGO, C-098DU

Pfehazovacka SHIMANO, Alivio RD-M3100-SGS Shadow

Radici packa

SHIMANO, Alivio SL-M3100
Presmykaé
Kazeta/ozubeny vénec SHIMANO, Altus CS-HG200-9
KMC, E9S

Brzda predni TEKTRO, MD-M280
Brzda zadni TEKTRO, MD-M280
]2 VEWELEW I G RITFEL LT TEKTRO, MD-M280
Kotou¢ predni
Kotou¢ zadni
Sada kol

Rafek predni/zadni STYX, DDM-2
Naboj vpredu FORMULA, DC-20FQR
Naboj vzadu FORMULA, DC-22RQR

Paprsky

Plasté Performance

Predni svétlo FUXON, FS-30 EB
Koncové svétlo FUXON, RL-Mini EB
Dynamo

Nosi¢ zavazadel MONKEYLOAD
Kryt retézu

ABUS

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021

SCHWALBE, Smart Sam, Performance Line,

Hlinik

Zdvih pruziny: 100 mm

Hlinik, nastavitelny
Offset 10 mm

Hlinik

170 mm

black body

Presmykac s 9 pfevody

Radici packa

11-36T

Mechanické kotoucové brzdy

Mechanické kotou€ové brzdy

180 mm, 6 Sroubu

160 mm, 6 Sroubu

Hlinik, 6-BOLT TYPE, 14G x 24H

Hlinik, 6-BOLT TYPE, 13G x 32H

57-622, 29 x 2,25

30 Lx

Montaz nosic¢e zavazadel
Pfepravni systém MonkeylLoad

Hlinik

Hlinik ¢erny
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BOSCH, Performance Line, BDU365 250 Watt, 65 Nm
BOSCH, PowerTube 400, BBP282 vodorovny, 400 Wh
BOSCH

Nabijecka BOSCH, Compact Charger, BCS230 2A

... neni k dispozici
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11.3.15 LT CX

22-18-0006, 22-18-0007

Vidlice SR SUNTOUR, XCM DS HLO Caoil
Tlumice

Loziska Fizeni FSA, no.57 B-1

Bulls, MTB Alloy

BULLS

Predstavec MTB-S

Bulls, Sportive Ergo

Sedlovka STYX

Svorka sedla MONKEYLINK

Lozisko kliky FSA

Pedaly Bulls, MTB

Pfehazovacka SHIMANO, Alivio RD-M3000-SGS
Radici packa SHIMANO, Acera SL-M3000
Presmykaé

Kazeta/ozubeny vénec SHIMANO, Altus CS-HG200-9
KMC, E9S

Brzda predni TEKTRO, HD-M275
Brzda zadni TEKTRO, HD-M275
]2 LVEWELEWN TG NITFEE LI TEKTRO, HD-M275
Kotou¢ predni

Kotou¢ zadni

Sada kol

Rafek predni/zadni STYX, DDM-2
Naboj vpredu Bulls, QR

Naboj vzadu Bulls, QR

Paprsky

Plasté STYX, Ace of Pace

Predni svétlo
Koncové svétio
Dynamo

Nosi¢ zavazadel

Kryt retézu

) yceni stoj u

Motor BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX
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Hlinik

Zdvih pruziny: 100 mm

Hlinik

s drazkou CCS

Hlinik 30,9, 350 mm

165 mm

Pfesmykac s 9 prfevody

Radici packa

11-36T

Hydraulicka kotoucova brzda

Hydraulicka kotou€ova brzda

180 mm, 6 Sroubu

180 mm, 6 Sroubl

57-622, 29 x 2,25

250 Watt, 85 Nm

271
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BOSCH, PowerPack 400, BBS265 400 Wh
BOSCH
Nabijecka BOSCH, Compact Charger, BCS230 2A

... neni k dispozici
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11.3.16 LT EVO CX

22-18-0072, 22-18-0073

Vidlice SR SUNTOUR, XCM DS HLO Caoil
Tlumice
Loziska Fizeni FSA, no.57 B-1
Bulls, MTB Alloy
STYX

Predstavec MTB-S

Bulls, Sportive Ergo
Sedlovka STYX
MONKEYLINK

Lozisko kliky FSA

Svorka sedla

Pedaly Bulls, MTB
Pfehazovacka SHIMANO, Alivio RD-M3000-SGS
Radici packa SHIMANO, Acera SL-M3000
Presmykaé
Kazeta/ozubeny vénec SHIMANO, Altus CS-HG200-9
KMC, E9S

Brzda predni TEKTRO, HD-M275
Brzda zadni TEKTRO, HD-M275
]2 LVEWELEWN TG NITFEE LI TEKTRO, HD-M275
Kotou¢ predni
Kotou¢ zadni
Sada kol

Rafek predni/zadni STYX, DDM-2
Naboj vpredu Bulls, QR
Naboj vzadu Bulls, QR
Paprsky

Plasté STYX, Ace of Pace
Predni svétlo

Koncové svétio

Dynamo

Nosic¢ zavazadel

Kryt retézu

) yceni stoj u

Hlinik

Zdvih pruziny: 100 mm

s drazkou CCS

165 mm

Pfesmykac s 9 pfevody

Radici packa

11-36T

Hydraulicka kotoucova brzda

Hydraulicka kotou€ova brzda

180 mm

180 mm

Hlinik, 6-BOLT TYPE, 14G x 24H

Hlinik, 6-BOLT TYPE, 13Gx32H

57-622, 29 x 2,25

Motor BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX | 250 Watt, 85 Nm
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BOSCH, PowerTube 400, BBP282 vodorovny, 400 Wh
BOSCH
Nabijecka BOSCH, Compact Charger, BCS230 2A

... neni k dispozici
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11.3.17 LT Performance

22-18-0070, 22-18-0071

Vidlice SR SUNTOUR, XCE 28 DS
Tlumice

Loziska Fizeni FSA, no.57 B-1

Bulls, MTB Alloy

STYX

Predstavec MTB-S

Bulls, Sportive Ergo
Sedlovka STYX

Svorka sedla MONKEYLINK

Lozisko kliky FSA

Pedaly Bulls, MTB

Pfehazovacka SHIMANO, Altus RD-M2000-GS
Radici packa SHIMANO, Altus SL-M2010
Presmykaé

Kazeta/ozubeny vénec SHIMANO, CS-HG200-9
KMC, E9S

Brzda predni TEKTRO, HD-M275
Brzda zadni TEKTRO, HD-M275
Brzdova paka predni/zadni

Kotou¢ predni

Kotou¢ zadni

Sada kol

Rafek predni/zadni STYX, DDM-2
Naboj vpredu Bulls, QR

Naboj vzadu Bulls, QR

Paprsky

Plasté STYX, Ace of Pace

Predni svétlo
Koncové svétio
Dynamo

Nosi¢ zavazadel

Kryt retézu

) yceni stoj u

Motor BOSCH, Performance Line, BDU365
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Hlinik

Zdvih pruziny: 100 mm

Hlinik

s drazkou CCS

Hlinik 30,9, 350 mm

165 mm

Presmykac s 9 prevody

Radici packa

11-34T

Hydraulicka kotoucova brzda

Hydraulicka kotou€ova brzda

180 mm
160 mm

57-622, 29 x 2,25

250 Watt, 65 Nm
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BOSCH, PowerPack 400, BBS265 400 Wh
BOSCH
Nabijecka BOSCH, Compact Charger, BCS230 2A

... neni k dispozici
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11.3.18 Sonic EVA 1

22-18-3003, 22-18-3004

Vidlice Bulls, Lytro 34 LOR 1.8 tapered
Tlumice
Loziska fizeni

BULLS

Predstavec Bulls, The Frog

PROLOGO, Proxim 400 wide
Sedlovka LIMOTEC, A1

Svorka sedla

Lozisko kliky SAMOX

Pedaly ZECURE, VPE-527
Prehazovacka SHIMANO

Radici packa

Presmykaé

Kazeta/ozubeny vénec SHIMANO, Deore CS-M4100-10

Brzda predni SHIMANO, BR-MT410
Brzda zadni SHIMANO, BR-MT410
Brzdova paka predni/zadni

Kotou¢ predni

Kotou¢ zadni

Sada kol

Rafek predni/zadni RODI, TRYP30

Naboj vpredu SHIMANO, HB-MT400
Naboj vzadu SHIMANO, FH-MT400
Paprsky

Plasté SCHWALBE, Smart Sam K-Guard

Predni svétlo
Koncové svétio
Dynamo

Nosi¢ zavazadel

Kryt retézu

) yceni stoj u

Motor BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX
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Hlinik

Zdvih pruziny: 120 mm

Pfesmykac s 10 pfrevody

11-42T

Hydraulicka kotoucova brzda

Hydraulicka kotou€ova brzda

203 mm
203 mm

Dutina...
Naboj pfedniho kola pro kotoucovou brzdu

Kazetovy naboj

65-584, 27,5 x 2,60

250 Watt, 85 Nm
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BOSCH, PowerTube 500, BBP280 svisly, 500 Wh
BOSCH
Nabijecka BOSCH, Compact Charger, BCS230 2A

... neni k dispozici
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11.3.19 Sonic EVATR 1

22-18-3004

Bulls, Lytro 34 LOR 1.8 tapered Hlinik
Vidlice SR SUNTOUR, Edge R Zdvih pruziny: 120 mm
Tlumice

Loziska Fizeni BULLS

Bulls, The Frog

Predstavec PROLOGO, Proxim 400 wide
LIMOTEC, A1

Sedlovka

Svorka sedla SAMOX

Lozisko kliky ZECURE, VPE-527

Pedaly SHIMANO

Prehazovacka Vicerychlostni naboj s 5 pfevody
Radici packa

Presmykaé ...SHIMANO, Deore CS-M4100-10

Kazeta/ozubeny vénec 11-46T

SHIMANO, BR-MT410 Hydraulicka kotou€ova brzda
Brzda predni SHIMANO, BR-MT410 Hydraulicka kotou€ova brzda
Brzda zadni

Brzdova paka predni/zadni

Kotou¢ predni 203 mm

Kotou¢ zadni 203 mm

Sada kol RODI, TRYP30

Rafek predni/zadni Dutina

Naboj vpredu SHIMANO, HB-MT400 Naboj pfedniho kola pro kotou€ovou brzdu
Naboj vzadu SHIMANO, FH-MT400 Kazetovy naboj

Paprsky SCHWALBE, Smart Sam K-Guard

Plasté 65-584, 27,5 x 2,60

Predni svétlo
Koncové svétio
Dynamo

Nosic¢ zavazadel

Kryt retézu

J y 1 sto) u
Motor BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX 250 Watt, 85 Nm
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BOSCH, PowerTube 500, BBP280 svisly, 500 Wh
BOSCH
Nabijecka BOSCH, Compact Charger, BCS230 2A

... neni k dispozici

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021 280



Dokumenty

11.3.20 Sonic EVATR 2

22-18-3005
Vidlice ROCKSHOX, 35 Gold 1.8 tapered

Tlumice ROCKSHOX, Deluxe Select+ RT

Bulls

Predstavec Bulls, The Frog

PROLOGO, Proxim 400 wide

Sedlovka LIMOTEC, A1
Svorka sedla

Lozisko kliky SAMOX

Pedaly ZECURE, VPE-527
Prehazovacka SHIMANO

Radici packa

Presmykaé

Kazeta/ozubeny vénec SHIMANO, Deore CS-M6100 -12

Brzda predni SHIMANO, Deore BR-M6120

Brzda zadni SHIMANO, Deore BR-M6120
Brzdova paka predni/zadni
Kotou¢ predni

Kotou¢ zadni

Sada kol

Rafek predni/zadni RODI, TRYP30
Naboj vpredu SHIMANO, HB-MT400
Naboj vzadu SHIMANO, FH-MT400
Paprsky
Plasté SCHWALBE, Nobby Nic Performance
Predni svétlo

Koncové svétio

=) -
- A
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3 x
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Nosic¢ zavazadel

Kryt retézu

Stojanek/uchyceni stojanku

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021

Hlinik

Zdvih pruziny: 130 mm

Pfesmykac s 12 pfevody

10-51T

Hydraulicka kotoucova brzda

Hydraulicka kotou€ova brzda

203 mm
203 mm

Dutina...
Naboj pfedniho kola pro kotouc¢ovou brzdu

Kazetovy naboj

65-584, 27,5 x 2,60
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BOSCH, Performance Line CX, BDU450 250 Watt, 85 Nm
CX

BOSCH, PowerTube 500, BBP280 svisly, 500 Wh
BOSCH
Nabijecka BOSCH, Compact Charger, BCS230 2A

... neni k dispozici
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11.3.21 Sonic EVO AM 1

22-18-3008

Vidlice Bulls, Lytro 34 LOR 1.8 tapered
Tlumice SR SUNTOUR, Edge Plus R
ACROS, no.1 1.8 tapered
BULLS

BULLS

Predstavec Bulls, S140

PROLOGO, Proxim 400 wide
Sedlovka LIMOTEC, A1

Svorka sedla

Lozisko kliky SAMOX

Pedaly ZECURE, VPE-527
Prehazovacka SHIMANO

Radici packa

Presmykaé

Kazeta/ozubeny vénec SHIMANO, Deore CS-M4100-10

Brzda predni SHIMANO, BR-MT410
Brzda zadni SHIMANO, BR-MT410
Brzdova paka predni/zadni

Kotou¢ predni

Kotou¢ zadni

Sada kol

Rafek predni/zadni RODI, TRYP30

Naboj vpredu SHIMANO, HB-MT400
Naboj vzadu SHIMANO, FH-MT400
Paprsky

Plasté Dampf Performance

Predni svétlo

Koncové svétio

Nosi¢ zavazadel
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SCHWALBE, Magic Mary Performance / Hans

Hlinik

Zdvih pruziny: 140 mm

Pfesmykac s 10 pfevody

11-42T

Hydraulicka kotoucova brzda

Hydraulicka kotou€ova brzda

203 mm
180 mm

Dutina
Naboj pfedniho kola pro kotou¢ovou brzdu

Kazetovy naboj

62-622/65-584, 29 x 2,40/27,5 x 2,60

283



Dokumenty

BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX 250 Watt, 85 Nm
BOSCH, PowerTube 500, BBP280 svisly, 500 Wh
BOSCH

Nabijecka BOSCH, Compact Charger, BCS230 2A

... neni k dispozici
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11.3.22 Sonic EVO AM 1

22-18-3008

Vidlice Bulls, Lytro 34 LOR 1.8 tapered
Tlumice SR SUNTOUR, Edge Plus R
ACROS, no.1 1.8 tapered
BULLS

BULLS

Predstavec Bulls, S140

PROLOGO, Proxim 400 wide
Sedlovka LIMOTEC, A1

Svorka sedla

Lozisko kliky SAMOX

Pedaly ZECURE, VPE-527
Prehazovacka SHIMANO

Radici packa

Presmykaé

Kazeta/ozubeny vénec SHIMANO, Deore CS-M4100-10

Brzda predni SHIMANO, BR-MT410
Brzda zadni SHIMANO, BR-MT410
Brzdova paka predni/zadni

Kotou¢ predni

Kotou¢ zadni

Sada kol

Rafek predni/zadni RODI, TRYP30

Naboj vpredu SHIMANO, HB-MT400
Naboj vzadu SHIMANO, FH-MT400
Paprsky

Plasté Dampf Performance

Predni svétlo

Koncové svétio

Nosi¢ zavazadel
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SCHWALBE, Magic Mary Performance / Hans

Hlinik

Zdvih pruziny: 140 mm

Pfesmykac s 10 pfevody

11-42T

Hydraulicka kotoucova brzda

Hydraulicka kotou€ova brzda

203 mm
180 mm

Dutina
Naboj pfedniho kola pro kotou¢ovou brzdu

Kazetovy naboj

62-622/65-584, 29 x 2,40/27,5 x 2,60
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BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX 250 Watt, 85 Nm
BOSCH, PowerTube 500, BBP280 svisly, 500 Wh
BOSCH

Nabijecka BOSCH, Compact Charger, BCS230 2A

... neni k dispozici
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11.3.23 Sonic EVO AM 2 Carbon

22-18-3009

Vidlice tapered

Tlumice SR SUNTOUR, Edge Plus R
ACROS, no.1 1.8 tapered
BULLS

BULLS

Loziska fizeni

Predstavec Bulls, S140

PROLOGO, Proxim 400
Sedlovka LIMOTEC, A1

Svorka sedla

Lozisko kliky SAMOX

Pedaly ZECURE, VPE-527

Prehazovacka SHIMANO, Deore RD-M5100

Radici packa

SHIMANO, Deore XT SL-M6100
Presmykac

Kazeta/ozubeny vénec SHIMANO, Deore CS-M5100-11

Brzda predni SHIMANO, BR-MT410
Brzda zadni SHIMANO, BR-MT410
Brzdova paka predni/zadni

Kotoué predni

Kotou¢ zadni

Sada kol

RODI, TRYP30

SHIMANO, HB-MT400

Rafek predni/zadni
Naboj vpredu
Naboj vzadu

Paprsky

Plasté Hans Dampf Performance

Predni svétlo

Koncové svétlo

Nosic¢ zavazadel

Kryt retézu

O
o

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021

Bulls, Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8

SCHWALBE, Magic Mary Performance /

Karbon

Zdvih pruziny: 150 mm

Presmykac s 11 pfevody

Radici packa

11-51T

Hydraulicka kotou€ova brzda

Hydraulicka kotoucova brzda

203 mm
203 mm

Dutina...

Naboj pfedniho kola pro kotou¢ovou brzdu

62-622/65-584, 29 x 2,40/27,5 x 2,60

287
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BOSCH, Performance Line CX, BDU450 250 Watt, 85 Nm
CX

BOSCH, PowerTube 625, BBP290 svisly, 625 Wh
BOSCH
Nabijecka BOSCH, Compact Charger, BCS230 2A

... neni k dispozici
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11.3.24 Sonic EVO EN 1

22-19-3001

Vidlice
Tlumice SR SUNTOUR, Tri Air
Loziska frizeni ACROS, no.1 1.8 tapered
Bulls

Bulls

Predstavec Bulls, S140

PROLOGO, Proxim 400
Sedlovka LIMOTEC, A1L
Svorka sedla

E-Thirteen
ZECURE, VPE-527
SHIMANO

SHIMANO, SLX SL-M7100

Lozisko kliky
Pedaly
Prehazovacka
Radici packa
Presmykaé

Kazeta/ozubeny vénec SHIMANO, Deore CS-M6100 -12

Brzda predni SHIMANO, Deore BR-M6120

Brzda zadni SHIMANO, Deore BR-M6120
Brzdova paka predni/zadni
Kotou¢ predni

Kotou¢ zadni

Sada kol SHIMANO

SHIMANO

SHIMANO, ze sady kol WH-MT620
SHIMANO, ze sady kol WH-MT620

SHIMANO, ze sady kol WH-MT620

Rafek predni/zadni
Naboj vpredu
Naboj vzadu
Paprsky

Plasteé SCHWALBE, Magic Mary Evo/ Big Betty Evo
Predni svétlo

Koncové svétlo

Dynamo

Nosic¢ zavazadel

Kryt retézu

) yceni stoj u

Motor BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX
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Hlinik

SR SUNTOUR, Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered  Zdvih pruziny: 180 mm

Pfesmykac s 12 pfevody

Radici packa

10-51T

Hydraulicka kotoucova brzda
Hydraulicka kotou€ova brzda
220 mm

203 mm

Sada kol MTB

Sada naboje pfedniho kola

Volnobézka

62-622/65-584, 29 x 2,40/27,5 x 2,60

250 Watt, 85 Nm

289



Dokumenty

BOSCH, PowerTube 625, BBP290 svisly, 625 Wh
BOSCH
Nabijecka BOSCH, Compact Charger, BCS230 2A

... neni k dispozici
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11.3.25 Sonic EVO EN 2

22-19-3002
Vidlice ROCKSHOX, ZEB Select RC 1.8 tapered

Tlumice ROCKSHOX, Deluxe Select+ RT

Loziska frizeni ACROS, no.1 1.8 tapered

Bulls

Bulls

Predstavec Bulls, S140

PROLOGO, Proxim 450 Sport

Sedlovka EIGHTPINS, HO1

Svorka sedla

E-Thirteen

ZECURE, VPE-527

SHIMANO

SHIMANO, Deore XT SL-M8100

Lozisko kliky
Pedaly

Prehazovacka

Radici packa

Presmykaé

Kazeta/ozubeny vénec SHIMANO, SLX CS-M7100-12

Brzda predni TEKTRO, TRP, DH-R

Brzda zadni TRP, DH-R
Brzdova paka predni/zadni
Kotou¢ predni

Kotou¢ zadni

Sada kol DT SWISS
DT SWISS

DT SWISS, 370

Rafek predni/zadni
Naboj vpredu

DT SWISS, Three Pawl
DT SWISS, DT hybrid 1

Naboj vzadu
Paprsky

SCHWALBE, Magic Mary Performance / Hans
Dampf Performance

Plasté

Predni svétlo
Koncové svétlo
Dynamo

Nosi¢ zavazadel

Kryt retézu

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021

Hlinik

Zdvih pruziny: 180 mm

Pfesmykac s 12 pfevody

Radici packa

10-51T

Hydraulicka kotoucova brzda
Hydraulicka kotou€ova brzda
220 mm

203 mm

Sada kol eMTB

Hlinik, Tubeless TC,

Volnobézka

62-622/65-584, 29 x 2,40/27,5 x 2,60

291



Dokumenty

Hlinik
ROCKSHOX, ZEB Select RC 1.8 tapered Zdvih pruziny: 180 mm
ROCKSHOX, Deluxe Select+ RT
Nabijecka ACROS, no.1 1.8 tapered

... neni k dispozici
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11.3.26 Sonic EVO TR1

22-19-3006

Vidlice Bulls, Lytro 34 LOR 1.8 tapered
Tlumice SR SUNTOUR, Edge Plus R
Loziska frizeni ACROS, no.1 1.8 tapered
BULLS

Predstavec Bulls, The Frog

PROLOGO, Proxim 400 wide
Sedlovka LIMOTEC, A1

Svorka sedla

Lozisko kliky SAMOX

Pedaly ZECURE, VPE-527
Prehazovacka SHIMANO

Radici packa

Presmykaé

Kazeta/ozubeny vénec SHIMANO, Deore CS-M4100-10

Brzda predni SHIMANO, BR-MT410
Brzda zadni SHIMANO, BR-MT410
Brzdova paka predni/zadni

Kotou¢ predni

Kotou¢ zadni

Sada kol

Rafek predni/zadni RODI, TRYP30

Naboj vpredu SHIMANO, HB-MT400
Naboj vzadu SHIMANO, FH-MT400
Paprsky

Plasté SCHWALBE, Smart Sam K-Guard

Predni svétlo
Koncové svétio
Dynamo

Nosi¢ zavazadel

Kryt retézu

) yceni stoj u

Motor BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX
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Hlinik

Zdvih pruziny: 120 mm

Plast

Pfesmykac s 10 prevody

11-42T

Hydraulicka kotoucova brzda

Hydraulicka kotou€ova brzda

203 mm
203 mm

Dutina
Naboj pfedniho kola pro kotou¢ovou brzdu

Kazetovy naboj

57-622, 29 x 2,25

250 Watt, 85 Nm

293
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BOSCH, PowerTube 500, BBP280 svisly, 500 Wh
BOSCH
Nabijecka BOSCH, Compact Charger, BCS230 2A

... neni k dispozici
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11.3.27 Sonic EVO TR2 Carbon

22-19-3007
Karbon
Vidlice Bulls, Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | Zdvih pruziny: 120 mm
Tlumice SR SUNTOUR, Edge Plus R
ACROS, no.1 1.8 tapered
Bulls
Plast

Predstavec Bulls, The Frog

PROLOGO, Proxim 400 wide

Sedlovka LIMOTEC, A1
Svorka sedla

Lozisko kliky SAMOX

Pedaly ZECURE, VPE-527

Prehazovacka SHIMANO, Deore RD-M5100

Radici packa

Presmykaé

Kazeta/ozubeny vénec SHIMANO, Deore CS-M5100-11

Brzda predni SHIMANO, BR-MT410

Brzda zadni SHIMANO, BR-MT410
Brzdova paka predni/zadni
Kotou¢ predni

Kotou¢ zadni

Sada kol

Rafek predni/zadni RODI, TRYP30
Naboj vpredu SHIMANO, HB-MT400
Naboj vzadu SHIMANO, FH-MT400
Paprsky

Plasté SCHWALBE, Nobby Nic Performance

Predni svétlo

Koncové svétio

=) -
- A
[
3 x
° )
=
N
)
=

Nosic¢ zavazadel

Kryt retézu
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Pfesmykac s 11 pfrevody

11-51T

Hydraulicka kotoucova brzda

Hydraulicka kotou€ova brzda

203 mm
203 mm

Dutina...
Naboj pfedniho kola pro kotou¢ovou brzdu

Kazetovy naboj

60-622, 28 x 2,35

BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX | 250 Watt, 85 Nm
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BOSCH, PowerTube 625, BBP290 svisly, 625 Wh
BOSCH
Nabijecka BOSCH

... neni k dispozici
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11.3.28 Sonic EVO XS

22-18-3013

Vidlice Bulls, Lytro 34 LOR 1.8 tapered
Tlumice SR SUNTOUR, Edge R

BULLS

Predstavec Bulls, S140

PROLOGO, Proxim 400
Sedlovka LIMOTEC, A1

Svorka sedla

Lozisko kliky SAMOX

Pedaly ZECURE, VPE-527
Prehazovacka SHIMANO

Radici packa

Presmykaé

Kazeta/ozubeny vénec SHIMANO, Deore CS-M4100-10

Brzda predni SHIMANO, BR-MT410
Brzda zadni SHIMANO, BR-MT410
Brzdova paka predni/zadni

Kotou¢ predni

Kotou¢ zadni

Sada kol

Rafek predni/zadni RODI, TRYP30

Naboj vpredu SHIMANO, HB-MT400
Naboj vzadu SHIMANO, FH-MT400
Paprsky

Plasté Performance

Predni svétlo

Koncové svétio

Nosi¢ zavazadel

P o -
<

=] o
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° =

N
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=
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SCHWALBE, Hans Dampf, Performance Line,

Hlinik

Zdvih pruziny: 120 mm

Pfesmykac s 10 prevody

11-42T

Hydraulicka kotoucova brzda

Hydraulicka kotou€ova brzda

203 mm
203 mm

Dutina
Naboj pfedniho kola pro kotoucovou brzdu

Kazetovy naboj

60-584/60-559, 27,5 x 2,35/26 x 2,35
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BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX 250 Watt, 85 Nm
BOSCH, PowerTube 500, BBP280 svisly, 500 Wh
BOSCH

Nabijecka BOSCH, Compact Charger, BCS230 2A

... neni k dispozici
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11.3.29 Urban EVO 12

22-15-1068
Vidlice SR SUNTOUR, NCX-E LO Air CTS

Tlumice
Loziska frizeni FSA, no.57 FSA

ZECURE,

BULLS

Predstavec ZECURE

Sedlovka STYX

Svorka sedla

FSA

WELLGO, C-211

SHIMANO

SHIMANO, Deore XT SL-M6100

Lozisko kliky
Pedaly

Prehazovacka

Radici packa

Presmykaé
Kazeta/ozubeny vénec SHIMANO, Deore CS-M6100 -12
KMC, E12S

Brzda predni SHIMANO, BR-MT200
Brzda zadni SHIMANO, BR-MT200
]2 VEWELEWN TG NITFEL LT SHIMANO, BL-MT201
Kotou¢ predni
Kotou¢ zadni
Sada kol

Rafek predni/zadni Bulls, DDM-2
Naboj vpredu SHIMANO, HB-MT400
Naboj vzadu SHIMANO, FH-MT500
Paprsky
Plasté SCHWALBE, Big Ben, Active Line, K-Guard

Ptedni svétlo SUPERNOVA, V521 s

SUPERNOVA, E3 Tail Light 2
Dynamo

Nosi¢ zavazadel MONKEYLOAD
Kryt retézu

ABUS

. o
o
<
[}
)
<
¢
=
o

PLETSCHER, Comp 40

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021

Hlinik

Zdvih pruziny: 75 mm

Kozené sedlo

Offset 10 mm, 30,9 mm
Hlinik

170 mm

se smirkovym papirem
Presmykac s 12 prevody

Radici packa

10-51T

Hydraulicka kotou€ova brzda
Hydraulicka kotou€ova brzda
Paka DUAL CONTROL

180 mm, Center Lock

180 mm, Center Lock

Naboj pfedniho kola pro kotou¢ovou brzdu

Kazetovy naboj

50-622, 28 x 2,00

245 Im, 100 Lx, 4,8 W, Terraflux 4 Linse, integrované
svétlo pro denni sviceni

Obrysové svétlo

Pfepravni systém MonkeyLoad, max. nosnost 27 kg

Hlinik
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BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX 250 Watt, 85 Nm
BOSCH, PowerTube 400, BBP282 vodorovny, 400 Wh
BOSCH

Nabijecka BOSCH, Compact Charger, BCS230 2A

... neni k dispozici
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1.4 Navod k obsluze nabijecky

Charger

BCS220|BCS230|BCS250

BOSCH

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021

Oryginalna instrukcja obstugi
Plvodni navod k obsluze
P6vodny navod na obsluhu
Eredeti haszndlati utasitas
Instructiuni de folosire originale
OpHrHanHo pbKOBOACTBO 3a
eKcnioarauus

Originalna navodila za uporabo
Originalne upute za uporabu
Originaalkasutusjuhend
Originala lietoSanas pamaciba
Originali instrukcija
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(5)

(3)

Standard Charger
Fast Charger

eBike Battery Charger 36-4/230
0 275 007 907

Input: 230V ~ 50Hz 1.5A
Output: 36V __ 4A

Made in

Robert Bosch GmbH

72757 Reutlingen
Germany

eBike Battery Charger 36-6/230
0 275 007 918

Input: 230V ~~ 50Hz 2.15A
Output: 36V ==6A

Made in

Robert Bosch GmbH

72757 Reutlingen

Germany

Standard Charger BCS220

Li-lon
Use ONLY with BOSCH Li-lon batteries

& @ ECe
Fast Charger BCS250

Li-lon
Use ONLY with BOSCH Li-lon batteries

& o m X ce D

0275007 XCX|(13.03.2020)
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|3

2

Compact Charger

Bosch eBike Systems
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Bezpecnostni upozornéni
Prectéte si vSechna

bezpecnostni upozornéni
|I || avsechny pokyny.
NedodrZovani

bezpecnostnich upozornéni

a pokynt mize mit za nasledek traz elektrickym proudem,

pozar a/nebo tézka poranéni.

Vsechna bezpecnostni upozornéni a pokyny uschovejte

pro budouci potiebu.

Pojem akumulator, ktery se pouziva v tomto navodu

k obsluze, se vztahuje na vSechny originalni akumulatory

Bosch eBike.

Chraiite nabijecku pied destém a vlhkem.

G Pri proniknuti vody do nabijecky hrozi riziko

Urazu elektrickym proudem.

» Nabijejte pouze lithium-iontové akumulatory Bosch
schvalené pro systém eBike. Napéti akumulatoru musi
odpovidat nabijecimu napéti nabijecky. Jinak hrozi
nebezpedi pozaru a vybuchu.

» Nabijecka se musi udrzovat v Cistoté. Pfi znecisténi
hrozi nebezpeci zasahu elektrickym proudem.

» Pred kazdym pouzitim zkontrolujte nabijecku, kabel
a zastrcku. Pokud zjistite poskozeni, nabijecku
nepouzivejte. NabijeCku neotevirejte. Poskozené
nabijecky, kabely a zastréky zvySuji riziko zasahu
elektrickym proudem.

» Nabijecku nepouzivejte na snadno hoilavém podkladu
(napf¥. papiru, textiliich), resp. v hoflavém prostredi.
ProtoZe se nabijecka pri provozu zahfiva, hrozi nebezpeci
pozaru.

» Bud'te opatrni, kdyz se béhem nabijeni dotykate
nabijecky. Noste ochranné rukavice. Nabijecka se miize
zejména pfi vysokeé teploté prostredi silné zahrat.

» Pii poskozeni nebo nespravném pouzivani
akumulatoru mohou unikat vypary. Zajistéte privod
cerstvého vzduchu a pfi potizich vyhledejte Iékare.
Vypary mohou drazdit dychaci cesty.

» Akumulator systému eBike se nesmi nechat nabijet
bez dozoru.

» Pii pouzivani, ¢iSténi a idrzbé dohlizejte na déti. Tak
bude zajisténo, ze si déti nebudou s nabijeckou hrat.

» Déti a osoby, které nejsou na zakladé svych fyzickych,
smyslovych ¢i dusevnich schopnosti nebo kviili
nezkusenosti i neznalosti schopné nabijecku
bezpecné pouzivat, nesmi tuto nabijecku pouzivat bez
dozoru nebo instruovani zodpovédnou osobou.

V opacném piipadé hrozi nebezpeci nespravného
zachazeni a poranéni.

» Prectéte si a dodrzujte vSechny bezpecnostni
upozornéni a instrukce ve vsech navodech k pouziti
systému eBike a v navodu k pouziti vaseho
elektrokola.

» Naspodni strané nabijecky se nachazi nélepka
s upozornénim v anglickém jazyce (na vyobrazeni na

Cestina-1

strané s obrazky oznacena Cislem (4)) a s nasledujicim
obsahem: Pouzivejte POUZE s lithium-iontovymi
akumulatory BOSCH!

Popis vyrobku a vykonu

Pouziti v souladu s ur¢enym ticelem

Kromé zde popsanych funkci se mize kdykoli stat, ze budou
provedeny zmény softwaru pro odstranéni chyb a zmény
funkci.

Nabijecky Bosch eBike jsou urcené vyhradné k nabijeni
akumulatorti Bosch eBike a nesmi se pouZzivat k jinym
celtm.

Zobrazené soucasti

Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje k vyobrazeni
na strandch s obrazky na zac¢atku navodu.

Jednotliva vyobrazeni v tomto navodu k pouZiti se mohou
v zavislosti na vybaveni vaseho elektrokola nepatrné lisit od
skutecného provedeni.

(1) Nabijecka

(2) Pristrojova zdirka

(3) Pristrojova zastrcka

(4) Bezpecnostni upozornéni pro nabijecku

(5) Nabijeci zastrcka

(6) Zditka nabijeci zastrcky

(7) Kryt nabijeci zdirky

(8) Akumulator v nosici

(9) Provozni ukazatel a ukazatel stavu nabiti
(10) Tlacitko zapnuti/vypnuti akumulatoru
(11) Standardni akumulator

Bosch eBike Systems

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021
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Cestina - 2
Technické udaje
Nabijecka Standard Charger Compact Charger Fast Charger
(36-4/230) (36-2/100-230) (36-6/230)
Kod vyrobku BCS220 BCS230 BCS250
Jmenovité napéti V= 207 az 264 90az 264 207 az 264
Frekvence Hz 47 a7 63 47 a7 63 47 a7 63
Nabijeci napéti akumulatoru V= 36 36 36
Nabijeci proud (max.) A 4 2 6"
Doba nabijeni
- PowerPack 300, cca h 2,5 5 2
- PowerPack 400, cca h 3,5 6,5 2,5
- PowerPack 500, cca h 4,5 7,5 3
Provozni teplota “C 0az+40 0az +40 0az+40
Skladovaci teplota ‘C +10az +40 +10az +40 +10az +40
Hmotnost, cca kg 0,8 0,6 1,0
Stupen kryti IP 40 IP 40 IP 40

A) Nabijeci proud se u PowerPack 300 a akumulatori Classic+ Line omezina 4 A.
Udaje plati pro jmenovité napéti [U] 230 V. U odlisnych napéti a u specifickych provedeni pro prislusné zemé se mohou tyto tdaje lisit.

Provoz Nabijeni pfi dvou nasazenych akumulatorech
Pokud jsou na jednom systému eBike umisténé dva
Uvedeni do provozu akumulatory, |ze oba akumuldtory nabijet pomoci

Zapojeni nabijecky do elektrické sité (viz obrazek A)

» Dbejte na spravné sitové napéti! Napéti zdroje proudu
musi souhlasit s Uidaji na typovém Stitku nabijecky.
Nabijecky oznacené 230 V mohou byt provozovany i pfi
220V.

Zapoijte pristrojovou zastrcku (3) sitového kabelu do

pristrojové zdirky (2) v nabijecce.

Zapoijte sifovy kabel (specificky podle prislusné zemé) do

elektrické sité.

Nabijeni vyjmutého akumulatoru (viz obrazek B)

Vypnéte akumuldtor a vyjméte ho z drzaku na elektrokole.

Prectéte si a dodrZujte k tomu navod k pouziti akumulatoru.

» Akumulator stavte jen na Cistou plochu. Zejména
zabrante znecisténi nabijeci zdirky a kontaktQ, napf.
piskem nebo zeminou.

Zapojte nabijeci zastrcéku (5) nabijecky do zdirky (6)

v akumulatoru.

Nabijeni akumulatoru na kole (vizCaD)

Vypnéte akumulator. Vycistéte kryt nabijeci zditky (7).

Zejména zabrante znecisténi nabijeci zdirky a kontakt,

napr. piskem nebo zeminou. Odklopte kryt nabijeci zditky

(7) a zapojte nabijeci zastrcku (5) do nabijeci zditky (6).

» V diisledku zahfivani nabijecky pfi nabijeni hrozi
nebezpeci pozaru. Akumulatory nabijejte na jizdnim
kole jen v suchém stavu a na misté, kde nehrozi
nebezpeci pozaru. Pokud to neni mozné, vyjméte
akumulator z drzaku a nabijte ho na vhodnéjsim misté.
Prectéte si a dodrZujte k tomu navod k pouZiti
akumulatoru.

neuzaviené pripojky. Nejprve se oba akumulatory postupné
nabiji na cca 80-90 %, poté se oba akumulatory soubézné
pIné dobiji (LED obou akumulatord blikaji).

Pri provozu se oba akumulatory vybijeji stfidavé.

Kdyz sejmete akumulatory z drzak, mizete kazdy
akumulator nabijet zvlast.

Proces nabijeni

Proces nabijeni zacne, jakmile je nabijecka spojena

s akumulatorem, resp. nabijeci zdifkou na kole a elektrickou
siti.

Upozornéni: Proces nabijeni je mozny pouze tehdy, kdyZ je
teplota akumulatoru systému eBike v pfipustném rozpéti
nabijeci teploty.

Upozornéni: BEhem nabijeni je pohonnd jednotka
deaktivovana.

Nabijeni akumulatoru je mozné s palubnim pocitacem i bez
néj. Bez palubniho pocitace Ize nabijeni sledovat na ukazateli
stavu nabiti akumulatoru.

Pri pfipojeném palubnim pocitaci se na displeji zobrazi
prislu$né hlaseni.

Stav nabiti je indikovan pomoci ukazatele stavu nabiti
akumulatoru (9) na akumulatoru a pomoci sloupcti na
palubnim pocitaci.

Béhem nabijeni sviti LED ukazatele stavu nabiti (9) na
akumulatoru. Kazda trvale svitici LED odpovida pfiblizné
20 % kapacity nabiti. Blikajici LED indikuje nabijeni dal$ich
20 %.

Kdyz je akumulator systému eBike tpIné nabity, LED ihned
zhasnou a palubni pocita€ se vypne. Proce nabijeni se
ukondi. Stisknutim tlacitka zapnuti/vypnuti (10) na

0275007 XCX|(13.03.2020)
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akumulatoru systému eBike si Ize na 3 sekundy zobrazit stav
nabiti.
Odpojte nabijecku od sité a akumulator od nabijecky.

Pri odpojeni akumulatoru od nabijecky se akumulator
automaticky vypne.

Zavady - priciny a odstranéni

Pfic¢ina Odstranéni

Cestina-3

Upozornéni: Pokud jste nabijeli akumulator na jizdnim kole,
po nabijeni peclivé zaviete nabijeci zdirku (6) krytem (7),
aby dovniti nemohla proniknout $pina nebo voda.

Pokud nabijecku po nabijeni neodpojite od akumulatoru,
nabijecka se za nékolik hodin zase zapne, zkontroluje stav
nabiti akumulatoru a v pfipadé potieby znovu zahaji proces
nabijeni.

Dvé LED na akumulatoru blikaji.

Obratte se na autorizovaného prodejce jizdnich kol.

Akumulator je prili$ teply nebo prilis studeny.

Tti LED na akumulatoru blikaji.

Odpojte akumulator od nabijecky a pockejte, dokud nebude
nabijeci teplota v pfipustném rozmezi.

Akumulator znovu pripojte k nabijecce teprve po dosazeni
pripustné nabijeci teploty.

\ "/j\ I/
A
(ZANTAN

Nabijecka nenabiji.

Neblika Zadna LED (v zavislosti na stavu nabiti
akumulatoru systému eBike trvale sviti jedna nebo vice
LED).

Obratte se na autorizovaného prodejce jizdnich kol.

Nabijeni neni mozné (na akumulatoru neni Zadny
ukazatel).

Zastréka neni spravné zapojena.

Zkontrolujte vSechna zastrckova spojeni.

Znecisténé kontakty akumulatoru.

Opatrné vycistéte kontakty akumulatoru.

Zasuvka, kabel nebo nabijecka vadné.

Zkontrolujte sitové napéti, nabijecku nechte zkontrolovat
u prodejce jizdnich kol.

Vadny akumulator.

Obratte se na autorizovaného prodejce jizdnich kol.

Udrzba a servis

Udrzba a ¢isténi

Pokud ma nabijecka poruchu, obratte se prosim na
autorizovaného prodejce jizdnich kol.

Zakaznicka sluzba a poradenstvi ohledné pouziti
Pri jakychkoli otazkach k nabijecce se obratte na
autorizovaného prodejce jizdnich kol.

Kontaktni tdaje autorizovanych prodejci jizdnich kol
najdete na internetové strance www.bosch-ebike.com.

Likvidace

Nabijecky, prislusenstvi a obaly by mély byt dodany
k opétovnému zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni
prostredi.

Nabijecky nevyhazujte do domovniho odpadu!

Pouze pro zemé EU:
Podle evropské smérnice 2012/19/EU
o odpadnich elektrickych a elektronickych
zafizenich a jeji transformace do narodnich
pravniho prava se musi jiz nepouzitelné

B nabijecky shromaZzdovat oddélené a odevzdat

k ekologickeé recyklaci.

Zmény vyhrazeny.

Bosch eBike Systems
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12  Slovnicek pojmi

Akumulator, aku

Zdroj: DIN 40729:1985-05, Akumulator je zasob-
nik energie, ktery uklada pfivadénou elektrickou
energii jako chemickou energii (nabijeni) a podle
potfeby ji uvolfuje jako elektrickou energii (vybije-
ni).

Bod zabéru

Zdroj: ZEG, Bod zabéru brzdy je poloha brzdové
paky, v niz je aktivovan brzdovy kotou¢ a brzdové
desti¢ky a je zahajeno brzdéni.

Brzdna draha

Zdroj: CSN EN ISO 15194:2017, Vzdalenost, kte-
rou Pedelec ujede od okamziku zahajeni brzdéni
do mista, v némz se zastavi.

Brzdova paka

Zdroj: CSN EN 15194:2017, Paka, ktera ovlada
mechanismus brzdy.

Celkovy zdvih

Zdroj: Benny Wilbers, Werner Koch: Nova pod-
vozkova technika podrobné, Draha, o niz se posu-
ne kolo mezi nezatizenou a zatiZzenou polohou, se
nazyva celkovy zdvih. V klidu pdsobi na pruziny
hmotnost jizdniho kola a zdvih se tedy rovna cel-
kovému zdvihu zmenSenému o zanofeni.

Chyba

Zdroj: CSN EN 13306:2018--02, 6.1, Stav pfed-
métu (4.2.1), v némz pfedmét neni schopen plnit
pozadovanou funkci (4.5.1); vyjimku pfedstavuje
neschopnost v pribé&hu preventivniho servisu &i ji-
nych planovanych opatfeni anebo v disledku chy-
by externich zdroja.

Dodavkové jizdni kolo

Zdroj: DIN 79010, Pedelec navrzené predevSim
pro u€ely pfepravy zboZzi.

Elektricky regulac¢ni a ridici systém

Zdroj: CSN EN 15194:2017, Elektronické a/nebo
elektrické soucasti ¢i konstrukéni skupiny zabudo-
vané do jizdniho kola, které ve spojeni se vSemi

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021

elektrickymi propojenimi a pfisluSnymi zapojenimi
zajistuji elektrické napajeni motoru.

Hnaci Femen

Zdroj: CSN EN ISO 15194:2017, Beze$vy kruhovy
pas, ktery se pouzivéa jako prostfedek k pfenosu
hnaci sily.

Horska jizdni kola, Mountainbike

Zdroj: CSN EN ISO 4210 - 2, Pedelec, které je na-
vrzeno pro jizdu v nerovném terénu mimo silnice i
na vefejnych komunikacich a cestach, je vybave-
no zesilenym ramem a dalSimi dily, jakoz i zpravi-
dla plasti s velkym prafezem a hrubym profilem
bé&hounu a velkym vicerychlostnim nabojem.

Jizdni kolo pro mladez

Zdroj: CSN EN ISO 4210 - 2, Pedelec uréené k jiz-
dé na vefejnych komunikacich, pouzivané mlady-
mi lidmi o hmotnosti mensi nez 40 kg, s maximalni
vySkou sedla 635 mm nebo vice, ale méné nez
750 mm. (Viz CSN ISO 4210).

Kolo

Zdroj: CSN EN ISO 4210 - 2, Sestava nebo kom-
binace naboje, paprskd nebo disku a rafku, avsak
bez sestavy plasté.

Kotoucova brzda

Zdroj: CSN EN ISO 15194:2017, Brzda vyuzivajici
brzdové desticky pro sevieni bo¢nich ploch tenké-
ho kotouce, ktery je pfipojen k naboji kola nebo je
jeho nedilnou soucasti.

Maximalni trvaly jmenovity vykon

Zdroj: ZEG, Maximalni trvaly jmenovity vykon je
maximalni vykon v prdbéhu 30 minut na vystupni
htideli elektromotoru.

Maximalni vysSka sedla

Zdroj: CSN EN 15194:2017, Svisla vzdalenost od
povrchu terénu k mistu, kde osa sedlovky protina
horni povrch sedla, méfeno pfi vodorovné poloze
sedla a pfi nastaveni sedlovky na znacku minimal-
ni hloubky zasunuti.
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Méstska a trekkingova jizdni kola

Zdroj: CSN EN ISO 4210 - 2, Pedelec, ktery je
zkonstruovan pro pouzivani na vefejnych komuni-
kacich pfedevsim pro ucely pfepravy nebo traveni
volného &asu.

Minimalni hloubka zasunuti

Zdroj: CSN EN 15194:2017, Ozna&eni minimalni
potfebné hloubky zasunuti pfedstavce s fiditky do
trubky fizeni nebo sedlovky do ramu.

Modelovy rok

Zdroj: ZEG, Modelovy rok je v pfipadé sériové vy-
rdbé&nych Pedelec prvni rok vyroby pfisludné ver-
ze a nemusi se vzdy shodovat s rokem vyroby.
Rok vyroby se miiZze v nékterych pfipadech na-
chazet pfed modelovym rokem. Pokud nejsou
provedeny zadné technické zmény na sérii, mo-
hou byt Pedelec pfedchazejiciho modelového
roku vyrabény i nadale.

Nahradni dil

Zdroj: CSN EN 13306:2018-02, 3.5, Ptedmét ur-
C¢eny k nahradé odpovidajiciho pfedmétu pro za-
jisténi plvodné pozadované funkce pfedmétu.

Navod k obsluze

Zdroj: ISO DIS 20607:2018, Cast uzivatelskych
informaci, které poskytuji vyrobci stroju uzivate-
Iim strojli; obsahuje pomoc, navody a rady, které
se tykaji pouzivani stroje ve vSech fazich jeho zi-
votniho cyklu.

Nejvyssi pripustna celkova hmotnost

Zdroj: CSN EN ISO 15194:2017, Hmotnost sesta-
veného Pedelec a jezdce a zavazadla podle defi-
nice vyrobce.

Nejvyssi tlak v plasti

Zdroj: CSN EN ISO 15194:2017, Nejvy3si tlak v
plasti doporuceny vyrobcem plasté nebo rafku pro
bezpeény a ucinny provoz. JestliZze je narafku i na
plasti uveden nejvyssi tlak nahusténi, je nejvys-
8im tlakem nahus$téni nizsi hodnota z téchto dvou
uvedenych tlaku.
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Nerovny terén mimo komunikace

Zdroj: CSN EN ISO 15194:2017, Hrubé $térkové

traté, lesni cesty a jiné bézné cesty mimo komuni-
kace, kde se mohou vyskytovat kofeny stroml a

kameny.

Nouzové zastaveni

Zdroj: CSN EN ISO 13850:2015, Funkce nebo sig-
nal uréeny pro: - sniZzeni nebo zabranéni vzniklé-
mu nebo trvalému ohrozeni osob, stroju &i poha-
néné jednotky; - vyvolany jedinym zasahem jedné
osoby.

Odpruzena vidlice

Zdroj: CSN EN 15194:2017, Ptedni vidlice s regu-
lovanou axialni pruznosti pro snizeni pfenosu na-
raz( od nerovné vozovky na jezdce.

Odpruzeny ram

Zdroj: CSN EN 15194:2017, Ram s regulovanou
vertikalni pruznosti pro snizeni pfenosu narazt od
nerovné vozovky na jezdce.

Odskok

Odskok ur€uje rychlost, s niz se vidlice uplné roz-
tahne po zatizeni.

Opotiebeni

Zdroj: DIN 31051, Ubytek materialu z povrchu
(4.3.4) vyvolany chemickymi a/nebo fyzikalnimi
procesy.

Pedelec s pomocnym elektrickym pohonem,
Pedelec

Zdroj: CSN EN ISO 15194:2017, (angl.: electrica-
Ily power assisted cycle) Pedelec, vybavené pe-
daly a elektrickym pomocnym motorem, které ne-
muze byt pohanéno vyhradné timto elektrickym
pomocnym motorem, pfiCemz motor je pouzivan v
rezimu podpory jizdy.

Pohotovostni hmotnost Pedelec

Zdroj: ZEG, Udaj o hmotnosti Pedelec pfipravené-
ho k provozu pfedstavuje hmotnost Pedelec v
okamziku prodeje. Kazdé dal$i pFisluSenstvi se
musi pficist k této hmotnosti.
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Pracovni prostredi

Zdroj: CSN EN ISO 9000:2015, Soubor podminek,
podle nichZ musi byt provadény prace.

Prasklina

Zdroj: CSN EN 15194:2017, Neumysiné oddéleni
na dvé nebo vice ¢asti.

Prokluz

Zdroj: DIN 75204-1:1992-05, Rozdil mezi rychlos-
ti vozidla a obvodovou rychlosti kola vztazeny na
rychlost vozidla.

Rok vyroby

Zdroj: ZEG, Rok vyroby je rok, v némz byl Pedelec
vyroben. Obdobim vyroby je vzdy kvéten az Cer-
venec nasledujiciho roku.

Rychloupinaci zafizeni, rychloupinak

Zdroj: CSN EN ISO 15194:2017, Pakou ovladany
mechanismus pro upnuti, uvolnéni nebo zajisténi
kola nebo jiné soucasti.

Sedlovka

Zdroj: CSN EN ISO 15194:2017, Sougast, ktera
upina sedlo (Sroubem nebo konstrukéni jednot-
kou) a spojuje ji s ramem.

Sériové cislo

Zdroj ZEG, Kazdé Pedelec je opatfeno osmimist-
nym sériovym ¢Cislem, které obsahuje udaj o mo-
delovém roce konstrukce, typu a funkci.
Skladaci jizdni kolo

Zdroj: CSN EN ISO 4210 - 2, Pedelec, jehoz kon-
strukce umozhiuje sloZeni do kompaktniho tvaru
usnadfujiciho pfepravu a skladovani.

Spotiebni material

Zdroj: CSN EN 82079-1, Dil nebo material, ktery
je nutny pro pravidelné pouzivani nebo servis
pfedmétu.

Trubka rizeni

Zdroj: CSN EN ISO 15194:2017, Soug&ast vidlice,
ktera se otaci okolo osy fizeni hlavového slozeni
Pedelec. Obvykle je trubka spojena s korunkou
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nebo pfimo s kluzdky a zpravidla tvofi spojeni
mezi vidlici a pfedstavcem s Fiditky.

Trvaly jmenovity vykon

Zdroj: ISO DIN 15194:2017, vyrobcem stanoveny
vystupni vykon, pfi kterém motor dosdhne své te-
pelné rovnovahy za uvedenych okolnich podmi-
nek.

Udrzba

Zdroj: DIN 31051, Udrzba je véeobecné& provadé-
na v pravidelnych intervalech a ¢asto vyskolenymi
odbornymi pracovniky. Tim lze zajistit podle moz-
nosti dlouhou zivotnost a nizké opotiebeni udrzo-

vaného pfedmétu. Odborna udrzba pfedstavuje
Casto pfedpoklad platnosti zaruky.

Uvedeni do provozu

Zdroj: Smérnice EU 2006/42/ES, 17.5.2006, Prvni
dodani strojniho zafizeni nebo ¢astecné zkomple-
tovaného strojniho zafizeni na trh nebo k pouZiti
ve Spolelenstvi, at’ uz za uplatu nebo bezplatné.

Vypinaci rychlost

Zdroj: CSN EN ISO 15194:2017, Rychlost Pede-
lec, pfijejimz dosazeni klesne proud na nulu nebo
na volnobé&znou hodnotu.

Vyfazeni z provozu

Zdroj: DIN 31051, UmysIné a ¢asové neohranide-
né preruseni funkénosti pfedmétu.

Vyrobce

Zdroj: Smérnice EU 2006/42/ES, 17.5.2006 Kaz-
da fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera navrhuje
a/nebo vyrabi strojni zafizeni nebo nelplné stroj-
ni zafizeni, na néz se vztahuje smérnice o stroj-
nich zafizenich, a odpovida za shodu strojniho
zafizeni nebo neuplného strojniho zafizeni s tou-
to smérnici s ohledem na jeho uvedeni na trh pod
svym jménem nebo ochrannou znamkou nebo pro
své vlastni pouziti.

Zanoreni

Zanoreni nebo také SAG (angl. sag) je stlaceni vi-
dlice vyvolané hmotnosti jezdce a jeho vybaveni
(napf. batohu), posedu a geometrii ramu.
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Zavodni jizdni kolo

Zdroj: CSN EN ISO 4210 - 2, Jizdni kolo, které je
ur¢eno pro amatérské vysokorychlostni jizdy na
vefejnych komunikacich a které ma sestavu fizeni
s vice polohami Uchopu (umoznujicimi aerodyna-
mickou polohu jezdce), vicerychlostni pfevodovy
systém, Sifku plasté nejvySe 28 mm a maximalni
hmotnost zcela smontovaného Pedelec 12 kg.

Znacka CE

Zdroj: Smérnice o strojnich zafizenich, Uvedenim
znacky CE prohlasuje vyrobce, Ze Pedelec splfiu-
je platné poZadavky.

12.1 Zkratky

ABS = protiblokovaci brzdovy systém

ECP = Electronic Cell Protection
12.2 Zjednodusené pojmy

Pro lepsi srozumitelnost jsou pouzivany nasledu-
jici pojmy:

o e

Navod k obsluze Originalni navod k
obsluze

Tlumice Tlumi€ zadniho odpruzeni

Specializovany pro- | Specializovany prodejce

dejce jizdnich kol

Motor Hnaci motor, dili stroj

Remenovy pohon Pohon ozubenym feme-
nem

Tabulka 62: ZjednodusSené pojmy
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13 Dodatek

. Preklad originalniho prohlaseni o shodé ES/EU

Vyrobce

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Stralle 2
50739 Koln, Germany

Stroj, Pedelec typu:

22-15-1054
22-15-1055
22-15-1058
22-15-1066
22-15-1067
22-15-1068
22-15-1081
22-15-1082
22-15-1083
22-15-1084
22-15-1085
22-15-1086
22-15-4004
22-15-4006
22-18-0006
22-18-0007
22-18-0008
22-18-0009
22-18-0010
22-18-0011
22-18-0012
22-18-0020
22-18-0024
22-18-0070
22-18-0071
22-18-0072
22-18-0073
22-18-0074
22-18-0075
22-18-0076
22-18-0077
22-18-0078
22-18-0079
22-18-0080
22-18-2009
22-18-3001
22-18-3002
22-18-3003
22-18-3004
22-18-3005
22-18-3006

Iconic EVO 1 27,5"
Iconic EVO 1 29"

Iconic EVO 1 27,5"
Urban EVO 12

Urban EVO 12

Urban EVO 12

Cross Flyer EVO

Cross Flyer EVO

Cross Flyer EVO
Landscape EVO
Landscape EVO
Landscape EVO

Cross Mover EVO 1
Cross Mover EVO 1

LT CX 27,5"

LT CX 29"

Copperhead EVO 1 27,5"
Copperhead EVO 1 29"
Copperhead EVO 2 27,5"
Copperhead EVO 2 29"
Copperhead EVO AM 1
Copperhead EVO 2 27,5"
Copperhead EVO 2 27,5"
LT Performance 27,5"

LT Performance 29"

LT EVO CX 27,5"

LT EVO CX 29"

Aminga EVA TR 2 27,5"
Aminga EVA TR 1 27,5"
Aminga EVA 1 27,5"
Aminga EVA 2 27,5"
Aminga EVA 2 27,5"
Aminga EVA 2 27,5"
Aminga EVA 3 27,5"
AMINGA E2 CX (MARKGRAF)
Sonic EVO 1 29"

Sonic EVO 1 27,5"

Sonic EVA 1

Sonic EVA TR 1

Sonic EVA TR 2

Sonic EVO TR1 29"

Osoba zplnomocnéna k sestaveni dokumentace*

Janine Otto

c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2

50739 Koln, Germany

Méstské a trekkingové jizdni kolo
Méstské a trekkingové jizdni kolo
Méstské a trekkingové jizdni kolo
Méstské a trekkingové jizdni kolo
Méstské a trekkingové jizdni kolo
Méstské a trekkingové jizdni kolo
Méstské a trekkingové jizdni kolo
Méstské a trekkingové jizdni kolo
Méstské a trekkingové jizdni kolo
Méstské a trekkingové jizdni kolo
Méstské a trekkingové jizdni kolo
Méstské a trekkingové jizdni kolo
Méstské a trekkingové jizdni kolo
Méstské a trekkingové jizdni kolo
Horskeé jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo

**Osoba, bydlici v EU, ktera je opravnéna sestavit technickou dokumentaci
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22-18-3007
22-18-3008
22-18-3009
22-18-3013
22-18-5001
22-18-5002
22-18-5003
22-18-5004
22-18-5010
22-18-5015
22-18-5017
22-18-5025
22-18-5027
22-18-5029
22-18-5031
22-18-5032
22-19-3001

Rok vyroby 2021 a rok vyroby 2022, odpovida nasledujicim pfisluSnym ustanovenim EU:

Sonic EVO TR2 Carbon 29"

Sonic EVO AM 1

Sonic EVO AM 2 Carbon

Sonic EVO XS

Copperhead EVO 1 XXL 27,5
Copperhead EVO 1 XXL 29"
Copperhead EVO 2 XXL 27,5"
Copperhead EVO 2 XXL 29"
Copperhead EVO 1 XXL 27,5"
Copperhead EVO 2 XXL Street 27,5"
Copperhead EVO 2 XXL Street 27,5"
Copperhead EVO 2 Street 27,5"
Copperhead EVO 2 Street 27,5"
Copperhead EVO 1 Street 27,5"
Copperhead EVO 1 Street 27,5"
Copperhead EVO 1 Street 29"

Sonic EVO EN 1

* smérnice 2006/42/ES Strojni zafizeni
+ smérnice 2011/65/EU RoHS

» smérnice 2014/30/EU Elektromagneticka kompatibilita.

Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo

Ochranné cile smérnice nizkého napéti 2014/35/EU byly zachovany dle pfilohy I, €. 1.5.1 smé&rnice o strojnich
zafizenich 2006/42/ES

Byly pouZity nasledujici harmonizované normy:
« CSN EN ISO 20607 2018 Bezpe&nost strojnich zafizeni — Navod k pouZivani — Obecné principy pro navrh

«  CSN EN 15194:2017, Jizdni kola — Jizdni kola s pomocnym elektrickym pohonem — Jizdni kola EPAC

Byly pouzity nasledujici ostatni technické normy:

«  CSN EN 11243:2016 Jizdni kola — Zavazadlové nosi¢e pro jizdni kola — Pozadavky a zkusebni metody

Kolin 19.4.2021

Egbert Hagebock, pfedseda ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021

315



Dodatek

Prohlaseni o shodé dil€iho stroje

eBike Systems

Assembly confirmation

Declaration of the manufacturer for the partly completed machinery
Manufacturer:

Robert Bosch GmbH
Gerhard-Kindler-Stralfe 3
72770 Reutlingen

@ BOSCH

Robart Basch Gmbi
Bodch eBike Systems
Postiach 1342

TIT03 Rowtlngen
wiwrw bischeabikin, dir

GERMANY
List of valid Drive Unit numbers:
0275 00T 020 0275 00T 030 0275 00T 040 0275 007 049
0275 00T 022 0275 00T 032 0275 00T D41 0275 00T 0G0
0275 00T 023 0275 00T 033 0275 00T 042 0275 00T 063
0275 007 024 0275 00T 034 0275 00T 043 0275 00T 062
0275 007 025 0275 007 035 0275 00T 045 0275 00T 065
0275 007 027 0275 00T 037 0275 00T 046 0275 007 071
0275 007 028 0275 00T 038 0275 00T 047 0275 00T 072
0275 00T 029 0275 00T 039 0275 00T 048 0275 007 074
0275 00T 0TS

List of the applied and observed basic requirements of the “Declaration of
Incorporation to appendix |, Machinery Directive 2006/42/EC" (OJ L 157,
09,06,2006, p.24):

MNo. | Essential Requirements

11 GEMNERAL REMARKS

1.1.2 Principles of safety integration
1.1.3 Materials and products

1.1.5 Design of machinery to facilitate its handling

1.1.6 Ergonomics

1.2 CONTROL SYSTEMS

1.21 Safety and reliability of control systems

1.2.3 Starting

1.24 Stopping

1241 | Normalstop

1.2.4.2 | Operational stop

1.25 Selection of control or operating modes

1.2.6 Failure of the power supply

13 PROTECTION AGAINST MECHANICAL HAZARDS

13.2 Risk of break-up during operation

1.3.4 Risks due to surfaces, edges or angles

| 1.3.7 Risks related to moving parts

| 1.3.9 Risks of uncontrolled movements

MY22B01 - 28_1.0_27.08.2021
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eBike Systems @ BOSCH

Page 2ol 3

Mo. Essential Requirements

1.5 RISKS DUE TO OTHER HAZARDS
1.5.1 Electricity supply

1.5.2 Static electricity

1.54 Errors of fitting

155 Extreme temperatures

1.5.6 Fire

1.5.8 MNoise

1.5.9 Vibrations

1.5.10 Radiation

1.5.11 External radiation

1.6 MAINTENANCE

1.6.2 Access to operating positions and servicing points
1.6.3 Isolations of energy sources

1.6.4 Operator intervention

1.7 INFORMATION

1.7.1 Information and warnings on the machinery
1.7.1.1 | Information and information devices

1.7.2 ‘Warning of residual risks

1.7.3 Marking of machineny

1.7.4 Instructions

1.7.4.1 | General principles for the drafting of instructions
1.7.4.2 | Contents of the instructions

1.7.4.3 | Sales literature

The technical documents are generated as required in appendix VIl B,

We undertake to transmit relevant information of the partly completed

machinery in response to a reasoned request by the appropriate national
authorities.

Thi hinical ments may be revi lewein tact:
Robert Bosch GmbH

EB/ECA

Gerhard-Kindler-Strafie 3

72770 Reutlingen
GERMANY

The product conforms to the following regulations:

Regulation (EC) No 1907/2006, (O L 396, 30.12,2008, p.1) REACH
Regulation (EC) No B50/2004, (OJ L 158, 30.04.2004, p.7) POP
Directive 2011/65/EU, (0J L 174, 01.07.2011, p.88) RoHS Il
Directive 2014/30/EU, (OJ L 96, 29.03.2014, p.79) EMC
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eBike Systems @ BOSCH

Page3of3

The machinery is incomplete and must not be put into service until the
machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity
with the provisions of the directive.

Bosch eBike Systems
Reutlingen, 26.03.2020

_ | ] .
br. I:"’FI\-._.»-“/ \ i " ; £ o -;‘L____-:’ - —

5

Gunter Flinspach (EB/NE) Thomas Raica (EB/ECA)
Vice President Director
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Seznam hesel

14 Seznam hesel

A
Akumulator na nosici zavazadel,
- vyjmout, 140, 141, 142,
145
Akumulator v ramu,
- vlozit, 140
Akumulator, 45
- aktivace, 143
- ¢isténi, 162
- kontrola, 65
- likvidace, 235
- nabijeni, 142, 145
- odeslat, 62
- pfepravit, 62
- vlozit, 140
- vyjmout, 140, 141, 142,
145
Akumulator na nosici zava-
zadel, 46
Akumulator v ramu, 46
Integrovany akumulator, 47
Technické udaje 56

B

Blatnik, 17
- Cisténi, 163
- péce, 167

Blokovaci paka rafkové brzdy 41
Bo¢ni stojanek,
- ¢isténi, 163
- péce, 167
Bovden 41
Brzda pfedniho kola, 42
- brzdéni, 148
Brzda zadniho kola, 42
Brzda, 41
- ¢isténi, 161
- kontrola brzdového kotou-
¢e, 176
- kontrola brzdovych lanek,
179
- kontrola pfitlaku, 175
- zajistit pfi dopravé, 62
Drzak vedeni, 41
hydraulicka, 41
Krytka 41
mechanicka, 41
Oliva, 41
Prevle¢na matice 41
Zasuvny Cep 41
Brzdova desticka, 42
Brzdova paka
- Cisténi, 165
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Brzdova paka,

- péce, 170
Brzdové sedlo, 42
Brzdové vedeni. 41
Brzdovy kotoug, 42

- Cisténi, 165

- kontrola, 176

D
Détska sedacka, 133
Dily fazeni,

- Cisténi, 164
Doprava - viz Doprava
Doprava, 59
E

Elektrické vedeni,
- kontrola, 179
F

Funkce podpory tladeni,

- pouzivani, 146
H
Hlavové slozeni - viz Loziska fi-
zeni
Hmotnost,

— Hmotnost zasilky, 59

— Hmotnost, 59
Hnaci systém, 44

— vypnout, 144

- zapnuti, 144

elektricky, 45

mechanicky, 44
J
Jizdni udaje, 51

-zména, 146
K
Karbonova sedlovka,

- péce, 168
Kazeta,

- Cisténi, 164
Kli¢ akumulatoru, 46
Kloubovy hfidel,

- péce 169
Kluzak, 33
Kluzaky 29
Kolo, 39

-montaz, 71, 74
Korunka, 33
Kotoucéova brzda, 42
Kozena rukojet,

- péce, 168
Kozené rukojeti,

- ¢isténi, 163
Kozené sedlo,

- Gisténi, 164

- péce, 168
Kryt motoru, 17
Kryt nabijeci pfipojky, 46
Kryt femenu, 17
Kryt fetézu, 17

- Cisténi, 165
L
Loziska fizeni - viz LozZiska Fize-
ni
Loziska Fizeni, 28
M
Matice paprsku, 40

- péce, 168
Motor, 45

- Cisténi, 162

Technické udaje 55
N
Nabijeci pfipojka, 46
Nabijecka, 47

- likvidace, 235
Néaboj, 39

- Cisténi, 164

- péce, 168
Napnuti femenu,

- kontrola, 180
Napnuti fetézu,

- kontrola, 180
Nastaveni odskoku, 33
Nastavovaci valecek,

- péce 169
Nosi¢ zavazadel,

- Cisténi, 163

- péce, 167

- pouzivani, 138

- zmeénit, 139
(o)

Odpruzena sedlovka, 43

- Cisténi, 161

- péce, 168
Odpruzena vidlice,

- Cisténi, 161

- péce, 161
Osa 33
Ovladaci jednotka,

- Cisténi, 162
P
Palubni poditac,

- Cisténi, 162
Paprsek, 39
Patentovana sedlovka, 43
Patka, 29, 33
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Pedal, 44

- Cisténi, 161

- péce, 169
Pedelec,

- odeslat, 62

- pfepravit, 62
Plast, 39

- Cisténi, 164

- kontrola, 173

- nastaveni, 135

airless 135

tubeless 135
Plnici tlak, 39
Podvozek, 28
Pojistny hak, 47
Prachovka, 33
Predni kolo - viz kolo
Predni svétlo, 45
Predstavec, 28

- Cisténi, 163

- kontrola, 180

- péce, 167

Poloha, 27
Prehazovacka, 44

- péce, 169
Pfesmykag, 44

- Cisténi, 164
Privés, 134
Provozni pfestavka, 63

- postup, 63

- pfiprava, 63

Prvni uvedeni do provozu, 65

Q
Q-Loc, 33
R
Radici packa,

- CiSténi, 164

- péce, 169
Rafek, 39

- péce, 168
Ram, 28

- GisSténi, 163

- péce, 161, 166

Poloha, 27
Razeni pfevodu,

- fazeni, 152, 153
Remen, 44

- GiSténi, 165
Remenice, 44
Retéz, 27, 44

- GiSténi, 165

- péce, 169

- udrzba, 172, 181
Retézova kola,

- GiSténi, 164
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Retézové kolo, 44
Riditka, 29
- Cisténi, 163
- péce, 167
Poloha, 27
Rizeni, 28
Rozmér pneumatik, 39
Rozmeéry, 59
Rukojet,
- péce, 167
Rukojeti,
- Cisténi, 163
S
SAG,
Nastavovaci kolecko, 33
Schaltwerk, 44
Sedlo, 139
- Cisténi, 163
- pouzivani, 139
- zjiSténi vySky sedla, 90, 92,
95
- zména délky posedu, 92,
95
- zména sklonu sedla, 90
Sedlovka, 43
- Cisténi, 163
- péce, 168
Poloha, 27
Smér jizdy, 44
Stupen podpory, 51, 54
- volba, 146
ECO, 51
eMTB 51
OFF, 51
SPORT 51
SPORT, 51
TOUR, 51
TURBO, 51
Systém pro nouzové zastaveni
18
Systémové hlaseni, 51, 82
T
Téleso akumulétoru, 46, 47
Tlagitko funkce podpory tlageni,
50, 132, 145
Tlagitko Minus, 50, 132, 145
Tlagitko Plus, 50, 132, 145
Tlagitko,
Funkce podpory tlaceni, 50,
132, 145
Minus, 50, 132, 145
Plus, 50, 132, 145
Vypina& (akumulator) 46, 47
Vypnuti (displej), 50, 132,
145

Tlumeni komprese 32

Tlumeni komprese, 33

Tlumeni odskoku 32

Tlumi¢ zadniho odpruzeni,
Konstrukce, 34, 37, 38, 124

Trubka fizeni, 29, 33

U

Ukazatel na displeji, 134
Ukazatel stavu nabiti (akumula-
tor), 46, 47
Ukazatel,
displej 50
funkce 50
jednotka 50
jednotka, poloha 50
osvétleni, poloha 50
RANGE 51
RANGE, poloha 50
servis, poloha 50
stav nabiti akumulatoru, po-
loha 50
Stupen podpory 51
stupen podpory, poloha 50
tachometr 50
tachometr, poloha 50
TOTAL 51
TOTAL, poloha 50
TRIP 51
TRIP, poloha 50
Upinaci sila,
- kontrola rychloupinaku, 72
- nastaveni rychloupinaku,
72
USB pripojka, 50, 132, 145
\'"

ventilek, 39

Autoventilek, 40

Francouzsky ventilek, 40

Ventilek Dunlop, 40
Vidlice, 29

- Cisténi, 163

- Konstrukce SR SUN-

TOUR, 33

- Odpruzena vidlice, 30

- péce, 161, 166

Pevna vidlice, 30

Poloha, 27
Vozidlo,

Technické udaje 55
Vypina¢ (akumulétor), 46
Vypinag,

Displej, 50, 132, 145
Vzduchovy ventilek, 33
Z
Zadni svétlo, 45

320



Seznam hesel

Zadrzna pojistka, 47

Zakladni Cisténi 162

Zamek akumulatoru, 46

Zimni pfestavka - viz Provozni
prestavka

Znacka minimalni hloubky zasu-
nuti, 91

Zobrazeni provozniho stavu, 54
Zobrazeni stavu nabiti, 54
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