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9.9.22 Rezolvarea problemei la Iluminat 

9.9.23 Rezolvarea problemei la anvelope 

9.9.24 Rezolvarea problemei la tija de șa  

Simptom Cauză/posibilitate Remediu

Lumina față sau lumina 
spate nu se aprinde, nici 
atunci când comutatorul 
este apăsat.

Este posibil ca proiectarea să fie 
incorectă. Lampa este defectă.

1 Scoateți imediat Pedelec din funcțiune.

2 Contactați un distribuitor specializat. 

Tabel 188: Rezolvarea problemei la Iluminat

Simptom Cauză/posibilitate Remediu

Ruperea ventilului.
Utilizarea ventilelor franceze cu orificiu 
mai mare pentru ventil. Marginea 
metalică a orificiului separă tija venti-
lului de camera de aer.

 Contactați un distribuitor specializat. Montați un alt tip de 
ventil.

Tabel 189: Rezolvarea problemei la anvelope

Simptom Cauză/posibilitate Remediu

Tija de șa pocnește sau 
scârțâie.

lipsa unui strat de protecție.  Îngrijiți tija de șa (a se vedea capitolul 7.4.9). 

Tija de șa se comprimă 
periodic și se clatină. 

pretensionare incorectă.  Reglați pretensionarea astfel încât tija de șa cu suspensie să 
nu se comprime încă sub greutatea biciclistului în repaus. 

Tija de șa cu telecomandă 
nu se ridică sau coboară.

Cablul Bowden nu este tensionat 
corect.

 Reglați din nou cablul Bowden cu ajutorul șurubului de reglare 
(1) de la telecomandă.

Figura 516:  Telecomandă cu șurub de reglare (1)

• Reduceți sensibilitatea, rotiți șurubul de reglare în sensul acelor 
de ceasornic.

• Creșterea sensibilității: Rotiți șurubul de reglare în sens antiorar.

Tabel 190: Rezolvarea problemei la tija de șa

1
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9.9.25 Rezolvarea altor probleme

 

Simptom Cauză/posibilitate Remediu

La apăsarea unui 
comutator, se aud două 
semnale sonore și 
comutatorul nu poate fi 
acționat.

Funcționarea comutatorului apăsat a 
fost dezactivată.

 Aceasta nu este o defecțiune.

Se aud trei semnale 
sonore.

A apărut o eroare sau o avertizare.  Acest lucru se întâmplă atunci când pe computerul de bord 
este afișată o avertizare sau o eroare. Urmați instrucțiunile 
specificate pentru codul corespunzător în capitolul 6.2 Mesaje 
de sistem.

În cazul în care se utili-
zează un schimbător de 
viteze electronic, 
asistența la pedalare 
devine mai slabă la 
schimbarea treptelor de 
viteză.

Acest lucru se datorează faptului că 
asistența la pedalare este setată la 
nivelul optim de către calculator.

 Aceasta nu este o defecțiune.

După comutare se aude 
un zgomot.

 Contactați un distribuitor specializat.

Se aude un zgomot de la 
roată spate în timpul 
deplasării normale.

Este posibil ca setarea schimbătorului 
de viteze să nu fi fost făcută corespun-
zător.

 Contactați un distribuitor specializat.

Atunci când Pedelec se 
oprește, transmisia nu 
trece în poziția presetată 
în caracteristica funcției.

Este posibil să se fi exercitat o presiune 
prea mare asupra pedalelor.

 Aplicați doar o presiune ușoară pe pedale, pentru a facilita 
schimbarea raportului de transmisie.

Tabel 191: Alte defecțiuni la sistemul de acționare
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9.10 Reparații în magazine specializate

Pentru multe reparații sunt necesare cunoștințe 
de specialitate și unelte speciale. Prin urmare, 
trebuie efectuate numai de către un distribuitor 
specializat reparații precum:

• Schimbarea anvelopelor, camerei de aer și 
spițelor,

• Schimbarea plăcuțelor de frână, jantelor și 
discurilor de frână,

• Înlocuirea și întinderea lanțului.

9.10.1 Piese originale și lubrifianți originali 

Componentele individuale ale Pedelec sunt atent 
selecționate și armonizate. 

Pentru inspecții și reparații este permisă utilizarea 
exclusiv de piese originale și lubrifianți originali.

Listele de piese și cu autorizarea pieselor, 
actualizate în mod constant, pot fi găsite în 
capitolul 11, Documente și desene.

 Urmați instrucțiunile de utilizare pentru noile 
componente. 

9.10.2 Repararea cadrului

9.10.2.1 Înlăturarea deteriorării vopselei la cadru

1 Șlefuiți ușor deteriorarea vopselei cu hârtie 
abrazivă cu granulația de 600. 

2 Neteziți marginile. 

3 Aplicați unul sau două straturi de vopsea 
pentru reparație.

9.10.2.2 Eliminarea deteriorărilor prin impact la 
cadrul de carbon

Deteriorarea prin impact poate provoca 
deteriorarea laminatului aflat dedesubt. Cadrul se 
poate rupe la solicitare scăzută.

1 Scoateți Pedelec din funcțiune.

2 Trimiteți cadrul la o firmă de reparații pentru 
fibre compozite sau un cadru nou, conform 
listei de piese. 

9.10.3 Repararea furcii cu suspensie

9.10.3.1 Înlăturarea deteriorării vopselei la furcă

1 Șlefuiți ușor deteriorarea vopselei cu hârtie 
abrazivă cu granulația de 600. 

2 Neteziți marginile. 

3 Aplicați unul sau două straturi de vopsea 
pentru reparație.

9.10.3.2 Eliminarea deteriorărilor prin impact la 
cadrul de carbon

Deteriorarea prin impact poate provoca 
deteriorarea laminatului aflat dedesubt. Furca se 
poate rupe la solicitare scăzută.

 Scoateți Pedelec din funcțiune. Furcă nouă 
conform listei de piese.

 Trebuie să fie o furcă fără defecte.

4 Curățați interiorul și exteriorul.

5 Lubrifiați furca.

6 Montați furca.

9.10.3.3 Repararea tijei de șa

Repararea deteriorării vopselei la tija de șa

1 Șlefuiți ușor deteriorarea vopselei cu hârtie 
abrazivă cu granulația de 600. 

2 Neteziți marginile. 

3 Aplicați unul sau două straturi de vopsea 
pentru reparație.

9.10.3.4 Repararea deteriorării prin impact a tijei 
de șa din carbon

Deteriorarea prin impact poate provoca 
deteriorarea laminatului aflat dedesubt. Tija de șa 
din carbon se poate rupe la solicitare scăzută.

1 Scoateți Pedelec din funcțiune.

2 Tijă de șa nouă din carbon conform listei de 
piese.
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9.10.4 Înlocuirea luminii de drum
 La înlocuire, utilizați numai componente din 

clasa de performanță corespunzătoare.

9.10.5 Reglarea farurilor

 Farul trebuie reglat astfel încât conul său de 
lumină să cadă pe drum la 10 metri în fața 
Pedelec (consultați capitolul 6.4).

9.10.6 Verificarea jocului anvelopei față de 
furca cu suspensie

De fiecare dată când se înlocuiește o anvelopă a 
unei furci cu suspensie, trebuie verificat jocul 
anvelopei.

1 Eliberați presiunea din furca cu suspensie.

2 Comprimați complet furca cu suspensie.

3 Măsurați distanța dintre partea superioară a 
anvelopei și partea inferioară a coroanei furcii. 
Distanța nu trebuie să fie mai mică de 10 mm. 
Dacă anvelopa este prea mare, aceasta va 
atinge partea inferioară a coroanei furcii atunci 
când furca de suspensie este complet 
comprimată.

4 Depresurizați și umflați din nou furca de 
suspensie, dacă este o furcă cu suspensie 
pneumatică.

5 Țineți cont de faptul că jocul se reduce dacă 
este montată o apărătoare. Repetați 
verificarea, pentru a vă asigura că jocul 
anvelopei este suficient.
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9.11 Reparații 

9.11.1 Schimbarea bateriei la Mini Remote 

 Un indicator luminos cu LED, portocaliu 
intermitent, arată că nivelul bateriei de la unitatea 
de operare a telecomenzii Mini este scăzut.

 Este disponibilă o nouă baterie de tip CR 1620.

1 Desfaceți șurubul de fixare (Mini Remote) în 
sens antiorar, cu o cheie inbus de 3 mm. 

.

Figura 517:  Poziția butonului de mod

2 Îndepărtați Mini Remote de pe ghidon.

3 Îndepărtați inserția de cauciuc. Bateria se află 
în inserția de cauciuc. 

Figura 518:  Poziția inserției de cauciuc

4 Scoateți bateria uzată.
.

Figura 519:  Inserție de cauciuc fără baterie

5 Introduceți o nouă baterie CR 1620 în inserția 
de cauciuc.

6 Apăsați inserția de cauciuc cu noua baterie în 
unitatea de operare a telecomenzii Mini. 

 Dacă bateria este introdusă corect, indicatorul 
luminos LED luminează intermitent verde timp 
de 10 secunde. 

7 Așezați Mini Remote pe ghidon. 

8 Strângeți șurubul de fixare (Mini Remote) în 
sensul acelor de ceasornic. 

1

1

Notă

 Strângeți șurubul de fixare (Mini Remote) cu 
maximum 0,4 Nm, spre deosebire de valoarea 
inscripționată de 0,6 Nm. 

1
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9.11.2 Înlocuirea componentelor Pedelec 
cu funcția „eBike Lock” instalată

9.11.2.1 Schimbarea smartphone-ului

1 Instalați aplicația BOSCH „eBike Flow” pe noul 
smartphone.

2 Conectați-vă cu același cont cu care a fost 
activată funcția „eBike Lock”.

3 Conectați calculatorul de bord la smartphone, 
în timp ce calculatorul de bord este utilizat.

 Funcția „eBike Lock” este afișată ca fiind 
configurată în aplicația BOSCH „eBike Flow”.

9.11.2.2 Înlocuirea calculatorului de bord

 Conectați calculatorul de bord la smartphone, 
în timp ce calculatorul de bord este utilizat.

 Funcția „eBike Lock” este afișată ca fiind 
configurată în aplicația BOSCH „eBike Flow”.

9.11.2.3 Activarea funcției „eBike Lock” după 
înlocuirea motorului

 După înlocuirea motorului, funcția „eBike Lock” 
este afișată ca fiind dezactivată în aplicația 
BOSCH „eBike Flow”.

1 În aplicația BOSCH „eBike Flow”, deschideți 
punctul de meniu <My eBike>.

2 Deplasați regulatorul <Funcția „eBike Lock”> 
spre dreapta.

3 Asistența unității de acționare poate fi acum 
dezactivată prin îndepărtarea calculatorului de 
bord. 

9.11.2.4 Conectarea telecomenzii Mini la un alt 
controler de sistem

1 Scoateți bateria din Mini Remote.

2 Introduceți bateria în Mini Remote.

3 Apăsați timp de 5 secunde tasta minus de la 
Mini Remote, în următoarele 10 secunde.

 Procesul de cuplare este indicat de indicatorul 
luminos cu LED de la Mini Remote, care 
luminează intermitent albastru timp de 30 de 
secunde.

4 Apăsați tasta de pornire-oprire de la 
controlerul de sistem timp de 3 secunde.

 Procesul de cuplare este indicat de bara 
inferioară a indicatorului stării de încărcare de 
la controlerul de sistem, care luminează 
intermitent albastru.

 În cazul în care conexiunea se întrerupe, acest 
lucru este indicat prin faptul că indicatorul 
luminos cu LED de la Mini Remote luminează 
intermitent roșu de trei ori. 

 Opriți sistemul electric de acționare.

 Repetați procesul.

 Cuplarea reușită este indicată în decurs de 
30 de secunde, prin faptul că indicatorul 
luminos cu LED de la Mini Remote luminează 
intermitent verde de trei ori.
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9.11.2.5 Încărcarea bateriei SRAM

Se aplică numai la vehicule Pedelec cu această 
dotare

 

1 Apăsați în sus dispozitivul de blocare a bateriei (1).

2 Apăsați în sus cârligul de prindere a cablului de 
extensie (2).

3 Îndepărtați cablul de extensie spre față (3).

Figura 520:  Îndepărtarea cablului de extensie

4 Decuplați protecția bateriei de la punctele de 
prindere A, B și C. 

Figura 521:  Punct de prindere A și B

Figura 522:  Detaliu punct de prindere A și B

Figura 523:  Detaliu punct de prindere C

5 Trageți spre față capacul bateriei.

 Bateria și dispozitivul de blocare a bateriei sunt 
vizibile. 

Figura 524:  Îndepărtarea capacului bateriei

6 Trageeți bateria SRAM spre față, din 
schimbătorul spate AXS.

7 Introduceți separatorul bateriei în 
compartimentul bateriei în timpul procesului de 
încărcare.

 Dacă separatorul bateriei este așezat corect, 
dispozitivul de blocare a bateriei se închide 
automat.

Notă

Contactul cu loțiune de plajă sau cu agenți de 
curățare care conțin hidrocarburi poate deteriora 
bateria SRAM.

 Manipulați întotdeauna bateria SRAM cu mănuși 
curate.

 Pentru a proteja contactele de la bateria SRAM, 
atașați capacul bateriei și separatorul de baterie 
la bateria SRAM, atunci când aceasta nu se află 
în încărcătorul SRAM sau în schimbătorul spate 
AXS.

1 2

3

A

C

B
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Figura 525:  Introduceți separatorul bateriei (4) și închideți 
dispozitivul de blocare a bateriei

8 Introduceți bateria SRAM în încărcătorul 
SRAM.

9 Așezați capacul bateriei pe bateria SRAM.

Figura 526:  Montarea capacului bateriei

10 Încărcați bateria.

 LED-ul verde de la încărcătorul SRAM 
luminează în locul LED-ului roșu.

11 Îndepărtați capacul bateriei de la bateria 
SRAM. 

Figura 527:  Îndepărtarea capacului bateriei

12 Scoateți bateria SRAM din încărcătorul SRAM.

13 Introduceți bateria SRAM în schimbătorul 
spate AXS.

14 Așezați capacul bateriei pe bateria SRAM.

 Bateria SRAM este încărcată.
 Introduceți bateria complet încărcată în 

schimbătorul spate.
 Închideți dispozitivul de blocare a bateriei. 

Atunci când bateria este introdusă corect, 
dispozitivul de blocare se fixează

4

5
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9.11.3 Schimbarea bateriei controlerului 
SRAM AXS 

Se aplică numai la vehicule Pedelec cu această 
dotare

 Controlerul SRAM AXS este curat și uscat.
 Este disponibilă o nouă baterie de tip CR 2032.

1 Rotiți capacul compartimentului bateriei 
(manetă de viteze), cu o monedă, în sens 
antiorar, până la marcajul de deschidere.
Pentru a evita deteriorarea provocată de 
umezeală, nu îndepărtați niciodată garnitura 
inelară de etanșare.

.

Figura 528:  Marcaj de deschidere 

2 Scoateți bateria uzată.

3 Introduceți o nouă baterie de tip CR 2032 cu 
semnul plus (+) orientat spre capac.

4 Rotiți capacul compartimentului bateriei 
(manetă de viteze), cu o monedă, în sensul 
acelor de ceasornic, până la marcajul de 
închidere.

.

Figura 529:  Marcaj de închidere

1

1
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9.11.4 Înlocuirea componentelor Pedelec 
cu funcția Lock instalată

9.11.4.1 Schimbarea smartphone-ului

1 Instalați aplicația BOSCH eBike Connect pe 
noul smartphone.

2 Conectați-vă cu același cont cu care a fost 
activată funcția Lock.

3 Conectați calculatorul de bord la smartphone, 
în timp ce calculatorul de bord este utilizat.

 Funcția Lock este afișată ca fiind configurată în 
aplicația BOSCH eBike Connect.

9.11.4.2 Înlocuirea calculatorului de bord

 Conectați calculatorul de bord la smartphone, 
în timp ce calculatorul de bord este utilizat.

 Funcția Lock este afișată ca fiind configurată în 
aplicația BOSCH eBike Connect.

9.11.4.3 Activarea funcției Lock după înlocuirea 
motorului

 După înlocuirea motorului, funcția Lock este 
afișată ca fiind dezactivată în aplicația eBike 
Connect.

1 În aplicația eBike Connect, deschideți punctul 
de meniu <My eBike>.

2 Deplasați regulatorul <Funcția Lock> spre 
dreapta.

 Asistența unității de acționare poate fi acum 
dezactivată prin îndepărtarea calculatorului de 
bord. 
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10 Reciclare și eliminare 

Acest dispozitiv este etichetat în 
conformitate cu Directiva europeană 
2012/19/UE privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice 
(DEEE) și cu Directiva privind deșeurile 
de acumulatori (Directiva 2006/66/CE). 

Directiva oferă cadrul pentru o retragere și 
valorificare a deșeurilor de echipamente, valabil la 
nivel UE. Consumatorii sunt obligați prin lege să 
returneze toate bateriile și bateriile reîncărcabile 
folosite. Este interzisă eliminarea împreună cu 
deșeurile menajere.
În conformitate cu art. 9 (din Legea privind 
bateriile), producătorul bateriei este obligat să 
preia gratuit bateriile folosite și vechi. Cadrul 
Pedelec, bateria, motorul, calculatorul de bord și 
încărcătorul sunt materiale reciclabile. Acestea 
trebuie eliminate separat de deșeurile menajere și 

reciclate în conformitate cu reglementările legale 
aplicabile. Colectarea și reciclarea separată 
conservă rezervele de materii prime și asigură 
respectarea tuturor reglementărilor privind 
protecția sănătății și a mediului la reciclarea 
produsului și/sau a bateriilor.

 Nu dezasamblați niciodată Pedelec, bateria 
sau încărcătorul în scopul eliminării.

Pedelec, calculatorul de bord, bateria nedeschisă 
și nedeteriorată și încărcătorul pot fi returnate 
gratuit la orice distribuitor specializat. În funcție de 
regiune, sunt disponibile și alte opțiuni de 
eliminare.

 Depozitați piesele individuale ale vehiculului 
Pedelec scos din funcțiune într-un loc uscat, 
ferit de îngheț și protejat de lumina soarelui.

10.1 Ghid pentru eliminarea deșeurilor

Tipul de deșeuri Eliminare

Deșeuri nepericuloase

Reciclare

Deșeuri de hârtie, carton Pubelă pentru hârtie, container pentru hârtie, returnarea către furnizori 
a ambalajelor de transport nedeteriorate

Deșeuri de metal și aluminiu Predarea la punctele de colectare municipale sau colectarea de către 
companiile de eliminare a deșeurilor

Anvelope, camere de aer Punctele de colectare ale producătorilor de anvelope, formulare de 
colectare și modele pentru fax disponibile la producătorul de anvelope
în caz contrar, pubelă pentru deșeuri reziduale (pubelă gri)

Componente compozite din fibre (de exemplu, carbon, plastic 
armat cu fibră de sticlă)

Componentele mari din carbon, cum ar fi cadre și jantele din carbon 
defecte, pot fi trimise pentru reciclare la centre speciale de colectare, 
consultați www.cfk-recyceling.de

Ambalaje de vânzare din sistemul Dual System din plastic, metal 
și materiale compozite, ambalaje ușoare

După caz, colectarea de către o firmă specializată în eliminarea 
deșeurilor, returnarea ambalajului de transport la furnizor
Pubelă pentru plastic (pubelă galbenă)

CD-uri, DVD-uri Predare la puncte de colectare municipale, fiind un plastic de înaltă 
calitate și ușor de utilizat
în caz contrar, pubelă pentru deșeuri reziduale (pubelă gri)

Tabel 192: Ghid eliminarea deșeurilor
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Eliminarea ca deșeu

Deșeuri reziduale Pubelă pentru deșeuri reziduale (pubelă gri)

Lubrifianți biodegradabili,
Uleiuri biodegradabile
Cârpe de curățare biodegradabile, murdare cu ulei

Pubelă pentru deșeuri reziduale (pubelă gri)

Becuri cu incandescență, becuri cu halogen Pubelă pentru deșeuri reziduale (pubelă gri)

Deșeuri periculoase

Reciclare

Baterii, acumulatori Returnare la producătorul bateriei.

Aparate electrice:
Motor
Calculator de bord
Ecran
Unitate de operare
Fascicule de cabluri

Predare la centrul municipal de colectare a deșeurilor electronice

Eliminarea ca deșeu

Ulei uzat
Cârpe de curățare murdare cu ulei
Ulei de lubrifiere
Ulei de transmisie
Vaselină
Lichide de curățare
Petrol
Terebentină
Ulei hidraulic
Lichid de frână

Nu amestecați niciodată uleiuri diferite. Depozitați în recipientul original

Cantități mici (de obicei <30 kg)
Predare la punctele de colectare municipale pentru deșeuri 
periculoase (de exemplu, Giftmobil)

Cantitate mai mare (>30 kg)
Preluare de către societăți de eliminare a deșeurilor

Vopsele
Lacuri
Diluant

Predare la punctele de colectare municipale pentru deșeuri 
periculoase (de exemplu, Giftmobil)

Lămpi cu neon, lămpi cu economie de energie Predare la punctele de colectare municipale pentru deșeuri 
periculoase (de exemplu, Giftmobil)

Tipul de deșeuri Eliminare

Tabel 192: Ghid eliminarea deșeurilor
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11 Documente

11.1 Protocol de montaj

Data: Numărul cadrului: 

Componente Descriere Criterii Măsuri în caz de respingere

Montare/inspecție Teste Acceptare Respingere

Roată față Montaj ok Lejer Ajustarea dispozitivului de elibe-
rare rapidă

Suport lateral Verificarea fixării Verificare funcțională ok Lejer Strângere șuruburi

Anvelope Verificarea presiunii 
în anvelope ok Presiunea în anvelope 

este prea mică/prea mare Reglați presiunea în anvelope

Cadru
Verificați dacă există 
deteriorări, rupturi, 
zgârieturi

ok Daune prezente Scoatere din funcțiune, cadru nou

Mânere, huse Verificarea fixării ok Lipsește Strângeți șuruburile, mânerele și 
capacele noi conform listei de piese

Ghidon, pipă Verificarea fixării ok Lejer
Strângeți șuruburile, dacă este 
necesar, pipă nouă conform listei 
de piese

Rulment de direcție Verificați dacă există 
deteriorări Verificare funcțională ok Lejer Strângere șuruburi

Șa Verificarea fixării ok Lejer Strângere șuruburi

Tijă de șa Verificarea fixării ok Lejer Strângere șuruburi

Apărătoare Verificarea fixării ok Lejer Strângere șuruburi

Portbagaj Verificarea fixării ok Lejer Strângere șuruburi

Atașamente Verificarea fixării ok Lejer Strângere șuruburi

Sonerie Verificare funcțională ok Niciun sunet, încet, lipsă Sonerie nouă conform listei de 
piese

Elemente de suspensie

Furcă, furcă cu 
suspensie

Verificați dacă există 
deteriorări ok Daune prezente Furcă nouă conform listei de piese

Amortizor spate Verificați dacă există 
deteriorări ok Daune prezente Furcă nouă conform listei de piese

Tijă de șa cu 
suspensie

Verificați dacă există 
deteriorări ok Daune prezente Furcă nouă conform listei de piese

Sistem de frânare

Frână de mână Verificarea fixării ok Lejer Strângeți șuruburile,

Lichid de frână Verificați nivelul lichidului ok Prea puțin
Completați lichidul de frână, înlo-
cuiți furtunurile de frână dacă sunt 
deteriorate

Garnituri de frână
Verificați dacă garniturile 
de frână, discul de frână 
și jantele sunt deteriorate

ok Daune prezente Garnituri de frână, discuri de frână 
și jante noi

Frână de bicicletă 
cu torpedo ancoră 
de frână

Verificarea fixării ok Lejer Strângere șuruburi

Sistem de iluminat

Baterie Verificare inițială ok Mesaj de eroare
Scoatere din funcțiune, contac-
tarea producătorului bateriei, 
baterie nouă

Cablare lumină Conexiuni, pozare corectă ok Cablu defect, fără lumină Cablare nouă

Lumină spate Lumină de staționare Verificare funcțională ok Fără lumină constantă
Scoatere din funcțiune, lampă 
spate nouă conform listei de piese, 
dacă este necesar, înlocuire

Lumină frontală Lumini de staționare, 
lumină de zi Verificare funcțională ok Fără lumină constantă

Scoatere din funcțiune, lampă 
frontală nouă conform listei de 
piese, dacă este necesar, înlocuire

Reflectoare Integral, stare, fixare ok Incomplet sau deteriorate Reflectoare noi 
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Inspecție tehnică, verificare de siguranță, cursă de probă 

Acționare/cuplare

Lanț/casetă/pinion/
foaie de lanț

Verificați dacă există 
deteriorări ok Daună Dacă este necesar, fixare sau înlo-

cuire conform listei de piese

Apărătoare de lanț/
apărătoare de spițe

Verificați dacă există 
deteriorări ok Daună Noi, conform listei de piese

Pedalier/manivelă Verificarea fixării ok Lejer Strângere șuruburi

Pedale Verificarea fixării ok Lejer Strângere șuruburi

Manetă de viteze Verificarea fixării Verificare funcțională ok Lejer Strângere șuruburi

Cabluri de trans-
misie

Verificați dacă există 
deteriorări Verificare funcțională ok Slăbite și defecte Reglați cablurile de transmisie; 

dacă este necesar, cabluri noi

Schimbător foi Verificați dacă există 
deteriorări Verificare funcțională ok Cuplarea nu este posibilă 

sau este dificilă Reglare

Schimbător spate Verificați dacă există 
deteriorări Verificare funcțională ok Cuplarea nu este posibilă 

sau este dificilă Reglare

Acționare electrică

Calculator de bord Verificați dacă există 
deteriorări Verificare funcțională ok Fără afișaj, afișaj incorect

Repornire, testare baterie, software 
nou sau calculator de bord nou, 
scoatere din funcțiune

Unitate de operare 
Verificarea unității de 
operare dacă prezintă 
deteriorări

Verificare funcțională ok Nicio reacție
Reporniți, contactați producătorul 
unității de operare, unitate de 
operare nouă

Turometru Măsurarea vitezei ok Pedelec se deplasează cu 
10 % prea repede/lent

Scoateți Pedelec din funcțiune, 
până la găsirea sursei defecțiunii

Cablare Inspecție vizuală ok Defecțiune în sistem, dete-
riorări, cabluri îndoite Cablare nouă

Suport baterie Fix, închizătoare, 
contacte Verificare funcțională ok Slăbit, închizătoarea nu 

închide, fără contacte Suport de baterie nou

Motor Inspecție vizuală și fixare ok Daune, slăbit Strângeți motorul, contactați produ-
cătorul motorului, motor nou

Software Citire stare de funcționare Actualizat Neactualizat Instalați actualizarea

Componente Descriere Criterii Măsuri în caz de respingere

Montare/inspecție Teste Acceptare Respingere

Sistem de frânare
Verificare funcțională ok Fără frânare completă, 

distanța de frânare prea 
mare

Localizarea și corectarea 
elementului defect din sistemul de 
frânare

Cuplare sub sarcină 
de funcționare

Verificare funcțională ok Probleme la cuplare Reajustarea cuplării

Elemente de 
suspensie (furcă, 
montant de 
suspensie, tijă de șa)

Verificare funcțională ok Suspensie prea joasă sau 
nu mai există suspensie

Localizarea și corectarea 
elementului defect

Sistem electric de 
acționare

Verificare funcțională ok Contact slăbit, probleme la 
deplasare, la accelerare

Localizarea și corectarea 
componentelor defecte din sistemul 
electric de acționare

Sistem de iluminat
Verificare funcțională ok Fără lumină permanentă, 

prea puțină luminozitate
Localizarea și corectarea 
elementului defect din sistemul de 
iluminat

Cursă de probă
Nu se aud 
zgomote 
suspecte

Zgomote suspecte Localizarea și corectarea sursei de 
zgomot

Data:

Numele montatorului:

Recepție finală de către conducerea 
atelierului:
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11.2 Protocol de inspecție și întreținere

Diagnosticare și documentație Starea actuală

Data: Numărul cadrului:

Componentă Frecvență Descriere Criterii Măsuri în caz de 
respingere

Inspecție Test Acceptare Respingere

Roată față 6 luni Montaj ok Lejer
Ajustarea dispoziti-
vului de eliberare 
rapidă

Suport lateral 6 luni Verificarea fixării Verificare 
funcțională ok Lejer Strângere șuruburi

Anvelope 6 luni
Verificarea 
presiunii în 
anvelope

ok
Presiunea în 
anvelope este 
prea mică/
prea mare

Reglați presiunea în 
anvelope

Cadru 6 luni
Verificați dacă există 
deteriorări, rupturi, 
zgârieturi

ok Daune 
prezente

Scoateți Pedelec din 
funcțiune, cadru nou

Mânere, huse 6 luni Verificare uzură, 
fixare ok Lipsește

Strângeți șuruburile, 
mânerele și capa-
cele noi conform listei 
de piese

Ghidon, pipă 6 luni Verificarea fixării ok Lejer
Strângeți șuruburile, 
dacă este necesar, 
pipă nouă conform 
listei de piese

Rulment de 
direcție 6 luni Verificați dacă există 

deteriorări
Verificare 
funcțională Lubrifiere și ajustare ok Lejer Strângere șuruburi

Șa 6 luni Verificarea fixării ok Lejer Strângere șuruburi

Tijă de șa 6 luni Verificarea fixării ok Lejer Strângere șuruburi

Apărătoare 6 luni Verificarea fixării ok Lejer Strângere șuruburi

Portbagaj 6 luni Verificarea fixării ok Lejer Strângere șuruburi

Atașamente 6 luni Verificarea fixării ok Lejer Strângere șuruburi

Sonerie 6 luni Verificare 
funcțională ok Niciun sunet, 

încet, lipsă
Sonerie nouă 
conform listei de 
piese

Elemente de suspensie

Furcă, furcă cu 
suspensie

în conformi-
tate cu 
producă-
torul...

Verificați dacă există 
deteriorări, coro-
ziune, rupturi

Întreținere conform 
producătorului

Lubrifiere, schimbarea 
uleiului conform 
producătorului

ok Daune 
prezente

Furcă nouă conform 
listei de piese

Amortizor spate
în conformi-
tate cu 
producă-
torul...

Verificați dacă există 
deteriorări, coro-
ziune, rupturi

Întreținere conform 
producătorului

Lubrifiere, schimbarea 
uleiului conform 
producătorului

ok Daune 
prezente

Furcă nouă conform 
listei de piese

Tijă de șa cu 
suspensie

în conformi-
tate cu 
producă-
torul...

Verificați dacă există 
deteriorări

Întreținere conform 
producătorului ok Daune 

prezente
Furcă nouă conform 
listei de piese
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Inspecție Test Acceptare Respingere

Sistem de frânare

Frână de mână 6 luni Verificarea fixării ok Lejer Strângeți șuruburile,

Lichid de frână 6 luni Verificați nivelul lichi-
dului În funcție de anotimp ok Prea puțin

Completați cu lichid 
de frână, în caz de 
deteriorare, scoateți 
din funcțiune 
Pedelec, furtunuri de 
frână noi

Garnituri de 
frână 6 luni

Verificați dacă garni-
turile de frână, discul 
de frână și jantele 
sunt deteriorate

ok Daune 
prezente

Garnituri de frână, 
discuri de frână și 
jante noi

frână de bici-
cletă cu torpedo 
ancoră de frână

6 luni Verificarea fixării ok Lejer Strângere șuruburi

Sistem de 
frânare 6 luni Verificarea fixării Verificare funcțională ok Lejer Strângere șuruburi

Sistem de iluminat

Baterie 6 luni
Verificare inițială ok Mesaj de 

eroare
Contactați producă-
torul bateriei, scoateți 
bateria din uz, baterie 
nouă

Cablare lumină 6 luni Conexiuni, pozare 
corectă

ok Cablu defect, 
fără lumină

Cablare nouă

Lumină spate 6 luni
Lumină de staționare Verificare 

funcțională
ok Fără lumină 

constantă
Lampă spate nouă 
conform listei de 
piese, dacă este 
necesar, înlocuire

Far 6 luni
Lumini de stațio-
nare, lumină de zi

Verificare 
funcțională

ok Fără lumină 
constantă

Faruri noi, conform 
listei de piese, dacă 
este necesar, înlo-
cuire

Reflectoare 6 luni Integral, stare, fixare ok incomplet sau 
deteriorate

Reflectoare noi 

Acționare/cuplare

Lanț/casetă/
pinion/foaie de 
lanț

6 luni
Verificați dacă există 
deteriorări

ok Daună Dacă este necesar, 
fixare sau înlocuire 
conform listei de 
piese

Apărătoare de 
lanț/apărătoare 
de spițe

6 luni
Verificați dacă există 
deteriorări

ok Daună Noi, conform listei de 
piese

Pedalier/mani-
velă 6 luni Verificarea fixării ok Lejer Strângere șuruburi

Pedale 6 luni Verificarea fixării ok Lejer Strângere șuruburi

Manetă de 
viteze 6 luni Verificarea fixării Verificare 

funcțională
ok Lejer Strângere șuruburi

Cabluri de 
transmisie 6 luni

Verificați dacă există 
deteriorări

Verificare 
funcțională

ok Slăbite și 
defecte

Reglați cablurile de 
transmisie; dacă este 
necesar, cabluri noi

Schimbător foi 6 luni
Verificați dacă există 
deteriorări

Verificare 
funcțională

ok Cuplarea nu 
este posibilă 
sau este difi-
cilă

Reglare

Schimbător 
spate 6 luni

Verificați dacă există 
deteriorări

Verificare 
funcțională

ok Cuplarea nu 
este posibilă 
sau este difi-
cilă

Reglare
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Inspecție tehnică, verificare de siguranță, cursă de probă

Inspecție Test Acceptare Respingere

Sistem electric de acționare

Calculator de 
bord 6 luni

Verificați dacă există 
deteriorări

Verificare 
funcțională

ok Fără afișaj, 
afișaj incorect

Reporniți, testați 
bateria, software nou 
sau calculator de 
bord nou, scoateți din 
uz,

Unitate de 
operare 6 luni

Unitate de operare 
Verificați dacă există 
deteriorări

Verificare 
funcțională

ok Nicio reacție Reporniți, contactați 
producătorul unității 
de operare, unitate 
de operare nouă

Turometru 6 luni
Măsurarea vitezei ok Pedelec se 

deplasează cu 
10 % prea 
repede/lent

Scoateți Pedelec din 
funcțiune, până la 
găsirea sursei defec-
țiunii

Cablare 6 luni
Inspecție vizuală ok Defecțiune în 

sistem, deteri-
orări, cabluri 
îndoite

Cablare nouă

Suport baterie 6 luni
Fix, închizătoare, 
contacte

Verificare 
funcțională

ok Slăbit, închiză-
toarea nu 
închide, fără 
contacte

Suport de baterie nou

Motor 6 luni

Inspecție vizuală și 
fixare

ok Daune, slăbit Strângeți motorul, 
contactați producă-
torul motorului, motor 
nou, scoatere din 
funcțiune

Software 6 luni Citire stare Actualizat Neactualizat Instalați actualizarea

Componentă Frecvență Descriere Criterii

Inspecție Test Acceptare

Sistem de frânare 6 luni Verificare funcțională ok
Fără frânare completă, 
distanța de frânare prea 
mare

Localizarea și corectarea elemen-
tului defect din sistemul de frânare

Cuplare sub sarcină 
de funcționare 6 luni Verificare funcțională ok Probleme la cuplare Reajustarea cuplării

Elemente de 
suspensie (furcă, 
montant de 
suspensie, tijă de șa)

6 luni Verificare funcțională ok Suspensie prea joasă sau 
nu mai există suspensie

Localizarea și corectarea elemen-
tului defect

Acționare electrică 6 luni Verificare funcțională ok Contact slăbit, probleme la 
deplasare, la accelerare

Localizarea și corectarea compo-
nentelor defecte din sistemul elec-
tric de acționare

Sistem de iluminat 6 luni Verificare funcțională ok Fără lumină permanentă, 
prea puțină luminozitate

Localizarea și corectarea elemen-
tului defect din sistemul de 
iluminat

Cursă de probă 6 luni Verificare funcțională
Nu se aud 
zgomote 
suspecte

Zgomote suspecte Localizarea și corectarea sursei 
de zgomot

Data:

Numele montatorului:

Recepție finală de către conducerea 
atelierului:
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Notițe
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11.3 Manual de utilizare pentru încărcător 
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4A Charger
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12 Glosar

Acumulator, baterie

Sursa: DIN 40729:1985-05, acumulatorul este un 
dispozitiv de stocare a energiei care poate stoca 
energia electrică furnizată ca energie chimică 
(încărcare) și o poate elibera ca energie electrică, 
atunci când este necesar (descărcare). 

Adâncime minimă de inserție

Sursa: ISO DIN 15194:2017, marcaj care indică 
adâncimea minimă necesară de inserție a pipei 
ghidon în tubul furcii sau a tijei de șa în cadru. 

Anul de fabricație

Sursa: ZEG, anul de fabricație este anul în care 
este produs Pedelec. Perioada de producție este 
întotdeauna cuprinsă între lunile mai și iulie ale 
anului următor. 

Anul modelului

Sursa: ZEG, anul de fabricație pentru vehicule 
Pedelec produse în serie este primul an de 
producție al versiunii respective și, prin urmare, 
nu este întotdeauna identic cu anul de fabricație. 
În unele cazuri, anul de fabricație poate fi anterior 
anului modelului. În cazul în care nu se aduc 
modificări tehnice seriei, vehicule Pedelec dintr-
un an de model anterior pot fi fabricate și ulterior. 

Bicicletă asistată de un motor electric, 
Pedelec

Sursa: ISO DIN 15194:2017, (en: electrically 
power assisted cycle) Pedelec echipat cu pedale 
și cu un motor electric auxiliar, care nu poate fi 
propulsat exclusiv de acest motor electric auxiliar, 
cu excepția modului de asistență la pornire. 

Bicicletă de curse

Sursa: ISO 4210 - 2, bicicletă destinată curse de 
amatori cu viteze mari și pentru utilizare pe 
drumuri publice, și care are o unitate de direcție și 
de ghidare cu poziții multiple de prindere (care 
permite o poziție aerodinamică a corpului) și un 
sistem de transmisie pentru mai multe viteze și o 
lățime a anvelopelor de cel mult 28 mm, bicicleta 
complet asamblată având o masă maximă de 
12 kg. 

Bicicletă de marfă

Sursa: DIN 79010, Pedelec conceput pentru 
scopul principal de transport de mărfuri. 

Bicicletă de oraș și de trekking

Sursa: ISO 4210 - 2, Pedelec, conceput pentru a 
fi utilizat pe drumuri publice, în principal în scopuri 
de transport sau de agrement.

Bicicletă de teren, mountainbike

Sursa: ISO 4210 - 2, Pedelec proiectat pentru 
utilizare în afara drumului amenajate, recum și 
pentru utilizare pe drumuri publice și poteci și 
echipat cu un cadru și alte componente 
consolidate în mod corespunzător și având, în 
mod obișnuit, anvelope cu o secțiune transversală 
mare și un profil grosier al benzii de rulare, 
precum și o gamă largă de viteze. 

Bicicletă pentru tineri

Sursa: ISO 4210 - 2, Pedelec pentru utilizarea pe 
drumurile publice de către tineri, cu o greutate mai 
mică de 40 kg, cu o înălțime maximă a șeii de 
635 mm sau mai mare, dar mai mică de 750 mm. 
(consultați ISO 4210). 

Bicicletă pliabilă

Sursa: ISO 4210 - 2, Pedelec proiectat pentru a fi 
pliat într-o formă compactă, care favorizează 
transportul și depozitarea. 

cadru cu suspensie

Sursa: ISO DIN 15194:2017, cadru, cu flexibilitate 
verticală ghidată, pentru a reduce transmiterea 
șocurilor de la carosabil la biciclist. 

Curea de transmisie

Sursa: ISO DIN 15194:2017, curea fără îmbinare, 
în formă de inel, care este utilizată pentru 
transmiterea unei forțe de acționare. 

Cursă negativă de compresie a suspensiei

Cursa negativă de compresie a suspensiei, sau 
SAG (eng., sag), reprezintă comprimarea furcii 
provocată de greutatea corpului, inclusiv de 
echipament (de exemplu, un rucsac), poziția de 
mers și geometria cadrului. 
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Cursa totală de compresie a suspensiei

Sursa: Benny Wilbers, Werner Koch: noua 
tehnologie a mecanismului de rulare în detaliu, 
Distanța parcursă de roată între poziția 
nesolicitată și cea solicitată, este cunoscută ca 
fiind cursa totală de compresie a suspensiei. În 
stare de repaus, masa vehiculului se sprijină pe 
arcuri și reduce cursa totală de compresie a 
suspensiei de la cursă negativă la cursă pozitivă. 

Dispozitiv de eliberare rapidă 

Sursa: ISO DIN 15194:2017, mecanism acționat 
de o pârghie care fixează, menține în poziție sau 
asigură o roată sau o altă componentă. 

Distanță de frânare

Sursa: ISO DIN 15194:2017, distanța parcursă de 
un Pedelec între începutul frânării și punctul în 
care Pedelec se oprește. 

Eroare

Sursa: DIN EN 13306:2018-02, 6.1, starea unui 
obiect (4.2.1), în care acesta este incapabil să 
îndeplinească o funcție necesară (4.5.1); cu 
excepția incapacității în timpul întreținerii 
preventive sau a altor măsuri planificate sau din 
cauza lipsei de resurse externe. 

Frână cu disc

Sursa: ISO DIN 15194:2017, frână, la care se 
folosesc garnituri de frână, pentru a prinde 
suprafețele exterioare ale unui disc subțire, care 
este atașat la sau integrat în butucul roții. 

furcă cu suspensie

Sursa: ISO DIN 15194:2017, furcă la roată față, 
cu flexibilitate axială ghidată, pentru a reduce 
transmiterea șocurilor de la carosabil la biciclist. 

Greutatea Pedelec gata de utilizare

Sursa: ZEG, greutatea Pedelec gata de utilizare 
se referă la greutatea Pedelec la momentul 
vânzării. Orice accesorii suplimentare trebuie 
adăugate la această greutate. 

Greutatea totală maximă admisă

Sursa: ISO DIN 15194:2017, greutatea Pedelec 
complet asamblat, plus biciclist și bagaje, așa 
cum este definită de producător. 

înălțimea maximă a șeii

Sursa: ISO DIN 15194:2017, distanța verticală de 
la sol până la punctul în care suprafața șeii este 
traversată de axul tijei de șa, măsurată cu șaua 
orientată orizontal, tija de șa fiind reglată la 
adâncimea minimă de inserție. 

Întreținere

Sursa: DIN 31051, întreținerea se efectuează, în 
general, la intervale regulate și frecvent, de către 
specialiști calificați. Acest lucru asigură o durată 
de viață cât mai lungă și o uzură redusă a 
obiectelor întreținute. De asemenea, întreținerea 
profesională este adesea o condiție prealabilă 
pentru acordarea garanției.

Introducere pe piață

Sursa: Directiva 2006/42/CE a UE, 17.05.2006, 
punerea la dispoziție pentru prima dată în 
Comunitate a unui echipament sau a unui 
echipament incomplet, contra cost sau gratuit, în 
vederea distribuirii sau utilizării acestuia.

Manetă de frână

Sursa: ISO DIN 15194:2017, pârghie cu care este 
acționat dispozitivul de frânare. 

Manual de utilizare

Sursa: ISO DIS 20607:2018, parte a informațiilor 
pentru utilizatori, furnizate de către producătorii 
de echipamente utilizatorilor de echipamente; 
conține asistență, instrucțiuni și sfaturi legate de 
utilizarea echipamentului în toate fazele sale de 
viață. 

Marcaj CE

Sursa: Directiva privind echipamentele tehnice, 
prin marcajul CE, producătorul declară că 
Pedelec este în conformitate cu cerințele 
aplicabile.
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Material consumabil

Sursa: DIN EN 82079-1, piesă sau material 
necesar pentru utilizarea sau întreținerea regulată 
a obiectului. 

Mediu de lucru

Sursa: EN ISO 9000:2015, set de condiții în care 
se desfășoară activități. 

Oprire de urgență

Sursa: ISO 13850:2015, funcție sau semnal, 
prevăzut(ă) pentru a: - reduce la minimum sau a 
preveni pericolele emergente sau existente pentru 
persoane, deteriorarea vehiculului sau a 
materialului de lucru; – fi declanșat(ă) printr-o 
singură acțiune a unei persoane. 

Patinarea roților

Sursa: DIN 75204-1:1992-05, diferența dintre 
viteza vehiculului și cea a circumferinței roții în 
raport cu viteza vehiculului. 

Piesă de schimb

Sursa: DIN EN 13306:2018-02, 3.5, obiect pentru 
înlocuirea unui obiect corespunzător, pentru a 
menține funcția inițială a obiectului. 

presiunea maximă a aerului în anvelope

Sursa: ISO DIN 15194:2017, presiunea maximă a 
anvelopei recomandată de producătorul 
anvelopei sau al jantei pentru o deplasare sigură 
și cu economie de forță. Dacă atât janta, cât și 
anvelopa au o presiune maximă a aerului în 
anvelopă, presiunea maximă da aerului în 
anvelopă valabilă este cea mai mică dintre cele 
două valori indicate. 

Producător

Sursa: Directiva UE 2006/42/CE, 17.05.2006 
Orice persoană fizică sau juridică care 
proiectează și/sau construiește un echipament 
sau un echipament incomplet care intră sub 
incidența Directivei privind echipamentele tehnice 
și care este responsabilă pentru conformitatea 
echipamentului sau a echipamentului incomplet 
cu prezenta directivă, în vederea introducerii pe 
piață sub numele sau marca sa comercială sau 
pentru uz propriu. 

Punct de presiune

Sursa: ZEG, punctul de presiune la o frână este 
punctul frânei de mână în care discul de frână și 
garniturile de frână reacționează și este inițiat 
procesul de frânare. 

Putere nominală continuă

Sursa: ISO DIN 15194:2017, puterea de ieșire 
specificată de producător, la care motorul atinge 
echilibrul termic în condițiile de mediu specificate.

putere nominală continuă maximă

Sursa: ZEG, puterea nominală continuă maximă 
este puterea maximă pe o perioadă de 30 de 
minute la arborele de ieșire al electromotorului. 

Roată

Sursa: ISO 4210 - 2, unitate sau combinație de 
butuc, spițe sau disc și jantă, dar fără unitatea de 
anvelopă. 

Rupere

Sursa: ISO DIN 15194:2017, detașarea 
neintenționată în două sau mai multe părți. 

Scoatere din funcțiune

Sursa: DIN 31051, întreruperea intenționată, pe 
perioadă nedeterminată, a capacității de 
funcționare a unui obiect. 

Sistem de reglare și control electric

Sursa: ISO DIN 15194:2017, componentă 
electronică și/sau electrică sau un ansamblu de 
componente care sunt instalate într-un vehicul, 
împreună cu toate conexiunile electrice și 
cablajele asociate pentru alimentarea cu energie 
electrică a motorului. 

teren accidentat

Sursa: ISO DIN 15194:2017, piste denivelate cu 
pietriș, drumuri forestiere și alte trasee, situate în 
general în afara drumurilor, pe care sunt de 
așteptat rădăcini de copaci și pietre. 

Tijă de șa

Sursa: ISO DIN 15194:2017, componentă care 
fixează șaua (cu un șurub sau un ansamblu) și o 
conectează la cadru. 
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Treaptă de revenire

Treapta de revenire determină viteza cu care 
furca revine după solicitare. 

Tubul furcii

Sursa: ISO DIN 15194:2017, parte a furcii, care se 
rotește în jurul axei de direcție a capului de 
direcție al unui vehicul Pedelec. De obicei, tubul 
este cuplat cu capul furcii sau direct cu lamele 
furcii și reprezintă, de obicei, legătura dintre furcă 
și pipa ghidonului. 

Uzură

Sursa: DIN 31051, degradarea rezervei de uzură 
(4.3.4), provocată de procese chimice și/sau 
fizice. 

Viteză de decuplare

Sursa: ISO DIN 15194:2017, viteza atinsă de 
Pedelec în momentul în care curentul scade la 
zero sau la valoarea de mers în gol.
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13 Anexă 

I. Traducerea declarației de conformitate CE/UE originale

Mașina, Pedelec de tipurile:

23-15-3003...23-15-3005 E-Stream Evo TR1 27,5" Bicicletă de teren
23-18-3036 E-Stream Evo AM 4 29" Bicicletă de teren
23-18-3037 E-Stream Evo AM 5 29" Bicicletă de teren
23-18-3038 E-Stream Evo AM 6 29" Bicicletă de teren
ZA-18-0024 E-Stream Evo 1 29" Bicicletă de teren
ZA-18-0033 E-Stream Evo TR2 Bicicletă de teren
ZA-18-0026 E-Stream Evo AM 2 Bicicletă de teren
ZA-18-0027 E-Stream Evo AM 3 Bicicletă de teren
ZA-18-0028 E-Stream Evo AM 4 Carbon Bicicletă de teren
ZA-18-0029 E-Stream Evo AM 5 Carbon Bicicletă de teren
ZA-18-0030 E-Stream Evo AM 6 Carbon Bicicletă de teren
ZA-18-0031, ZA-18-0064 E-Stream Evo 1 27,5" Bicicletă de teren
ZA-18-0036 E-Stream EVO SL AM 3 Bicicletă de teren
ZA-18-0037 E-Stream EVO SL AM - I Bicicletă de teren
ZA-19-0001 E-Stream EVO SL EN Bicicletă de teren

Anul de fabricație 2022 până în anul de fabricație 2025, respectă următoarele reglementări relevante ale UE:
• Directiva 2006/42/CE privind echipamentele 
• Directiva 2011/65/UE RoHS, restricționarea și utilizarea anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și 

electronice
• Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică.
Obiectivele de siguranță ale Directivei 2014/35/UE privind joasă tensiune au fost respectate în conformitate cu anexa I, 
nr. 1.5.1 din Directiva 2006/42/CE privind echipamentele. 
Au fost aplicate următoarele norme armonizate:
• EN 15194:2017 Biciclete – Biciclete cu acționare electrică – Biciclete EPAC

cu excepția secțiunii 6 Instrucțiuni de utilizare, pentru care se aplică standardul armonizat EN ISO 20607:2019
• EN ISO 20607:2019 Siguranța mașinilor – Manualul de instrucțiuni – Principii generale de redactare,

Au fost aplicate următoarele alte standarde tehnice:
• DIN EN ISO 11243:2016-12, Biciclete – Portbagaje pentru biciclete – Cerințe și metode de încercare,
• DIN EN 17406:2021-11, Clasificarea utilizării bicicletelor, 
• DIN EN 62133-2:2017-11, Acumulatoare alcaline și alte acumulatoare cu electrolit neacid – Cerințe de securitate pentru 

acumulatoare etanșe portabile și pentru baterii constituite din acestea, destinate utilizării în aplicații portabile – Partea 2: Sisteme 
cu litiu, 

• DIN EN 17404, Biciclete – Biciclete cu electromotor – Biciclete mountain bike EPAC.

Köln, 20.10.2023
…………………………………………………………………………………………………………………

Egbert Hageböck, președinte al ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG 
*Persoana stabilită în Comunitate autorizată să întocmească dosarul tehnic

Producător
ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany

Împuternicit cu întocmirea documentației*
c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany
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II. Traducerea declarației de conformitate CE/UE originale

Mașina, Pedelec de tipurile:

23-18-2035 Copperhead EVO 2 XXl STREET Bicicletă de teren
23-18-3082 LT CX PRO 29" Bicicletă de teren
ZA-18-0003, ZA-18-0004 LT CX 27,5"/29" Bicicletă de teren
ZA-18-0005, ZA-18-0006 LT EVO CX 27,5"/29 Bicicletă de teren
ZA-18-0007, ZA-18-0008 Copperhead Evo 1 27.5", 29" Bicicletă de teren
ZA-18-0009, ZA-18-0010 Copperhead Evo 2 ABS 29" Bicicletă de teren
ZA-18-0011 Copperhead Evo AM1 Bicicletă de teren
ZA-18-0013 Copperhead Evo AM2 ABS Bicicletă de teren
ZA-18-0016 Aminga Eva TR 1 27,5" Bicicletă de teren
ZA-18-0018 Aminga Eva 1 27,5" Bicicletă de teren
ZA-18-0021 Copperhead Evo 2 XXL 29" Bicicletă de teren
ZA-18-0022 Copperhead Evo 3 XXL ABS 29" Bicicletă de teren
ZA-18-0023 LT EVO Performance SUV 29 Bicicletă de teren
ZA-18-0038 Sonic Evo 29" Bicicletă de teren
ZA-18-0039 Sonic Eva 29" Bicicletă de teren
ZA-18-0040 Sonic Evo AM1 Bicicletă de teren
ZA-18-0041 Sonic Evo AM2 ABS Carbon Bicicletă de teren
ZA-18-0042 Sonic Evo AM3 ABS Carbon Bicicletă de teren
ZA-18-0045 Sonic Evo SX 1 Bicicletă de teren
ZA-18-0046 Sonic Eva SX 1 Bicicletă de teren
ZA-18-0047 Sonic Evo SX 2 Bicicletă de teren
ZA-18-0048 Sonic Evo AM SX 1 Bicicletă de teren
ZA-18-0049 Sonic Eva AM SX 1 Bicicletă de teren
ZA-18-0050 Sonic Evo AM SX 2 Bicicletă de teren
ZA-18-0051 Sonic Evo AM SX-I Bicicletă de teren
ZA-18-0052 Sonic Evo TR1, 29" Bicicletă de teren
ZA-18-0053 Sonic Eva TR1, 29" Bicicletă de teren
ZA-18-0060, ZA-18-0061 LT Evo Performance 27,5"/29" Bicicletă de teren
ZA-18-0062 LT Eva Performance 27,5" Bicicletă de teren
ZA-18-0065 Sonic Evo SX Dakar Bicicletă de teren

Anul de fabricație 2022 până în anul de fabricație 2025, respectă următoarele reglementări relevante ale UE:
• Directiva 2006/42/CE privind echipamentele 
• Directiva 2011/65/UE RoHS, restricționarea și utilizarea anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
• Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică.

Obiectivele de siguranță ale Directivei 2014/35/UE privind joasă tensiune au fost respectate în conformitate cu anexa I, nr. 1.5.1 din 
Directiva 2006/42/CE privind echipamentele. 

Au fost aplicate următoarele norme armonizate:
• EN 15194:2017 Biciclete – Biciclete cu acționare electrică – Biciclete EPAC

cu excepția secțiunii 6 Instrucțiuni de utilizare, pentru care se aplică standardul armonizat EN ISO 20607:2019
• EN ISO 20607:2019 Siguranța mașinilor – Manualul de instrucțiuni – Principii generale de redactare.

Au fost aplicate următoarele alte standarde tehnice:
• DIN EN ISO 11243:2016-12, Biciclete – Portbagaje pentru biciclete – Cerințe și metode de încercare,
• DIN EN 17406:2021-11, Clasificarea utilizării bicicletelor, 
• DIN EN 62133-2:2017-11, Acumulatoare alcaline și alte acumulatoare cu electrolit neacid – Cerințe de securitate pentru acumulatoare etanșe portabile și 

pentru baterii constituite din acestea, destinate utilizării în aplicații portabile – Partea 2: Sisteme cu litiu, 
• DIN EN 17404, Biciclete – Biciclete cu electromotor – Biciclete mountain bike EPAC.

Köln, 20.10.2023

…………………………………………………………………………………………………………………
Egbert Hageböck, președinte al ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG 
*Persoana stabilită în Comunitate autorizată să întocmească dosarul tehnic

Producător
ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany

Împuternicit cu întocmirea documentației*
c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany
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III. Traducerea declarației de conformitate CE/UE originale

Mașina, Pedelec de tipurile:

ZA-18-0034 Vuca Evo AM1 Bicicletă de teren
ZA-18-0035 Vuca Evo AM2 Bicicletă de teren

Anul de fabricație 2022 până în anul de fabricație 2025, respectă următoarele reglementări relevante ale 
UE:
• Directiva 2006/42/CE privind echipamentele 
• Directiva 2011/65/UE RoHS, restricționarea și utilizarea anumitor substanțe periculoase în echipamentele 

electrice și electronice
• Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică.
Obiectivele de siguranță ale Directivei 2014/35/UE privind joasă tensiune au fost respectate în 
conformitate cu anexa I, nr. 1.5.1 din Directiva 2006/42/CE privind echipamentele. 
Au fost aplicate următoarele norme armonizate:
• EN 15194:2017 Biciclete – Biciclete cu acționare electrică – Biciclete EPAC

cu excepția secțiunii 6 Instrucțiuni de utilizare, pentru care se aplică standardul armonizat 
EN ISO 20607:2019

• EN ISO 20607:2019 Siguranța mașinilor – Manualul de instrucțiuni – Principii generale de redactare.

Au fost aplicate următoarele alte standarde tehnice:
• DIN EN ISO 11243:2016-12, Biciclete – Portbagaje pentru biciclete – Cerințe și metode de încercare,
• DIN EN 17406:2021-11, Clasificarea utilizării bicicletelor, 
• DIN EN 62133-2:2017-11, Acumulatoare alcaline și alte acumulatoare cu electrolit neacid – Cerințe de 

securitate pentru acumulatoare etanșe portabile și pentru baterii constituite din acestea, destinate utilizării în 
aplicații portabile – Partea 2: Sisteme cu litiu,

• DIN EN 17404, Biciclete – Biciclete cu electromotor – Biciclete mountain bike EPAC.

Köln, 20.10.2023
…………………………………………………………………………………………………………………

Egbert Hageböck, președinte al ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG 

Producător

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany

Împuternicit cu întocmirea documentației*

c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany
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IV. Traducerea declarației de conformitate CE/UE originale

Mașina, Pedelec de tipurile:

23-18-3060 Sonic Evo ENSL 2 Cabon Bicicletă de teren
23-18-3061 Sonic Evo ENSL 1 Cabon Bicicletă de teren
23-18-3065 Sonic Evo AMSL-I Bicicletă de teren
ZA-18-0056 Sonic Evo AMSL 1 Bicicletă de teren

Anul de fabricație 2022 până în anul de fabricație 2025, respectă următoarele reglementări relevante ale 
UE:
• Directiva 2006/42/CE privind echipamentele 
• Directiva 2011/65/UE RoHS, restricționarea și utilizarea anumitor substanțe periculoase în echipamentele 

electrice și electronice
• Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică.
Obiectivele de siguranță ale Directivei 2014/35/UE privind joasă tensiune au fost respectate în 
conformitate cu anexa I, nr. 1.5.1 din Directiva 2006/42/CE privind echipamentele. 
Au fost aplicate următoarele norme armonizate:
• EN 15194:2017 Biciclete – Biciclete cu acționare electrică – Biciclete EPAC

cu excepția secțiunii 6 Instrucțiuni de utilizare, pentru care se aplică standardul armonizat 
EN ISO 20607:2019

• EN ISO 20607:2019 Siguranța mașinilor – Manualul de instrucțiuni – Principii generale de redactare.

Au fost aplicate următoarele alte standarde tehnice:
• DIN EN ISO 11243:2016-12, Biciclete – Portbagaje pentru biciclete – Cerințe și metode de testare,
• DIN EN 17406:2021-11, Clasificarea utilizării bicicletelor, 
• DIN EN 62133-2:2017-11, Acumulatoare alcaline și alte acumulatoare cu electrolit neacid – Cerințe de 

securitate pentru acumulatoare etanșe portabile și pentru baterii constituite din acestea, destinate utilizării în 
aplicații portabile – Partea 2: Sisteme cu litiu, 

• DIN EN 17404, Biciclete – Biciclete cu electromotor – Biciclete mountain bike EPAC.

Köln, 20.10.2023
…………………………………………………………………………………………………………………

Egbert Hageböck, președinte al ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG 
*Persoana stabilită în Comunitate autorizată să întocmească dosarul tehnic

Producător

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany

Împuternicit cu întocmirea documentației*

c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany
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V. Traducerea declarației de conformitate CE/UE originale

Mașina, Pedelec de tipurile:

ZA-15-0045 Streetliner Evo Bicicletă de oraș și de trekking
ZA-15-0046 Urban EVO 1 Bicicletă de oraș și de trekking
ZA-15-0047 Urban EVO 2 Bicicletă de oraș și de trekking
ZA-15-0048 Urban EVO 3 Bicicletă de oraș și de trekking
ZA-15-0049 Espresso Grinder EVO Bicicletă de oraș și de trekking
ZA-15-0050 Grinder EVO Bicicletă de oraș și de trekking
ZA-15-7778 URBAN EVO AMSTERDAM Bicicletă de oraș și de trekking

Anul de fabricație 2022 până în anul de fabricație 2025, respectă următoarele reglementări relevante ale 
UE:
• Directiva 2006/42/CE privind echipamentele 
• Directiva 2011/65/UE RoHS, restricționarea și utilizarea anumitor substanțe periculoase în echipamentele 

electrice și electronice
• Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică.
Obiectivele de siguranță ale Directivei 2014/35/UE privind joasă tensiune au fost respectate în 
conformitate cu anexa I, nr. 1.5.1 din Directiva 2006/42/CE privind echipamentele. 
Au fost aplicate următoarele norme armonizate:
• EN 15194:2017 Biciclete – Biciclete cu acționare electrică – Biciclete EPAC

cu excepția secțiunii 6 Instrucțiuni de utilizare, pentru care se aplică standardul armonizat 
EN ISO 20607:2019

• EN ISO 20607:2019 Siguranța mașinilor – Manualul de instrucțiuni – Principii generale de redactare.

Au fost aplicate următoarele alte standarde tehnice:
• DIN EN ISO 11243:2016-12, Biciclete – Portbagaje pentru biciclete – Cerințe și metode de încercare,
• DIN EN 17406:2021-11, Clasificarea utilizării bicicletelor, 
• DIN EN 62133-2:2017-11, Acumulatoare alcaline și alte acumulatoare cu electrolit neacid – Cerințe de 

securitate pentru acumulatoare etanșe portabile și pentru baterii constituite din acestea, destinate utilizării în 
aplicații portabile – Partea 2: Sisteme cu litiu. 

Köln, 20.10.2023
…………………………………………………………………………………………………………………
Egbert Hageböck, președinte al ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG 
*Persoana stabilită în Comunitate autorizată să întocmească dosarul tehnic

Producător
ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany

Împuternicit cu întocmirea documentației*
c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany
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VI. Traducerea declarației de conformitate CE/UE originale

Mașina, Pedelec de tipurile:

23-15-2023 Cross Lite Evo 1 Bicicletă de oraș și de trekking
ZA-15-0001 AllGround Evo Bicicletă de oraș și de trekking
ZA-15-0002 Iconic Evo 1 Bicicletă de oraș și de trekking
ZA-15-0003 Iconic Evo Belt Bicicletă de oraș și de trekking
ZA-15-0004 Iconic Evo 2 Bicicletă de oraș și de trekking
ZA-15-0005 Iconic Evo 3 ABS Bicicletă de oraș și de trekking
ZA-15-0006 Iconic Evo TR1 Bicicletă de oraș și de trekking
ZA-15-0010 Cross Flyer Evo 2 Bicicletă de oraș și de trekking
ZA-15-0013 Cross Lite Evo 1 Bicicletă de oraș și de trekking
ZA-18-0021 Copperhead Evo 2 XXL 29" Bicicletă de oraș și de trekking
ZA-15-0053 Iconic Evo TR2 ABS Bicicletă de oraș și de trekking
ZA-18-0060, ZA-18-0061 LT Evo Performance 27,5"/29" Bicicletă de oraș și de trekking
ZA-18-0062 LT Eva Performance 27,5" Bicicletă de oraș și de trekking

Anul de fabricație 2022 până în anul de fabricație 2025, respectă următoarele reglementări relevante ale UE:
• Directiva 2006/42/CE privind echipamentele 
• Directiva 2011/65/UE RoHS, restricționarea și utilizarea anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
• Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică.
Obiectivele de siguranță ale Directivei 2014/35/UE privind joasă tensiune au fost respectate în conformitate cu anexa I, nr. 1.5.1 din 
Directiva 2006/42/CE privind echipamentele. 
Au fost aplicate următoarele norme armonizate:
• EN 15194:2017 Biciclete – Biciclete cu acționare electrică – Biciclete EPAC

cu excepția secțiunii 6 Instrucțiuni de utilizare, pentru care se aplică standardul armonizat EN ISO 20607:2019
• EN ISO 20607:2019 Siguranța mașinilor – Manualul de instrucțiuni – Principii generale de redactare.

Au fost aplicate următoarele alte standarde tehnice:
• DIN EN ISO 11243:2016-12, Biciclete – Portbagaje pentru biciclete – Cerințe și metode de încercare,
• DIN EN 17406:2021-11, Clasificarea utilizării bicicletelor, 
• DIN EN 62133-2:2017-11, Acumulatoare alcaline și alte acumulatoare cu electrolit neacid – Cerințe de securitate pentru acumulatoare 

etanșe portabile și pentru baterii constituite din acestea, destinate utilizării în aplicații portabile – Partea 2: Sisteme cu litiu. 

Köln, 20.10.2023
…………………………………………………………………………………………………………………
Egbert Hageböck, președinte al ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG 
*Persoana stabilită în Comunitate autorizată să întocmească dosarul tehnic

Producător
ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany

Împuternicit cu întocmirea documentației*
c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germanys
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VII. Traducerea declarației de conformitate CE/UE originale

Mașina, Pedelec de tipurile:

23-15-3006...23-15-3008 Lacuba Evo 10 Bicicletă de oraș și de trekking
23-15-3009...23-15-3011 Lacuba Evo 11 Bicicletă de oraș și de trekking
23-15-3012 Lacuba Evo 12 Bicicletă de oraș și de trekking
23-15-3016, 23-15-2260 Lacuba Evo SUV 10 Bicicletă de oraș și de trekking

Anul de fabricație 2022 până în anul de fabricație 2025, respectă următoarele reglementări relevante ale 
UE:
• Directiva 2006/42/CE privind echipamentele 
• Directiva 2011/65/UE RoHS, restricționarea și utilizarea anumitor substanțe periculoase în echipamentele 

electrice și electronice
• Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică.
Obiectivele de siguranță ale Directivei 2014/35/UE privind joasă tensiune au fost respectate în 
conformitate cu anexa I, nr. 1.5.1 din Directiva 2006/42/CE privind echipamentele. 
Au fost aplicate următoarele norme armonizate:
• EN 15194:2017 Biciclete – Biciclete cu acționare electrică – Biciclete EPAC

cu excepția secțiunii 6 Instrucțiuni de utilizare, pentru care se aplică standardul armonizat 
EN ISO 20607:2019

• EN ISO 20607:2019 Siguranța mașinilor – Manualul de instrucțiuni – Principii generale de redactare.

Au fost aplicate următoarele alte standarde tehnice:
• DIN EN ISO 11243:2016-12, Biciclete – Portbagaje pentru biciclete – Cerințe și metode de încercare,
• DIN EN 17406:2021-11, Clasificarea utilizării bicicletelor, 
• DIN EN 62133-2:2017-11, Acumulatoare alcaline și alte acumulatoare cu electrolit neacid – Cerințe de 

securitate pentru acumulatoare etanșe portabile și pentru baterii constituite din acestea, destinate utilizării în 
aplicații portabile – Partea 2: Sisteme cu litiu. 

Köln, 20.10.2023
…………………………………………………………………………………………………………………
Egbert Hageböck, președinte al ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG *Persoana rezidentă în Comunitate, 

autorizată să întocmească dosarul tehnic

Producător
ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany

Împuternicit cu întocmirea documentației*
c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany
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VIII. Traducerea declarației de conformitate CE/UE originale

Mașina, Pedelec de tipurile:

ZA-15-0017 Vuca Evo X1 Bicicletă de oraș și de trekking
ZA-15-0018 Vuca Evo FSX1 Bicicletă de oraș și de trekking

Anul de fabricație 2022 până în anul de fabricație 2025, respectă următoarele reglementări relevante ale 
UE:
• Directiva 2006/42/CE privind echipamentele 
• Directiva 2011/65/UE RoHS, restricționarea și utilizarea anumitor substanțe periculoase în echipamentele 

electrice și electronice
• Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică.
Obiectivele de siguranță ale Directivei 2014/35/UE privind joasă tensiune au fost respectate în 
conformitate cu anexa I, nr. 1.5.1 din Directiva 2006/42/CE privind echipamentele. 
Au fost aplicate următoarele norme armonizate:
• EN 15194:2017 Biciclete – Biciclete cu acționare electrică – Biciclete EPAC

cu excepția secțiunii 6 Instrucțiuni de utilizare, pentru care se aplică standardul armonizat 
EN ISO 20607:2019

• EN ISO 20607:2019 Siguranța mașinilor – Manualul de instrucțiuni – Principii generale de redactare.

Au fost aplicate următoarele alte standarde tehnice:
• DIN EN ISO 11243:2016-12, Biciclete – Portbagaje pentru biciclete – Cerințe și metode de încercare,
• DIN EN 17406:2021-11, Clasificarea utilizării bicicletelor, 
• DIN EN 62133-2:2017-11, Acumulatoare alcaline și alte acumulatoare cu electrolit neacid – Cerințe de 

securitate pentru acumulatoare etanșe portabile și pentru baterii constituite din acestea, destinate utilizării în 
aplicații portabile – Partea 2: Sisteme cu litiu. 

Köln, 20.10.2023
…………………………………………………………………………………………………………………
Egbert Hageböck, președinte al ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG 
*Persoana stabilită în Comunitate autorizată să întocmească dosarul tehnic

Producător
ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany

Împuternicit cu întocmirea documentației*
c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany
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IX. Traducerea declarației de conformitate CE/UE originale

Mașina, Pedelec de tipurile:

ZA-24-0003 Tokee Disc EVO 20 Bicicletă pentru copii și tineri
ZA-24-0004 Tokee Disc EVO 24 Bicicletă pentru copii și tineri
ZA-24-0005 Tokee Disc EVO 26 Bicicletă pentru copii și tineri

Anul de fabricație 2022 până în anul de fabricație 2025, respectă următoarele reglementări relevante ale 
UE:
• Directiva 2006/42/CE privind echipamentele 
• Directiva 2011/65/UE RoHS, restricționarea și utilizarea anumitor substanțe periculoase în echipamentele 

electrice și electronice
• Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică.
Obiectivele de siguranță ale Directivei 2014/35/UE privind joasă tensiune au fost respectate în 
conformitate cu anexa I, nr. 1.5.1 din Directiva 2006/42/CE privind echipamentele. 
Au fost aplicate următoarele norme armonizate:
• EN 15194:2017 Biciclete – Biciclete cu acționare electrică – Biciclete EPAC

cu excepția secțiunii 6 Instrucțiuni de utilizare, pentru care se aplică standardul armonizat 
EN ISO 20607:2019

• EN ISO 20607:2019 Siguranța mașinilor – Manualul de instrucțiuni – Principii generale de redactare.

Au fost aplicate următoarele alte standarde tehnice:
• DIN EN ISO 11243:2016-12, Biciclete – Portbagaje pentru biciclete – Cerințe și metode de încercare,
• DIN EN 17406:2021-11, Clasificarea utilizării bicicletelor, 
• DIN EN 62133-2:2017-11, Acumulatoare alcaline și alte acumulatoare cu electrolit neacid – Cerințe de 

securitate pentru acumulatoare etanșe portabile și pentru baterii constituite din acestea, destinate utilizării în 
aplicații portabile – Partea 2: Sisteme cu litiu. 

Köln, 20.10.2023
…………………………………………………………………………………………………………………

Egbert Hageböck, președinte al ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG 

*Persoana stabilită în Comunitate autorizată să întocmească dosarul tehnic

Producător

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany

Împuternicit cu întocmirea documentației*

c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany
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X. Traducerea declarației de conformitate CE/UE originale

Mașina, Pedelec de tipurile:

ZA-24-0001 Twenty 4E 24" Bicicletă pentru copii și tineri
ZA-24-0002 Twenty 6 Evo 26" Bicicletă pentru copii și tineri

Anul de fabricație 2022 până în anul de fabricație 2025, respectă următoarele reglementări relevante ale 
UE:
• Directiva 2006/42/CE privind echipamentele 
• Directiva 2011/65/UE RoHS, restricționarea și utilizarea anumitor substanțe periculoase în echipamentele 

electrice și electronice
• Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică.
Obiectivele de siguranță ale Directivei 2014/35/UE privind joasă tensiune au fost respectate în 
conformitate cu anexa I, nr. 1.5.1 din Directiva 2006/42/CE privind echipamentele. 
Au fost aplicate următoarele norme armonizate:
• EN 15194:2017 Biciclete – Biciclete cu acționare electrică – Biciclete EPAC

cu excepția secțiunii 6 Instrucțiuni de utilizare, pentru care se aplică standardul armonizat 
EN ISO 20607:2019

• EN ISO 20607:2019 Siguranța mașinilor – Manualul de instrucțiuni – Principii generale de redactare.

Au fost aplicate următoarele alte standarde tehnice:
• DIN EN ISO 11243:2016-12, Biciclete – Portbagaje pentru biciclete – Cerințe și metode de încercare,
• DIN EN 17406:2021-11, Clasificarea utilizării bicicletelor, 
• DIN EN 62133-2:2017-11, Acumulatoare alcaline și alte acumulatoare cu electrolit neacid – Cerințe de 

securitate pentru acumulatoare etanșe portabile și pentru baterii constituite din acestea, destinate utilizării în 
aplicații portabile – Partea 2: Sisteme cu litiu. 

Köln, 20.10.2023
…………………………………………………………………………………………………………………

Egbert Hageböck, președinte al ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG 

*Persoana stabilită în Comunitate autorizată să întocmească dosarul tehnic

Producător

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany

Împuternicit cu întocmirea documentației*

c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany
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14 Index

A
ABS,

- utilizare 457
Acumulator, consultați baterie
Adâncime minimă de inserție, 
661
Afișaj 273
Afișaj de funcții, 273
afișaj de pornire, 377
Afișajul ecranului, 273, 276
Afișare,

starea de încărcare (baterie) 
292

Altimetru,
- calibrare, 396

Amortizare de compresie, 179, 
180
Amortizare de revenire, 177
Amortizor spate, 165

- blocare, 428
- curățare 480
- inspectare, 520
- întreținere, 511, 520
- reglare SR SUNTOUR 

SAG, 358
- reglarea amortizorul de 

revenire SR SUNTOUR, 
370

- reglarea amortizorul de 
revenire, 369

- reglarea pragului 429
- rezolvarea problemei 621
- verificare 478
-reglarea SAG, 343
structură, 166, 168, 169, 

170
An de fabricație, 661
Anul modelului, 661
Anvelope de drum, 194
Anvelope de teren, 194
Anvelope slick, 194
Anvelope, 193

- curățare, 483
- verificare, 493
poziție, 193

Anvelope,- Anvelope deschise 
cu cameră de aer 193
Apărătoare de lanț, 21, 43

- curățare, 485
Cupluri de strângere 542

Apărătoare, 21
- curățare, 482
- îngrijire, 487

- verificare, 478
poziție, 43

Aplicația Komoot,
- conectare, 396

Arbore cardanic,
- îngrijire 489

Asistență la împingere,
- utilizare 435, 438, 442, 445
- utilizare, 435, 438, 442, 

447, 452, 454
Asistență,

- setare, 396
Ax butuc,

poziție, 197
Ax,

cuplu de strângere, 537

B
Bandă de rulare, 194

poziție, 193
Baterie portbagaj,

- scoatere, 416, 417
Baterie, 220, 226, 229, 661

- curățare, 481
- depozitare, 295
- eliminare, 646
- expediere, 294
- încărcare, 420
- scoatere, 416, 417
- scoaterea din starea de 

repaus, 420
- transportare, 294
- verificare, 297
Cupluri de strângere, 537

Baza niplului,
- verificare, 494

Bicicletă de curse, 661
Bicicletă de marfă, 661
Bicicletă de oraș și de trekking, 
661
Bicicletă de teren, 28, 661
Bicicletă pentru tineri, 661
Bicicletă pliabilă, 661
Blocare furcă,

poziție 231, 253
Bluetooth,

- afișarea dispozitivelor 
conectate 260, 268

Booster frână, 201
Braț de frână, 201
Buton asistență la împingere, 
233, 245, 250
Buton minus, 233, 245, 250
Buton plus, 233
Buton,

asistență la împingere, 233, 
245, 250

minus, 233, 245, 250
plus, 233
pornire-oprire (baterie) 220

Butuc angrenaj,
- inspectare, 521

Butuc, 197
- curățare, 483
- îngrijire, 488
- întreținere 511
- ROHLOFF reglare 507
butuc, 43
Cuplu de strângere, 544
fără echipament 

suplimentar, 197
poziție, 193

C
Cablu Bowden, 198

- verificare, 495
Cablu de frână,

Cuplu de strângere, 538
Cadru, 163

 163
- curățare, 482
- îngrijire, 480, 486
- inspectare, 520
- verificare 478
cadru din carbon, 163
poziție 43, 96, 152

Calculator de bord,
- asigurare 376, 388
- atașare, 376, 381, 388
- conectare la smartphone, 

379
- configurare, 382
- curățare, 481
- încărcarea bateriei, 434, 

437, 441
- îndepărtare 376, 381, 388
- introducere 388
- personalizare 379
- schimbarea bateriei, 380
- utilizare, 447
depozitare, 295
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poziție, 270
Cameră de aer,

- schimbare, 638
Capac motor, 21

Cupluri de strângere, 544
Capac USB,

- verificare 479
Carcasă baterie, 220
Carcasă, 194

poziție, 193
Cârlig de blocare, 220
Casetă,

- curățare, 484
Centură de protecție la 
străpungere, 195

poziție, 193
Centură de ritm cardiac,

- conectare, 396
Computer de bord,

Cupluri de strângere, 537
Conductă de frână, 198
Cont de utilizator,

- creare, 379
Coroană cu roată liberă,

cuplu de strângere, 539
Coroană, 182, 183, 184, 185, 
186, 187, 188, 189, 190, 191, 
192
Corp butuc,

poziție, 197
cu reglare rapidă, 173
Cuplare cu butuc,

- verificare 506
Cuplare cu lanț,

- utilizare, 459, 460
- verificare 506

Cuplare,
- reglarea schimbătorului de 

viteze rotativ acționat prin 
cablu, cu două cabluri 508

- utilizare, 459
- verificare 506
- verificarea cuplării 

electrice, 506
Curățare de bază 481
Curea de transmisie, 661
Curea, 214

- aplicația mobilă 
GatesCarbon Drive 502

- curățare, 485
- verificarea tensiunii 501
- verificarea uzurii 501

Cursă negativă de compresie a 
suspensiei, 661
Cursă negativă de compresie a 
suspensiei, consultați SAG 165
Cursa totală de compresie a 
suspensiei, 662
Cuvetă consultați rulment de 
direcție

D
Data,

- setare 260, 268
Date despre tur,

- resetare, 397
Dimensiune, 163
Dimensiunea anvelopei, 193
Direcție, 173
Disc de frână,

- curățare, 484
- înlocuire, 638
- verificare, 496

Dispozitiv de eliberare rapidă, 
662

- inspectare, 522
- verificare 478
poziție, 197

Dispozitiv de reglare a treptelor 
de revenire, 176

poziție, 176
Dispozitiv de reținere, 220
Dispozitive de protecție, 21

- verificare 478
Distanță de frânare, 662

E
eBike Flow,

- înregistrare, 375, 379, 385, 
642

Ecran, 230
- asigurare 381
- încărcarea bateriei, 388, 

399, 450, 454
- introducere, 381

Elemente de cuplare,
- curățare, 483

Eroare, 662
Etanșare la praf, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 190, 
191, 192
Etrier de frână, 199

Cuplu de strângere, 538
poziție, 199

F
Far, 226

- reglare 374

- verificare, 504
Cuplu de strângere, 548

Far, consultați lumină frontală
Faruri,

- curățare 480
Feedback prin vibrație,

- setare, 397
Foaie de lanț,

cuplu de strângere, 542
Formatul orei,

- setare, 383, 395
Forță de strângere,

- reglarea dispozitivului de 
eliberare, 303

- verificarea dispozitivului de 
eliberare, 303

Frână cu disc, 662
Cuplu de strângere, 539

Frână cu role,
- frânare, 456

Frână cu torpedo, 200
- frânare, 456
- verificare 497

Frână de jantă,
- verificare 498

Frână de mână, 662
Cuplu de strângere, 541
poziție 253, 270

Frână în consolă,
Cuplu de strângere, 539

Frână la roata față, 200, 201
Frână la roata spate, 200
Frână pe jantă cu articulație 
dublă,

Cuplu de strângere, 539
Frână roții din față,

- frânare, 456
Frână V,

- reglare 498
Frână V-Brake,

Cuplu de strângere, 548
Frână, 43

- asigurare la transport, 293
- curățare, 480
- utilizare, 456
- verificare, 479, 495
- verificarea discului de 

frână, 496
- verificarea plăcuțelor de 

frână, 496
- verificarea punctului de 

presiune, 495
capac, 198
frână pe jantă, 201
hidraulică, 198
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mecanică, 198
Olive, 198
pin de inserție, 198
piuliță olandeză, 198
suport de conductă, 198

Funcție de blocare,
- configurare, 380

Furcă cu suspensie din carbon,
- inspectare, 523

Furcă cu suspensie, 174, 662
- curățare, 480, 482
- îngrijire, 480, 486
- inspectare, 523

Furcă inferioară spate, 163
Furcă superioară din spate, 163
Furcă,

- îngrijire, 480
- verificare 478
cu suspensie, 662
poziție 43, 96, 152

G
Garnituri de frână,

Cuplu de strângere, 538
Ghidon, 152, 174

- curățare, 482
- îngrijire, 487
- utilizare 423
- utilizarea Bar Ends 424
- utilizarea ghidonului cu mai 

multe poziții 423
- verificare, 309, 505
Cuplu de strângere, 543
înălțime 174
lățime 174
poziție 43, 96, 152

Grad de asistență, 234, 237, 
240, 251, 256, 263, 273, 277, 
420, 445, 451

- selectare 436, 439, 443, 
446

- selectare, 436, 439, 443, 
446, 448, 451, 455

ECO, 234, 240, 251, 277, 
451

OFF (oprit), 234, 237, 240, 
251

SPORT, 277, 451
TOUR, 234, 240, 251, 277, 

451
TURBO, 234, 237, 240, 251, 

277, 451

I
Încărcător, 217, 219, 224

- depozitare, 295

- eliminare, 646
Indicator al stării de încărcare 
(baterie), 220
Indicatorul stării de funcționare, 
269
Indicatorul stării de încărcare 
(ecran), 273
Indicatorul stării de încărcare, 
291
Informație de călătorie, 274
Informații de călătorie,

- modificare, 277, 453, 455
maximum, 277, 401, 453

Întreținere, 662
Introducere pe piață, 662

J
Jantă, 195

- îngrijire, 488
- înlocuire, 638
poziție, 193

L
Lanț, 96, 152, 214

- curățare, 485
- îngrijire, 489
- înlocuire, 638
- întreținere, 549
- tensionare, 638
- verificare 499
- verificarea tensiunii 499
- verificarea uzurii 499
poziție, 43, 214

Limbă,
- selectare 260, 268, 378
- selectare, 383
- setare, 395

Lock out,
poziție, 270

Lockout,
poziție 231, 253

Lumină de drum, 227, 229
- oprire 434, 437, 441, 445, 

447
- pornire 434, 437, 441, 445, 

447
- reglare, 374
- verificare, 479, 504

Lumină de fundal,
- setare, 384, 396

Lumină frontală, 217, 219, 224
poziție, 43

Lumină spate, 217, 219, 224, 
226

- curățare 480
poziție, 43

Luminozitate,
- setare, 384

M
Mânere din piele,

- curățare, 482
- îngrijire, 487

Mânere,
- curățare, 482
- îngrijire, 487
- utilizarea mânerelor din 

piele 424
- verificare 479
poziție 253, 270

Manetă de blocare a frânei pe 
jantă 198, 201
Manetă de frână,

- curățare, 484
- îngrijire, 490
- reglarea punctului de 

presiune, 332
poziție, 270

Manetă de viteze,
- curățare, 484
- îngrijire, 489
Cuplu de strângere, 547
poziție 253, 270

Manual de utilizare, 662
Marcaj al adâncimii minime de 
inserție, 321
Marcaj CE, 662
Material consumabil, 663
Mecanică,

- cuplare 506
Mecanism de rulare, 163
Mediu de lucru, 663
Meniu de selecție, 394
Mesaj de eroare,

- afișare, 397
Mesaj de sistem, 261, 269, 274, 
277, 567, 574
Miezul talonului, 195

poziție, 193
Mod de încărcare,

- setare, 397
Modele de anvelope, 193
Motor, 217, 219, 224, 226

- curățare, 481
Cupluri de strângere 543



MY24B0a - 1d_1.0_22.01.2024 678

Index

Mountainbike, consultați 
biciclete de teren
MTB, consultați biciclete de 
teren

N
Niplu spițe, 196

poziție, 193
Nipluri spițe,

- îngrijire, 488
Nivel de asistență, 246, 291

ECO, 246
OFF, 246
TOUR, 246
TURBO, 246

Număr cadru,
poziție, 43

O
Oprire automată,

- setare, 396
Oprire de urgență, 663
Oră,

- setare 260, 268, 378, 383, 
395

Orificii ale niplurilor,
- verificare, 494

P
Patinarea roților, 663
Pauză de funcționare, 295

- efectuare, 295
- pregătire, 295

Pauză de iarnă consultați pauză 
de funcționare
Pedală, 200

- curățare, 480
- îngrijire, 489
- montare 308
Cuplu de strângere, 546

Pedelec, 661
- ajustare 313
- curățare 481
- depozitare, 295
- despachetare 296
- după fiecare deplasare, 

480
- expediere, 294
- înainte de fiecare 

deplasare 412, 414, 478
- inspectare (distribuitor 

specializat) 509
- inspecție inițială 509
- inspecție majoră 509
- întreținere 486
- montare 296

- punere în funcțiune 297
- transportare, 293
- utilizare 421
- vânzare, 309
- verificare, 491

Piesă de schimb, 663
Pipă, 173

- curățare, 482
- îngrijire 487
- inspectare, 521
- reglare 421
- verificare, 309, 505
Cuplu de strângere, 548
poziție, 43, 96, 152

Pivot spate, 163
Placă de protecție,

Cuplu de strângere, 548
Plăcuță de frână, 201
Plăcuță de identificare, 42
Plăcuțe de frână,

- înlocuire, 638
- rodare, 330
- verificare, 496

Port USB,
- utilizare, 434, 437, 441

Portbagaj,
- curățare, 482
- îngrijire, 487
- inspectare, 520
- modificare, 422
- utilizare, 421
- verificare 478
poziție, 43

Poziție, 43
-poziție, 43
Presiune de umflare, 193
Presiune în anvelope,

- modificare, 491
- verificare, 491

Prima punere în funcțiune, 297
Producător, 11, 663
Profil, 194
Protecție pentru curele, 21
Punct de presiune, 663
Putere nominală continuă, 663
Puterea accesată a motorului, 
273

Q
Q-Loc, 191, 192

R
Recomandare de cuplare, 273, 
276

- setare, 383

Reflectoare,
- curățare 480

Reflector,
poziție, 43, 96

Remorcă, 409
Roată de curea, 214
Roată de lanț, 214
Roată de reglare SAG,

poziție, 176
Roata față, consultați roată
Roată față, consultați roată
Roată față, consultați rotorul
Roată spate, consultați roată
Roată, 43, 193, 663

- montare 298, 301, 302, 
305, 306

- verificare, 491
- verificarea concentricității 

478
Rolă de cuplare,

- îngrijire 489
Roți de lanț,

- curățare, 484
Rulment cu bile,

poziție, 197
Rulment de direcție consultați 
rulment de direcție
Rulment de direcție, 173

- inspectare, 521
- ungere, 521
poziție, 43

Rulment de manivelă,
Cuplu de strângere, 543

Rupere, 663

S
Șa din piele,

- curățare, 483
- îngrijire, 488

Șa, 422
- curățare, 482
- determinarea înălțimea 

șeii, 320, 321
- determinarea lățimii 318
- modificarea lungimea șeii, 

321
- reglarea durității 319
- selectarea durității 319
- utilizare, 422
- verificare 505
poziție 152
poziție, 43

SAG 165
SAG,

poziția roții de reglare 231, 
253



MY24B0a - 1d_1.0_22.01.2024 679

Index

roată de reglare, 182, 183, 
184, 185, 186, 187, 188, 
189, 190, 191, 192

Scaun pentru copil, 408
Schimbarea vitezei,

- cuplare, 471
Schimbător foi,

- curățare, 484
Cuplu de strângere, 548

Schimbător spate SRAM Eagle 
AXS™, 215

blocarea bateriei 215
poziția bateriei SRAM 215
poziția cablului de extensie, 

215
poziția cârligului de fixare 

215
poziția cârligului de prindere 

cablu de extensie 215
poziția indicatorului cu LED 

(schimbător spate) 215
poziția rolei de întoarcere 

inferioare 215
poziția rolei de întoarcere 

superioară superioare 215
poziția șurubului de fixare 

215
poziția șurubului de reglare 

(schimbător spate) 215
poziția șurubului opritor 

inferior 215
poziția șurubului opritor 

superior 215
poziția tastei AXS 

(schimbător spate) 215
poziția tastei Cage Lock 215
protecția bateriei 215

Schimbător spate,
- îngrijire, 489
- poziție 214
Cuplu de strângere, 547

Schimbătorul de viteze rotativ al 
cuplării, 273
Scoatere din funcțiune, 663
Set manivelă,

Cuplu de strângere, 543
Setări din fabrică,

- resetare 260, 267, 378, 
397

Setări,
- modificare 378, 383, 394
- resetare, 384

Sistem de acționare, 214
- pornire, 433, 438, 440, 

442, 444, 445, 446, 449

electric, 217, 219, 224
Sistem de oprire de urgență 22
sistem de reglare și control 
electric, 663
Sistem hidraulic de frânare,

- verificare 495
Sistemul de acționare,

- oprire, 449
Software,

- actualizare, 379
Sonerie,

- utilizare 423
- verificare 479
poziție 253

Spițe, 196
- schimbare, 638
- verificare, 494
poziție, 193

Supapă de aer, 176
poziție, 176, 270

Suport lateral,
- curățare, 482
- îngrijire, 487
- verificarea stabilității 508
poziție, 43

T
Tastă

pornire-oprire (calculator de 
bord), 271

Tastă plus, 377, 382
Tastă,

asistență la împingere, 271
basculă de selecție 271
lumină, 271
minus, 271
plus, 271, 377, 382
pornire-oprire (baterie) 292

Țeavă de șa, 163
Țeavă inferioară, 163
Telecomandă tijă de șa,

poziție 253
Tijă de șa brevetată, 206
Tijă de șa cu suspensie, 206

- curățare, 480
- îngrijire, 488

Tijă de șa din carbon,
- îngrijire, 488

Tijă de șa EIGHTPINS H01, 212
acționarea reglării înălțimii 

212
capsulă EIGHTPINS 212
clemă de reglare a înălțimii 

212
clip de compensare 212
cuplaj cu fricțiune la 

suprasarcină 212
glisor de acționare 212
inel de reglare 212
opritor EIGHTPINS 212
papuci de ghidare 212
piuliță de fixare a șeii 212
placă inferioară de fixare a 

șeii 212
placă superioară de fixare a 

șeii 212
Postpin 212
roată de reglare a înclinării 

șeii 212
șurub de fixare spate 212
tijă de piston 212
tubul bucșei de alunecare 

212
unitate de montare Postpin 

212
Tijă de șa LIMOTEC A1, 208

adâncime minimă de 
inserție 208

cursa pistonului 208
lungime 208
telecomandă tijă de șa 208

Tijă de șa LIMOTEC,
- montare 299

Tijă de șa, 43, 206, 663
- curățare, 482
- îngrijire, 488
- inspectare, 524
- tijă de șa brevetată 206
- tijă de șa cu suspensie 206
- verificare 479, 505
Cuplu de strângere 

telecomandă, 539
cuplu de strângere, 540
poziție 152

Transport, 293
Transportare consultați 
transport
Treaptă de revenire, 664
Tub de direcție, 163
Tub superior, 163
Tubul furcii, 182, 183, 184, 185, 
186, 187, 188, 189, 190, 191, 
192, 664
Turometru, 273

U
Unghiul mânerului 174
Unitate de operare,

- curățare, 481, 483
Unitate,

- modificare 260, 268
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Unități, 395
- selectare, 383
- setare, 395

Urmărirea activității,
- activare, 379

Uzură, 664

V
Vehicul,

date tehnice 33
Ventil clasic, consultați valvă 
Dunlop
Ventil Dunlop, consultați valvă 
Dunlop
Ventil pentru biciclete de curse 
consultați ventil francez
Ventil Presta consultați ventil 
francez
Ventil Sclaverand consultați 
ventil francez
Ventil, 193

poziție, 193
valvă Dunlop, 195

Versiune software,
- afișare, 397

Viteză de decuplare, 664
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