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O tomto navodu k obsluze

Dékujeme za vasi diivéru!

Pedelec od BULLS jsou jizdni kola nejvySsi
kvality. Vybrali jste dobfe. Kone¢nou montaz,
poradenstvi a instruktaz provede specializovany
prodejce. Bez ohledu na to, zda budete
potfebovat udrzbu, pfestavbu nebo opravu, vas
specializovany prodejce vam bude k dispozici

i v budoucnu.

Upozornéni

Navod k obsluze nenahrazuje osobni instruktaz,
kterou zajistuje dodavajici specializovany
prodejce.

Navod k obsluze tvofi nedilnou soucast Pedelec.
Pokud ho v budoucnosti prodate, je tfeba navod
pfedat novému vlastnikovi.

Tento navod k obsluze dostavate s novym
Pedelec. Vénujte prosim ¢as seznameni s novym
Pedelec. Ridte se tipy a podnéty uvedenymi

v navodu k obsluze. V takovém pfipadé vam
Pedelec pfinese hodné radosti. Pfejeme vam
hodné spokojenosti a vZdy dobrou a bezpe&nou
jizdu!

Navod k obsluze je uréen prfedevsim pro jezdce,
resp. provozovatele. Pedelec by v§ak méli
bezpelné pouzivat i jezdci bez technickych
znalosti.

Navod obsahuje rovnéz pokyny, které jsou
uréeny pfimo pro specializované prodejce. Cilem
pokynt je pfedevSim zajistit spolehlivou prvni
montéz a udrzbu. Pokyny pro specializované
prodejce jsou zvyraznény Sedou barvou

a oznaceny symbolem klice.

Navod k obsluze si stahnéte
na webové adrese do
mobilniho telefonu, abyste
ho méli neustale k dispozici
i za jizdy:

www.bulls.de/service/
downloads.
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1 O tomto navodu k obsluze

1.1 Vyrobce
Pedelec vyrabi:

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Stralle 2
50739 Kéln, Germany

Tel. +49 221 17959 0
Fax: +49 221 17959 31
E-mail: info@zeg.de

Interni zmény vyhrazeny

Informace uvadéné v navodu k obsluze
pfedstavuji technické specifikace schvalené

v dobé odevzdani do tisku. Vyznamné zmeény jsou
v nové verzi vydani navodu k obsluze. VeSkeré
zmeény navodu k obsluze naleznete na adrese:
www.bulls.de/service/downloads.

1.2 Jazyk

Originalni navod k obsluze je zpracovan
v némciné. Pfeklad bez originalniho navodu
k obsluze neni platny.

1.3 Zakony, normy a smérnice
Navod k obsluze spliiuje zakladni pozadavky:

» smeérnice 2006/42/ES Strojni zafizeni,

* smérnice 2014/30/EU Elektromagneticka
kompatibilita,

« CSN EN ISO 20607:2018 Bezpeénost strojnich
zarizeni — Navod k pouzivani — Obecné principy
pro navrh

» EN 15194:2018 Jizdni kola — Jizdni kola
s pomocnym elektrickym pohonem — Jizdni kola
Pedelec,

» EN 11243:2016 Jizdni kola — Zavazadlové
nosice pro jizdni kola — Pozadavky a zkuSebni
metody,

+ ENISO 17100:2016-05 Prekladatelské sluzby —
Pozadavky na prekladatelské sluzby.
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1.4 Pro vasi informaci

Pro lepsi pfehlednost jsou v navodu k obsluze
pouzivany ruzné znacky.

1.4.1 Varovné pokyny

Varovné pokyny upozoriiuji na nebezpeéné
situace a jednani. Navod k obsluze obsahuje
nasledujici varovné pokyny:

NEBEZPECi

Neuposlechnuti zpUisobi téZky nebo smrtelny
uraz. VyS$Si stupen rizika ohrozeni.

Neuposlechnuti mlze zpUsobit tézky nebo
smrtelny Uraz. Stfedni stupen rizika ohrozeni.

/\POZOR

Neuposlechnuti mGze zpUsobit lehky nebo
stfedné téZzky uraz. Nizky stupen rizika ohrozeni.

Upozornéni

Neuposlechnuti maze zpUsobit vécné Skody.


www.bulls.de/service/downloads
www.bulls.de/service/downloads

O tomto navodu k obsluze

1.4.2 Zvyraznéni ¢asti textu

Upozornéni pro specializovaného prodejce jsou
zvyraznéna Sedou barvou. Déle jsou oznageny
symbolem klie. Informace pro specializované

prodejce nejsou uréeny pro technické laiky,

a tedy od nich nevyzZaduji zadny zasah.

V navodu k obsluze jsou pouzivany riizné druhy
pisma:

Zpusob psani Pouziti

kurziva Pojem v slovni¢ku pojm

modie podtrzeny Odkaz

Sedé podtrzeny KFfizovy odkaz

v’ Zaskrtnuti Pfedpoklady

» Trojuhelnik Krok

1 Krok Vice krokd v uvedeném
pofadi

= Vysledek kroku

ZABLOKOVANO Zobrazeni na displeji

. Vycet

Plati pouze pro Pedelec | Kazdy typ se vyznacuje

s timto vybavenim jinym vybavenim. Na
pouziti alternativni

soucasti upozorruje text
pod nadpisem.

Tabulka 1: Zvyrazn?ni ?asti textu
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1.5 Typovy stitek

Typovy Stitek je umistén na ramu. Pfesna poloha typovém Stitku je uvedeno tfinact udaju.
typového Stitku je zobrazena na obrazku 2. Na

Obr. 1: Priklad Typovy Stitek

S

& 2
Z[E[G]
ZEG Zweirad—Einkauf

Genossenschaft e

Longericher Str. 2
39 Kéln, Germany
Typ:

21-17-1017

EPAC _
nach
4 EN 15194
\
0,25 kW / 25 km/h —p
5 zGG 150 kg
EPAC 25 kg — S
I . 5. 2020 / MJ 2021 12
6

(o} Oznadeni Popis

1 Znacka CE Uvedenim znacky CE prohlaSuje vyrobce, Ze Pedelec splfiuje platné pozadavky.

2 Kontaktni udaje vyrobce Na adrese mizete kontaktovat vyrobce. Vice informaci naleznete v kapitole 1.

3 Typové &islo Kazdy typ Pedelec je oznaCen osmimistnym typovym Cislem, které vyjadiuje modelovy
rok konstrukce, typ Pedelec a variantu. Vice informaci naleznete v kapitole 1.

4 Maximalni trvaly jmenovity vykon Maximalni trvaly jmenovity vykon je nejvyssi vykon v prabéhu 30 minut na hnaci hfideli

[é,]

hmotnost
6 Rok vyroby
7 Druh Pedelec
8 Bezpecnostni znacky
9 Pokyny pro likvidaci

10 Oblast pouziti

11 Modelovy rok

12 Pohotovostni hmotnost Pedelec

13 Vypinaci rychlost

Tabulka 2: Udaje typového $titku
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Nejvyssi pfipustna celkova

elektromotoru.

Nejvyssi pfipustna celkova hmotnost je hmotnost Uplného sestaveného Pedelec
s jezdcem a zavazadlem.

Rok vyroby je rok, v némz byl Pedelec vyroben. Obdobi vyroby je srpen 2019 az
Cervenec 2020.

Vice informaci naleznete v kapitole 3.2.
Vice informaci naleznete v kapitole 1.4.
Vice informaci naleznete v kapitole 10.
Vice informaci naleznete v kapitole 3.6.

Modelovy rok je u sériové vyrabénych Pedelec prvni rok vyroby verze. Rok vyroby se
nékdy liSi od modelového roku.

Hmotnost Pedelec pfipraveného k provozu se uvadi od hmotnosti 25 kg a pfedstavuje
hmotnost v okamziku prodeje. K hmotnosti pfipocitejte jakékoli dal$i pFislusenstvi.

Rychlost Pedelec, pfi jejimz dosazeni klesne proud na nulu nebo na volnob&znou
hodnotu.



O tomto navodu k obsluze

1.6

Navod k obsluze tvofi nedilnou soudast Pedelec

s typovymi Cisly:

Typové &.

21-15-1016

21-15-1018

21-15-1019

21-15-1020

21-15-1019

21-15-1027

21-15-1028

21-15-1037

21-15-1038

21-15-1039

21-15-1040

21-15-1041

21-15-1042

21-15-1065

21-15-1066

21-15-1069

21-15-1070

21-17-1013

21-17-1014

21-17-1015

21-17-1023

21-17-1024

21-17-1029

21-17-1030

Model

BULLS Cross Mover
Evo 1, Trapez

BULLS Cross Mover
Evo 1, Wave

Iconic Evo 1 27,5" Gent

Iconic Evo 1 27,5" Wave

Iconic Evo 1 29" Gent

BULLS Cross Rider Evo 1
(Minchen), Gent

BULLS Cross Rider Evo 1
(Minchen), Trapez

Cross Flyer Evo (Bremen)
Gent

Cross Flyer Evo (Bremen)
Trapez

Cross Flyer Evo (Bremen)
Wave

Cross Evo Gent

Cross Evo Trapez

Cross Evo Wave

Iconic E1 27,5" Gent

Iconic E1 27,5" Wave

BULLS Cross Street E1,
Gent

BULLS Cross Street E1,
Trapez

BULLS Cross Mover
Evo 2, Gent

BULLS Cross Mover
Evo 2, Trapez

BULLS Cross Mover
Evo 2, Wave

Iconic Evo 2 27,5" Gent

Iconic Evo 2 27,5" Wave

BULLS Cross Rider Evo 2
(Cologne), Gent

BULLS Cross Rider Evo 2
(Cologne), Trapez

Typové &islo a model

Druh Pedelec

Méstskeé a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstskeé a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstskeé a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstskeé a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstskeé a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstské a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstské a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstské a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstské a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstské a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstské a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstské a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstské a trekkin-
goveé jizdni kolo

Méstské a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstské a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstské a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstské a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstské a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstské a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstské a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstské a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstské a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstské a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstské a trekkin-
gové jizdni kolo

Tabulka 3: Typové ¢Cislo, model a druh Pedelec
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Typové €.

21-17-1034

21-17-1035

21-17-1036

21-17-1045

21-17-1064

21-17-1090

21-17-1090

21-17-1091

21-17-1091

21-17-1092

21-17-1092

21-18-1017
n.n.
n.n.

n.n.

21-18-1020

n.n.

21-18-1027

21-18-1038
21-18-1039

21-18-1044

21-18-1045

21-18-1047

21-18-1048

21-18-1051

21-18-1052

21-18-1053

21-18-1054

Model

Urban Evo 5 Gent

Urban Evo 5 Trapez

Urban Evo 5 Wave

BULLS Cross Rider Evo 2
(Cologne), Wave

BULLS Cross Mover
Evo 2, 26", Wave

Urban Evo 12 Gent

Urban Evo 12 Rainbow
Gent

Urban Evo 12 Rainbow
Trapez

Urban Evo 12 Trapez

Urban Evo 12 Rainbow
Wave

Urban Evo 12 Wave

Sonic Evo AM1 27,5"
Sonic Evo AM1 29"
Sonic Evo AM2 27,5"
Sonic Evo AM2 29"

Sonic Evo AM3 Carbon
27,5"

Sonic Evo AM3 Carbon
29"

Sonic Evo TR2 Carbon
29"

Sonic Evo 1 27,5"
Sonic Evo 1 29"

Copperhead Evo 1 XXL
Gent

Copperhead Evo 1 XXL
29" Gent

Copperhead Evo 2 XXL
27,5"+ Wave

Copperhead Evo 2 XXL
29" Gent

Copperhead Evo 3 XXL
27,5"+ Gent

Copperhead Evo 3 XXL
27,5"+ Wave

Copperhead Evo 3 XXL
29" Gent

Copperhead Evo 3 Street
27,5"+ Gent

Druh Pedelec

Méstské a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstské a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstské a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstské a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstské a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstské a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstské a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstskeé a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstskeé a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstskeé a trekkin-
gové jizdni kolo

Méstskeé a trekkin-
gové jizdni kolo

Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo

Horskeé jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Tabulka 3: Typové ¢islo, model a druh Pedelec
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Typové €.
21-18-1056

21-19-1002
21-19-1002
21-19-1001

n.n.

21-21-1001

21-21-1002

21-21-1003

21-21-1004

21-21-1005
21-21-1008

21-21-1009

21-21-1010

21-21-1011
21-21-1012
21-21-1013
21-21-1014
21-21-1015

21-21-1016

21-21-1018

21-21-1018

n.n.

n.n.

21-21-1021
21-21-1023
21-21-1024
21-21-1025

21-21-1029

21-21-1033

Model

Copperhead Evo 3 Street
27,5"+ Wave

Sonic Evo EN2 27,5"
Sonic Evo EN2 29"
Sonic Evo EN1 27,5"
Sonic Evo EN1 29"

Copperhead Evo 1 27,5"

Copperhead Evo AM 1
27,5"+

Copperhead Evo 2 27,5"+
(25th) Gent

Copperhead Evo 2 27,5"+
(25th) Wave

Copperhead E2 27,5"
LT CX 27,5"

Copperhead Evo 3 27,5"+
Gent

Copperhead Evo 3 27,5"+
Wave

Aminga E1 27,5"
Aminga Eva 1 27,5"
Aminga E2 27,5"
Aminga Eva 3 27,5"
Copperhead E2 29"

Copperhead Evo AM 3
5.

Aminga Eva 2 27,5"+
Gent

Aminga Eva 2 27,5"+
Wave

Aminga Eva 2 Rainbow
27,5"+

Aminga Eva 2 Rainbow
27,5"+ Trapez

Aminga Eva 2 Rainbow
27,5"+ Wave

Aminga Eva TR 27,5"+
Copperhead Evo 3 29"
LT CX 29"

Copperhead Evo 1 29"

Copperhead E2 Street
Gent

Copperhead Evo 2 Street
27,5"+ Gent

Druh Pedelec
Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horskeé jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horskeé jizdni kolo

Horskeé jizdni kolo

Horskeé jizdni kolo
Horskeé jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horskeé jizdni kolo

Horskeé jizdni kolo

Horskeé jizdni kolo

Horskeé jizdni kolo

Horskeé jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo
Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Tabulka 3: Typové €islo, model a druh Pedelec
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Typové €.

21-21-1033

21-21-1041

21-21-1042

21-21-1057

21-21-1058

21-21-1059

21-21-1059

21-21-1081
21-21-1082

21-21-2028

Model

Copperhead Evo 2 Street
27,5"+ Wave

Copperhead Evo 2 29"
(25th)

Copperhead Evo AM 2
27,5"+

Copperhead Evo 1 Street
27,5" Gent

Copperhead Evo 1 Street
27,5" Wave

Copperhead Evo 2 XXL
29" Gent

Copperhead Evo 1 Street
29"

Copperhead E1
Copperhead E1 29"

Copperhead E2 Street
Wave

Copperhead Evo 2 Street
XXL

Druh Pedelec

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horskeé jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Horskeé jizdni kolo

Horské jizdni kolo

Tabulka 3: Typové ¢islo, model a druh Pedelec

1.7

Identifikace navodu k obsluze

Identifikaéni Cislo se nachazi na kazdé strané
dole vlevo. Identifikaéni ¢islo se sklada z &isla
dokumentu, verze vydani a data vydani.

Identifikaéni ¢islo

MY21B01 - 38_1.0_17.08.2020
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Bezpecnost

2 Bezpecnost

21 Zbyvaijici rizika
211 Nebezpedi pozaru a vybuchu
akumulatoru

Poskozeny nebo vadny akumulator mlGze
zpUsobit vypadek bezpecnostni elektroniky.
Zbytkové napéti mdze vyvolat zkrat. Akumulator
se mUze samovolné vznitit a explodovat.

» Akumulator a pfislusenstvi provozujte
a nabijejte jen v perfektnim stavu.

P Za zadnych okolnosti akumulator neotvirejte
ani neopravujte.

» Akumulator, ktery vykazuje vnéjsi poskozeni,
se nesmi pouzivat.

» Pokud doslo k padu akumulatoru nebo narazu
do néj, akumulator nepouZzivejte nejméné
24 hodin a pozorujte ho.

» Vadné akumulatory jsou nebezpecné zbozi.
Vadné akumulatory spravné zlikvidujte. Az do
likvidace skladujte akumulator v suchu.

V blizkosti akumulatord neskladujte hoflavé
latky.

Akumulator je chranén pouze proti stfikajici vodé.
PFi praniku vody mGze dojit ke zkratu. Akumulator
se muze samovolné vznitit a explodovat.

» V zadném pfipadé neponotujte akumulator do
vody.

» Pti podezieni na vniknuti vody akumulator
vyfadte z provozu.

Teploty nad 60 °C mohou vést k uniku kapaliny
z akumulatoru, a tak dojde k poSkozeni télesa.
Akumulator se muze samovolné vznitit

a explodovat.

P Chrarite akumulator pfed vysokymi teplotami.
» Nikdy jej neskladujte vedle horkych objektl.

P Za zadnych okolnosti nesmi byt akumulator
dlouhodobé vystaven plisobeni slune¢niho
zafeni.

P Zabrarite velkym teplotnim zménam.

MY21B01 - 38_1.0_17.08.2020

2.1.2 Nebezpeci pozaru a vybuchu
vyvolané zkratem v akumulatoru

Kovové pfredméty mohou zkratovat elektrické poly
akumulatoru. Akumulator se mize samovolné
vznitit a explodovat.

» Nikdy nesmi byt do akumulatoru zasouvany
svorky na papir, Srouby, mince, kli¢e a jiné
malé pfedmeéty.

NabijeCky s pfili§ vysokym napétim posSkozuji
akumulatory. V disledku toho hrozi nebezpedi
vzniku pozaru nebo vybuchu.

» Pouzivejte jen akumulatory pfipustné pro
Pedelec.

» Jednoznacéné oznacte dodanou nabijecku.

2.1.3 Nebezpecdi pozaru kviili prehraté
nabijecce

Pfi nabijeni akumulatoru se nabijeCka ohfiva.

V dusledku nedostateéného chlazeni muze dojit
k pozaru nebo popaleni rukou.

» Nabijecku nikdy nepouzivejte na hoflavém
podkladu.

» Nabije€ku pfi nabijeni nikdy nezakryvejte.

» V zadném pfipadé nesmi byt akumulator
nabijen bez dohledu.

2.1.4 Uraz elektrickym proudem kviili
elektrickému hnacimu systému

PoSkozené nabije€ky, elektricka vedeni a vidlice
zvysuji riziko vzniku urazu elektrickym proudem.

» Pred kazdym pouzitim zkontrolujte nabijecku,
vedeni a vidlici. V zadném pfipadé
nepouzivejte poskozenou nabijecku.

V pfipadé proniknuti vody do nabijeéky vznika

riziko Urazu elektrickym proudem.

» V zadném pripadé nenabijejte akumulator na
volném prostranstvi.
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Bezpecnost

21.5 Nebezpeci padu kvuli chybnému
nastaveni rychloupinaku

Pfili§ vysoka upinaci sila poskodi rychloupinak,
ktery ztrati svoji funkci. Nedostate¢na upinaci sila
zpUsobi nevhodné plsobeni sily. Pfitom mlze
vyvolat prasknuti dild. V dusledku toho mize dojit
k padu a zranéni.

P V zadném pfipadé nepouzivejte nastroj
(kladivo nebo klesté) k upevnéni
rychloupinaku.

P Pouzivejte pouze upinaci paku s nastavenou
pfedepsanou upinaci silou.

2.1.6 Nebezpeci popaleni a pozaru kvili
horkému motoru

Pfi jizdé ma skfifi motoru vysokou teplotu. Dotyk

muze zpUsobit spaleni pokozky nebo jinych

predmétd.

» Z toho duvodu se za zadnych okolnosti
nedotykejte skifiné motoru po ukonceni jizdy.

» Nikdy nepokladejte Pedelec bezprostfedné po
jizdé na hoflavy podklad (trava, dfevo apod.).

2.1.7 Zlomeni klice

PFi dopravé a rovnéz pfi jizdé se mize zasunuty
kli¢ zlomit anebo mlze dojit k nahodnému
uvolnéni zamku.

» Vytahnéte kli¢ ze zamku akumulatoru.
2.2 Toxické latky
221 Brzdova kapalina

V disledku nehody nebo Unavy materialu maze
dojit k uniku brzdové kapaliny. Brzdova kapalina
mUze pfi spolknuti nebo vdechnuti zplGsobit smrt.

» Nikdy nerozebirejte brzdovy systém.
P Zabrarite kontaktu s kzi.

» Nevdechujte vypary.

222 Tilumiéovy olej

Tlumicovy olej tlumi¢e zadniho odpruzeni

a vidlice vyvolava podrazdéni dychacich cest,
mutagenni zmény bunék a sterilitu, dale
zpUsobuje rakovinu a je toxicky na dotyk.

» Nikdy nerozebirejte tlumi¢ zadniho odpruzeni
nebo odpruzenou vidlici.

P Zabrarite kontaktu s kuzi.
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2.2.3 Poskozeny akumulator

Z poskozenych nebo vadnych akumulator(
mohou unikat kapaliny a pary. Také pfili§ vysoké
teploty mohou zpUsobit Unik kapalin a vypart

z akumulatoru. Kapaliny a vypary mohou
podrazdit dychaci cesty a vést k popaleninam.

» Nikdy nerozebirejte akumulator.
P Zabrarite kontaktu s kuzi.

» Nevdechujte vypary.

23 Pozadavky na jezdce

Jezdec musi mit dostatecné télesné a dusevni
schopnosti k u€asti v provozu na vefejnych
komunikacich. Doporuc€uje se minimalni vék
14 let.

24 Skupiny zranitelnych osob

Akumulatory a nabije¢ka ulozte mimo dosah déti
a osob se snizenymi fyzickymi, senzorickymi
nebo mentalnimi schopnostmi nebo

s nedostateCnymi zkuSenostmi a znalostmi.

Pokud ma byt Pedelec pouzivan nezletilymi
osobami, musi dospéla osoba odpovédna za
jejich vychovu provést dukladnou instruktaz.

25 Osobni ochranné pomiticky

K ochrané pouzivejte vhodnou ochrannou pfilbu,
pevnou obuv i dlouhy tésné pfiléhajici odév.

2.6 Bezpecnostni znacky a pokyny

Na typovém S§titku se nachéazeji nasledujici
bezpec€nostni znacky a bezpefnostni pokyny:

Symbol Vysvétleni

Ii Vseobecné varovani

Ridte se navodem k pouZziti

Tabulka 4: Vyznam bezpecénostnich znacek

13



Bezpecnost

Vysvétleni

(72}
<
3
T
=4

Precdtéte si navod

&)

Tfidény sbér odpadnich
elektrickych a elektronickych
zafizeni

Tridény sbér baterii

a akumulator(

Zakaz vhazovani do ohné
(zékaz spalovani)

Zakaz otvirani baterii
a akumulatort

Zafizeni tfidy ochrany Il

Vhodné pouze pro pouziti ve
vnitfnich prostorech

| DO =< [E

Pojistka (pojistka zafizeni)

Shoda s pfedpisy EU

@9 Recyklovatelny material
D;? Chrarite pfed teplotami vyS8imi
gm/ nez 50 °C a slunecnim zafenim

Tabulka 5: Bezpecnostni pokyny
2.7 Chovani v pripadé nouze

271 Nebezpecéna situace v silniénim
provozu

» Ve veskerych nebezpecénych situacich
v silni€nim provozu zabrzdéte Pedelec az do
Uplného zastaveni. Brzda v takovém pfipadé
slouzi jako systém pro nouzové zastaveni.

2.7.2 Vytekla brzdova kapalina

P Postizeného je tfeba vyvést z nebezpeéného
prostoru na Cerstvy vzduch.

P V zadném ptipadé nenechavejte postizeného
bez dohledu.

» Casti odévu znedisténé brzdovou kapalinou je
tfeba okamzité sviéknout.
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» Nikdy nevdechujte vypary. Zajistéte
dostate¢né vétrani.

» Pouzivejte rukavice a ochranné bryle jako
ochranné prostredky.

» Osoby bez ochrannych prostfedkd by se mély
zdrZzovat v dostate¢né vzdalenosti.

» Upozorriujeme, ze na rozlité brzdové kapaliné
hrozi nebezpeci uklouznuti.

» Uniklou kapalinu chrarite pfed otevienym
plamenem, horkymi povrchy a zapalnymi
zdroji.

P Zabrarite kontaktu s pokozkou a o¢ima.

Pri vdechnuti

P Zajistéte privod Cerstvého vzduchu. V pfipadé
potizi okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc.

P¥i potfisnéni pokozky
P Potfisnéna mista omyjte vodou a mydlem
a dikladné oplachnéte. Svléknéte znecistény

odév. V pfipadé potizi vyhledejte IékaFskou
pomoc.

Pfi zasazeni ocCi

» Proplachujte oéi alesporn 10 minut pfi
otevfenych vi¢kach pod tekouci vodou a také
pod vicky. V pfipadé potizi okamzité
vyhledejte o¢niho Iékafe.

Po poziti

» Vyplachnéte usta vodou. V Zadném pfipadé

nevyvolavejte zvraceni. Nebezpedi vdechnuti!

» Pokud osoba, ktera lezi na zadech, zacne
zvracet, otoCte ji do stabilizované polohy.
Okamzité vyhledejte Iékare.

Opatieni pro ochranu zivotniho prostredi

» V zadném ptipadé nenechejte uniknout
brzdovou kapalinu do kanalizace, povrchovych
ani podzemnich vod.

» V pfipadé uniku do pldy, vod, resp. kanalizace
informujte pFislusné ufady.

P V piipadé potizi, které jsou zplsobeny spalinami
nebo unikajicimi kapalinami, okamzité vyhledejte
Iékafskou pomoc.
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Bezpecnost

2.7.3 Unikajici vypary akumulatoru

Pfi poSkozeni nebo neodborném pouzivani
akumulatoru mohou unikat vypary. Vypary mohou
vyvolat podrazdéni dychacich cest.

P Vyjdéte na Cerstvy vzduch.

» V pripadé potizi vyhledejte Iékafskou pomoc.

P¥i zasazeni oc€i

P Oci opatrné oplachnéte velkym mnozstvim
vody, minimalné 15 minut. Chrante
nezasazené oko. Okamzité vyhledejte Iékare.

P¥i potfisnéni pokozky

» Okamzité odstrarite pevné Gastice.

P Postizenou oblast oplachnéte velkym
mnozstvim vody, minimalné 15 minut. Poté
postiZzena mista na pokoZce lehce otiete, nikdy
je neodirejte na sucho.

P Znecistény odév okamzité svléknéte.

» U zarudnuti nebo potizi okamzité vyhledejte
Iékare.

2.7.4 Pozar akumulatoru

Poskozeny nebo vadny akumulator mlze

zpUsobit vypadek bezpecnostni elektroniky.

Zbytkové napéti mdze vyvolat zkrat. Akumulator
se mize samovolné vznitit a explodovat.

1 Pokud se akumulator zacne deformovat nebo
z ného za¢ne unikat kouf, pfesurite se do
bezpelné vzdalenosti!

2 P¥i nabijeni vytahnéte zastréku ze zasuvky.
3 Informujte hasice.

» K haseni pozaru pouzivejte hasici pfistroje
tfidy pozaru D.

» V zadném pripadé akumulator nehaste vodou

a dbejte, aby ani nedo$lo ke kontaktu s vodou.

PFi vdechovani vyparl mize dojit k otravam.

P Postavte se na stranu ohné, ze které vane vitr.

» Je-li to mozné, pouzijte ochranu dychacich
cest.
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2.7.5 Vytekla brzdova kapalina

Pokud zacne unikat brzdova kapalina, je tfeba
brzdovy systém okamzité opravit. Unikajici
brzdovou kapalinu zlikvidujte ekologicky

a v souladu s pfisluSnymi pfedpisy.

» Kontaktujte specializovaného prodejce.
2.7.6 Maziva a oleje vyteklé z vidlice

Maziva a oleje unikajici z vidlice zlikvidujte
ekologickym zplsobem a v souladu s pfislusnymi
predpisy.

» Kontaktujte specializovaného prodejce.

2.7.7 Maziva a oleje vyteklé z tlumice
zadniho odpruzeni

Maziva a oleje unikajici z tlumice zadniho
odpruzeni zlikvidujte ekologickym zplsobem
a v souladu s pfislusnymi pfedpisy.

» Kontaktujte specializovaného prodejce.
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3 Prehled

98 7 6 5 4

10 11121314

Obr. 2: Pedelec zprava, priklad BULLS Copperhead Evo AM3

1 Predni kolo 8 Odrazové svétlo

2 Vidlice 9 Zadni kolo

3 Riditka 10  Retéz

4 Pfedstavec 11 Tlumic€ zadniho odpruzeni
5 Ram 12 Motor

6 Sedlovka 13 Pedal

7 Sedlo 14 Akumulator a typovy Stitek
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Obr. 3: Viditelné komponenty kola
1
2
3
4
5
6

Kolo sestava z kola, duse s ventilkem a plasté.

Plast

Rafek

Paprsek
Matice paprsku
Naboj

Ventilek

3.1.1.1 Ventilek

Kazdé kolo je opatfeno jednim ventilkem. Je
uréen k nafouknuti pl/asté vzduchem. Na kazdém
ventilku se nachazi ¢epitka. NasSroubovana
CepiCka zajistuje ochranu proti prachu

a necistotam.

Pedelec je vybaven bud klasickym Dunlop
ventilkem, francouzskym ventilkem nebo
autoventilkem.

3.1.2 Odpruzeni

Tato modelova fada muze byt vybavena pevnymi
i odpruzenymi vidlicemi.

3.1.2.1 Pevna vidlice

Pevna vidlice neni vybavena pruzinami. Tyto vidlice
optimalné pfenaseji silu svalll a motoru na silnici. Ve
srovhani s Pedelec s odpruzenou vidlici se pfi jizdé
do kopce na Pedelec s pevnou vidlici spotfebovava
méne energie a dojezd je vetsi.
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3.1.2.2 Odpruzena vidlice

Odpruzena vidlice mlze vyuzivat ocelovou pruzinu
nebo vzduchové odpruzeni.

Ve srovnani s pevnou vidlici zlepSuji odpruzené
vidlice kontakt s vozovkou a pohodli diky dvéma
funkcim: pérovani a tlumeni. V pfipadé Pedelec

s odpruzenim je naraz, napf. zplsobeny kamenem
na cesté, veden nikoli vidlici pfimo do téla jezdce,
nybrz je zachycen systémem odpruzeni. Odpruzend
vidlice je pfitom stlacena.

Obr. 4: bez odpruzeni (1) a s odpruzenim (2)

Po stladeni se odpruzena vidlice vrati do vychozi
polohy. Pokud je instalovan tlumi¢&, zbrzdi tento
pohyb, a tim zabranuje nekontrolovanému
pohybu systému odpruzeni, pfi némz zacne
vidlice kmitat nahoru a dolt. Tlumice, které tlumi
stlaCeni pruzin, tedy tlakové zatiZzeni, se nazyvaji
kompresni tlumice.

Tlumice, které tlumi roztazeni pruzin, tedy tahové
zatiZeni, se nazyvaiji tlumice zpétného odskoku.

U kazdé odpruzené vidlice Ize stlateni zablokovat.
V takovém pripadé se odpruzena vidlice chova jako
pevna.
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3.1.2.3 Vidlice s ocelovymi pruzinami

Na trubce fizeni (1) je upevnén pfedstavec
a fiditka. Na zasuvné ose (6) je ulozeno kolo.

—J

Obr. 5: Priklad vidlice Suntour

Dalsi prvky: nastavovaci kole¢ko zanofeni (9),
korunka (3), Q-Loc (5), prachovka (4), patka nohy
vidlice (7) a kluzak (8)
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3.1.2.4 Vidlice se vzduchovym pruzenim

Vidlice jizdniho kola vyuziva vzduchové pruzeni
i tlumi¢ komprese a ¢astecné také tlumi¢ zpétného
odskoku.

a N

o)

o
=
3

3

?Q

%
c—%

Obr. 6: Priklad vidlice Yari

Na obr. jsou zachyceny nasledujici dily:
Vzduchovy ventilek (1), Cepicka ventilku (2),
zamek vidlice (3), rychloupinak (4) a nastavovaci
Sroub tlumice zpétného odskoku (5) a konstrukéni
skupiny: Konstruk&ni skupina vzduchového
pruzeni (A), konstrukéni skupina tlumice
komprese (B) a konstrukéni skupina tlumice
zpétného odskoku (C)
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3.1.2.5 Tlumi¢ zadniho odpruzeni Suntour

Tlumi€ zadniho odpruzeni vyuziva vzduchové
pruzeni i tlumi¢ komprese a také tlumi¢ zpétného
odskoku.

3 2.1 1
I 2.2 :
| -—
| |

4 e
5 11

6 9 10

o

7 5

Obr. 7: Priklad tlumic¢e zadniho odpruzeni Suntour

Horni oko

Celkova délka tlumice

Zanofeni tlumi¢e zadniho odpruzeni
Dolni oko

O-krouzek

Pouzdro

Tlumici jednotka

IFP (internal floating piston/plovouci pist)
Vzduchovy ventilek

Vzduchova komora

Packa zamku

Packa odskoku (nastaveni odskoku)

N =

S 0N RWNN -

- O
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3.1.2.6 Tlumic¢ zadniho odpruzeni FOX

Tlumi¢ zadniho odpruzeni vyuziva vzduchové
pruzeni i tlumi¢ komprese a také tlumi¢ zpétného
odskoku.

s
Ng ]

Obr. 8: Priklad tlumice zadniho odpruzeni FOX

Vodici ty€¢ s okem
Vzduchovy ventilek
Nastavovaci kole¢ko
Paka

Vzduchova komora
O-krouzek

O wWN -
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3.1.3 Brzdovy systém

Kazdé Pedelec je vybaveno hydraulickym
brzdovym systémem. V uzavieném systému

tvofeném hadicemi se nachazi brzdova kapalina.

Pokud jezdec stla¢i brzdovou paku, brzdova
kapalina vyvola sevieni brzdy na kole.

Pedelec je vybaveno bud:

» rafkovou brzdou na pfednim a zadnim kole,

» kotoucovou brzdou na pfednim a zadnim kole
nebo

» rafkovou brzdou na pfednim a zadnim kole
a pfidavnou brzdou zpétnym seSlapnutim.

Mechanické brzdy slouzi jako zafizeni pro
nouzové zastaveni a zajistuji rychlé a bezpeéné

zastaveni v pfipadé nouze.

3.1.3.1 Rafkova brzda

Obr. 9: Detail brzdového systému s rafkovymi brzdami,
priklad Magura HS22

Ré&fkova brzda zadniho kola
Posilovag brzdy

Brzdova desticka

Riditka s brzdovou pékou
Rafkova brzda pfedniho kola

AL wON -

f

-~

e

1 2

Obr. 10: Blokovaci paka rafkové brzdy, zaviena (1)
a oteviena (2)
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Réafkova brzda zastavi pohyb kola tak, Ze kdyz
jezdec stiskne brzdovou paku, dvé brzdové
desti¢ky umisténé proti sobé jsou pfitisknuty

k rafkim. Hydraulicka rafkova brzda je vybavena
blokovaci pakou. Blokovaci paka rafkové brzdy
neni popsana. Blokovaci paku rafkové brzdy smi
nastavit pouze specializovany prodejce.

3.1.3.2 Kotoucova brzda

Obr. 11: Priklad brzdového systému s kotou¢ovou brzdou

Brzdovy kotoué

Brzdové sedlo s brzdovymi destickami
Riditka s brzdovou pakou

Brzdovy kotou€ pfedniho kola
Brzdovy kotou€ zadniho kola

abhwN -

U Pedelec s kotou&ovou brzdou je brzdovy kotoué&
pevné pfiSroubovan k naboji kola.

Stlacenim brzdové paky je vyvolan brzdovy tlak.
Brzdova kapalina pfenasi tlak brzdovymi
hadicemi na valec v brzdovém sedlu. Brzdna sila
zvySena redukci pusobi na brzdové desticky.
Desticky mechanicky brzdi brzdovy kotou€.
Jestlize stlacite brzdovou paku, jsou brzdové
desti¢ky pfitisknuty na brzdovy kotou¢ a kolo je
zbrzdéno az do zastaveni.
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3.1.3.3 Brzda zpétnym seslapnutim

Obr. 12: Priklad brzdového systému s brzdou zpétnym
seslapnutim

Rafkova brzda zadniho kola
Riditka s brzdovou pékou
Rafkova brzda pfedniho kola
Pedal

Brzda zpétnym sesldpnutim

AP ON -

Brzda zpétnym seSlapnutim zastavi pohyb
zadniho kola, pficemz jezdec Slape na pedal
v opacném sméru, nez je smér jizdy.
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3.1.3.4 ABS

Obr. 13: BOSCH ABS

1 Ridici zafizeni ABS s krytem
2 Displej

3 Kontrolka ABS

4 Ovladaci dil

5 Brzdova paka pfedni kolo

6 Tfmen kotouCové brzdy

7 Snimac rychlosti kola

8 Senzorovy kotou¢

ABS je v nékterych Pedelec k dispozici jako
dodatecna funkce.
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BOSCH ABS

Funkce brzdy zadnich kol neni zavisla na funkci
protiblokovaciho brzdového systému (ABS).

Po aktivaci brzd funkce ABS diky snimacim
otacek na pfednim a zadnim kole rozpozna
kritické prokluzovani. ABS omezi prokluzovani na
pfednim kole snizenim brzdného tlaku, a tak
stabilizuje kolo. Po stabilizaci kola se cilenym
zvySovanim tlaku kolo pro kazdém brzdném
impulzu dostane k mezi blokovani kola.

Pokud se kolo znovu zablokuje, dojde

k opétovnému sniZeni tlaku. Toto se opakuje tak
dlouho, az se kolo zastavi na mezi adheze, a tim
muze byt optimalné vyuzit soucinitel tfreni mezi
pneumatikou a vozovkou.

ABS se ukondi, jestlize dojde k jedné z téchto
udalosti:

» Zasobnikové komora v fidici jednotce ABS je
Uplné plna.

* Pedelec stoji.

* Jezdec uvolnil brzdu.

Dodatecné k prokluzovani ABS rozpozna
zvednuti zadniho kola pfi plném brzdéni. U velmi
prudkého brzdéni ABS zabrani pfevraceni.

U nizkého stavu nabiti ABS nejdfive deaktivuje
podporu motoru. Nehledé na to zUstane elektricky
hnaci systém aktivni véetné displeje, svétlaa ABS
az do vybiti akumulatoru. Teprve u téméf vybitého
akumulatoru se vypne elektricky hnaci systém

a ABS. Brzdovy systém zlstane funkéni. Neni-li
na Pedelec Zzadny akumulator nebo je vybity, neni
ABS aktivni.

Pfed kone€nym vypnutim se jesté jednou asina 5
sekund rozsviti kontrolka. Kontrolka ABS zhasne,
jestlize ABS neni k dispozici.
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3.1.4 Elektricky hnaci systém

Pedelec je pohanén fetézovym pfevodem, ktery je
uvadén do pohybu Slapanim do pedald. Sila, ktera
je vyvinuta ve sméru jizdy Slapanim do pedald,
vyvolava otadeni piedniho fetézového kola. Retéz
pfenasi silu na zadni fetézové kolo a dale na
zadni kolo.

Obr. 14: Schéma mechanického hnaciho systému

Smér jizdy

Retéz

Zadni fetézoveé kolo
Predni retézové kolo
Pedal

AL WON -~

Navic ma Pedelec integrovany, elektricky hnaci
systém.

Jakmile potfebna sila pfi Slapani do pedalu
pifekro€i urcitou mez, motor se Setrné spusti

a podpofi Slapani. Velikost sily vyvinuté motorem
odpovida nastavenému stupni podpory Slapani.

Pedelec ma zvlastni nouzové vypnuti.
Mechanické brzdy slouZzi jako zafizeni pro
nouzové zastaveni a zajistuji rychlé a bezpecné
zastaveni v pfipadé nouze.

Motor se automaticky vypne, jakmile jezdec
prfestane Slapat, teplota se nachazi mimo
pfipustny rozsah, dojde k pfetizeni nebo je
dosazena vypinaci rychlost 25 km/h.
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Elektricky hnaci systém se sklada az ze
7 soucasti:
3.3 3.2 31 2

4

Obr. 15: Schéma elektrického hnaciho systému

1 Svétlomet

2 Displej

3.1 Integrovany akumulator

3.2  Akumulator v ramu anebo

3.3 Akumulator na nosici zavazadel

4 Zadni svétlo

5 Elektrické razeni pfevodu (alternativné)
6 Motor

7 nabijecka, ktera je pfizplsobena

akumulatoru.
Je mozné aktivovat funkci podpory tlageni.
Rychlost je zavisla na zafazeném pfevodu. Dokud
jezdec tiskne tlagitko funkce podpory tla¢eni na
riditkach, funkce podpory tlaeni zajiStuje pohyb
Pedelec rychlosti chlize. Maximalni rychlost mize
dosahovat 6 km/h. Po uvolnéni tladitka funkce
podpory tlaceni se zastavi elektricky hnaci
systém.

3.1.5 Akumulator

Akumulatory Bosch jsou lithium-iontové
akumulatory, které byly vyvinuty a vyrobeny podle
stavu techniky. Kazdy jednotlivy akumulatorovy
¢lanek je chranén ocelovou nadobou a uloZen

v plastovém pouzdru. Byly dodrzovany

a prekonany odpovidajici bezpe&nostni normy.
Akumulator je vybaven vestavénou ochrannou
elektronikou. Tato elektronika je pfizpusobena
nabijeCce a Pedelec. Teplota akumulatoru je
neustale sledovana. Akumulator je chranén proti
hlubokému vybiti, pfebiti, pfehfati a zkratu.

V pfipadé nebezpedi ochranny obvod
automaticky odpoji akumulator.
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V nabitém stavu ma akumulator vysoky
energeticky obsah. Pravidla chovani k bezpecné
manipulaci najdete v kapitole 2 Bezpectnost

a kapitole 6.9 Akumulator.

Nebude-li po dobu asi 10 minut zapotfebi vykon
elektrického hnaciho systému a nebude stisknuto
Zadné tlacitko na displeji nebo ovladaci jednotce,
elektricky hnaci systém a akumulator se kvli
uspofe energie automaticky vypnou.

Zivotnost akumulatoru ovliviiuje zpGsob a doba
trvani zatizeni. Stejné jako kazdy lithium-iontovy
akumulator starne pfirozené lithium-iontovy
akumulator, dokonce i kdyZ jej nepouzivate.
Zivotnost akumulatoru Ize prodlouzit, pokud je
zajiSténa jeho spravna udrzba a jeho skladovani
pfi spravné teploté. Ani spravna péce vSak
nezabrani poklesu stavu nabiti akumulatoru, ktery
je zpusoben starnutim. Podstatné zkraceni
provozni doby po nabiti ukazuje, Ze je akumulator
opotiebovany.

S klesajici teplotou klesa i vykon akumulatoru,
protoze se zvysi elektricky odpor. V zimé je tfeba
pocitat se snizenim obvyklého dojezdu. Pfi delSi
jizdé v zimé se doporuduje pouzivat tepelna
ochranna pouzdra.

Pedelec ma bud integrovany akumulator,
akumulator na nosic¢i zavazadel nebo akumulator
v ramu. Kazdy akumulator ma sviij zamek.

MY21B01 - 38_1.0_17.08.2020

3.1.5.1 Akumulator v ramu

Mohou byt vlozeny 3 rizné akumulatory v ramu:

V4

VL)

PowerPack 300 PowerPack 400

Tabulka 6: Prehled - akumulatoru v ramu

PowerPack 500

Obr. 16: Podrobnosti k akumulatoru v ramu

Téleso akumulatoru

Zamek akumulatoru

Kli¢ akumulatoru

Vypina¢ (akumulator)

Ukazatel stavu nabiti (akumulator)
Kryt nabijeci pfipojky

Nabijeci pfipojka

NOoO O WN -

24



Prehled

3.1.5.2 Akumulator na nosici zavazadel 3.1.53 Integrovany akumulator
Mohou byt viozeny 3 rlizné akumulatory na nosici Mohou byt vloZzeny 3 rGizné integrované
zavazadel: akumulatory:

= /

— e = N\

PowerPack 300 PowerPack 400 PowerPack 500 PowerTube 400  PowerTube 500 PowerTube 625
(vertikalné a horizontaine)

Obr. 17: Pfehled - akumulatoru na nosi&i zavazadel Obr. 19: Pfehled - akumulatoru v ramu

Obr. 18: Podrobnosti k akumulatoru na nosiéi zavazadel Obr. 20: Podrobnosti k integrovanému akumulatoru
1 Téleso akumulatoru 1 Kli¢ akumulatoru

2 Nabijeci pfipojka 2 Zadrzna pojistka

3 Kryt nabijeci pfipojky 3 Pojistny hak

4 Zamek akumulatoru 4 Vypina¢ (akumulator)

5 Kli¢ akumulatoru 5 Ukazatel stavu nabiti (akumulator)

6 Ukazatel stavu nabiti (akumulator) 6 Téleso akumulatoru

7 Vypina¢ (akumulator)
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3.1.6 Displej

Modelova fada, pro kterou plati tento navod, ma
displej BOSCH Purion. Vedle zde popsanych
funkci se muze stat, Zze budou v jakoukoli dobu
zavedeny softwarové zmény k odstranéni chyb
a rozsifeni funkci.

Displej diky ¢tyfem ovladacim prvkam Fidi hnaci
systém a zobrazuje jizdni udaje.

Akumulator zasobuje displej energii. Kromé toho
je displej vybaven dvéma knoflikovymi bateriemi,
které nelze nabijet. Je tim zajisténo, Ze elektricky
hnaci systém mze byt zapinan prostfednictvim
displeje.

Pfi nahlych zménach teploty se maze kryt displeje
na vnitfni strané orosit. Nejedna se vSak

o nespravnou funkci.

Obr. 21: Displej Purion BOSCH

3.1.7 Osvétleni

Pokud je aktivované osvétleni, sviti spolecné
svétlomet a zadni svétlo.

3.1.8 Nabijecka

Ke kazdému Pedelecu se dodava nabijecka.
Obecné& mohou byt pouZity v8echny nabije¢ky
firmy BOSCH:

» 2 A Compact Charger,
* 4 A Standard Charger a
* 6 A Fast Charger.

Dodrzujte navod k obsluze v kapitole s11
Dokumenty.

MY21B01 - 38_1.0_17.08.2020
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3.2

Pedelec Ize pouZivat pouze v pfipadé, Ze je

v bezchybném a funk&nim stavu. V jednotlivych
zemich muze byt pozadovano vybaveni Pedelec,
které se liSi od sériového. Pro ugast v silniénim
provozu mohou platit jiné pfedpisy pro osvétleni,
odrazova svétla a jiné dily.

Zamysleny ucel pouziti

Je rovnéz tieba se Fidit platnymi zakony
a pfedpisy pro pfedchazeni nehodam, jakoZz i pro
ochranu zivotniho prostredi pfislusné zemé, v niz

kontrolniho seznamu, které jsou uvedeny v tomto
navodu k obsluze. Je pfipustné namontovat
schvalené pfisluSenstvi, pokud montaz provadéji
kvalifikovani pracovnici.

Akumulatory jsou ur¢eny vyhradné jen pro
napajeni motoru Pedelec a nesmi byt pouzivany
k jinym ucelum.

Kazdé Pedelec je pfifazené k jednomu druhu

se jizdni kolo pouziva. Je nutné dodrZovat
veskeré pokyny a provadét ukony podle

Méstska
a trekkingova

jizdni kola

Détska jizdni kola /
jizdni kola pro
mladez

Horska jizdni kola

Pedelec, ze kterého vyplyva zamys$leny ucel
pouziti, funkce a oblast pouziti.

Zavodni jizdni kolo

Dodavkové jizdni
kolo

Skladaci jizdni kolo

<%0

Méstska

a trekkingova jizdni
kola jsou urena pro
kazdodenni poho-
diné pouzivani. Jsou
vhodna k pouziti

v silni€nim provozu
na vefejnych komuni-
kacich.

®

Tento navod

k obsluze si musi
precist a porozumét
mu osoba odpo-
védna za neplnole-
tého jezdce.

S obsahem tohoto
navodu k obsluze je
nutné seznamit
jezdce formou odpo-
vidajici jejich véku.

Détska jizdni kola

a jizdni kola pro mla-
dez jsou vhodna

k pouziti v silniénim
provozu na verej-
nych komunikacich.
Z ortopedickych
davodu je tfeba pravi-
delné kontrolovat
vhodnost velikosti
Pedelec.

Dodrzeni maximalné
pfipustné celkové
hmotnosti je nutno
kontrolovat alespori
kazdy C&tvrtrok.

Horska jizdni kola
jsou ur€ena pro spor-
tovni pouziti.

Z konstrukéniho hle-
diska se vyznacuji
kratkym rozvorem,
posedem nakloné-
nym dopfedu a malou
ovladaci silou brzd.

Horska jizdni kola
predstavuji sportovni
nacini, ktera vyzaduji
nejen fyzickou zdat-
nost, ale také delSi
dobu seznameni.
Spravné pouziti je
tfeba natrénovat, pre-
devsim prijezd
zatackami a brzdéni.

Zatizeni jezdce, prFe-
devsim jeho rukou

a kloubu rukou, pazi,
ramen, tylu a zad je
odpovidajicim zpUso-
bem vysoké. Nezku-
Seny jezdec ma sklon
prilis brzdit a pfitom
muze ztratit kontrolu
nad kolem.

Tabulka 7: Zamysleny ucel pouziti jednotlivych druhti Pedelec
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Zavodni jizdni kolo je
ur¢eno pro rychlou
jizdu na silnicich

a cestach s kvalitnim
a neposkozenym
povrchem.

Zavodni jizdni kolo je
sportovni nacini

a nikoli dopravni pro-
stfedek urceny do
bézného provozu.
Zavodni jizdni kolo se
vyznacuje lehkou
konstrukci a je vyba-
veno pouze dily nut-
nymi pro jizdu.

Geometrie ramu

a usporadani ovlada-
cich prvku je pfizpl-
sobeno dosazeni
vysokych rychlosti.
Konstrukce ramu
vyzaduje trénink bez-
pecného nasednuti

a sesednuti, pomalé
jizdy a brzdéni.

Posed je sportovni.
Zatizeni jezdce, pre-
dev&im jeho rukou

a kloubu rukou, pazi,
ramen, tylu a zad je
odpovidajicim zpUso-
bem vysoké. Posed
vyzaduje dobrou
fyzickou kondici.

Dodavkové jizdni
kolo je uréeno pro
kazdodenni pfepravu
nakladu v silniénim
provozu na verej-
nych komunikacich.

Preprava nakladu
vyZaduje zru¢nost

a dobrou fyzickou
kondici, protoze je
nutné vyrovnavat pfi-
davné zatizeni. Velmi
rozdilné naklady

a rozdéleni hmot-
nosti vyzaduji cvik

a zruénost pfi brz-
déni a prajezdu
zatackami.

Délka, Sitka

a polomér otaceni
vyzaduji delSi dobu
zacviku. Pfi jizdé na
dodavkovém jizdnim
kole je nutno predvi-
dat. Je tfeba pozorné
sledovat provoz na
komunikaci a jeji
stav.

Skladaci jizdni kolo je
vhodné k pouziti

v silniénim provozu
na vefejnych komuni-
kacich.

Kolo Ize slozit, a tedy
neklade velké prosto-
rové naroky na pre-
pravu napf. ve vefej-
nych dopravnich
prostfedcich nebo

v osobnim vozidle.

Konstrukce sklada-
ciho jizdniho kola
vyZaduje pouZziti kol
mensiho primeéru,
delSi brzdova vedeni
a lanovody. Pfi vys-
Sim zatizeni je tedy
tfeba pocitat s nizsi
jizdni stabilitou

a uCinkem brzd, jakoz
i s niz§im pohodlim
a odolnosti.
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3.3

Nedodrzeni zamyS$leného ucéelu pouziti vyvolava
nebezpedi Urazu nebo vzniku vécnych skod. Je
zakazano pouzivat Pedelec nésledujicim
zplsobem:

Nezamysleny ucel pouziti

* manipulace s elektrickym hnacim systémem

+ jizda na poskozeném nebo nelplném Pedelec
» jizda po schodech

» prujezd hlubokou vodou

* nabijeni nespravnou nabijeckou,

» zapujCeni Pedelec nepou¢enému jezdci

Méstska Détska jizdni kola /

a trekkingovajizdni jizdni kola pro

Horska jizdni kola

kola mladez

% @ Gz’,@
Méstska Détska jizdni kola Horska jizdni kola je

a trekkingova jizdni | a jizdni kola pro mla-
kola nejsou sportovni ' dez nejsou hracky.
kola. Pfi sportovnim

pouziti je treba pocitat

treba pred jizdou na
vefejnych komunika-
cich vybavit podle
narodnich zakonu

a predpisu osvétle-
tou a pohodlim nim, zvonkem apod.

Tabulka 8: Pokyny k nezamyslenému ucelu pouziti
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+ pFevazeni dalSi osoby

+ jizda s nadmérnym nakladem

* jizda bez drzeni

* jizda naledu a snéhu

* neodborna péce

* neodborna oprava

* naroc¢né oblasti pouziti, napf. profesionalni
zavody a

* akrobatické terénni jizdy nebo kaskadérské
jizdy.

Dodavkové jizdni
kolo

Horska jizdni kola je
tfeba pred jizdou na
vefejnych komunika-
cich vybavit podle
narodnich zakont

a predpist osvétle-
nim, zvonkem apod.

Zavodni jizdni kolo Skladaci jizdni kolo

Dodavkové jizdni kolo | Skladaci jizdni kolo
neni cestovni ani neni sportovni kolo.
sportovni kolo.
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3.3.1  Nejvyssi pripustna celkova
hmotnost

Pedelec mize byt zatézovan jen k mezi nejvyssi
pfipustné celkové hmotnosti (zGG). Nejvyssi
pfipustna celkova hmotnost je hmotnost uplného
sestaveného Pedelec s jezdcem a zavazadlem.
Typové &. Model zGG

21-15-1019 | Iconic Evo 1 27,5" Gent 135 kg
21-15-1020 | Iconic Evo 1 27,5" Wave | 135kg

21-15-1020 | Iconic Evo 1 29" Gent 135 kg

Cross Flyer Evo (Bremen)
21-15-1037 | g ¢ 135 kg

Cross Flyer Evo (Bremen)
21-15-1038 Trapez 135 kg

21-15-1039 Cross Flyer Evo (Bremen) 135 kg

Wave
21-15-1040 @ Cross Evo Gent 135 kg
21-15-1041 | Cross Evo Trapez 135 kg
21-15-1042 | Cross Evo Wave 135 kg
21-15-1065 | Iconic E1 27,5" Gent 135 kg
21-15-1066 | Iconic E1 27,5" Wave 135 kg

21-17-1023 | Iconic Evo 2 27,5" Gent 150 kg
21-17-1024 | Iconic Evo 2 27,5" Wave @ 150 kg

21-17-1034 | Urban Evo 5 Gent n.n.
21-17-1035 | Urban Evo 5 Trapez n.n.
21-17-1036 | Urban Evo 5 Wave n.n.
21-17-1090 | Urban Evo 12 Gent 150 kg
Urban Evo 12 Rainbow
21-17-1090 Gent 150 kg
Urban Evo 12 Rainbow
21-17-1091 Trapez 150 kg
21-17-1091 | Urban Evo 12 Trapez 150 kg
Urban Evo 12 Rainbow
21-17-1092 Wave 150 kg
21-17-1092 ' Urban Evo 12 Wave 150 kg
14 Copperhead Evo 1 XXL
21-18-1044 Gent n.n.
Copperhead Evo 1 XXL
21-18-1045 29" Gent n.n.
Copperhead Evo 2 XXL
21-18-1047 27.5"+ Wave 150 kg
Copperhead Evo 2 XXL
21-18-1048 29" Gent 150 kg
Copperhead Evo 3 XXL
21-18-1051 27.5"+ Gent 150 kg
21-18-1052 | Sopperhead Evo 3 XXL 150 kg

27,5"+ Wave
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Typové €.

21-18-1053

21-18-1054

21-18-1056

21-19-1002
21-19-1002

21-21-1001

21-21-1002

21-21-1003

21-21-1004

21-21-1005
21-21-1008

21-21-1009

21-21-1010

21-21-1011
21-21-1012
21-21-1013
21-21-1014
21-21-1015

21-21-1016

21-21-1018

n.n.

21-21-1018

21-21-1021
21-21-1023
21-21-1024
21-21-1025

21-21-1029

21-21-1033

Model

Copperhead Evo 3 XXL
29" Gent

Copperhead Evo 3 Street
27,5"+ Gent

Copperhead Evo 3 Street
27,5"+ Wave

Sonic Evo EN2 27,5"
Sonic Evo EN2 29"

Copperhead Evo 1 27,5"

Copperhead Evo AM 1
27,5"+

Copperhead Evo 2 27,5"+
(25th) Gent

Copperhead Evo 2 27,5"+
(25th) Wave

Copperhead E2 27,5"
LT CX 27,5"

Copperhead Evo 3 27,5"+
Gent

Copperhead Evo 3 27,5"+
Wave

Aminga E1 27,5"
Aminga Eva 1 27,5"
Aminga E2 27,5"
Aminga Eva 3 27,5"
Copperhead E2 29"

Copperhead Evo AM 3
oy

Aminga Eva 2 27,5"+
Gent

Aminga Eva 2 27,5"+
Wave

Aminga Eva 2 Rainbow
27,5"+

Aminga Eva 2 Rainbow
27,5"+ Trapez

Aminga Eva 2 Rainbow
27,5"+ Wave

Aminga Eva TR3 27,5"+
Copperhead Evo 3 29"
LT CX 29"

Copperhead Evo 1 29"

Copperhead E2 Street
Gent

Copperhead Evo 2 Street
27,5"+ Gent

150 kg

n.n.

n.n.

n.n.

n.n.

130 kg

n.n.

130 kg

130 kg

130 kg
130 kg

130 kg

130 kg

130 kg
130 kg
130 kg
130 kg
130 kg

n.n.

130 kg

130 kg

130 kg

130 kg

130 kg

130 kg
130 kg
130 kg
130 kg

130 kg

130 kg

zGG
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Typové €.

21-21-1033

21-21-1041

21-21-1042

21-21-1059

21-21-1081
21-21-1082

21-21-2028

21-15-1016

21-15-1018

21-15-1027

21-15-1028

21-15-1069

21-15-1070

21-17-1013

21-17-1014

21-17-1015

21-17-1029

21-17-1030

21-17-1045

21-17-1064

21-21-1057

21-21-1058

21-21-1059

21-18-1037
21-18-1038
21-18-1039

Model

Copperhead Evo 2 Street
27,5"+ Wave

Copperhead Evo 2 29"
(25th)

Copperhead Evo AM 2
27,5"+

Copperhead Evo 1 Street
29"

Copperhead E1
Copperhead E1 29"

Copperhead E2 Street
Wave

Copperhead Evo 2 Street
XXL

BULLS Cross Mover
Evo 1, Trapez

BULLS Cross Mover
Evo 1, Wave

BULLS Cross Rider Evo 1
(Miinchen), Gent

BULLS Cross Rider Evo 1
(Minchen), Trapez

BULLS Cross Street E1,
Gent

BULLS Cross Street E1,
Trapez

BULLS Cross Mover
Evo 2, Gent

BULLS Cross Mover
Evo 2, Trapez

BULLS Cross Mover
Evo 2, Wave

BULLS Cross Rider Evo 2
(Cologne), Gent

BULLS Cross Rider Evo 2
(Cologne), Trapez

BULLS Cross Rider Evo 2
(Cologne), Wave

BULLS Cross Mover
Evo 2, 26", Wave

Copperhead Evo 1 Street
27,5" Gent

Copperhead Evo 1 Street
27,5" Wave

Copperhead Evo 2 XXL
29" Gent

Sonic Eva TR2 27,5"
Sonic Evo 1 27,5"
Sonic Evo 1 29"
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130 kg

130 kg

n.n.

130 kg

130 kg
130 kg

130 kg

135 kg

135 kg

135 kg

135 kg

135 kg

135 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

130 kg

130 kg

150 kg

150 kg
150 kg
150 kg

zGG

Typové €.
21-18-1017
n.n.
n.n.

n.n.

21-18-1020

n.n.

21-19-1001

n.n.

21-18-1027

3.3.2

Model
Sonic Evo AM1 27,5"
Sonic Evo AM1 29"
Sonic Evo AM2 27,5"
Sonic Evo AM2 29"

Sonic Evo AM3 Carbon
27,5"

Sonic Evo AM3 Carbon
29"

Sonic Evo EN1 27,5"
Sonic Evo EN1 29"

Sonic Evo TR2 Carbon
29"

150 kg
150 kg
n.n.

n.n.

150 kg

150 kg

150 kg
150 kg

150 kg

Pokyny k ochrané udaju

zGG

Pfi pfipojovani Pedelec k diagnostickému nastroji
Diagnostic Tool BOSCH budou data o pouzivani

akumulatoru za uc¢elem zleps$eni ve vyrobé (mij.
teplota, napéti ¢lanku atd.) predany BOSCH
eBike Systems (Robert Bosch GmbH). Blizsi
informace jsou uvedeny na webové strance
BOSCH: www.bosch-ebike.com.

30



Prehled

34 Technické udaje

3.41 Pedelec

Teplota pfi dopravé 5°C-25°C
Optimalni teplota pfi dopravé 10°C-15°C
Skladovaci teplota 10°C-30°C
Optimalni skladovaci teplota 10°C-15°C
Provozni teplota 5°C-35°C
Teplota pracovniho prostredi 15°C-25°C
Teplota nabijeni 0°C-40°C

Uziteény vykon/systém 250 W (0,25 kW)

Vypinaci rychlost 25 km/h
Tabulka 9: Technické udaje Pedelec

3.4.2 Emise

Hodnota hladiny akustického tlaku |< 70 dB(A)
vazeného filtrem typu A

Celkova hodnota vibraci pro horni <2,5m/s?

konéetiny

Nejvyssi efektivni hodnota vazeného | < 0,5 m/s?
zrychleni pro celé télo

Tabulka 10: Emise Pedelec*

*Pozadavky podle smérnice 2014/30/EU Elektromagneticka
kompatibilita jsou splnény. Pedelec a nabije€ka mohou byt
pouzivany v obytnych zénach bez omezeni.

3.4.3 Utahovaci moment

Utahovaci moment matice osy 35 Nm - 40 Nm

Max. utahovaci moment svérnych 5Nm -7 Nm

Sroubu Fiditek*
Tabulka 11: Utahovaci momenty

*pokud na pfislusném dilu nejsou uvedeny jiné Gdaje
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3.4.4 Displej Purion

Akumulatory
Provozni teplota
Skladovaci teplota
Nabijeci teplota

Kryti
(se zavienym krytem USB)

Hmotnost, asi

2x 3V CHR2016
-56°C-+40°C
10°C-+40°C
0°C-+40°C

IP 54

0,1 kg

Tabulka 12: Technické udaje displeje Purion (BUI215)

3.4.5 Motor Active Line
Maximalni trvaly jmenovity vykon
Toéivy moment max.

Jmenovité napéti
Stupen kryti
Hmotnost, asi
Provozni teplota

Skladovaci teplota

250 W
40 Nm

36V DC

IP54

2,9 kg

-5°C - +40 °C

-10°C-+40°C

Tabulka 13: Technické udaje motoru Active Line, BDU310

3.4.6 Motor Active Line Plus

Maximalni trvaly jmenovity vykon
Toc€ivy moment max.

Jmenovité napéti

Stupen kryti

Hmotnost, asi

Provozni teplota

Skladovaci teplota

250 W
50 Nm

36V DC

IP54

3,2 kg

-5°C - +40 °C

-10°C-+40°C

Tabulka 14: Technické udaje motoru Active Line, BDU350
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3.4.7 Motor Performance Line

Maximalni trvaly jmenovity vykon 250 W
Toéivy moment max. 65 Nm
Jmenovité napéti 36 VDC
Stupern kryti IP54
Hmotnost 3,2kg
Provozni teplota -5-+440°C
Skladovaci teplota -10-+40 °C

Tabulka 15: Technické udaje motoru Performance Line,

BDU365

3.4.8 Motor Performance Line CX

Maximalni trvaly jmenovity vykon 250 W

Toc€ivy moment max. 85 Nm
Jmenovité napéti 36 VDC
Stupen kryti IP54
Hmotnost 3 kg

Provozni teplota -5°C-+40°C
Skladovaci teplota -10°C - +40°C

Tabulka 16: Technické udaje motoru Performance Line CX,

BDU450CX

3.4.10 Akumulator PowerPack 300

Jmenovité napéti 36V
Jmenovita kapacita 8,2 Ah
Energie 300 Wh
Hmotnost 2,5/2,6 kg
Stupen kryti IP 54
Provozni teplota -5°C-+40°C

Skladovaci teplota

Pripustné rozmezi teploty nabijeni

+10 °C - +40 °C

0°C-+40°C

Tabulka 18: Technické udaje akumulatoru PowerPack 300,

BBS245 a BBR245

3.4.11 Akumulator PowerPack 400

Jmenovité napéti 36V
Jmenovita kapacita 11 Ah
Energie 400 Wh
Hmotnost 2,5/2,6 kg
Stupen kryti IP 54
Provozni teplota -5°C-+40°C

Skladovaci teplota

+10°C-+40°C

3.4.9 Osvétleni vozidla

Pripustné rozmezi teploty nabijeni 0°C-+40°C

Tabulka 19: Technické udaje akumulatoru PowerPack 400,

Napéti asi 12V
Maximalni vykon

Predni svétlo 17,4 W
Zadni svétlo 0,6 W

Tabulka 17: Technické udaje osvétleni
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BBS265 a BBR265

3.4.12 Akumulator PowerPack 500

Jmenovité napéti 36V
Jmenovita kapacita 13,4 Ah
Energie 500 Wh
Hmotnost 2,6/2,7 kg
Stupen kryti IP 54
Provozni teplota -5°C-+40°C

Skladovaci teplota

Pripustné rozmezi teploty nabijeni

+10 °C - +40 °C

0°C-+40°C

Tabulka 20: Technické udaje akumulatoru PowerPack 500,

BBS275 a BBR275
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3.4.13 Akumulator PowerTube 400

Jmenovité napéti 36V
Jmenovita kapacita 11 Ah

Energie 400 Wh
Hmotnost 2,9 kg

Stupen kryti IP 54

Provozni teplota -5°C-+40°C
Skladovaci teplota +10°C-+40°C
Pripustné rozmezi teploty nabijeni 0°C-+40°C

Tabulka 21: Technické udaje akumulatoru PowerTube 400,
BBP282 vodorovné a BBP283 svisle

3.4.14 Akumulator PowerTube 500

Jmenovité napéti 36V
Jmenovita kapacita 13,4 Ah
Energie 500 Wh
Hmotnost 2,9 kg

Stupen kryti IP 54

Provozni teplota -5°C-+40°C
Skladovaci teplota +10°C-+40°C
Pripustné rozmezi teploty nabijeni 0°C-+40°C

Tabulka 22: Technické udaje akumulatoru PowerTube 500,
BBP280 vodorovné a BBP281 svisle

3.4.15 Akumulator PowerTube 625

Jmenovité napéti 36V
Jmenovita kapacita 16,7 Ah
Energie 625 Wh
Hmotnost 3,5kg

Stupen kryti IP 54

Provozni teplota -5°C-+40°C
Skladovaci teplota +10 °C - +40 °C
Pripustné rozmezi teploty nabijeni 0°C-+40°C

Tabulka 23: Technické udaje akumulatoru PowerTube 625,
BBP282 vodorovné a BBP283 svisle
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3.4.16 BOSCH Pedelec ABS BAS100

Provozni teplota
Skladovaci teplota
Stupen kryti

Hmotnost, asi

-5°C-+40°C
-10 °C - +60 °C
IPx7

1 kg

Tabulka 24: Technické udaje BOSCH Pedelec ABS BAS100
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3.5 Popis fizeni a ukazatel(i

3.5.1 Riditka

Obr. 22: Detailni pohled na Pedelec z pohledu jezdce -
priklad

Brzdova paka zadni

Zvonek

Svétlomet

Displej

Brzdova paka predni

Ovladaci dil

Zamek vidlice na odpruzené vidlici
Radici packa
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3.5.2 Ukazatel stavu nabiti akumulatoru

Kazdy akumulator ma ukazatel stavu nabiti:

N 1
© o000\

2
Obr. 23: Priklad ukazatele stavu nabiti
1 Vypinac¢ (akumulator)
2 Ukazatel stavu nabiti

Pét zelenych LED ukazatele stavu nabiti ukazuje
pfi zapnutém akumulatoru stav nabiti. Kazda LED
odpovida asi 20 % kapacity. U plného nabiti sviti
v8ech pét LED. Stav nabiti zapnutého
akumulatoru je dale zobrazen na displeji.

Lezi-li stav nabiti pod 5 %, zhasnou vSechny LED
ukazatele stavu nabiti. Stav nabiti je v§ak stale
zobrazovan na displeji.
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3.5.3 Displej

Displej ma devét ukazatel(:
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Obr. 24: Piehled ukazatelt na displeji

Ukazatel jednotek km/h nebo mph
Ukazatel tachometru

Ukazatel TRIP

Ukazatel stupné podpory Slapani nebo
ukazatel funkce

Ukazatel osvétleni

Ukazatel servisu

Ukazatel stavu nabiti akumulatoru
Ukazatel RANGE

Ukazatel TOTAL

A WON -

© 00 ~NO O,

3.5.3.1 Ukazatel jednotek km/h nebo mph
Rychlost mlze byt zobrazovana v km/h nebo
mph. M{iZete si vybrat v systémovém nastaveni.

3.5.3.2 Ukazatel tachometru

V ukazateli tachometru je zobrazena aktualni
rychlost.
3.5.3.3 Zobrazeni informaci

Displej ukazuje jednu ze tfi informaci.
Zobrazovanou informaci Ize zménit.

TRIP Vzdalenost ujeta od posledniho
RESETu

TOTAL celkové ujeté vzdalenosti (nelze ménit)

RANGE predpokladany dojezd se stavajicim

stavem nabiti akumulatoru pfepocitany
podle posledniho zpusobu jizdy

Tabulka 25: Zobrazeni informaci
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3.5.4 Systémové hlaseni

Hnaci systém provadi nepfetrzitou vlastni
kontrolu a v pfipadé zjisténi chyby ji signalizuje
systémovym hlasenim ve formé Cisla. V zavislosti
na chybé se systém v nékterych pfipadech
automaticky vypne. Tabulka se vSemi
systémovymi hlasenimi se nachazi v kapitole 6.2.
Podporu u systémovych hlaseni najdete

v kapitole 8.5 Prvni pomoc.

3.5.5 Kontrolka ABS

Kontrolka protiblokovaciho systému se musi po
spusténi systému rozsvitit a zhasnout po rozjezdu
pfi rychlosti asi 5 km/h. Pokud se kontrolka ABS
po spusténi elektrického hnaciho systému
nerozsviti, tak je ABS poskozeny a jezdce na to
dodate€né upozorni ukazatel chybového kédu na
displeji.

Jestlize kontrolka po rozjezdu nezhasne nebo
sviti béhem jizdy, pak tento stav signalizuje chybu
v protiblokovacim systému. Protiblokovaci
systém pak jiz neni aktivni. Brzdovy systém
zUstane funkéni, pouze nedochazi k regulaci
protiblokovaciho systému.

U svitici kontrolky ABS neni funkce ABS aktivni.

Upozornéni

Kontrolka protiblokovaciho systému se mize
rozsvitit, jestlize se u extrémnich jizdnich situaci
silné odliSuji otacky na pfednim a zadnim kole,
napf. jizda na zadnim kole, nebo kdyz se kolo
nezvykle dlouho otaci bez kontaktu se zemi
(montazni stojan). Pfitom se vypne protiblokovaci
systém.

Upozornéni: K opétovné aktivaci protiblokovaciho
systému Pedelec zastavte a 